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前 言 


统计 分 析 是 企业 生产 经 营 管理 的 重要 手段 ,能 够 为 各 级 领导 组 织 和 监控 企业 生产 经 营 活 
动 ,实行 科学 决策 提供 可 靠 依据 ,在 促进 企业 改善 经 营 管理 、 提 高 经 济 效益 中 发 挥 积极 作用 。 

萨 尔 图 油田 南部 开发 区 隶属 于 大 庆 油田 有 限 责 任 公司 第 二 采油 厂 ,是 大 庆 油田 第 二 大 主 
体 生 产 企业 。 油 田 投入 开发 四 十 七 年 来 ,生产 建设 规模 不 断 扩大 ,员工 总 数 达 10479 人 ,管理 
油水 井 总 数 达到 10927 口 ,累计 为 国家 生产 原油 3.98 x 10"t, 创 产值 1931. 5 亿 元 。 随 着 油田 
开发 工作 的 不 断 深 入 ,原油 可 采 储量 下 降 , 经 济 效益 高 速 增长 的 态势 受到 过 制 , 油田 可 持续 发 
展 面临 严峻 挑战 。 这 一 新 的 形势 变化 ,深刻 影响 和 改变 着 企业 生产 经 营 工作 的 各 个 方面 。 企 
业 管 理 升级 也 迫切 需要 统计 分 析 工作 与 时 俱 进 ,及 时 有 效 地 为 经 营 管理 提供 更 多 的 量化 分 析 
资料 和 更 有 力 的 决策 支持 依据 。 

近年 来 ,在 厂 部 和 厂 领导 的 决策 领导 下 ,各 级 管理 部 门 和 人 员 针 对 萨 尔 图 油田 南部 开发 区 
生产 经 营 管理 各 方面 ,大 力 开展 统计 分 析 工作 ,归纳 成 果 , 总 结 经 验 教训 ,提出 发 展 和 改进 建 
议 , 有 力 地 促进 了 生产 经 营 管理 水 平 的 提高 。 本 著作 收录 了 生产 经 营 管理 过 程 中 36 篇 优秀 统 
计 分 析 论文 ,以 期 为 企业 各 级 管理 者 及 石油 统计 人 员 提 供 理论 与 实际 相 结合 的 学 习 资 料 ,借鉴 
经 验 ,更 好 地 应 用 统计 分 析 方法 解决 实际 问题 。 希 望 本 书 的 出 版 能 够 起 到 抛砖引玉 的 作用 ,为 
各 生产 经 营 管理 部 门 和 工作 人 员 ,特别 是 统计 工作 者 所 欢迎 和 关注 ,并 能 在 理论 和 实践 的 基础 

. 上 不 断 加 以 补充 修订 和 完善 ,共同 推进 统计 分 析 工 作 水 平 的 进一步 提高 。 
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采油 作业 工区 管理 模式 的 探索 与 实践 


王 玉 琢 ， 张 洪江 “误会 力 


摘 要 :为 保证 新 建 产 能 顺利 投产 和 降低 人 工 投入 ,探索 出 新 的 采油 作业 工区 管理 模式 。 文 
中 运用 统计 分 析 的 方法 ,从 组 织 机 构 、 人 工 投入 和 成 本 投入 三 个 方面 与 常规 管理 模式 进行 分 析 对 
比 ,肯定 了 工区 管理 模式 的 独 有 优势 ,并 采取 新 的 举措 保证 其 在 南 七 东 工 区 取得 较 好 的 实践 效果 ， 
为 解决 生产 规模 扩大 与 员工 总 量 控制 的 矛盾 提供 了 可 资 借鉴 的 经 验 。 

关键 词 :工区 管理 ”扁平 化 管理 大 班组 复合 协作 


一 ,引言 

采油 作业 工区 管理 模式 是 大 庆 油田 有 限 责 任 公司 第 二 采油 厂 在 面临 生产 规模 急剧 扩大 、 
人 员 极其 紧缺 的 新 形势 下 ,对 新 建 产 能 的 生产 组 织 过 程 进行 的 一 次 全 新 设计 。 通 过 探索 与 实 
践 ,第 二 采油 厂 一 个 原本 需要 5 个 基层 队 、 用 工 276 人 的 新 建 区 块 ,现在 只 要 1 个 基层 队 、 用 工 
仅 152 人 就 确保 了 平稳 运行 , 既 保证 新 建 产能 顺利 投产 ,又 减缓 了 人 工 投入 等 运行 成 本 的 快速 
增长 ,实现 了 管理 创新 增产 增 效 而 不 增 人 。 


二 、 工 区 管理 模式 分 析 


2010 年 第 二 采油 厂 第 三 作业 区 新 建 聚 驱 油 井 239 口 注入 井 209 口 ,计量 间 14 座 \ 转 油 站 
2 座 \ 脱 水 站 1 座 \ 污 水 处 理 站 2 座 \ 注 水 站 1 座 \ 注 入 站 5 座 \ 变 电 所 1 座 、 锅 炉 岗 2 座 。 按 照 
常规 管理 模式 ,需要 新 成 立 5 个 基层 队 , 新 增 用 工 276 人 。 为 突出 专业 化 、 扁 平 化 管理 的 优势 
力求 最 大 限度 地 提高 劳动 效率 ,2010 年 6 月 7 日 ,第 三 作业 区 突破 以 中 转 站 为 系统 划分 基层 
队 的 传统 管理 方式 ,确立 了 “站 队 合 一 "的 工区 管理 新 模式 ,成 立 了 以 南 7 -1 联合 站 为 核心 ， 
涵盖 整个 新 建 取 驱 产能 的 南 七 东 工区 。 

从 图 1 可 以 看 出 , 南 七 东 工 区 以 中 转 站 为 中 心 划分 大 班组 ,以 专业 分 工 划分 岗位 ,把 整个 
作业 工区 划分 为 联合 站 大 班组 . 南 7 -3 大 班组 、 南 8 -9 大 班组 ` 维 修 大 班组 和 综合 大 班组 ,从 
组 织 结构 上 突出 了 扁平 化 管理 ,实现 了 只 成 立 1 个 基层 队 建 制 .用 工 仅 152 人 、 集 管理 “专业 
化 、 复 合 化 和 标准 化 "为 一 体 全 新 的 精干 高 效 管理 模式 。 

为 探索 工区 管理 模式 的 实用 性 ,先进 性 ,我 们 运用 统计 分 析 的 方法 ,从 组 织 机 构 ` 人 工 投入 
和 成 本 投入 三 个 方面 与 常规 管理 模式 进行 分 析 对 比 。 

(一 ) 组 织 机 构 分 析 


为 探索 工区 管理 模式 的 机 构 合理 性 ,建立 了 组 织 机 构 情 况 表 ( 表 1) ,对 比 成 立 工区 前 后 ， 
基层 队 建 制 由 5 个 减少 到 1 个 ,基层 队 建 制 压缩 了 80% ,组 织 机 构 的 基本 班组 数量 由 48 个 减 
少 到 5 个 大 班组 12 个 基本 组 ,班组 数量 减少 了 75% 。 分 析 组 织 机 构 缩减 原因 ,一 是 实行 了 
“站 队 合 一 "模式 ,把 原来 一 座 转 油 站 系统 成 立 一 个 基层 队 的 老 模式 , 改 为 一 座 转 油 站 系统 成 
立 一 个 大 班组 模式 ,压缩 了 基层 队 建制 ;二 是 把 同 工 种 性 质 或 相 临 较 近 的 班组 合并 成 一 个 组 ， 
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图 1 工区 管理 模式 


缩减 了 班组 数量 ,整个 管理 模式 突出 了 专业 化 扁平 化 管理 的 优势 ,力求 最 大 限度 地 提高 了 管 


理 效率 ,为 减少 人 工 投入 和 降低 建制 运行 成 本 葛 定 了 基础 。 


表 1 组 织 机 构 情况 表 ( 单 位 :个 ) 





















































常规 模式 工区 模式 
采油 采油 注入 南 7 -1 南 27 南 七 
和 名称 | 7-7 队 | 8-9 队 | ti 共 | 联合 站 | 联合 站 | 小 计 5 东 工 区 
队 班子 1 1 1 1 1 5 工区 班子 1 
综合 班 1 1 1 1 1 5 综合 大 班组 1 
资料 班 1 1 1 1 1 5 维修 大 班组 1 
维修 班 1 1 1 1 1 5 脱水 供 热 组 1 
采油 班 8 6 一 一 一 14 污水 处 理 组 | 1 
* 联合 站 
集 输 班 1 和 一 一 一 2 大 班组 注水 变 电 组 1 
注入 班 sp 5 ps we 5 污水 供 热 组 1 
脱水 岗 人 = 1 ed 1 注入 组 1 
污水 岗 | 一 一 一 1 1 2 | 南 7-3 | 集 输 组 1 
锅炉 岗 一 一 一 1 1 2 | 大 班组 | 采油 组 1 
广 水 岗 < et 一 i 1 1 | 南 8-9 集 输 组 1 
变 电 岗 了 ry = 5 1 1 | 大 班组 采油 组 1 
合计 13 11 9 二 8 48 2 et 12 
(二 ) 人 工 投入 分 析 















































探索 实施 工区 管理 模式 一 个 重要 的 目的 就 是 减少 人 工 投 入 ,通过 表 2 人 工 投入 情况 表 分 
析 对 比 ,工区 成 立 前 后 ,人 工 投 入 由 276 人 减少 到 152 人 ,减少 用 工 124 人 ,用 工效 率 提高 
44. 9% ,用 工 压缩 效果 比较 显著 。 


,eS 


表 2 ”人 工 投入 情况 表 ( 单 位 :人 ) 



















































































常规 模式 工区 模式 

车 | 了 ep 队 ey 愉 a ys ed 4 RE 
队 班 子 6 6 6 5 5 28 工区 班子 9 
综合 班 3 3 3 3 3 15 综合 大 班组 6 
资料 班 3 EE 3 一 一 9 维修 大 班组 13 
维修 班 8 8 6 5 5 32 脱水 供 热 组 14 
采油 班 19 17 11 一 一 47 污水 处 理 组 8 
入 内 班 | 10 10 三 一 | 20 | 联合 站 | 广 水 杰 电 组 | 10 

大 班组 

注 人 班 2 ey 50 一 一 50 污水 供 热 组 12 
脱水 岗 jt 和 = 一 15 一 15 注入 组 39 
污水 岗 | 一 一 一 10 10 | 2 | 南 7-3 | 集 给 组 | 7 
锅炉 岗 一 一 一 10 10 20 | 大 班组 | 采油 组 13 
注水 岗 i > 一 一 10 10 | 南 8-9 集 输 组 9 
变 电 岗 sh Rn 一 一 10 10 | 大 班组 采油 组 12 

合计 49 47 79 48 53 276 |， 一 一 152 





为 探索 人 工 压缩 的 合理 性 ,对 人 工 压缩 的 结构 进行 了 分 析 ( 表 3) ,压缩 比例 排 在 前 三 位 的 
分 别 是 综合 班 人 员 ( 包 括 经 管 员 、 炊 事 员 、 资 料 员 ) 、 队 班子 和 维修 工 ,压缩 比例 分 别 为 75% 、 
67.9% 和 59.4% ,其 他 一 线 操作 岗位 人 员 压 缩 比例 基本 控制 在 50% 以 下 , 既 保障 了 岗位 安全 
生产 ,又 体现 了 压缩 后 线 保 前 线 的 人 力 资源 挖潜 思想 ,扩大 了 降低 人 工 投 入 空间 。 


表 3 人 工 压缩 结构 情况 表 ( 单位 :人 ) 





















































常规 模式 工区 模式 压缩 
类 别 工种 上 一 一 一 
5 个 队 1 个 工区 人 数 比例 
后 勤 保 队 / 工 区 班子 28 9 19 67.9% 
全 大 代 | 麻 人 员 | 经管 员 放 事 员 , 资 料 员 | 24 6 8 .0% 
维修 工 维修 工 32 13 19 59.4% 
采油 工 采油 工 47 25 22 46.8% 
集 输 工 20 16 4 20.0% 
脱水 供 热 工 25 14 1 44.0% 
A 站 库 值 污水 处 理工 10 8 20.0% 
守 人 员 注水 变 电 工 20 10 10 50.0% 
污水 供 热 工 20 12 8 40.0% 
注入 工 50 39 11 22.0% 
合计 276 152 124 44.9% 
(三 ) 成 本 投入 分 析 

















探索 实施 工区 管理 模式 另 一 个 重要 的 目的 就 是 降低 成 本 投入 ,通过 表 4 成 本 投入 情况 表 
二 


分 析 对 比 ,对 比 成 立 工区 前 后 ,第 一 年 投入 成 本 费用 就 减少 了 3140 万 元 ,其 中 包括 人 工 费 用 
1498 万 元 ,基层 队 队 部 建设 费用 1600 万 元 物业 采暖 水 电费 用 42 万 元 ;以 后 每 年 都 少 投入 人 
工 等 运行 成 本 1540 万 元 ,实施 采油 作业 工区 管理 模式 后 取得 了 较 好 的 经 济 效益 。 


表 4 成 本 投入 分 析 对 比 表 (单位 :万 元 ) 



































类 别 常规 模式 工区 模式 两 种 模式 差 值 
本 万 元 个 万 元 万 元 
人 大工 276 3334 152 1836 一 1498 
基建 费 | 2 400 -1600 
基层 队 物业 采 暧 费 5 23 1 5 -18 
水 电费 30 6 -24 
合计 5387 2247 -3140 

















三 .工区 管理 模式 的 运行 
为 确保 实施 工区 管理 模式 达到 预定 效果 ,采取 了 以 下 新 的 举措 。 
(一 ) 在 工作 性 质 专 一 的 采油 系统 中 实行 专业 化 管理 


采油 工具 负责 油水 井 的 巡回 检查 ,资料 管理 和 现场 操作 等 工作 内 容 ,维修 工 负责 对 机 采 井 
加 盘 根 、 更 换 皮 带 以 及 “五 率 ” 检 修 保养 工作 。 通 过 选取 人 均 管理 标准 井 、 加 盘 根 用 时 、 更 换 皮 
带 用 时 和 “五 率 " 检 修 保养 用 时 四 项 日 常 工作 ,对 实施 专业 化 工作 效率 提高 情况 进行 对 比 ( 表 
5) ,各 项 工作 效率 提高 均 达 50% 以 上 ,采油 工 更 是 达到 了 人 均 管 井 20. 3 口 。 实 践 证 明 通过 实 
施 专 业 化 管理 ,各 专业 操作 员工 各 负 其 责 , 发 挥 自身 专业 操作 优势 , 极 大 地 提高 了 工作 效率 ,使 
采油 系统 工作 逐渐 专 一 ,精干 高效 。 


表 5 实施 专业 化 工作 效率 提高 情况 对 比 表 























类 别 常规 模式 管理 工区 专业 化 管理 两 种 管理 方式 差 值 工作 效率 提高 
人 均 管 理 标准 井 ( 口 ) 10 20.3 10.3 103.0% 
加 盘 根 用 时 ( 分钟) 35 12 -23 65.7% 
更 换 皮带 用 时 (分 钟 ) 40 15 -25 62.5% 
“五 率 "检修 保养 用 时 (分 钟 ) 65 31 -34 52.3% 











(二) 在 工作 岗位 多 元 的 联合 站 系统 中 实行 复合 化 管理 

联合 站 系统 由 南 7 -1 联合 站 和 27 联合 站 组 成 ,对 联合 站 系统 实施 复合 化 管理 ( 表 6) , 打 
破 原来 “岗位 固定 ,人 员 固定 "的 倒班 工作 制 模式 ,实行 “岗位 整合 ,数字 监控 ,人 员 流动 " 的 动 
态 复合 协作 型 管理 ,充分 利用 中 控 室 和 岗位 相近 等 有 利 条 件 , 将 原 有 的 12 个 生产 岗位 整合 为 
5 个 复合 型 岗位 ,由 坐班 职守 变 为 动态 值守 ,与 公司 标准 定员 125 人 对 比 少 用 工 42 人 ,用 工效 
率 提 高 34. 4% ,并 保证 了 外 输 口 的 平稳 外 输 。 截 至 2011 年 9 月 30 日 , 南 七 东 工区 已 累计 外 输 
原油 28. 1273 万 吨 ,外 输 气 2357. 8982 万 立方 米 ,实现 连续 平稳 安全 高 效 生产 481 天 。 


表 6 ”实施 复合 化 管理 人 员 情况 对 比 表 (单位 :人 ) 



































常规 模式 工区 模式 常规 模式 工区 模式 差 

脱水 岗 15 
脱水 供 热 组 14 -11 

锅炉 岗 10 
污水 岗 污水 处 理 组 10 8 -2 

注水 岗 10 
注水 变 电 组 10 -10 

变 电 岗 10 

污水 岗 10 
污水 供 热 组 [= 12 -8 

锅炉 岗 10 
5 座 注 入 站 注 人 组 50 39 -11 
合计 125 83 -42 

















(三 ) 在 工作 内 容 多 变 的 保障 系统 中 实行 甲乙 方 管理 


保障 系统 由 维修 大 班组 ,综合 大 班组 组 成 ,针对 岗位 多 、 内 容 杂 、 随 机 性 强 等 特点 ,在 明确 
工作 量 明确 工作 标准 、 明 确 操作 规范 的 前 提 下 ,如 图 2 甲乙 方 管理 网 络 图 所 示 ,在 工作 内 容 多 
变 的 保障 系统 中 ,以 作业 工区 为 中 心 , 在 保障 系统 与 基本 生产 系统 之 间 实 行 甲乙 方 管理 ,乙方 
为 甲 方 提供 服务 保障 , 甲 方 监督 乙方 服务 态度 和 质量 ,双方 相互 监督 ,相互 合作 ,故障 抢修 率 由 
原来 的 96% 提高 到 100% ,班组 出 勤 率 由 原来 的 75% 提高 到 100% 。 








图 2 甲乙 方 管理 网 络 


四 \ 结 论 与 认识 

(1) 实 施工 区 管理 模式 ,发 挥 扁平 化 管理 优势 ,可 降低 人 工 投入 ,解决 生产 规模 扩大 与 员 
工 总 量 控制 的 矛盾 。 

(2) 实 施工 区 管理 模式 ,可 提高 劳动 效率 ,减少 基层 队 建 制 运行 成 本 和 人 工 成 本 ,降低 成 
本 投入。 

(3) 实 施工 区 管理 模式 ,运行 更 加 高 效 ,可 提高 管理 水 平和 运行 水 平 。 
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财务 经 营 情况 实证 分 析 与 研究 
间 树 军 


摘 要 :作为 预测 的 前 提 , 财 务 经 营 分 析 是 对 过 去 财务 经 营 活动 的 总 结 。 把 财务 经 营 分 析 作 
为 生产 经 营 管理 的 重要 手段 ,用 其 了 解 企业 的 财务 经 营 状况 及 成 果 ,可 为 领导 和 有 关 部 门 提 供 决 
策 依据 。 对 企业 财务 经 营 进行 实证 分 析 与 研究 有 着 重要 的 现实 意义 。 

关键 词 :财务 经 营 分 析 ”成 本 分 析 方法 作用 


一 .引言 

财务 经 营 分 析 是 以 企业 财务 报告 反映 的 财务 指标 为 主要 依据 ,对 企业 的 财务 状况 和 经 营 
成 果 进 行 评价 和 剖析 ,以 反映 企业 在 运营 过 程 中 的 利 商 得 失 、 财 务 状况 及 发 展 趋势 ,为 改进 企 
业 财 务 经 营 管理 工作 和 优化 经 营 决策 提供 重要 的 财务 信息 。 同 时 强化 财务 管理 理念 .财务 分 
析 程 序 、 财 务 分 析 方 法 ,对 于 提高 企业 财务 经 营 管理 水 平均 具有 重要 意义 。 


二 、 财 务 经 营 成 本 分 析 方 法 


近年 来 ,油田 开发 生产 成 本 涨幅 很 大 , 若 不 加 以 研究 、 分 析 与 管控 ,油田 将 难以 承受 。 以 第 
二 采油 厂 为 例 , 总 成 本 年 均 增长 9. 47% 。 操 作成 本 年 均 增长 8. 67% 。 

(一 ) 操 作成 本 趋势 分 析 

桶 油 操作 成 本 五 年 间 增 加 了 3. 087 美元 ,年 均 增长 13.78% 。 其 中 ,产量 下 降 影响 桶 油 操 


作成 本 0. 924 美元 / 桶 ,年 均 增长 4. 12% ,成 本 上 升 影响 桶 油 操作 成 本 2. 165 美元 / 桶 ,年 均 增 
长 9.66% 。 如 图 1 所 示 。 





2006 年 2007 年 2008 年 。 “2009 年 2010 年 


图 1 2006 一 2010 年 间 桶 油 操作 成 本 变化 趋势 图 


(二 ) 操 作成 本 结构 分 析 


根据 表 1, 对 2009 年 和 2010 年 ,材料 费 、 燃 料 费 、 动 力 费 占 操 作成 本 比重 比 上 年 下 降 
3. 99% ,员工 费用 、 工 程 支出 占 操作 成 本 比重 比 上 年 上 升 3. 77% 。 如 图 2 所 示 。 
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表 1 期 间 各 项 费用 占 操作 成 本 比重 表 { 单位 : %) 































[ 页 目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 | 2010 年 比重 增 减 合计 
材料 费 13.04 10.71 12.53 13.33 11.26 -1.78 
燃料 费 1.90 1 86 1.92 1.91 1.86 -0.04 4.88 
动力 费 36.65 34.46 34.26 35.46 33.59 -3.06 
员工 费用 27.31 31.07 30.27 29.71 3L4 | 413 ee 
工程 支出 11.05 12.25 11.68 11.02 13.06 2.01 
购买 劳务 及 服务 5.80 5.28 5.32 5.31 4.92 一 0.88 
其 他 支出 4.25 4.37 4.02 3.27 3.87 一 0.38 0 
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图 2 各 项 费用 占 操作 成 本 比重 


从 结构 变化 可 以 看 出 ,材料 费 燃 料 费 、 动 力 费 比重 下 降幅 度 较 大 , 非 生产 性 支出 已 经 降 到 
维持 经 营 支出 的 最 低 水 平 ,油田 开发 治理 投入 在 不 断 加 大 。 

(三 ) 操 作成 本 要 素 分 析 

(1) 材 料 费 :2010 年 实际 38874 万 元 , 比 上 年 实际 减少 3591 万 元 ,同比 下 降 8.42% 。 其 主 
要 原因 ,一 是 优化 设计 精细 管理 ,使 井下 作业 主 材 下 降 5263 万 元 ,同比 下 降 26.23% ;二 是 修 
旧 利 废 内 部 挖潜 ,促使 井 站 及 作业 区 ( 大队 ) 材 料 下 降 1494 万 元 ,同比 下 降 15. 08% ;三 是 重视 
水 驱 加 大 投入 ,增加 污水 药剂 费 1142 万 元 ,同比 上 升 82. 69% ;四 是 支持 三 元 保障 生产 ,增加 
输 油 药 剂 费用 1320 万 元 ,同比 上 升 63. 74% 。 

(2) 修 理 费 :2010 年 实际 10117 万 元 , 比 上 年 增加 989 万 元 ,同比 上 升 10. 83% ,修理 费 五 
年 结构 变化 趋势 如 表 2 所 示 。 


表 2， 期 间 修理 费 结构 变化 趋势 表 ( 单 位 :% ) 






































[页 目 | 2o6 年 | 20m 年 | 2008 年 | 2oo 年 | 2zoo 年 | | 
设备 修理 32.73 | 28. 68 | 31.15 47.19 42.30 
井 站 设施 维护 25.49 | 32.24 | 39.06 40.62 42.78 13.83 
道路 维修 3.00 | 1.90 | 4.68 9.10 14.39 47.99 
房屋 修理 38.78 | 37.18 | 25.11 2.46 0.53 -65.84 





a 


从 期 间 修理 费 结构 变化 趋势 表 可 以 看 出 ,为 保证 油田 生产 持续 稳定 ,第 二 采油 厂 大 力 控制 
房屋 维修 等 非 生产 性 支出 ,将 节余 下 来 的 资金 投入 到 井 站 的 设备 、 设 施 维护 和 油田 生产 道路 维 
修 , 确 保 较 高 的 设备 运行 时 率 和 开 井 率 。 

(3) 清 水 费 :2010 年 实际 支出 8999 万 元 , 比 上 年 减少 228 万 元 (图 3) ,同比 下 降 2.48% 。 
自 第 二 年 开始 推广 “以 污 代 清 "技术 ,虽然 注入 量 在 上 升 (图 4) ,但 期 间 清 水 使 用 量 年 均 下 降 
5.08% 。 由 于 涨 价 影响 水 费 年 均 增长 5. 02% 。 


一 他 一 消 水 量 (X10%) 一 如 一 清水 费 万 元 ) 





图 3 期 间 清水 用 量 及 其 费用 变化 曲线 图 
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图 4 期 间 各 驱 注水 变化 情况 曲线 图 


(4) 电 费 :2010 年 实际 支出 107067 万 元 , 比 上 年 实际 增加 3362 万 元 ,同比 上 升 3. 2% (图 5)。 
其 中 , 涨 价 因素 增加 成 本 4135 万 元 。 前 四 年 ,第 二 采油 厂 自 耗 电量 以 年 均 8500 x10"kW ' h 的 速 
度 递增 。2010 年 实施 节能 降 耗 的 “五 个 一 "工程 后 ,实际 电量 比 上 年 下 降 1457 x 10'kW . h, 比 
公司 计划 下 降 5446 x 104kW . h。 

(5) 员 工 费 用 : 按 同 口径 计算 ,2010 年 实际 支出 108587 万 元 , 比 上 年 实际 增加 13981 万 
元 ,同比 上 升 14.78% 。 员 工 费用 快速 上 升 为 企业 发 展 带 来 巨大 压力 ,期 间 , 第 二 采油 厂 通过 
内 部 挖潜 ,创新 采油 作业 工区 管理 模式 ,有 效 减少 用 工 1772 人 次 ,节约 资金 2. 14 亿 元 (图 6 和 
图 7)。 

(6) 井 下 作业 施工 费 : 随 着 油水 井 数 量 的 不 断 增加 (图 8) ,2010 年 实际 支出 29008 万 元 ， 
比 上 年 实际 增加 7669 万 元 。 同 比 上 升 35. 94% 。 其 中 , 扣除 投资 转 成 本 的 深 取 、 补 孔 增 加 
2473 万 元 ,劳务 费 价格 调整 增加 4054 万 元 ,实际 增加 1142 万 元 。 通 过 加 强 现场 监督 和 日 党 
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* 非 生产 用 电 2.10% 
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图 5 期 间 各 系统 耗 电 比重 示意 图 
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图 7 期 间 员工 费用 比重 变化 情况 图 
维护 管理 ,延长 了 检 宋 周期 ,剔除 水 驱 专项 治理 增加 的 细 分 调整 工作 量 , 维 护 性 作业 比 上 年 实 
际 下 降 308 口 (图 9) 。 

(7) 测 井 试 井 费 :2010 年 实际 支出 5917 万 元 , 比 上 年 实际 增加 1427 万 元 ,同比 上 升 
31.78% (图 10) 。 为 满足 水 驱 精 细 注 水 的 需求 ,准确 分 析 评价 细 分 注水 效果 油层 动用 程度 ， 
加 大 了 测 调 力度 。 

总 之 ,通过 对 财务 经 营 情况 、 操 作成 本 结构 、 变 化 趋势 .要 素 费 用 及 能 耗 情 况 进行 分 析 可 
见 ,这 些 占 成 本 支出 比例 较 大 的 要 素 、 体 系 和 环节 ,既是 油田 开发 的 主要 耗 能 点 ,也 是 节能 降 耗 
的 主要 潜力 点 。 

从 成 本 构成 上 看 ,2010 年 电费 占 30.99% 、 水 费 占 2.60% , 两 项 合计 占 总 操作 成 本 的 
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图 8 期 间 油 水 井 变化 示意 图 
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图 10 期 间 测试 工作 量变 化 示意 图 

33. 59% ,措施 及 维护 费 占 31. 1% 、 人 工 费 占 31. 44% 、 其 他 占 3. 87% 。 其 中 ,人 工 费 ,水 电费 、 
措施 及 维护 费 所 占 比 例 较 大 。 这 一 现状 也 基本 代表 了 油田 各 采油 生产 单位 的 成 本 结构 现状 。 
从 变化 趋势 上 看 ,2006 年 到 2010 年 ,油气 操作 成 本 的 年 均 增长 率 为 8. 67% , 桶 油 操作 成 本 年 
均 增长 13.78% 。 仅 水 电费 就 增加 了 2. 52 亿 元 ,水 电 成 本 对 总 成 本 的 拉动 较 大 ,成 为 制约 油 
田 发 展 的 主要 因素 。 从 产量 结构 上 看 ,2010 年 自 耗 气 11. 66 x 10"m’, 占 天 然 气 外 输 商 品 量 
38. 03 x107'm? 的 30. 66% , 占 总 产 气量 49. 69 x10"m 的 23. 46% ,所 占 比 例 较 大 。 因 此 , 节 支 
就 是 增收 , 降 耗 就 是 创 效 ,降低 自 耗 气 、 减 少 用 能 就 能 提高 油田 的 经 济 效益 。 

从 具体 的 用 能 环节 看 ,水 发 生 的 能 耗 主要 浪费 在 无 效 注 采 循环 中 ,每 注 1 立方 米 水 需要 耗 


a 


电 6.24kW ' h, 每 处 理 1t 液 需要 耗 电 9. 4kW“' h; 电 主要 消耗 在 注水 .机 采 和 集 输 三 大 系统 。 
2010 年 ,注水 用 电 7. 02 x10skW . h, 占 总 量 的 38. 76% ,机 采用 电 8. 15 x 108kW . h, 占 总 量 的 
45% , 集 输 用 电 0. 94 x 10*kW . h, 占 用 电 总 量 的 5. 29 ;天 然 气 主要 消耗 在 集 输 加 热 上 , 集 输 
温度 每 升 高 1 , 集 输 系统 每 天 大 约 要 多 耗 天 然 气 1. 6 x 10*m’。2010 年 , 自 耗 天 然 气 1. 17 x 
10"m 。 因 此 减少 无 效 注水 ,控制 集 输液 量 ,提高 注水 、 机 采 和 集 输 三 大 系统 用 能 效率 ,降低 集 
输 温度 是 节能 降 耗 的 关键 所 在 。 


三 ,分 析 成 果 应 用 的 主要 做 法 与 启示 


通过 “经 营 活动 分 析 "决策 支持 手段 ,利用 “财务 经 营 政策 "调节 杠杆 ,发 挥 "成 本 效益 工 
程 "推动 ,使 “ 保 稳产 、 提 效益 "的 目标 落 到 实处 。 

(一 ) 发挥 财务 政策 杠杆 功能 ,强化 激励 促 增 效 

加 强 源头 控制 。 下 达 预 算 时 ,可 控 操作 费用 以 上 年 实际 发 生 基准 下 浮 10% 以 上 ,下 达 控 
潜 指标 。 

加 强 过 程 调节 。 顶 算 执行 过 程 中 ,根据 生产 需要 形势 变化 等 ,适时 对 预算 指标 进行 调整， 
保证 预算 控制 的 公平 合理 ,满足 现实 需求 。 

加 强 绩效 评价 。 本 着 既 合理 又 体现 日 常 努力 程度 与 当期 经 营 绩效 的 原则 ,以 低 投 入 ,高 产 
出 为 成 本 导向 ,完善 财务 经 营 政策 ,新 制定 了 九 个 专项 费用 考核 项 目 ,都 在 厂 重大 指标 目标 责 
任 制 合同 中 设立 评价 否决 性 指标 ,并 按照 工作 职责 分 解 责任 比例 ,与 考核 竞 现 挂钩。 单项 奖励 
资金 从 厂 单项 奖 中 支付 ,直接 下 发 给 各 主管 部 门 和 单位 ; 扣 罚 资金 从 厂 年 终 兑现 奖 中 支付 , 扣 
罚 顺序 为 领导 班子 责任 人 、 员 工 ,至 扣 完 为 止 

(二 ) 扎 实 推进 成 本 效益 工程 ,强化 控 洪 促 增 效 

为 充分 挖 所 效益 潜力 , 尽 可 能 控制 成 本 上 升幅 度 ,采取 多 种 措施 进行 推动 

1. 以 对 标 分 析 查找 管理 “ 短 板 ” 

通过 厂 与 厂 ,作业 区 与 作业 区 . 队 与 队 之 间 的 对 标 , 明确 成 本 挖潜 目标 和 途径 。 厂 之 间 选 
取 用 电 单 耗 指标 进行 对 标 ,作业 区 之 间 选 取 吨 油 操作 成 本 指标 进行 对 标 ,采油 队 之 间 选 取水 、 
聚 驱 单 井 耗材 指标 进行 对 标 ,使 各 个 层面 向 先进 水 平 看 齐 ,向 * 短 板 " 部 位 用 力 , 使 降 本 增 效 的 
针对 性 和 效率 性 大 大 提高 。 

2. 千 整 体 联动 挖 报 潜 力 “ 大 户 ” 

用 电 成 本 占 操作 成 本 的 30. 99% , 电 是 成 本 第 一 大 户 , 也 是 挖潜 的 最 大 领域 。 为 此 ,采取 
技术 经济、 管理 的 综合 措施 谋求 整体 节 电 的 效益 最 大 化 。 技 术 上 ,从 三 大 工程 一 体 化 人 手 , 控 
制 注入 量 和 产 液 量 , 提 高 系统 效率 ;经 济 上 ,加 大 节 电 奖励 力度 ,鼓励 各 个 岗位 节能 降 耗 ; 管 理 
上 ,采取 严厉 手段 打击 偷盗 电 行为 ,加 大 转 供电 的 收缴 力度 。 

3. 用 政策 支持 推动 全 员 “ 节 约 ” 

建立 修 旧 利 度 ,革新 技 改 方面 的 鼓励 政策 ,专门 成 立 修 旧 班 。 利 用 经 营 分 析 手 段 ,指导 修 
旧 利文 单项 奖励 等 方面 的 财务 政策 ,保证 了 资金 投入 产 出 效益 。 

(三 ) 深 入 开展 经 营 活动 分 析 , 强 化 决策 促 增 效 


把 经 营 分 析 作为 调整 .完善 经 营 政策 ,确定 重点 投入 领域 的 最 基本 环节 ,从 数据 中 看 趋势 ， 
Cs 


从 效果 中 找 潜力 ,增强 经 营 决策 的 科学 性 。 

1. 三 元 复合 驱 油 效益 分 析 

为 搞 清 三 元 驱 的 效益 价值 ,确定 今后 投入 政策 ,对 南 六 三 元 驱 油 效果 进行 分 析 。 以 原油 价 
格 60 美元 .折算 率 8. 28 为 标准 ,统计 整个 注 人 阶段 全 过 程 产量 .运行 成 本 及 前 期 投资 等 数据 ， 
计算 得 出 全 过 程 内 部 收益 率 、 投 资 回收 期 、 桶 油 操作 成 本 、 桶 油 全 成 本 ( 含 注入 药剂 ) ,提高 采 
收 率 等 五 项 指标 ,与 地 质 条 件 相近 的 南 五 区 聚合 物 驱 、 南 六 区 水 驱 进行 对 比分 析 ( 表 3) 。 


表 3， 南 六 区 三 元 驱 油 与 水 ,聚合 物 驱 油 经 济 指标 对 比 表 























项 目 内 部 收益 率 投资 回收 期 提高 采 收 率 栖 油 操作 成 本 桶 油 全 成 本 

(%) (年 ) (%) (美元 / 桶 ) (美元 / 桶 ) 
南 六 三 元 驱 油 32.38 4.5 12.69 | 9.08 26. 81 
南 五 聚合 物 驱 油 48.76 3.19 8 4.84 13.98 
| 南 六 水 驱 油 Ss = Fr 5.97 11.88 
比 聚 合 物 驱 油 -16.38 1.31 4.69 4.24 12.83 
比 水 驱 油 一 一 一 3.11 14.93 

















经 分 析 论证 表明 ,虽然 三 元 驱 油 年 均 桶 油 全 成 本 达到 水 驱 油 的 2. 26 倍 、 聚 合 物 驱 油 的 
1.92 倍 ; 年 均 桶 油 操作 成 本 9. 08 美元 / 桶 达到 水 驱 油 的 1. 52 倍 、 聚 合 物 驱 油 的 1.88 倍 。 可 比 
聚合 物 驱 多 提高 采 收 率 4 个 百分点 以 上 ,从 支持 稳产 的 角度 更 有 积极 的 意义 。 

第 二 采油 厂 三 元 复合 驱 油 技术 从 2005 年 开展 ,经 历 现场 试验 和 工业 化 推广 应 用 两 个 阶段 
的 刻苦 攻关 ,历时 六 年 ,总 体 表现 为 降水 增 油 效果 显著 ,配套 技术 逐步 成 熟 。 有 些 技术 取得 了 
新 的 突破 ,但 还 没有 彻底 解决 。 在 举 升 工艺 方面 ,虽然 智能 提 捞 抽 油 机 初步 解决 了 结 垢 问题 ， 
但 没有 全 过 程 应 用 ;在 采 出 液 处 理 方面 ,只 是 小 规模 试验 ,没有 进行 中 试 和 工业 化 推广 ,这 两 方 
面 还 需 进 一 步 加 强 研究 ,如 果 技 术 与 管理 问题 真正 解决 了 ,就 可 以 在 油田 有 条 件 的 应 用 三 元 复 
合 驱 油 技术 。 

2. 水 驱 油 精细 挖潜 效益 分 析 

为 确定 水 驱 油 精细 挖潜 投入 政策 ,对 综合 含水 率 高 达 93. 16% 、 采 出 程度 53. 74% 的 南 八 
区 精细 挖潜 效果 进行 分 析 。 建 立 重点 成 本 跟踪 制度 ,每 月 对 各 项 措施 后 的 增 油 和 增 注 情况 进 
行 分 析 评 价 , 对 比分 析 治 理 前 后 成 本 变化 趋势 .取得 的 经 济 成 果 , 并 对 后 续 成 本 趋势 结构 及 控 
制 管理 工作 所 带 来 变动 进行 了 效益 分 析 ( 表 4) 。 


表 4 南 八 区 水 驱 精细 挖潜 示范 区 投入 产 出 对 比 情况 表 


和 油 间 | 水井 | 产 流量 | 注 人 量 | As | 过 。| 产量 | 福 油 操作 成 本 | 收入 | 和 
(9) | (9) kxlo4o|(xloto ( x104t)| (美元 / 桶 ) | (万 元 ) |( 万 元 ) 

(%) (%) 
南 人 水 驱 示 范 区 263 161 343. 38 | 382. 54 | 92.38 3.36 25.36 对 4 93 ,633 |81,307 


《治理 后 ) | 


南 八 水 驱 示 范 区 
《治理 前 ) 











266 137 |355.07 | 335.55 | 92.71 | 7.93 
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ee 油井 | 水 并 | 产 流量 | 注入 量 | 的。 生生。 产量 | 权 油 所 作成 本 | 收入 | 和 油 
(9) | (9) I(Cx10%) I xl1040| I( x104t)| (美元 / 桶 ) | (万 元 ) |( 万 元 ) 
(%) | (%) 
南 七 区 水 驱 275 144 273. 33 | 278. 29 | 93.38 12.29 | 16.75 6.43 61,856 |51,031 
南 八 水 颈 示 范 区 
治理 前 后 对 比 -3 24 -11.69| 46.99 | -0.33 | -4.57 | 0.18 1.35 27,334 |24 ,975 
南 八 水 区 示范 区 与 
南 七 区 水 驱 对 比 -12 17 70.05 | 104.25 -1 -8.93 | 8.61 -1.24 31,777 |30,276 
| _ 
































通过 对 示范 区 治理 前 后 进行 对 比分 析 看 到 ,虽然 桶 油 操作 成 本 比 治理 前 增加 1. 35 美元 / 桶 ， 
但 少 递 减 油 量 1. 67 x 104t, 增 加 原油 收入 6182 万 元 ,投入 产 出 比 达 1: 8.5, 好 于 期 间 油 井 压 虱 
投入 产 出 比 1:8。 桶 油 操作 成 本 5. 19 美元 / 桶 , 比 全 厂 水 驱 平均 值 低 1. 91 美元 / 桶 。 因 此 ,加 
大 了 对 精细 挖潜 措施 的 支持 力度 。 

3. 长 关 并 治理 效益 分 析 

为 确定 长 关 井 治理 相关 政策 ,对 治理 效果 进行 了 分 析 。 

治理 原则 :采取 “123"” 方 针 , 即 一 个 配套 (综合 考虑 开采 状况 ,进行 油水 井 配套 治理 ) ,两 
个 优先 (优先 治理 剩余 油 相 对 富 集 井 区 的 长 关 并 ,优先 治理 对 井 区 开发 状况 影响 较 大 的 长 关 
井 ) ,三 个 结合 (与 措施 改造 相 结合 ,与 区 块 综合 治理 相 结合 ,与 套 损 治 理 相 结合 ) 。 

治理 效果 :治理 长 关 井 94 口 。 其 中 ,治理 油井 开 井 74 口 .转注 3 口 ,恢复 17 口 ,与 治理 前 
对 比 74 口 油井 年 累积 增 油 2. 2083 x 10't, 取 得 了 很 好 的 效益 ( 表 5)。 同 时 提高 了 开 井 率 和 设 
备 利用 率 ,改善 了 注 采 系统 结构 。 因 此 ,我 们 对 此 项 工作 确定 了 鼓励 加 大 规模 的 财务 经 营 
政策 。 


表 5 长 关 井 分 措施 类 型 治理 效果 表 





















































项 目 井 数 累积 增 泪 量 费用 投入 (万 元 ) 收入 情况 。 | 经 济 效益 
(9) (x10%) 施工 费 | 主 材 费 | 其 他 合计 (万 元 ) (万 元 ) 
压 改 11 0. 522694 399.53 | 100.90 | 91.37 | 591.80 | 1,283.31 883. 78 
补 孔 11 0. 8592399 271.32 | 98.88 | 52.03 | 422.23 | 2,109.59 1,838.27 
大 修 10 0. 1765599 394.62 | 75.46 59.79 | 529.87 433.49 38. 87 
检 树 42 0.6498062 141.66 | 360.76 | 218.60 | 721.02 | 1,595.39 1,453.73 
油井 合计 | 2. 2083 1207.13 | 636.00 | 421.79 |2,264.92 | 5,421.77 4,214.64 
四 、 结 语 


通过 对 第 二 采油 厂 财务 经 营 情况 的 实证 分 析 与 研究 ,进一步 认识 到 ,财务 经 营 分 析 是 对 企 
业已 完成 的 财务 经 营 活动 的 总 结 ,同时 又 是 财务 预测 的 基础 。 通 过 对 过 去 财务 资料 的 分 析 ,将 
大 量 的 报表 数据 转换 成 对 企业 特定 决策 有 用 的 信息 ,减少 决策 的 不 确定 性 ,从 而 减少 决策 风 
险 。 因 此 ,财务 经 营 分 析 在 财务 经 营 管理 的 循环 中 起 着 承上启下 的 作用 。 

同时 ,财务 经 营 分 析 是 评价 企业 经 营业 绩 及 财务 状况 的 重要 依据 。 通 过 对 企业 财务 状况 
分 析 、 比 较 将 可 能 影响 经 营 成 果 和 财务 状况 的 微观 因素 和 宏观 因素 ,主观 因素 和 客观 因素 加 以 
a 


区 分 ,为 生产 与 经 营 管理 人 员 了 解 经 营 情况 及 方向 挖掘 潜力 、 找 出 薄弱 环节 提供 依据 ,为 提高 
经 济 效益 ,加强 管理 ,提供 可 靠 信息 ,通过 对 其 成 本 利润 的 情况 的 了 解 ,及 时 发 现 企业 存在 的 问 
题 ,进而 采取 对 应 措施 ,改善 其 经 营 管理 模式 ,增加 企业 价值 。 

本 文 对 财务 经 营 与 成 本 分 析 的 方式 方法 .寻找 问题 的 思路 与 节能 降 耗 的 潜力 点 ,以 及 财务 
与 成 本 的 管控 措施 等 ,对 油气 生产 单位 具有 很 好 的 指导 与 借鉴 意义 。 

通过 上 述 研究 我 们 可 以 得 出 一 个 结论 , 即 与 国外 (石油 ) 企 业 相 比 ,我 国 油气 开采 单位 ( 采 
油 厂 ) 虽 然 已 经 认识 到 了 成 本 管理 的 重要 性 ,也 采取 了 许多 行 之 有 效 的 举措 ,但 从 国内 油气 开 
采 企 业 的 普遍 情况 来 看 ,全 员 的 成 本 效益 意识 还 有 待 于 进一步 提高 ,其 成 本 管理 在 创新 性 、 针 
对 性 和 精细 化 方面 还 有 许多 工作 要 做 ,还 有 很 大 的 潜力 可 挖 。 因 此 ,挖潜 增 效 是 推进 低 成 本 战 
略 的 必然 选择 ,是 企业 增强 核心 竞争 力 的 有 效 途径 。 

通过 系统 思考 与 分 析 总 结 大 庆 油 田 第 二 采油 厂 的 降 本 增 效 实例 ,也 使 我 们 进一步 认识 到 : 
成 本 控制 是 一 项 系统 工程 ,仅仅 靠 一 个 单位 一 个 部 门 一段 时 期 的 工作 是 无 法 完成 的 , 它 是 一 
个 全 员 ,全 过 程 , 全 方位 的 大 事 。 只 有 站 在 全 局 高 度 ,树立 “一 盘 棋 "意识 ,从 源头 上 抓 起 ,从 过 
程 中 控制 ,与 员工 的 日 常 工作 和 生产 经 营 活动 紧密 结合 起 来 ,才能 形成 全 员 全 过 程 “ 控 投资 ， 
降 成 本 , 增 效益 , 促 发 展 "的 工作 局 面 ,才能 真正 取得 显著 的 成 效 ,最 大 限度 地 提高 企业 的 经 济 
效益 和 竞争 能 力 。 
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扶余 油层 油分 布 规律 及 其 与 沉积 微 相 关系 


庞 条 


摘 ”要 :利用 统计 学 分 析 油分 布 规律 及 沉积 微 相 对 其 控制 作用 。 剖 面 上 ,根据 测 井 解释 资料 
按 沉积 时 间 单 元 进行 油层 个 数 和 油层 厚度 统计 ,得 出 油 主要 分 布 在 扶 16, , 扶 [7; 、 扶 [7:、 扶 工 1 
沉积 时 间 单 元 。 平 面 上 按照 井 政 密 程度 将 研究 区 分 区 ,利用 油 平 面 分 布 图 得 出 一 区 含油 性 最 好 。 
对 含油 的 微 相 类 型 进行 统计 ,得 出 在 三 角 洲 前 缘 亚 相 , 油 主要 分 布 在 席 状 砂 和 水 下 分 流 河道 微 相 
中 ,而 在 三 角 洲 平原 亚 相 , 油 主要 在 分 流 河道 微 相 中 。 

关键 词 : 沉 积 微 相 ” 油 分布 席 状 砂 ” 分流 河 道 


一 .引言 

扶余 油层 是 增 储 上 产 的 一 个 重要 勘探 领域 , 自 20 世纪 60 年 代 钻 井 获得 工业 油 流 以 来 , 先 
后 开展 了 综合 石油 地 质 研究 、 精 细 油 藏 描述 和 储 层 砂 体 地 震 预 测 技术 ,但 由 于 扶 油层 断层 特征 
复杂 \ 物 源 不 明和 储 层 砂 体 预 测 难 ,油气 勘探 一 直 未 有 重大 突破 ,因此 ,进行 油分 布 及 其 与 沉积 
微 相关 系 分 析 , 对 扶余 油层 油气 勘探 与 开发 具有 重要 意义 。 


二 、 扶 余 油 层 油 分 布 特征 


(一 ) 油 纵向 分 布 特征 


统计 扶余 油层 140 口 井 各 个 小 层 油层 个 数 ,油层 个 数 分 布 最 多 的 层 位 是 扶 [6、 扶 I7、 扶 
II1 ,其 次 为 扶 I1( 图 1)。 
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图 1 扶余 油层 各 小 层 油层 个 数 图 
统计 140 口 井 各 个 沉积 时 间 单元 油层 个 数 ,得 出 其 分 布 图 ( 见 图 2) ,由 图 可 以 看 出 扶 1 6， 
的 油层 个 数 最 多 为 76, 其 次 为 扶 11, ,油层 个 数 为 56 , 扶 [1: , 扶 [7:、 扶 卫 1, 油层 个 数 为 55， 
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扶 131, 扶 15,. 扶 17,\ 拱 15,\ 扶 16,\ 扶 14,, 扶 14、 扶 1, 层 的 油层 个 数 都 在 40 以 上 。 


油层 数 、 砂 体 数 《个 ) 
40 50 


0 10 20 30 60 7 80 90 











加 油层 个 数 





























图 2 扶余 油层 各 沉积 时 间 单 元 油层 个 数 
由 以 上 对 油层 个 数 的 统计 可 知 , 扶 16、 扶 17\ 扶 卫 1、 扶 工 1 层 发 育 的 油层 最 多 ,其 中 沉积 
时 间 单元 扶 16,\ 拱 工 1, \ 扶 工 1 \ 扶 I7,、 扶 工 1 油层 个 数 最 多 。 
将 各 小 层 的 油层 厚度 进行 累计 (图 3) , 扶 16、 扶 17\ 扶 左 1 的 油层 累计 厚度 最 厚 , 分 别 为 
338. 85m 367. 18m ,312. 79m ,分 别 占 总 油层 厚度 的 12% .12% 、11% 。 
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图 3 扶余 油层 各 小 层 油层 累计 厚度 饼 状 图 


将 各 沉积 时 间 单 元 的 油层 厚度 累加 起 来 (图 4) 可 知 , 扶 I 6, 的 油层 累计 厚度 最 厚 ,为 
203. 96m ,其 次 为 扶 I7;、 扶 7:、 扶 ID 、 扶 I4:、 扶 I5,\ 扶 工 1 、 扶 下 1 、 扶 工 1 、 扶 工 1:、 扶 
17, ,其 油层 累计 厚度 都 在 100m 以 上 。 
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图 4 扶余 油层 各 沉积 时 间 单 元 油层 累计 厚度 图 
根据 各 个 小 层 及 沉积 时 间 单 元 的 油层 个 数 以 及 油层 厚度 统计 结果 可 以 得 :扶余 油层 的 油 
在 垂 向 上 主要 分 布 在 扶 [6、\ 扶 I7、 扶 工 1, 细 化 到 沉积 时 间 单 元 主要 分 布 在 扶 工 6,\ 扶 17,\ 扶 
I7:\ 扶 I1, ;在 扶 工 1 小 层 的 油层 个 数 也 很 多 ,但 都 是 厚度 较 薄 席 状 砂 ,开发 难 ;扶余 油层 的 砂 
层 个 数 在 各 层 较 均衡 (图 2) ,但 是 油层 个 数 到 扶 开 扶正 逐渐 减少 , 即 出 现 有 砂 无 油 的 现象 。 
(二 ) 油 平面 分 布 特征 


按照 井 的 玖 密 程度 将 研究 区 分 区 。 其 中 一 区 平均 井 密度 1. 1 口 /km” ,最 大 井 密 度 24.4 
口 /km*。 二 区 有 评价 井 8 口 , 探 井 7 口 ,平均 井 密度 0. 24 口 /km?。 三 区 包括 4 口 探 井 ,1 口 评 
价 井 , 平 均 井 密度 0.007 口 /km*。 由 于 井 密度 在 三 个 区 有 所 不 同 ,所 以 根据 井 资料 做 出 的 油水 
分 布 图 的 精度 有 所 不 同 , 井 密 度 越 大 ,油水 分 布 图 越 精确 。 由 图 5 可 以 看 出 ,位 于 研究 区 西南 
部 的 一 区 油分 布 面积 最 大 。 


三 沉积 微 相 对 油分 布 的 控制 作用 


对 研究 区 内 1 口 取 心 井 岩 心 进行 了 精细 观察 ,描述 、 整 理 \, 分 析 , 并 采用 岩 性 (包括 颜色 、 
结构 , 岩 性 ,旋回 性 \ 成 分 、 自 生 矿物 及 特殊 含有 物 等 ) .古生物 配合 单 砂 体形 态 及 测 井 曲线 四 
大 类 指标 进行 单 并 相 \ 亚 相 \ 微 相 研究 ,共识 别 出 1 个 单 井 相 2 个 亚 相 13 个 微 相 。 三 角 洲 相 发 
育 三 角 洲 平原 和 三 角 洲 前 缘 亚 相 , 其 中 三 角 洲 平原 亚 相 包括 分 流 河道 滋 岸 砂 、 天 然 堤 \ 决 口 
扇 决 口 河道 .废弃 河道 .分流 间 ;三 角 洲 前 缘 亚 相 发 育 水 下 分 流 河道 .水 下 分 流 末 端 席 状 砂 、 
河口 坝 , 漫 流 砂 水 下 分 流 间 。 扶 工 ~ 扶 卫 为 典型 的 河 控 浅水 三 角 洲 ,其 中 扶 工 1, ~ 扶 [3， 属 
于 三 角 洲 前 缘 亚 相 , 扶 TI3, ~ 扶 了 2 属于 三 角 洲 平原 亚 相 , 从 扶 古 2s ~ 扶 工 1, 是 一 个 水 退 再 水 
进 的 过 程 。 三 角 洲 前 缘 较 发 育 席 状 砂 微 相 和 小 型 水 下 分 流 河道 ,三 角 洲 平原 亚 相 主 要 发 育 小 
型 分 流 河道 和 中 型 分 流 河道 。 

二 


























wm ed mm [| 
水 区 。 油水 同 层 区 。 油 区 水 区 ”补水 网 展区 。 油 区 


图 5 部 分 沉积 时 间 单元 平面 油水 分 布 图 


(一 ) 沉 积 微 相对 油 纵向 分 布 的 控制 作用 


统计 三 角 洲 平原 亚 相 各 种 沉积 微 相 类 型 (分 流 河道 . 滋 岸 砂 \ 天 然 堤 决口 扇 ,决口 河道 、 
废弃 河道 ) 中 油层 个 数 ,得 出 研究 区 内 大 多 数 油 层 位 于 三 角 洲 平原 亚 相 河道 类 沉积 微 相 上 (分 
流 河 道 .决口 河道 \ 废 弃 河道 ) ,如 图 6、 图 7、 图 8 所 示 。 
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图 6 扶 16, 沉积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 图 7 扶 17, 沉积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 


对 三 角 洲 前 缘 亚 相 中 油层 比较 发 育 的 扶 I 1, 小 层 的 沉积 微 相 类 型 和 油层 数 关系 进行 统 
计 ( 图 9) ,在 席 状 砂 微 相 中 发 育 的 油层 数 最 多 ,其 次 为 水 下 分 流 河道 微 相 。 
对 扶 油层 扶 I 和 扶 开 各 沉积 时 间 单 元 的 河道 类 微 相 进行 统计 ,并 对 不 同 的 河道 类 型 赋予 















































不 同 权重 ( 表 1)。 并 计算 扶 工 ~ 扶正 每 个 沉积 时 间 单 元 的 沉积 微 相 得 分 ,分 别 分 析 三 角 洲 平 
原 亚 相 和 三 角 洲 前 缘 亚 相 中 主要 沉积 微 相 发 育 程度 与 油分 布 的 关系 。 
溢 岸 砂 
废弃 河道 _ 
界河 进 边 轩 EO 
划 次 D 刷 
EN 呈 
天 然 提 | 
河道 SEE 
0 5 10 吓人 25 30 35 0 10 i 30 可 
图 8 扶 工 1 沉积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 图 9 扶 工 1, 小 层 沉积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 
表 1 沉积 微 相 得 分 计算 表 
主要 沉积 微 相 类 型 权重 沉积 微 相 得 分 
分 流 河道 1 W,/100 x1 
三 角 洲 平原 决口 河道 03 | Wi/100 x0.3 
废弃 河道 0.3 W,/100 x0.3 
三 角 洲 平原 沉积 微 相 得 分 :G, = W,/100 x1 +W;/100 x0.3 +W,/100 x0.3 
席 状 砂 0.3 S/L/100 x0.3 
三 角 洲 前 缘 水 下 分 流 河道 1 We/100 x1 
水 下 分 流 河道 末端 0.5 Wa/100 x0.5 














三 角 洲 前 缘 沉积 微 相 得 分 :C。= S/LZ100 x0.3 + W /100 x1 + 多 。/100 x0.5 
注 :W 一 分 流 河道 河道 宽度 ,m;S 一 席 状 砂 发 育 面积 ,mz ;1 一 工区 长 度 ,m;G 一 沉积 微 相 得 分 。 
三 角 洲 平原 各 小 层 沉积 微 相 的 得 分 和 油层 在 各 小 层 的 分 布 之 间 呈 现 一 种 明显 的 线性 关系 (图 
10) 。 这 说 明 扶 J 和 和 扶 H[ 三 角 洲 平原 亚 相 中 ,分 流 河道 类 沉积 微 相 发 育 的 程度 与 各 小 层 油层 是 否 发 育 
是 正比 关系 , 即 河道 越 发 育 , 油 层 越发 育 。 三 角 洲 前 缘 亚 相 中 ,河道 类 沉积 微 相 和 席 状 砂 发 育 程度 
与 各 沉积 时 间 单 元 油层 个 数 呈 正比 关系 (图 11) ,即席 状 砂 和 水 下 分 流 河道 越发 育 , 油 层 数 越 多 。 
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图 10 三 角 洲 平原 亚 相 沉 积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 ”图 11 三 角 洲 前 缘 亚 相 沉积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 
人 


综 上 所 述 ,无 论 三 角 洲 前 缘 还 是 三 角 洲 平原 ,沉积 微 相对 油层 纵向 分 布 都 有 控制 作用 , 即 
在 三 角 洲 前 缘 , 若 席 状 砂 和 河道 微 相 发 育 , 则 油层 在 该 层 较 发 育 ;在 三 角 洲 平原 亚 相 , 若 河道 类 
微 相 发 育 , 则 油层 在 该 层 发 育 。 

(二 ) 沉 积 微 相对 油 平面 分 布 的 控制 作用 


将 25 个 沉积 时 间 单 元 各 层 油层 的 沉积 微 相 进行 统计 ,可 知 三 角 洲 平原 亚 相 分 流 河道 微 相 
的 油层 数 达 324 层 ,平均 每 层 17 条 河道 ;发 育 在 滋 岸 砂 上 的 油层 数 达 215 层 ,平均 每 层 发 育 11 
处 。 其 次 是 三 角 洲 前 缘 的 席 状 砂 微 相 ,油层 数 达 138 层 ,平均 每 层 23 处 席 状 砂 , 水 下 分 流 河道 
微 相 中 油层 分 布 为 59 层 , 平 均 每 层 发 育 10 处 。 三 角 洲 前 缘 所 包含 的 沉积 微 相 :水 下 分 流 河 
道 , 河 口 坝 席 状 砂 、 漫 流 砂 ,其 砂 层 个 数 与 油层 个 数 基本 一 致 (图 12) ,这 说 明 扶 工 1, ~ 扶 3; 
发 育 的 三 角 洲 前 缘 各 微 相 油 源 充足 。 
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图 12 沉积 微 相 与 油层 个 数 关系 图 
对 有 效 砂 体 进行 统计 得 出 结果 (图 13) ,油层 所 在 层 属 于 河道 类 微 相 (包括 分 流 河道 ,分 流 
河道 边 部 水 下 分 流 河道 决口 河道 .废弃 河道 ) 的 占 所 有 微 相 的 83% ,其 他 微 相 中 溢 岸 砂 和 席 
状 砂 所 占 比 例 最 大 ,分 别 为 7% 和 4%。 对 扶 工 \ 扶 下 的 有 效 油层 厚度 进行 统计 ,统计 结果 表明 
有 效 油层 大 部 分 分 布 在 河道 类 微 相 中 , 占 所 有 微 相 的 87% (图 14) 。 
综 上 所 述 ,沉积 微 相 类 型 对 油层 的 平面 分 布 也 具有 控制 作用 ,油层 主要 分 布 在 河道 类 微 相 
(包括 分 流 河道 .分 流 河道 边 部 ,水 下 分 流 河道 .决口 河道 ,废弃 河道 ) \ 溢 岸 砂 席 状 砂 微 相 中 。 


四 、 结 论 


(1) 扶 余 油层 油 主要 分 布 在 扶 TI 6: 、 扶 [7:、\ 扶 工 7:、\ 扶 开 1, 沉积 时 间 单元 中 。 平 面 上 研究 
区 一 区 油 发 育 面积 最 大 。 


Ey, ;We 


《2) 沉 积 微 相对 油 纵向 分 布 有 控制 作用 , 即 在 三 角 洲 前 缘 , 若 席 状 砂 和 河道 微 相 发 育 , 则 油层 在 
该 沉积 时 间 单 元 较 发 育 ;在 三 角 洲 平原 亚 相 , 若 河道 类 微 相 发 育 , 则 油层 在 该 沉积 时 间 单 元 发 育 。 


油层 数 〈 个 ) 









决口 河道 ，15，4% 


度 弃 河道 7，2% 分 流 河道 ，217，59% 


分 流 河道 边 部 ，40，11% 


图 13 根据 有 效 砂 体 得 出 的 油层 所 在 
沉积 微 相 数 与 百分比 
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图 14 根据 有 效 油层 厚度 得 出 有 效 油 层 所 在 
沉积 微 相 厚度 与 百分比 


(3) 沉 积 微 相 对 油 平 面 分 布 也 具有 控制 作用 ,在 同一 沉积 时 间 单 元 中 ,油层 主要 分 布 在 河道 类 
微 相 (包括 分 流 河道 ,分 流 河道 边 部 水 下 分 流 河道 ,决口 河道 ,废弃 河道 ) \ 洲 岸 砂 和 席 状 砂 微 相 中 。 
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细 分 注水 界限 技术 分 析 


孔 宪政 刘 晓 刘 新 


摘 要 :目前 区 块 已 进入 特 高 含水 期 ,在 油层 砂岩 动用 比例 已 达到 70% 以 上 的 基础 上 ,要 进 一 
步 提高 油层 动用 状况 , 需 重新 量化 细 分 注水 界限 标准 。 本 文 主要 利用 测试 资料 成 果 , 统 计 分 析 区 
块 注水 层 段 内 小 层 数 、 砂 岩 厚度 ,渗透 率 级 差 与 油层 砂岩 厚度 动用 比例 的 关系 ,优化 分 级 参数 , 量 
化 分 级 数量 ,执行 新 的 细 分 注水 标准 ,可 以 更 有 效 地 提高 区 块 油层 动用 比例 ,减缓 产量 递减 ,控制 
含水 上 升 速度 。 

关键 词 : 特 高 含水 期 ” 细 分 注水 分 级 参数 ”动用 状况 


一 .引言 

近 几 年 来 , 随 着 水 驱 二 三 次 加 密 井 网 投产 ,一 、 二 类 油层 逐步 转 人 三 次 采油 开发 ,水 驱 开 采 
对 象 逐步 转向 低 渗 透 油层 。 同 时 随 着 含 聚 污水 回 注 及 水 质 影响 ,水 驱 油层 动用 状况 较 低 。 在 
现 有 的 分 层 情况 及 细 分 标准 下 ,水 驱 吸 水 剖面 (一 次 测试 ) 反映 油层 动用 比例 为 57% 左右 , 吸 
水 剖面 (三 次 测试 ) 反 映 油层 动用 比例 为 72% 左右 。 为 使 油层 动用 厚度 比例 达到 80% 以 上 ， 
同时 参照 目前 水 驱 开 采 对 象 , 原 细 分 标准 存在 不 适应 性 。 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 :一 是 原 有 
的 标准 只 适合 当时 水 驱 开采 对 象 ,不 适合 目前 水 驱 开 采 的 低 渗透 油层 。 二 是 原 有 的 细 分 标准 
较为 笼统 ,未 明确 出 该 标准 下 的 油层 动用 厚度 比例 。 三 是 需要 研究 目前 满足 油层 动用 厚度 比 
例 达到 80% 以 上 的 细 分 注水 界限 。 

细 分 注水 技术 就 是 尽量 将 性 质 相近 的 油层 放 在 一 个 层 段 内 注水 ,其 作用 是 减轻 不 同性 质 
油层 之 间 的 层 间 干扰 ,提高 各 类 油层 的 动用 程度 ,发 挥 所 有 油层 潜力 。 进 入 特 高 含水 期 ,油井 
由 单 油层 .单方 向 见 水 ,发展 到 多 油层 .多 方向 见 水 ;并 且 随 着 见 水 层 含水 率 的 不 断 升 高 , 层 间 、 
平面 和 层 内 矛盾 不 断 加 剧 。 为 有 效 控制 无 效 注水 .增加 有 效 注水 ,实现 油层 砂岩 动用 比例 达到 
80% 以 上 ,这 就 要 求 分 层 注水 技术 向 更 细 的 方向 发 展 , 需 进一步 开展 区 块 细 分 注水 界限 技术 分 
析 , 确 定 新 的 注水 技术 界限 标准 ,指导 综合 方案 调整 ,实现 区 块 “ 控 递减 , 控 含水 "的 目标 。 


二 、 注 水 地 质 参数 与 油层 动用 状况 的 关系 


层 段 分 层 注水 地 质 参 数 主要 有 砂岩 厚度 \ 有 效 厚度 ,小 层 数 以 及 渗透 率 级 差 等 四 项 参数 。 
通过 对 近 几 年 来 水 驱 注 水 井 各 层 段 油层 动用 状况 进行 统计 分 析 , 综 合 评价 不 同类 型 油层 .不同 
渗透 率 级 差 不同 厚度 不 同 小 层 数 层 段 的 油层 动用 状况 ,从 而 研究 油层 动用 状况 与 上 述 地 质 
参数 的 关系 ,确定 油层 砂岩 厚度 动用 比例 达到 80% 以 上 的 层 段 注水 参数 标准 。 以 往 研究 表 
明 , 分 层 注水 井 油层 动用 状况 主要 与 油层 层 段 内 砂岩 厚度 、 小 层 数 以 及 渗透 率 级 差 有 关 , 与 层 
段 内 有 效 厚 度 无 关 。 本 文 主要 利用 测试 资料 ,统计 分 析 油 层 动用 比例 达到 80% 以 上 层 段 的 各 
项 注水 参数 技术 界限 ,统计 区 块 34 口 分 层 注水 井 111 个 层 段 的 砂岩 厚度 \ 小 层 数 ` 渗 透 率 级 差 
与 油层 动用 状况 关系 ,通过 线性 回归 分 析 , 研 究 油层 动用 状况 与 层 段 砂岩 厚度 、 小 层 数 ,渗透 率 
级 差 之 间 的 界限 。 


Ey, 


(一 ) 注 水 展 段 内 小 层 数 与 油层 砂岩 厚度 吸水 比例 的 关系 


通过 对 111 个 层 段 小 层 数 与 油层 砂岩 动用 比例 关系 进行 线性 回归 (图 1) ,表明 随 着 注水 
层 段 内 小 层 数 的 减少 ,注水 层 段 内 砂岩 吸水 厚度 比例 逐渐 增加 ,但 其 相关 系数 相对 较 低 。 
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图 1 注水 井 层 段 小 层 数 与 砂岩 动用 厚度 比例 关系 曲线 
(二 ) 注 水 层 段 内 砂岩 厚度 与 油层 砂岩 厚度 吸水 比例 的 关系 


通过 对 111 个 层 段 内 砂岩 厚度 与 油层 砂岩 动用 比例 关系 进行 线性 回归 (图 2) ,表明 随 着 
注水 层 段 内 砂岩 厚度 的 减少 ,注水 层 段 砂岩 吸水 厚度 比例 逐渐 增加 ,但 其 相关 系数 相对 较 低 。 
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图 2 注水 井 层 段 砂岩 厚度 与 砂岩 动用 厚度 比例 关系 曲线 


(三 ) 注 水 层 段 内 渗透 率 级 差 与 油层 砂岩 厚度 吸水 比例 的 关系 


通过 对 111 个 层 段 内 渗透 率 级 差 与 油层 砂岩 动用 比例 关系 进行 线性 回归 (图 3) ,表明 随 
着 渗透 率 级 差 的 增加 ,砂岩 吸水 厚度 比例 无 明显 变化 。 
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图 3 注水 井 渗透 率 级 差 与 砂岩 动用 厚度 比例 关系 曲线 
从 以 上 各 项 单一 注水 参数 与 油层 动用 状况 的 变化 关系 来 看 , 层 有 段 内 小 层 数 、 砂 岩 厚 度 与 油 
层 砂 岩 厚度 吸水 比例 成 反比 ,但 线性 回归 系数 相对 较 低 , 同 时 渗透 率 级 差 与 油层 砂岩 厚度 吸水 
比例 不 明显 。 不 能 确定 油层 砂岩 动用 比例 达到 80% 的 各 项 注水 参数 标准 ,因此 油层 动用 状况 
的 高 低 考虑 单一 的 某 一 项 注水 参数 难以 确定 ,应 把 注水 层 段 内 有 影响 的 小 层 数 、 砂 岩 厚度 以 及 


,YC 


渗透 率 级 差 综合 考虑 ,才能 有 效 的 量化 层 段 注水 参数 标准 。 


三 ,确定 细 分 注水 技术 界限 标准 


当 砂 岩 厚度 ,小 层 数 ,渗透 率 级 差 某 一 项 注水 地 质 参数 一 定时 ,统计 其 他 两 项 地 质 参数 与 
油层 砂岩 动用 比例 的 关系 ,统计 分 析 表 明 , 当 渗 透 率 级 差 一 定时 , 层 段 内 小 层 数 砂岩 厚度 与 油 
层 动用 比例 关系 线性 回归 后 ,其 相关 系数 较 高 。 因 此 我 们 把 渗透 率 级 差分 成 1 -3、3 -5、5 - 
7,7 及 7 以 上 四 个 等 级 ,分 别 量化 不 同 渗透 率 级 差 下 , 层 段 小 层 数 、 砂 岩 厚度 与 油层 动用 比例 
的 关系 ,通过 线性 回归 分 析 , 其 相关 系数 均 达到 0. 8 以 上 。 再 通过 线性 方程 计算 ,确定 油层 动 
用 程度 达到 80% 以 上 的 细 分 注水 技术 标准 。 

当 层 段 内 渗透 率 级 差 为 1 -3 时 , 层 段 内 小 层 数 、 砂 岩 厚 度 与 油层 砂岩 厚度 动用 比例 成 反 
比 ,再 通过 线性 方程 计算 ,油层 砂岩 厚度 动用 比例 要 达到 80% , 层 段 内 小 层 数 要 控制 在 9 个 以 
内 (图 4) , 层 段 砂岩 厚度 要 控制 在 8.0m 以 内 (图 5)。 
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图 4” 层 段 小 层 数 与 砂岩 动用 比例 关系 图 5 层 眉 砂岩 厚度 与 砂岩 动用 比例 图 
(渗透 率 级 差 1 -3) (渗透 率 级 差 1 -3) 


当 层 段 内 渗透 率 级 差 为 3 -5 时 , 层 段 内 小 层 数 、 砂 岩 厚 度 与 油层 砂岩 厚度 动用 比例 成 反 
比 ,再 通过 线性 方程 计算 ,油层 砂岩 厚度 动用 比例 要 达到 80% , 层 段 内 小 层 数 要 控制 在 8 个 以 
内 (图 6) , 层 段 砂岩 厚度 要 控制 在 7.7m 以 内 (图 7)。 
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图 6， 层 段 小 层 数 与 砂岩 动用 比例 关系 图 7 层 段 砂岩 厚度 与 砂岩 动用 比例 图 
(渗透 率 级 差 3 -5) (渗透 率 级 差 3 -5) 


当 层 段 内 渗透 率 级 差 为 5 -7 时 , 层 段 内 小 层 数 .砂岩 厚度 与 油层 砂岩 厚度 动用 比例 成 反 
比 , 再 通过 线性 方程 计算 ,油层 砂岩 厚度 动用 比例 要 达到 80% , 层 段 内 小 层 数 要 控制 在 7 个 以 
内 (图 8) , 层 段 砂岩 厚度 要 控制 在 7. 4m 以 内 (图 9)。 

当 层 段 内 渗透 率 级 差 为 在 7 及 以 上 时 , 层 段 内 小 层 数 、 砂 岩 厚度 与 油层 砂岩 厚度 动用 比例 


Si 


成 反比 ,再 通过 线性 方程 计算 ,油层 砂岩 厚度 动用 比例 要 达到 80% , 层 段 内 小 层 数 要 控制 在 6 
个 以 内 (图 10) , 层 段 砂岩 厚度 要 控制 在 6.0m 以 内 (图 11)。 
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图 8 层 段 小 层 数 与 砂岩 动用 比例 关系 
(渗透 率 级 差 5 -7) 


图 9 层 段 砂岩 厚度 与 砂岩 动用 比例 图 
(渗透 率 级 差 5 -7) 
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图 10 ” 层 段 小 层 数 与 砂岩 动用 比例 关系 
(渗透 率 级 差 >7) 
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图 11 层 段 砂岩 厚度 与 砂岩 动用 比例 图 
(渗透 率 级 差 >7) 


通过 以 上 对 注水 地 质 参 数 与 油层 砂岩 动用 比例 关系 统计 分 析 结果 表明 ,区 块 油层 动用 比 
例 要 达到 80% 以 上 ,可 确定 为 不 同 渗透 率 级 差 下 , 层 段 内 小 导数、 砂岩 厚度 的 注水 参数 界限 
标准 。 

四 、 区 块 开 发 效果 明显 改善 


截止 目前 ,按照 新 的 细 分 注水 标准 ,区 块 实施 注水 井 细 分 调整 68 口 井 ,在 夹层 、 井 况 允 许 
的 条 件 下 , 细 分 注水 井 调 整 层 段 内 注水 地 质 参数 基本 控制 在 新 的 细 分 注水 技术 界限 以 内 。 调 
整 后 ,注水 层 段 增加 91 个 ,日 配 注 增 加 365m ,日 实 注 增加 324m 。 

统计 区 块 有 吸水 剖面 的 19 口 细 分 注水 井 , 调 整 前 后 对 比 , 层 段 内 小 层 吸水 比例 提高 了 
11. 06% ,砂岩 厚度 有效 厚度 吸水 比例 分 别提 高 了 9. 72 和 11. 52 个 百分点 。 统 计 细 分 井 区 连 
通 的 168 口 未 措施 采油 井 , 受 效 前 后 对 比 , 日 产 油 增加 32. 9t, 综 合 含水 下 降 0. 28 个 百分点 , 当 
年 区 块 少 递减 产 油 0. 26 x 10*t, 自然 递减 率 同期 对 比 减缓 4. 68 个 百分点 。 


五 结论 及 认识 
(1) 通 过 对 油层 动用 状况 与 地 质 参数 的 关系 进行 统计 分 析 、 归 纳 总 结 ,可 确定 区 块 砂岩 厚 
度 动用 比例 达到 80% 以 上 的 分 层 注水 技术 界限 标准 。 
(2) 水 驱 特 高 含水 期 ,区 块 通过 注水 井 细 分 调整 ,重新 优化 组 合 层 段 内 各 项 注水 地 质 参 
-= 6 = 


数 ,可 以 有 效 控制 区 块 含水 上 升 和 产量 递减 ,进一步 提高 各 类 油层 动用 状况 , 目前 仍 是 改善 水 
驱 开发 效果 的 有 效 措施 之 一 。 
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二 类 油层 单 井 组 聚合 物 
合理 注 人 浓度 确定 方法 研究 


刘 绘 茹 “ 马 晓 玲 


摘 要 :通过 统计 二 类 油层 不 同 注入 浓 度 的 开发 效果 和 注入 效果 ,确定 合理 的 注 人 浓度 与 油 
层 发 育 , 渗 透 率 ,聚合 物 驱 油 控制 程度 、 空 白水 驱 阶 段 压力 上 升 空间 的 关系 ,为 二 类 油层 其 他 注入 
井 的 注 人 浓度 设计 提供 依据 。 

关键 词 :二 类 油层 ”聚合 物 驱 油 ”注入 浓度 


一 .引言 

一 类 油层 聚合 物 驱 油 技术 实现 工业 化 以 来 ,形成 了 一 套 针 对 主力 油层 特点 的 聚合 物 驱 油 
技术 , 随 着 主力 油层 聚合 物 驱 油 增 注 潜力 的 减少 ,2000 年 以 来 开始 对 二 类 油层 进行 聚合 物 驱 
油 开发 研究 。 与 主力 油层 相 比 ,二 类 油层 具有 油层 层 数 多 、 井 段 长 \ 砂 体 厚 度 薄 ,渗透 率 低 . 河 
道 砂 宽度 罕 、 砂 体 连 续 性 差 , 非 均 质 性 强 的 地 质 特点 。 同 时 注 聚 后 井 组 问 注 采 能 力 差异 很 大 ， 
平面 矛盾 更 为 突出 , 井 组 单一 浓度 注 和 无 法 满足 二 类 油层 注 聚 需要 。 为 保证 二 类 油层 注 聚 后 ， 
平面 上 注 人 压力 均衡 ,注入 剖面 有 效 动用 ,本 文 对 124 口 注入 井 不 同 浓度 注 聚 效果 统计 分 析 的 
基础 上 ,确定 了 单 井 组 合理 注入 浓度 。 为 二 类 油层 其 他 注入 井 的 注入 浓度 设计 提供 依据 。 


二 聚合 物 注入 浓度 与 聚合 物 驱 油 开发 效果 的 关系 


聚合 物 驱 油 的 主要 机 理 是 增加 注 和 水 的 黏度 ,降低 水 油 流 度 比 , 从 而 扩大 波及 体积 提高 采 
收 率 。 聚 合 物 浓 度 大 小 决定 其 溶液 黏度 的 高 低 。 聚 合 物 注入 浓度 越 高 ,其 黏度 越 大 ,流动 控制 
能 力 越 强 ,扩大 波及 体积 的 作用 越 好 , 驱 油 效果 也 越 好 。 近 年 来 室内 外 研究 表明 ,在 相同 聚合 
物体 系 且 相同 聚合 物 用 量 条 件 下 ,采用 的 聚合 物 浓度 越 高 ,其 含水 下 降幅 度 越 大 (图 1) , 采 收 
率 提高 幅度 越 大 。 从 技术 效果 看 ,应 尽 可 能 采用 较 高 浓度 段 塞 驱 油 。 
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图 1 聚合 物 溶液 注入 浓度 与 聚 驱 含水 的 关系 曲线 
由 于 二 类 油层 与 主力 油层 相 比 ,具有 河道 砂 发 育 变 薄 ,规模 变 罕 ,渗透 率 变 低 , 砂 体 连续 性 
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变 差 的 特点 ,因此 注 采 井 间 的 渗流 阻力 大 , 注 采 能 力 差 。 数 值 模拟 计算 结果 表明 , 随 着 注入 浓 
度 的 增加 ,渗透 率 低 的 差 油层 压力 增加 的 速率 也 增加 (图 2) ,可 见 ,对 于 油层 发 育 较 差 的 井 , 聚 
合 物 溶液 的 注入 浓度 不 易 选 得 很 高 。 
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图 2 秦 合 物 溶液 注入 浓 度 与 压力 升幅 的 关系 曲线 


三 ,不 同 浓度 注入 效果 对 比分 析 

通过 对 124 口 注入 井 各 项 注入 资料 的 统计 分 析 , 我 们 可 以 看 出 不 同 注入 浓度 的 井 区 表现 
出 不 同 的 注 聚 效果 。 

(一 ) 注 入 井 浓度 \ 熙 度 均 能 达到 方案 要 求 


统计 124 口 注入 井 浓 封 度 资料 , 注 聚 后 平均 单 井 注入 浓度 为 1666mg/L, 注入 黏度 为 
44. 2mPa， s, 不 同 级 别 设计 的 浓 黏 度 均 达到 方案 设计 要 求 ( 表 1) 。 


表 1 单 井 注入 浓度 统计 表 


井 数 砂岩 厚度 有 效 厚度 方案 要 求 浓度 方案 要 求 蒜 度 实测 浓度 实测 黏度 
(D) (m) (m) (mg/L) (mPa s) (mg/L) (mpPa s) 
32 


27 11.1 5.4 1400 25 1427 











33 12.7 7.6 1500 30 1535 36 








47 13.7 8.7 1700 40 1701 46 








17 14.7 10.5 2000 60 2059 66 























124 13.0 7.9 1659 39 1633 43 





《二 ) 注 聚 后 注入 压力 升幅 不 同 ,平面 上 注入 压力 趋 于 均衡 

统计 124 口 注入 井 注入 压 力 资料 , 注 聚 后 注入 井 压 力 上 升 ,不 同 浓度 的 注入 井 ,压力 升幅 
不 同 。 注 入 浓度 越 高 ,压力 升幅 越 大 , 注 聚 前 注入 浓度 为 2000mg/L 的 注入 井 , 比 注 人 浓度 为 
1400mg/L 的 注入 压力 高 1. 65MPa ,而 注 聚 后 仅 高 0. 67MPa ,通过 单间 注入 浓度 的 合理 化 设计 ， 
注 聚 后 平面 上 压力 分 布 更 趋 于 平衡 。 

(三 ) 注 聚 后 不 同 浓度 油层 动用 程度 均 有 所 提高 


统计 84 口 注入 井 测 井 资料 , 注 聚 后 油层 动用 程度 提高 ,不 同 浓度 的 注入 井 ,提高 幅度 不 
同 。 注 入 浓度 越 低 , 提 高 幅度 越 大 ( 表 2)。 
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表 2， 单 井 注入 浓度 统计 表 





















































空白 水 驱 注 到 初期 差 人 
到 夺 | 并 数 | 夏 央 | 有 艇 | 砂岩 要 水 | 有 交大 | 砂岩 大 | 有 效 朋 水 | 栈 宕 吸水 | 有 表明 水 
(mgyD | 49) | (my) | (m) | 厚度 比例 | 厚度 比例 | 厚度 比例 | 厚度 比例 | 厚度 比例 | 夯 度 比例 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
1400 16 188.0 | 101.1 55.7 62.4 74.7 80.8 19.0 18.4 
1500 19 248.3 | 151.4 56.4 61.9 72.2 77.7 15.8 15.8 
1700 32 455.7 | 293.3 54.7 61.1 68.3 72.2 13.6 11.1 
2000 17 245.9 | 174.3 65.5 72.6 66.3 74.0 0.8 1.4 
合计 84 |1137.9 | 720.1 57.6 64.3 69.8 75.0 12.2 10.7 
\ 确 定 合理 注入 浓度 


二 类 油层 采取 不 同 浓度 注 聚 后 ,平面 上 调整 效果 明显 ,有 利于 采 出 井 的 均匀 受 效 ,达到 整 
体 改善 二 类 油层 开发 效果 的 目的 。 我 们 从 油层 发 育 ` 渗 透 率 \ 聚 合 物 驱 油 控制 程度 及 空白 阶段 
压力 空间 四 个 方面 对 比分 析 可 以 看 出 :油层 发 育 越 好 ,注入 浓度 越 高 (图 3 ) ;渗透 率 越 高 , 注 人 
浓度 越 高 (图 4) ;聚合 物 驱 油 控制 程度 越 高 ,注入 浓度 越 高 (图 5) ;空白 阶段 压力 空间 越 大 , 注 
人 浓度 越 高 (图 6) 。 
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图 3 聚合 物 溶液 注 人 浓度 与 有 效 厚度 的 关系 曲线 图 4 ”聚合 物 溶液 注 和 人 浓度 与 渗透 率 的 关系 曲线 
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图 5 育 合 物 溶液 注入 浓度 与 压力 空间 的 关系 曲线 。 图 6 ”聚合 物 溶液 注入 浓度 与 聚 驱 控 制程 度 的 关系 曲线 


根据 上 述 分 析 , 单 井 组 合理 注入 浓度 确定 主要 分 以 下 几 个 方面 : 
(1) 全 井 平均 渗透 率 大 于 500mD ,上 且 单 层 发 育 有 效 厚度 3m 以 上 , 聚 驱 控制 程度 达到 75% 
以 上 ,空白 水 驱 阶段 注入 压 力 相 对 较 低 的 注入 井 设计 注 人 浓度 为 2000mg/L。 
一 30 一 


(2) 全 并 平均 渗透 率 介 于 400 ~ 500mD ,油层 发 育 状况 相对 较 好 , 聚 驱 控 制程 度 相对 较 高 ， 
空白 水 驱 阶段 注入 压力 相对 较 低 的 注入 井 设计 注入 浓度 为 1700mg/L。 

(3) 全 井 平均 渗透 率 介 于 300 ~ 400mD ,油层 发 育 状况 一 般 , 聚 驱 控制 程度 相对 较 低 的 注 
人 井 设计 注入 浓度 为 1500mg/L。 

(4) 全 并 平均 渗透 率 低 于 300mD ,油层 发 育 相 对 较 差 的 注入 井 设计 注入 浓度 1400mg/L。 


五 结论 及 认识 
(1) 通 过 对 二 类 油层 聚合 物 注 人 浓度 与 油层 发 育 、 隧 驱 控 制程 度 及 空白 水 驱 阶 段 压力 空 
间 的 关系 进行 分 析 ,能 够 合理 确定 单 井 组 注入 浓度 。 


(2) 在 综合 考虑 各 井 组 的 油层 发 育 状 况 ,渗透 率 差异 、 聚 驱 控 制程 度 及 空白 水 驱 阶 段 压力 
空间 的 基础 上 ,合理 确定 单 井 组 注 和 浓度 ,能 够 取得 较 好 的 聚 驱 开发 效果 。 
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三 次 加 密 缓 钻井 开发 效果 分 析 


李 旭 欣 


摘 要 :本 文 主要 针对 S 油田 D 区 块 高 含水 后 期 ,以 精细 地 质 研究 为 基础 ,利用 各 种 动 .静态 
资料 对 区 块 剩余 油 进行 了 分 析 。 该 区 块 经 过 两 次 加 密 后 , 薄 差 油层 动用 状况 得 到 了 改善 ,但 是 仍 
有 部 分 油层 动用 差 , 为 了 提高 这 部 分 油层 的 动用 状况 ,同时 兼顾 经 济 效益 ,为 避免 出 现 低 效 . 无 效 
井 ,针对 薄 差 油层 的 三 次 加 密 调整 首次 采用 “均匀 布 井 、 选 择 性 钻井 "的 调整 方式 ,根据 钻井 经 济 界 
限 及 三 次 加 密 井 可 调 厚 度 确定 三 次 加 密 首 钻井 , 缓 钻井 , 缓 钻井 待 经 济 界限 允许 后 再 实施 钻井 ,使 
三 次 加 密 调整 井 得 到 有 效 开发 ,确保 三 次 加 密 井 的 开发 效果 ,同时 有 利于 后 期 井 网 的 综合 利用 。 

关键 词 :三 次 加 密 ” 缓 钴 井 “开发 效果 


一 .引言 

油田 进入 高 含水 期 后 , 随 着 油田 综合 含水 率 的 不 断 提高 ,剩余 油分 布 变 得 更 加 零散 ,这 给 
水 驱 加 密 调整 带 来 了 很 大 困难 。S 油田 D 区 块 经 过 两 次 加 密 调整 后 ,区 块 注 差 油层 的 动用 状 
况 得 到 了 改善 ,但 是 仍 有 部 分 油层 动用 差 , 这 部 分 油层 主要 是 由 于 区 块 注 采 井 距 大 ,多 向 水 驱 
控制 程度 低 导 致 的 。 通 过 精细 注水 调整 及 实施 措施 改造 很 难 提高 这 部 分 油层 的 动用 状况 ,只 
有 通过 井 网 加 密 才能 进一步 提高 薄 差 油 层 的 动用 状况 。 为 此 ,我 们 在 精细 储 层 认识 的 基础 上 ， 
开展 了 区 块 剩余 油 潜力 研究 , 搞 清 了 区 块 的 剩余 油分 布 特点 。 针 对 区 块 剩余 油分 布 不 均衡 , 同 
时 受 油价 18 美元 / 桶 ,初始 含水 率 低 于 70% 、 内 部 收益 率 大 于 8% 的 经 济 及 开发 指标 制约 ,至 
使 三 次 加 密 缓 钻井 可 调 厚 度 小 。 为 避免 出 现 低 效 .无 效 井 ,三 次 加 密 调 整 时 采用 “均匀 布 井 、 
选择 性 钻井 " 的 调整 方式 ,调整 时 考虑 经 济 效益 ,优选 可 调 厚 度 大 、 经 济 效益 好 的 井 首先 实施 
钻井 ,未 钻井 根据 区 块 开 发 形势 及 经 济 条 件 , 择 机 实施 钻井 , 共 设计 三 次 加 密 井 827 口 ,其 中 首 
钻井 411 口 , 缓 钻 井 416 口 。 

三 次 加 密 首 钼 井 投入 开发 6 年 后 ,综合 含水 率 由 投产 初期 的 71. 1% 上升 到 87. 3% ,油价 
也 从 18 美元 / 桶 上 升 到 60 美元 / 桶 ,因此 ,对 三 次 加 密 缓 钻井 的 潜力 进行 了 重新 分 析 , 确 定 三 
次 加 密 缓 钻井 平均 单 井 可 调 砂岩 厚度 20. 2m, 有 效 厚 度 3. 9m。 对 缓 钻井 的 经 济 界限 进行 了 重 
新 界定 ,确定 三 次 加 密 缓 钻井 可 调 厚度 下 限 为 5. 19m, 因此 三 次 加 密 缓 钼 井 投入 了 开发 ,本 文 
对 三 次 加 密 缓 钻井 投入 开发 后 的 资料 进行 了 分 析 统计 ,对 三 次 加 密 缓 钻井 实施 后 的 效果 进行 
了 评价 。 这 样 既 保证 了 三 次 加 密 井 的 调整 效果 ,又 有 利于 后 期 井 网 的 综合 利用 。 

2009 年 三 次 加 密 缓 钻井 投产 , 投产 初期 平均 单 井 日 产 液 23. lt, 日 产 油 3. 2t, 含水 率 
86. 3% 。 日 产 油 高 出 方案 设计 1. 0t, 含 水 低 于 方案 设计 0. 7 个 百分点 ,三 次 加 密 缓 钻井 取得 了 
较 好 的 效果 。 


二 、 三 次 加 密 缓 钻井 投产 效果 分 析 


目前 经 济 参数 下 ,根据 容积 法 计算 , 按 控 制 储量 动用 上 限 80% ,初始 含水 率 87% 时 ,增加 
可 采 储量 比例 为 6. 4% 。 在 间距 250m, 内 部 收益 率 12% ,原油 价格 40 美元 / 桶 时 ,调整 厚度 下 
一 


眼 为 9. 32m; 原油 价格 50 美元 / 桶 时 ,调整 厚度 下 限 为 6. 66m; 原 油价 格 60 美元 / 桶 时 ,调整 厚 
度 下 限 为 5.19m( 表 1)。 


表 1 不 同 油 价 下 可 采 储 量 及 可 调 厚度 下 限 

















油价 (美元 / 桶 ) 可 采 储量 下 限 (1!) 折算 有 效 厚度 下 限 (m) 
40 3500 9.32 
50 2500 6.66 
60 1900 5.19 














已 实施 钻井 的 110 口 三 次 加 密 缓 钼 井 , 平 均 单 井 可 调 厚 度 为 8. 7m, 可 调 厚 度 不 小 于 
9.32m 的 有 75 口 并 ,平均 单 井 可 调 厚 度 9. Sm; 可 调 厚 度 6. 66 ~9.32m 的 有 33 口 井 ,平均 单 井 
可 调 厚 度 7. 0m; 可 调 厚 度 5. 19 ~6. 66m 的 有 2 口 井 ,平均 单 并 可 调 厚 度 5. 3m; 无 可 调 厚度 小 
于 5.19m 的 井 ( 表 2)。 


表 2 完 钻 三 次 加 密 缓 钻井 可 调 厚 度 分 布 表 


类 别 井 数 ( 口 ) 厚度 (m) 


























可 调 厚度 >9.32m 75 9.5 
可 调 厚度 6. 66 ~9. 32m 33 7.0 

| 可 疝 厚 度 5 19 -6 .66m 2 ”53 
可 调 厚度 <5. 19m 二 | = 

| 合 计 110 8.7 





三 次 加 密 缓 钻井 投产 初期 ,日产 油 低 于 1t 的 井 有 6 口 , 低 效 井 比例 为 12. 2% , 低 于 方案 设 
计 水 平 的 有 20 口 井 ,主要 是 剩余 油 厚 度 相对 较 低 的 井 ( 表 3)。 


表 3 三 次 加 密 缓 钻井 投产 情况 统计 表 












































剩余 油 厚 度 投产 初 其 2010 年 9 月 

De 用 ey 砂岩 | 有 效 | 日产 液 | 日产 油 | 含水 率 | 沉没 度 | 日 产 液 | 日产 油 | 含水 率 | 沉没 度 
Cm) mn) | | | | om 
<lt 6 27.3 33 9.5 0.5 95.3 544 18.0 1.4 92.1 431 
1~2.1t 14 19.1 3.3 20.5 1.5 92.7 439 15.4 1.3 91.9 496 
2.2 ~3.0t 10 22.1 4.6 22.2 2.5 88.5 | 427 18.2 2.6 85.9 303 
3.1 ~10.0t 15 26.6 5.2 29.5 4.3 85.3 480 21.1 23 89.2 275 
10. 0t 4 29.2 和 3 36.9 13.7 60.5 589 30.6 6.7 78.7 279 
合计 49 23.4 5.8 23.1 3.2 86.3 474 21.5 2.6 88.1 363 


























三 、 三 次 加 密 缓 钻井 提高 采 收 率 0.9 个 百分点 
(1) 数 值 模拟 预测 不 加 密 全 区 到 含水 98% 时 ,全 区 最 终 采 收 率 为 41. 52% ,加 密 后 ,最 终 采 
收 率 为 42. 58% ,三 次 加 密 缓 钻井 实施 后 采 收 率 提高 了 1. 06 个 百分点 。 
(2) 根 据 甲 型 水 驱 特征 曲线 (图 1) 和 两 型 水 驱 特征 曲线 预测 三 次 加 密 缓 钻井 平均 单 并 增 
加 可 采 储量 2959t, 预 计 全 区 提高 采 收 率 0. 58% ,组 钻井 区 提高 采 收 率 0. 90% 。 
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甲 型 水 桂 则 线 法 线性 问 归 阴 
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图 1 甲 型 水 驱 特 征 曲 线 预测 图 


四 、 三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 对 改善 区 块 的 作用 


(一 ) 对 区 块 水 驱 控制 程度 的 作用 . 

三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 ,多 向 水 驱 控 制程 度 提高 明显 。 原 井 网 三 向 及 以 上 的 砂岩 连通 比 
例 提高 了 8. 7 个 百分点 ,有 效 连通 比例 提高 了 8. 5 个 百分点 。 从 厚度 分 级 上 看 ,落差 储 层 连 通 
比例 提高 幅度 较 大 ,砂岩 厚度 连通 比例 提高 了 9. 7 个 百分点 ,有 效 厚度 连通 比例 提高 了 12.2 
个 百分点 ( 表 4) 。 


二 34 = 


表 4 ”三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 老 井 水 驱 控制 程度 变化 情况 



































调整 后 连通 比例 变化 情况 
分 类 单 向 连通 双向 连通 三 向 及 以 上 连通 
砂岩 (% ) | 有 效 (% ) | 砂岩 (%) | 有 效 (%) | 砂岩 (%) 有 效 (%) 

有 效 >0. 5m -0.9 -1.7 -6.7 -5.5 7.6 ea 
有 效 0.2 -0. 4m -4.4 -4.7 -6.1 -7.5 10.5 12.2 

薄 差 层 表 外 储 层 -2.3 一 -5.5 一 7.8 一 
小 计 -3.8 -4.7 -5.9 -7.5 9.7 12.2 

总 计 -2.4 -2.5 -6.3 -6.0 8.7 8.5 























从 井 网 上 看 ,三 次 加 密 缓 钻 井 投 产后 基础 井 网 一 次 加 密 井 网 、 二 次 加 密 井 网 有 效 厚度 在 
0.2 ~0.4m 之 间 的 薄 差 储 层 的 多 向 砂岩 连通 比例 分 别提 高 了 9.6% 、7.4% 、17. 1% , 表 外 储 层 
连通 比例 分 别提 高 了 25.4% 、- 0.9% .6. 8% ,基础 井 网 多 向 连通 比例 增加 最 大 , 且 以 提高 表 
外 储 层 水 驱 控制 程度 为 主 , 一 次 加 密 多 向 连通 比例 增加 最 小 ( 表 5) 。 


表 5 ”三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 原 井 网 水 驱 控制 程度 变化 情况 






















































































el 调整 前 后 对 比 
层 系 有 效 厚 度 分 级 单 向 连通 双向 连通 三 向 及 以 上 
砂岩 (% ) | 有 效 (%) | 砂岩 (%) | 有 效 (%) | 砂岩 (%) 有 效 (% ) 
有 效 >=0.5 -1.4 -2.4 -6.2 -5.0 7.6 7.4 
着 | 有 效 0. 2 -0.4m -4.8 -4.8 -4.8 -82 | 9.6 13.0 
基础 | 差 表 外 储 层 -6.6 一 -18.8 一 25.4 一 
层 小 计 -5.0 -4.8 -6.5 -8.2 11.5 13.0 
合计 -2.9 -2.9 -6.4 -5.6 9.3 8.5 
有 效 >0.5 一 一 -10.7 -7.6 10.7 7.6 
得 | 有 效 0.2~0.4m -3.7 -5.3 -3.7 -3.3 7.4 8.6 
一 次 | 差 表 外 储 层 2.6 一 -1.7 一 -0.9 一 
县 小 计 -1.7 -5.3 -3.0 -3.3 4.7 8.6 
合计 -1.0 -18 -6.1 -6.1 7.1 7.9 
有 效 >0.5 | -2.4 -5.1 2.4 5.1 
薄 | 有 效 0.2~0.4m -2.2 -3.7 -14.9 -12.0 17.1 15.7 
二 次 | 差 表 外 储 层 -3.7 一 -3.2 0 6.8 一 
层 小 计 -3.0 -<3.7 -8.7 -20 | 17 15.7 
合计 -2.2 -1.5 -7.0 -7.9 9.1 9.4 
(二 ) 对 改善 薄 差 油层 动用 状况 的 作用 
三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 , 薄 差 油层 的 动用 状况 得 到 改善 。 统 计 三 次 加 密 井 吸水 剖面 资料 ， 
平均 单 井 测试 砂岩 厚度 15. 3m, 有 效 厚度 5. 3 中 ,吸水 砂岩 厚度 9.3m, 有 效 厚度 3. 7m ,分 别 占 
全 并 测试 厚度 的 60. 5% 和 68. 4% 。 其 中 有 效 厚度 不 小 于 0. 5m 油层 吸水 砂岩 厚度 比例 为 


84. 2% ,有 效 厚 度 比例 为 82. 7% ;有 效 厚 度 0. 2 ~0. 4m 的 油层 吸水 砂岩 和 有 效 厚 度 比例 分 别 
二 


为 50.0% 和 44. 3% ; 表 外 储 层 吸水 厚度 比例 为 48.8% ( 表 6) 。 
表 6， 三 次 加 密 注 水 井 吸水 状况 表 
































测试 厚度 动用 厚度 
MY 砂岩 (m) | 有 效 (m) es 让 
厚度 (m) | 比例 (%) | 厚度 (m) 比例 (%) 
有 效 麻 度 =0. 5m 油层 4.9 3.3 4.1 84.2 2.8 82.7 
有 效 厚度 0.2 ~0.4m 油层 41 20 | 21 500 09 443 
表 外 储 层 6.3 = 3.1 48.8 一 一 
合 计 15.3 5.3 9.3 60.5 37 | 68.4 




















统计 三 次 加 密 缓 钻井 产 液 剖 面 资料 ,平均 单 井 测试 砂岩 厚度 20. 9m, 有 效 厚度 6. 6m, 动 用 
砂岩 厚度 14. 2m ,有效 厚 度 4. 8m, 分 别 占 全 井 厚度 的 67.8% 和 72. 9% 。 其 中 有 效 厚 度 不 小 于 
0. 5m 油层 动用 砂岩 和 有 效 厚度 比例 分 别 为 85.7% 和 86. 2% ;有 效 厚度 0. 2 ~ 0. 4m 的 油层 动 
用 砂岩 和 有 效 厚度 比例 分 别 为 51. 9% 和 57. 0% ; 表 外 储 层 动用 厚度 比例 为 68.2% ( 表 7) 。 

表 7 三 次 加 密 缓 钻 采油 井 动用 状况 表 
动用 厚度 
油层 分 类 砂岩 有 效 
比例 (%) | 厚度 (m) | 比例 (%) 














| 
有 效 厚 度 >0.5m 油层 . 85.7 3.1 86.2 | 
有 效 厚度 0.2 ~0.4m 油层 51.9 1.7 | 
表 外 储 层 8 68.2 
合计 ) 67.8 























由 于 三 次 加 密 缓 钻井 重点 考虑 与 二 次 加 密 调整 井 的 协调 ,共同 完善 薄 差 油层 注 采 关系 ,缩小 
注 采 井 距 , 二 次 加 密 调整 井 吸水 状况 明显 改善 。 统 计 缓 钻井 区 的 二 次 加 密 并 同位素 测试 资料 , 砂 
岩 吸 水 厚度 比例 由 加 密 调整 前 的 32. 8% 提高 到 54.7% ,有 效 厚度 吸 水 比例 由 加 密 调整 前 的 
36. 1% 提 高 到 62. 5% ,分 别提 高 了 21.9 和 26. 4 个 百分点 ,其 中 有 效 厚度 不 小 于 0.5m 油层 砂岩 和 
有 效 厚度 吸水 比例 分 别提 高 27. 1 和 28.5 个 百分点 ;有 效 厚度 0.2 ~0.4m 的 油层 砂岩 和 有 效 厚度 吸 
水 比例 分 别提 高 16.9 和 24.4 个 百分点 ; 表 外 储 层 吸 水 厚度 比例 提高 24.7 个 百分点 ( 表 8)。 


表 8 三 次 加 密 缓 钻井 区 二 次 加 密 井 吸水 厚度 统计 表 
































射 开 厚度 缓 钴 井 投产 前 吸水 状况 缓 钻井 投产 后 吸水 状况 

| 砂岩 有 效 砂岩 有 效 
by en 厚度 | 比例 | 厚度 | 比例 | 厚度 | 比例 | 厚度 | 比例 
(m) (%) (m) (%) (m) (%) (m) (%) 
有 效 厚 度 >0.Sm 油 屋 | 59 | 3.5 | 29 | 92 | 15 |49 | 45 |763 | 25 | 71.4 
有 效 厚 度 0.2 ~0.4m 油 层 | 10.7 | 3.7 | 30 | 2.o | 11 | ?7 | 48 |49|20 | 5 
表 外 储 层 8.1 一 22 | 27.2 一 一 42 | 51.9 一 一 
合 计 247 | 72 | 81 |328|26 |31|135|5%7 |45 | 65 
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(三 ) 对 区 块 递减 率 的 作用 


三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 ,减缓 了 区 块 递减 率 。 缓 钻井 投产 前 ,区 块 递减 率 为 8.96% ~ 
9. 32% ,2009 年 三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 ,2010 年 底 区 块 递减 率 为 4. 95% ,递减 率 减 缓 4.01 个 
百分点 。 


五 结论 


(1) 采 用 “均匀 布 井 、 选 择 性 钻井” 的 加 密 调 整 方 式 , 既 保 证 了 加 密 井 的 开发 效果 ,改善 了 
薄 差 油层 的 动用 状况 ,又 有 利于 后 期 井 网 的 综合 利用 。 三 次 加 密 组 钻井 平均 单 并 日 产 油 3. 2t， 
取得 了 较 好 的 开发 效果 。 

(2) 应 用 数值 模拟 及 油 藏 工程 方法 ,预测 三 次 加 密 缓 钻井 区 提高 采 收 率 0. 9 个 百分点 ,全 
区 提高 采 收 率 0. 58 个 百分点 。 

(3) 三 次 加 密 缓 钻井 投产 后 ,区 块 开 发 效果 得 到 了 改善 。 多 向 水 驱 控制 程度 提高 8.7% ， 
油层 动用 厚度 比例 提高 21. 9% 。 
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后 续 水 驱 周 期 注 采 现 场 试验 效果 分 析 


马 丽 梅 “李志刚 


摘 ”要 :通过 在 某 油田 某 后 续 水 驱 区 块 开展 周期 注 采 试验 ,有 目的 地 调整 分 流 线 与 主流 线 关 
系 ,改变 液 流 方向 ,形成 新 的 地 下 流 场 。 在 大 间距 条 件 下 ,应 用 多 学 科 油 藏 数值 模拟 技术 优化 周期 
注 采 注 人 方式 . 注 人 强度 及 注 人 周期 ,进一步 挖 据 厚 油层 内 部 剩余 油 , 通 过 统计 分 析 试 验 效果 , 取 
得 了 周期 注 采 能 够 达到 控 注 、 控 液 ,减缓 低 效 无 效 循环 的 目的 。 

关键 词 :后 续 水 驱 ”周期 注 采 ” 低 效 循环 


一 .引言 


20 世纪 80 年 代 后 期 ,中 国 注水 开发 的 主力 砂岩 油田 相继 进入 中 高 含水 期 开采 阶段 ， 
大 庆 吉林 、 胜 利 等 油田 均 进 行 了 周期 注 采 开发 试验 ,大 部 分 试验 区 块 取 得 了 一 定 的 开发 
效果 。 国 内 外 矿 场 实践 表明 ,周期 注 采 是 中 高 含水 期 改善 油田 开发 效果 的 有 效 手段 之 
一 ,具有 投资 小 .见效 快 ,简单 易 行 的 优点 ,可 以 在 一 定 程度 上 减缓 含水 上 升 率 ,提高 最 终 
水 驱 采 收 率 。 


二 、 周 期 注 采 现 场 试验 效果 分 析 


2009 年 ,在 菜油 田 某 后 续 水 驱 区 块 选取 了 一 个 5 注 12 采 井 组 开展 了 周期 注 采 现 场 试验 。 
试验 区 开采 层 位 P 油层 ,平均 砂岩 厚度 16. 69m, 有 效 厚度 12. 28m, 地层 系 数 8. 81D' m, 面 积 
152.0 x 104m? ,地 质 储量 261. 6 x 10 和 t。 试 验 于 2009 年 5 月 7 日 开始 实施 ,2010 年 1 月 3 日 方 
案 结 束 , 共 实施 两 个 周期 。 

2009 年 4 月 ,试验 区 5 口 注入 井 平均 注入 压力 10.18MPa, 高 于 全 区 平均 水 平 
1.24MPa。 日 配 注 930m ,日 实 注 923m” ,平均 单 井 日 注入 量 与 全 区 平均 水 平 相当 。 视 吸水 
指数 为 1. 42m”/(d* MPa . m) , 低 于 全 区 平均 水 平 0. 20m/(d. MPa . m)。5 口 注入 井中 
算 统 井 3 口 ,分 层 井 2 口 。12 口 采 出 井 井 口 日 产 液 1391t, 日 产 油 42t, 含 水 97. 00% ,平均 沉 
没 度 416m, 采 聚 浓 度 167mg/L。 其 中 含水 小 于 96% 的 井 有 1 口 ,96% ~97% 的 井 有 5 口 ， 
大 于 97% 的 井 有 6 口 。 

(一 ) 周 期 注 采 对 注入 状况 的 影响 

1. 中 心 注入 井 达 到 方案 设计 要 求 

方案 实施 后 ,由 于 中 心 注入 井 A 井 在 周期 注 采 方案 中 注入 强度 要 达到 原配 注 的 2.5 倍 ， 
为 防止 地 层 压力 突变 引起 套 损 ,在 方案 调整 时 采取 了 阶梯 式 提 量 、 降 量 设计 (图 1) ,保证 了 注 
采 压 力 平衡 。 从 图 2 中 曲线 可 以 看 出 ,注入 压 力 呈 阶梯 状 变化 ,注入 量 能 够 完成 方案 设计 要 
求 。 不 同 阶段 的 吸水 剖面 资料 显示 , 中 心 注入 井 三 个 层 段 吸水 厚度 均 为 11. 8m, 比例 为 
96. 72% ,吸水 状况 良好 ,各 层 段 吸水 量 均 能 达到 方案 设计 要 求 ( 表 1) 。 
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图 1 注 人 井 A 井 注 人 曲线 


表 1 注入 井 A 井 测试 资料 统计 表 





















































有 效 调 后 第 一 局 期 第 三 周期 
层 段 | ”厚度 水 嘴 配 注 | 分 层 水 量 | 完成 比例 | 方案 符合 率 | 配 注 | 分 层 水 量 | 完成 比例 | 方案 符合 率 
(Cm) | (mm) | (m) | (m) | (%) (%) | (mm) | (m) | (%) (%) 
Pl 3.7 5 120 119 99.17 -0.83 125 132 105.6 5.60 
观 4.6 12 240 239 99.58 -0.42 275 257 93.5 -6.55 
Pp3 3.9 8 120 124 103.33 3.33 125 141 112.8 12. 80 
合计 12.2 一 480 482 100. 42 0.42 525 530 101 0.95 


从 第 一 周期 分 层 测试 资料 看 ,全 井 配 注 480m ,三 个 层 段 分 层 水 量 分 别 为 119m? .239m 、 
124m? ,分 别 完成 分 层 配 注 量 的 99. 17% 、99. 58% 和 103. 33% ,方案 符合 率 较 高 ,在 -0.42% ~ 
3,33% 之 间 。 第 三 周期 分 层 测试 资料 显示 ,全 井 配 注 提高 到 520m’ , 三 个 层 段 分 层 水 量 分 别 为 
132m .257m? 、141m ,分 别 完成 分 层 配 注 量 的 105.6% .93.5% 和 112. 8% ,方案 符合 率 在 -6.55% ~ 
12.8% 之 间 , 其 中 根据 层 间 调整 原则 ,以 薄 差 油层 配 注 量 优先 ,主力 层 P2 为 限制 层 ,水 嘴 调 整 可 相应 
控制 ,因此 该 层 段 完成 比例 相对 低 些 ,但 也 达到 了 控制 主 产 液 层 段 产 液 比例 继续 增长 的 目的 。 

2. 薄 差 油 层 吸水 厚度 增加 

井 区 内 注入 井 B 井 周期 注 采 前 后 吸水 剖面 显示 ( 表 2) ,周期 注 采 后 薄 差 油层 得 到 动用 。 
纵向 上 ,全 井 吸水 有 效 厚度 增加 1.3m, 吸 水 厚度 比例 提高 14. 61% 。 周 期 注 采 前 不 吸水 的 工 
K、M 单元 在 周期 注 采 实 施 两 个 周期 后 吸水 有 效 厚度 1. 3m, 吸 水 量 比 例 达 到 27. 45% ,动用 较 

为 明显 。 之 前 吸水 较 好 的 H\I 单元 吸水 量 比例 下 降 , 由 94. 06% 下 降 到 63. 03% ,减少 31. 03 
个 百分点 ,纵向 上 剖面 得 到 有 效 调 整 (图 2) 。 


表 2 注入 井 B 井 周期 注 采 前 后 吸水 剖面 统计 表 





















































有 有 效 让 周期 注 采 前 (4 月 29 日 ) 周期 注 采 前 (11 月 18 日 ) 
层 位 | 厚度 | 滩 透 率 | 吸水 有 效 | 吸水 厚度 | 吸水 量 | 吸水 量 吸水 有 效 | 吸水 厚度 吸水 量 | 吸水 量 
厚度 比例 比例 厚度 比例 比例 
(m) (mpD) (m’) (mm) 
(m) (%) (%) (m) (%) (%) 
H | 2.8 577.1 2.8 100 |* 82.4 48.45 2.8 100 63.8 33.59 
4 川 -入 1019.7 可 了 100 77.5 45.61 3.7 100 55.9 29.44 
二 1. 60.6 ar 一 0.7 100 22.6 11.92 
kk 
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周期 注 采 前 (4 月 29 日 ) 周期 注 采 前 (11 月 18 日 ) 
层 位 | 厚度 | 滩 透 率 | 吸水 有 效 | 吸水 厚度 | 吸水 量 | 级 水量 | 吸水 有 效 | 吸水 厚度 | 到 水 最 | 吸水 量 
人) | (mp) | 有 | 比例 | (mm) | 比例 | 局 度 | 比例 | (5 | 比例 
(m) (%) (%) (m) (%) (%) 
K | 0.6 40.8 一 一 一 0.6 100 29.5 | 15.53 
L 0.2 16.4 0.2 100 3.7 2.16 0.2 100 5.6 2.92 
M 一 一 一 2.7 1.59 一 一 2.4 1.27 
| NA | %9 55.5 0.9 100 3.7 2.18 09 100 10.2 5.34 
| 合计 | 8.9 619 7.6 85.39 170 100 8.9 100 190 100 
南 2-1-P39 井 吸水 前 面 周 期 注 采 前 》 P39 并 取水 齐 面 《周期 注 采 后 》 
- 人 
x | 压 
Pp3 
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吸水 厚度 增加 1 .3m， 吸 水 厚度 比例 提高 14.61% 
2009 年 4 月 29 日 ， 测 试 压力 ， 9 0MPa 2009 年 11 月 18 日 ， 测 试 压 力 :7.9MPa 








图 2 注入 井 B 周期 注 采 前 后 吸水 剖面 对 比 图 (软件 截图 ) 
(二 ) 周 期 注 采 对 采 出 井 的 影响 


1. 井 区 采 出 井 产 液 量 下 降 含水 下 降 
方案 实施 两 个 周期 , 井 区 8 口 目的 采 出 井 平均 日 产 液 928t, 日 产 油 31t, 含 水 率 96. 62% ， 
与 方案 实施 前 对 比 日 降 液 148t, 油 量 保持 稳定 ,含水 下 降 0. 50 个 百分点 。 试 验 区 累计 少 产 液 
695511, 少 产 水 68344m , 控 液 部 分 含水 率 98. 25% 。 不 考虑 递减 ,试验 期 间 累计 增 油 1337t。 
流 压 与 全 区 平均 水 平 相当 。 这 8 口 目的 井 保持 较 高 生产 能 力 ,与 不 进行 周期 注 采 对 比 含水 少 
上 升 0. 62 个 百分点 (图 3)。4 口 关 井 采 出 井 井 后 有 较 高 的 产 液 能 力 , 含 水 基本 稳定 (图 4) 。 
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图 3 周期 注 采 井 区 连通 8 口 目的 采 出 井 曲线 
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2. 纵向 产 液 结 构 得 到 调整 
从 井 区 数值 模拟 跟踪 结果 看 ,周期 注 采 后 , 井 区 各 单元 纵向 产 液 结构 比例 和 含水 率 变 化 明 


图 4 周期 注 采 井 区 4 口中 心 采 出 井 曲线 
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显 ,分 别 下 降 36.76% 和 0.41%。 其 中 主要 产 液 层 段 JK、L 分 别 下 降 39. 69% 、43. 16% 和 
46. 94% ,这 三 个 单元 含水 上 升值 在 0. 1 个 百分点 以 内 ;HT、M、N 单元 产 液 比例 分 别 上 升 
42.5% .44. 47% 22. 34% 和 24. 84% ,H、I、M 单元 含水 值 分 别 下 降 0.1、0.4、0.4 个 百分点 ,N 
单元 含水 上 升 0.2 个 百分点 ( 表 3) 。 可 见 , 周 期 注 采 可 有 效 调整 纵向 产 液 结构 比例 ,控制 高 含 
水 产 液 比例 的 增长 速度 。 
表 3 试验 区 周期 注 采 前 后 各 单元 阶段 采 出 程度 对 比 表 
] 产 流 与 人 水 
最 全 | 到了 放 | 有 纯度 | 局 区 汗 采 昨 (2009 .08) | 周期 这 采 后 (2010 "02) | 电波 比 全 | 全 水 尿 
(m) () 日 产 液 | 含水 束 | 日产 液 | 合 水 | 变化 值 差 值 
(9 (%) (9 (%) (%) (%) 
H 1.28 0.82 24 92.4 34.2 92.3 42.5 -0.1 
I 1.39 1.1 47.9 95.7 69.2 95.3 44.47 -0.4 
J 3.09 2.69 287.7 96.9 173.5 97 -39.69 0.1 
| Kk 3.57 3 532.2 97.6 302.5 97.7 -43.16 0.1 
L 2.81 2.19 719.2 97.8 381.6 97.8 -46.94 0 
M 2.29 1.42 47.9 93. 5 58.6 93.1 22.34 | -0.4 | 
N 2.84 1.48 47.9 92.6 59.8 92.8 24.84 0.2 
合计 17.26 12.71 1706. 8 97.18 1079.4 96.77 -36.76 -0.41 






































选择 试验 区 西部 地 区 油层 发 育 及 地 质 条 件 相 似 的 5 注 12 采 井 组 作为 对 比 区 进行 对 比 , 周 
期 注 采 试验 区 含水 饱和 度 多 提高 0. 21 个 百分点 。 从 纵向 含水 饱和 度 变化 值 看 ,对 比 区 仍 是 
KL 单元 继续 动用 明显 。 可 以 看 出 ,周期 注 采 可 以 针对 潜力 单元 进行 调整 纵向 剖面 ,达到 挖掘 


剩余 油 的 目的 ( 表 4) 。 


ee 


表 4 试验 区 与 对 比 区 周期 注 采 前 后 各 单元 阶段 含水 饱和 度 对 比 表 
































试验 区 含水 饱和 度 (%) 对 比 区 含水 饱和 度 (% ) 
用 位 周期 注 采 前 周期 注 采 后 本 周期 注 采 前 周期 注 采 后 i 
(2009 + 04) (2010 - 2) (2009 -04) (2010 .02) 
H 60.39 61.33 0.94 57.02 a 0.39 
| I 62.3 63.49 1.19 60.6 61.07 0.47 
J 63.55 64.06 0.51 62.97 63.45 0.48 
K 63.84 64.27 0.43 65.23 65.91 0.68 
相 69.44 69.88 0.44 68. 58 69.43 0.85 
M 60.38 61.97 1.59 58.96 59.41 0.45 
N 61.56 62.89 1.33 58.76 59.11 0.35 
合计 63.74 64.52 0.78 63.26 63.83 0.57 


























3. 平面 上 分 流 线 位 置 剩余 油 得 到 有 效 动用 

从 处 于 分 流 线 位 置 的 采 出 井 C 开采 曲线 上 看 ,周期 注 采 试 验 期 间 , 该 井 产 油 量 增加 、 含 水 
率 下 降 明 显 。 试 验 结束 后 日 产 液 43t, 日 产 油 2.4t, 含 水 率 94. 41% ,与 周期 注 采 前 对 比 ,日 降 
液 18t, 日 增 油 0.2t, 含 水 率 下 降 2.0 个 百分点 ,周期 注 采 期 间 累 计 产 油 1126. 1t, 不 考虑 递减 ， 
累计 增 油 470. 5t( 图 5)。 
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图 5 采 出 井 C 开采 曲线 
三 、 经 济 效益 评价 


试验 共 实 施 两 个 周期 ,累计 少 注水 62180m , 少 产 液 69551t。 少 注 1 立方 米 水 单位 成 本 
6. 17 元 ( 注 人 系统 水 电费 ) , 少 产 1 吨 液 操作 成 本 4. 31 元 ( 采 出 系统 电费 ) ,在 不 考虑 人 工 费 的 
情况 下 , 共 节 约 投入 :62180 x6. 17 +69551 x4.31 =68. 34 万 元 ( 表 5)。 
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表 5 ”周期 注 采 期 间 影响 水 量 和 液 量 统计 表 















































关上 注 人 采 出 节约 成 本 合计 
影响 水 量 (m?) | 节约 投入 (万 元 ) | 影响 液 量 (!) ”| 节约 处 理 费 用 (万 元 ) (万 元 ) 
上 半 周 期 30913 19.07 24185.3 10.42 29. 50 
第 一 周期 
下 半 周 期 4572 2.82 6340 2.73 5.55 
上 半 周 期 26008 16.05 30414.8 13.11 29.16 
第 二 周 其 
下 半 周 期 687 0.42 8610.9 3.71 4.14 
合计 62180 38.37 69551 29. 98 68.34 
四 、 结 论 
(1) 后 续 水 驱 周 期 注 采 通过 注入 采 出 井 的 周期 性 开关 ,改变 主流 线 与 分 流 线 关系 ,能 够 有 


效 控制 含水 上 升 速 度 ,改善 油层 动用 状况 ,达到 控 水 、 控 液 ,节能 降 耗 的 目的 。 

(2) 后 续 水 驱 周 期 注 采 试验 过 程 中 ,平面 上 分 流 线 位 置 剩余 油 得 到 动用 ,纵向 产 液 结 构 得 
到 调整 ,控制 了 高 含水 产 液 比例 的 继续 增长 ,取得 了 较 好 的 开发 效果 。 

(3) 后 续 水 驱 周 期 注 采 现场 试验 取得 的 成 果 可 在 同类 区 块 中 推广 ,有 较 好 的 社会 价值 和 
经 济 效益 。 
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聚合 物 驱 后 利用 残余 聚合 物 
深度 调 剖 技 术 的 效果 分 析 


李 晓 洁 ” 刘 绘 若 ” 李 庆 龙 


摘 要 :在 某 区 块 选取 一 4 注 9 采 的 并 组 开展 聚合 物 驱 后 利用 残余 聚合 物 深度 调 剖 试验 后 ， 
对 其 效果 从 注入 压力 \ 注 入 剖面 ,油井 见效 类 型 等 方面 进行 统计 分 析 , 统 计 结 果 显 示 : 调 章 井 注 人 
压力 上 升 、 剖 面 得 到 改善 ; 调 剖 井 区 含水 、 产 量 递 三 幅度 减缓。 说 明 聚 驱 后 调 剖 对 于 调整 剖面 , 减 
缓 层 间 和 层 内 矛盾 、 控 制 含水 上 升 速度 ,减缓 产量 递减 有 着 一 定 的 作用 。 但 单 井 受 效 差异 大 。 统 
计 不 同 效果 井 的 特点 ,探索 聚 驱 后 利用 残余 聚合 物 深度 调剂 技术 的 适用 条 件 及 改进 方法 。 
关键 词 :后 续 水 驱 ”残余 聚合 物 深度 调 剖 现场 试验 


一 .引言 

聚合 物 驱 后 如 何 进一步 挖掘 油层 中 剩余 油 的 潜力 ,是 所 有 后 续 水 驱 区 块 面临 的 技术 难题 ， 
大 庆 油 田 责任 有 限 公司 第 二 采油 厂 采油 工艺 研究 院 根据 聚合 物 驱 后 利用 残余 聚合 物 进行 深度 
调 剖 的 技术 原理 ,经 过 室内 试验 和 数值 模拟 可 行 后 , 自 2006 年 12 月 至 2007 年 7 月 在 某 区 块 
选取 一 4 注 9 采 的 井 组 开展 现场 试验 ,通过 对 其 效果 进行 分 析 , 取 得 一 些 认识 。 


二 、 调 剖 后 效果 统计 


(一 ) 调 剖 后 注入 压力 和 剖面 
1. 调 剖 后 注入 压力 上 升 


调剂 后 平均 注入 压力 13.3MPa, 日 注入 量 338m ,与 调 剖 前 对 比 ,注入 压力 上 升 1. 3MPa， 
日 注入 量 增加 162m* 。 说 明 高 渗 层 得 到 控制 , 层 间 了 矛盾 减缓 , 低 渗 层 有 可 能 被 动用 。 

2. 调 剖 后 剖面 得 到 改善 

调 剖 前 后 吸 液 前 面 对 比 :目的 层 段 吸 液 厚 度 比 例 仍然 保持 在 100% ,但 相对 洗 液 量 比例 
由 69.4% 下 降 到 20.2% ,下 降 了 49.2 个 百分点 。 吸 液 强度 由 28.7m/d'm 下 降 到 
8.0m /dm, 下 降 了 20.7m’/d* m。 同 期 , 非 目 的 层 段 的 吸 液 厚度 比例 由 不 到 25% 增加 到 
大 于 70% ,增加 了 近 50 个 百分点 ,相对 洗 液 量 比例 由 30. 6% 增加 到 79. 8% ,增加 了 49.2 
个 百分点 。 吸 液 强度 由 6.7m?/d . m 上 升 到 7. lm?/d . m, 增 加 了 0.4m’;/d， m。 说 明 原 高 
渗透 的 调 剖 目 的 段 的 吸 液 能 力 得 到 控制 ,其 他 层 段 的 吸 液 能 力 得 到 增强 , 调 剖 起 到 了 调整 
层 间 和 层 内 剖面 的 作用 ( 表 1) 。 

对 于 调 剖 单 井 ,由 于 调剂 前 后 目的 层 吸 液 厚度 比例 都 是 100% , 故 统计 其 非 目 的 层 吸 液 厚 
度 比例 和 相对 吸 液 量 增加 情况 ,可 以 看 出 各 调 剖 井 非 目的 层 段 的 吸 液 厚 度 比例 和 相对 吸 液 量 
都 增加 ,但 W2 并 改善 幅度 偏 小 。 调 剖 前 层 间 矛盾 越 大 ( 非 目的 层 吸 液 厚度 比例 和 吸 液 量 比例 
越 低 ) , 调 剖 后 剖面 改善 效果 越 明显 ( 表 2)。 
ie 


表 1 调 剖 前 后 吸 液 剖 面 变化 情况 表 










































































调剂 前 调 前 后 差 值 
射 开矿 岩 | 射 开 有 效 | 吸 流 | 吸 液 | 相对 “| 双流 | 吸 液 | 相对 | 机 波 | 豚 液 | 相对 
小 层 号 | 厚度 (m) | 厚度 (m) | 砂岩 | 有 效 | 豚 液 最 | 砂岩 | 有 效 | 吸 液 最 | 砂岩 | 有 效 | 吸 液 量 
比例 | 比例 (%) 比例 | 比例 (%) 比例 | 比例 (%) 
(%) | (%) (%) | (%) (%) | (%) 
A 5.5 50 | 2.8 | 20.0 1.6 0.0 | 0.0 00 |-21.8| -200| -1.6 
B 5.7 4.6 00 | 00 00 |56|522| 36 |526 | 522 | 3.6 
C 12.3 10.0 |561 |57.0| 359 |67|6oo| 90 |106 | 10.0 |-26.8 
D 19.6 18.2 |357 | 346 | 41.6 |10.0|10.0| 367 | 6.3 |6.4 | -49 
E 13.7 11.5 | 35.8 | 37.4 | 9.6 | 85.4 | 861 | 20.5 | 49.6 | 48.7 | 10.9 
F 10.0 L1 |480 |66| 94 |690|55| 68 |210 | -91| -25 
6 10.8 2.1 93 | 00 20 |880o |100.0| 23.3 |787 | 100.0 | 21.4 
二 
合计 77.6 525 | 3.2 |343 | 1000 |759 |760 | 10.0 | 427 | 41.7 | 0.0 
目的 层 9.9 8.5 100.0 | 100.0 | 69.4 | 100.0 | 100.0 | 20.2 0.0 0.0 | -49.2 
非 目 的 层 | 67.7 44.0 23.5 | 21.6 30.6 72.4 | 71.4 79.8 48.9 | 49.8 | 49.2 
表 2 单 井 非 目 的 层 调剂 前 后 吸 液 剖面 变化 情况 表 
调 剖 前 调 剖 后 差 值 
| 特权 央 | 身 开 有 效 | 双流 | 双流 | 相对 “| 双流 | 吸 液 | 相对 “| 吸 流 | 肛 液 | 相对 
小 层 号 砂岩 | 有 效 砂岩 | 有 效 砂岩 | 有 效 
厚度 (m) | 厚度 (m) 吸 液 量 吸 液 量 吸 液 量 
比例 | 比例 (%) 比例 | 比例 (%) 比例 | 比例 (%) 
(%) | (%) (%) | (%) (%) | (%) 
Wl 19.2 11.4 | 109 | 149 | 129 | 78.6 | 68.4 | 66.3 |6.7 | 53.5 | 53.4 
Ww 19.9 13.7 |387|4.6| 2.7 |53 | 6 T21 | 15.6 | 23.4 | 42.4 
中 
Ww 11.5 8 13.9 | 3.8 8.7 6 |495 | 824 | 461 | 43.7 |73.7 
Wa 17.1 109 |263 |165 | 369 |9%7 | 100 | 824 | 68.4 | 83.5 | 45.5 
井 区 合计 | 67.7 40 |23.5 |216 | 306 | 72.4 49.8 | 49.2 
































(二 ) 调 剖 后 统计 并 区 效果 
2007 年 11 月 井 区 日 产 液 1476t, 日 产 油 68. St, 综 合 含水 率 95. 4% ,与 调 剖 前 对 比 , 日 增 液 


146t, 日 增 油 6. 8t, 综 合 含水 率 下 降 0. 1 个 百分点 。 














在 转 后 续 水 驱 后 至 调 剖 前 阶段 (2006 年 7 月 至 2006 年 12 月 ) ,在 调剂 期 间 (2006 年 12 月 
至 2007 年 7 月 ) ,在 调 剖 结束 到 钻 停 前 阶段 (从 2006 年 12 月 至 2008 年 1 月) , 调 剖 井 区 的 月 
含水 率 上 升值 分 别 为 0. 25 个 百分点 .0. 05 个 百分点 和 下 降 0. 07 个 百分点 ,平均 单 井 的 月 产 
量 下 降幅 度 分 别 为 0. 3t.0. 06t 和 上 升 0. 18t。 而 同期 整个 区 块 在 各 阶段 内 的 月 含水 率 上 升值 
分 别 为 0. 24 个 百分点 ,0.21 个 百分点 和 0. 05 个 百分点 ,平均 单间 月 产量 下 降幅 度 分 别 为 
0. 251.0. 114.0. 1lt。 这 说 明 ,调剂 期间, 井 区 的 含水 率 上 升 速度 和 产量 递减 幅度 得 到 控制 。 调 
剖 结 束 后, 随 着 注 人 量 的 恢复 ,并 区 产 液 量 增加 、 含 水 下 降 \ 产 油 量 上 升 , 调 前 受 效 明显 (图 1) 。 
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图 1 调 剖 井 区 与 区 块 对 比 
(三 ) 调 剖 井 区 单 井 受 效 
统计 调 剖 井 区 9 口 采 出 井 单 井 受 效 情况 ,01、02、03、04 井 效果 不 明显 ,05 .06 .07、.08、 


09 井 效果 明 显 。 从 平面 上 看 ,河流 从 西北 向 东南 方向 流动 ,效果 差 井 分 布 在 调 剖 井 的 上 游 , 效 
果 好 的 井 分 布 在 调 剖 井 的 下 游 (图 2)。 并 且 2 口 未 见效 井 01、04 井 只 与 1 口 调 剖 井 相连 , 见 
效 差 的 02、03 井 各 与 2 口 调 剖 井 相连 。 中 心 井 05 井 ,该 井 射 开 厚度 最 大 、 物 性 最 好 (砂岩 
19. 8m, 有 效 13. 7m, 渗 透 率 0.703D) 且 与 4 口 调 剖 井 相连 。 也 就 是 说 ,与 调 剖 井 连通 关系 越 好 
的 井 见效 越 明显 。 从 控制 程度 上 看 ,基本 上 是 诊 合 物 驱 控制 程度 越 高 调 剖 效果 越 好 。 从 含水 
饱和 度 看 ,含水 饱和 度 越 低 剩余 油 越 富 集 、 调 剖 效 果 越 好 ,例如 06 井 )( 表 3、 图 3 和 图 4)。 





图 2 调 剖 井 区 井 位 图 (软件 截图 ) 
表 3 调 剖 效果 与 控制 程度 及 含水 饱和 度 的 关系 









































井 号 | 总 控制 程度 (%) | 含水 饱和 度 (% ) | 含水 率 降 幅 (% ) ] 增 油 最 (t) 调剂 效果 调剂 效果 代码 
ol 89.39 55.4 18 0 未 | 0 
02 94.24 49.3 0.6 65 差 人 
03 82. 87 48.8 1.6 78 差 1 
04 79. 80 S13 0 0 未 0 
05 95.50 .3 32 502 好 # 

06 100 40.2 2.3 2363 极 好 4 
07 91.75 49.1 0.9 556 好 Ea 

08 95. 19 48.9 1 160 较 好 2 

09 89. 82 43.8 1.1 430 好 3 
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图 3 调 剖 效果 与 控制 程度 间 关 系 图 4 调 剖 效果 与 含水 饱和 度 间 关 系 
三 、 动 态 分 析 方 法 验证 


(一 ) 砂 体 发 育 差 ,与 调 剖 井 连 通关 系 差 的 井 未 见 到 调 剖 效果 


例如 01 井 , 调 剖 前 日 产 液 83t, 日 产 油 3.6t, 综 合 含水 率 95.7% , 采 聚 浓度 199mg/L, 沉 没 
度 16m。 由 于 长 期 供 液 不 足 (沉没 度 一 直 在 50m 以 下 ) 该 井 液 量 一 直 呈 下 降 趋 势 ,含水 在 高 位 
波动 ,产量 下 降 。 分 析 该 井 全 并 射 开 砂岩 16. Sm, 射 开 有 效 12. 0m, 地 层 系数 8. 314D“'m, 其 中 
C.D\E 单元 河道 砂 发 育 有 效 厚度 7.2m( 低 于 试验 区 平均 值 2m) ,调剂 井 W1 与 其 河道 与 河道 
连通 有 效 厚度 10m, 占 66% , 低 于 试验 区 4. 4 个 百分点 , 且 都 是 单 向 连通 ,01 井 C.D\E 单元 聚 
合 物 驱 控制 程度 达到 96. 08% ,但 调剂 井 W1 对 其 控制 程度 只 有 49. 24% 。 说 明 该 井 与 调剂 井 
受 河流 走向 影响 ,连通 差 ,主要 供 液 方向 是 两 口 非 调 剖 井 ( W5 和 W6) ,其 动态 变化 主要 受 两 口 
非 调剂 井 的 影响 , 且 时 间 要 滞后 3 ~4 个 月 ,其 产 液 量 , 产 油 量 下 降 , 含 水 稳定 是 由 于 两 口 主要 
供 液 井 在 4 ~ 7 月 钻 停 关 井 影 响 , 调 剖 效 果 不 明 显 。 因 此 , 砂 体 发 育 差 ,与 调剂 井 连通 关系 差 是 
调 剖 未 见效 的 主要 原因 。 

(二 ) 调 剖 后 虽然 非 目 的 层 吸 液 厚 度 增 大 ,但 实 注入 量 低 ,使 与 调 部 井 连通 关系 较 差 的 井 

调 剖 效 果 不 明 显 

例如 03 井 , 共 射 开 6 个 沉积 单元 , 调 剖 前 日 产 液 73t, 日 产 油 3. 5t, 综 合 含水 95. 2% , 采 聚 
浓度 64mg/L, 沉 没 度 293m。B、C 单元 为 1. 6m ,0. 6m 的 纯 砂 岩 ,与 注 信 井 基本 不 连通 ;D\E 单 
元 为 河道 砂 发 育 ,有 效 厚度 4.7m,3. 1m, 是 该 井 主 产 液 层 ;F、G 单元 都 属于 前 缘 席 状 砂 发 育 ， 
是 该 井 的 次 产 液 层 。 连 通 调 剖 井 W1 的 D 单元 , 调 剖 后 吸 液 厚度 和 比例 保持 稳定 , 吸 液 量 由 
8.5m 下 降 到 2. 2m ;EE 单元 ( 调 剖 目的 层 ) , 吸 液 砂岩 \ 有 效 厚 度 分 别 下 降 了 2m、1. 6m, 实 际 吸 
液 量 由 40. 6m 降低 到 11. 9m ;FG 单元 前 缘 席 状 砂 发 育 , 吸 液 砂岩 厚度 增加 了 Sm, 吸 液 有 效 
厚度 增加 1. 6m, 但 实际 吸 液 量 由 26. 5m’ 降低 到 7. 6m ;连通 调 剖 并 W3 的 D 单元 (调剂 目的 
层 ) ,调剂 后 吸 液 有 效 厚度 增加 0. 8m, 吸 液 量 由 26. 8m 下 降 到 14. 8m ;E 单元 , 吸 液 厚度 未 
变 ,相对 吸 液 量 增加 了 14. 9% ,但 实际 吸 液 量 只 由 8. 4m 增加 到 13. 6m ,增加 了 5.2m’;F、G 
单元 前 缘 席 状 砂 发 育 , 吸 液 厚 度 未 变 ,但 实际 吸 液 量 由 54. 8m 下 降 到 27. 7m ;连通 的 两 口 非 
调 剖 井 ,一 口 为 冬 关 井 一口 在 调 剖 期 间 钻 停 ,对 其 影响 较 小 ,该 并 理论 上 主 产 液 层 被 限制 注 
和 人 .对 应 次 产 液 层 吸 液 厚度 增加 ,应 当 受 效 明显 ,但 受 实 注 量 下 降 影 响 , 实 际 增 油 效果 并 不 明 
显 ,而 且 调 痢 后 该 井 采 聚 浓度 上 升 速度 较 快 ,建议 应 加 大 调 剖 剂量 ,提高 调 剖 后 的 注入 量 ,促使 
油井 见效 。 





= 


《三 ) 对 于 聚合 物 驱 控制 程度 高 ,剩余 油 富 集 的 调 剖 见效 并 

结合 动静 态 资料 , 逐 井 分 析 见 效 原因 ,可 以 看 出 : 聚 后 调 剖 确实 可 以 改善 层 间 、 层 内 矛盾 、 
提高 水 差 层 和 厚 油层 内 的 动用 厚度 ,并 能 增加 砂 体 的 平面 受 效 方向 。 

1. 层 间 调整 受 效 , 提 高 了 薄 差 层 的 动用 厚度 

例如 05 井 ,为 调 剖 井 区 中 心 采 出 井 , 调 剖 3 个 月 后 ,该 井 产 液 量 下 降 , 且 最 大 降幅 达 44t， 


说 明 高 渗透 的 主 产 层 被 限制 ,又 2 个 月 后 产 液 量 回升 ,含水 稳定 ,扣除 检索 因素 ,说 明 薄 差 层 开 
始 被 动用 , 见 到 了 调 剖 效果 (图 5) 。 
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图 5 05 井 开采 曲线 


2. 厚 油层 内 动用 厚度 增加 


例如 08 井 , 调 剖 前 日 产 液 86t, 日 产 油 4t, 综 合 含水 率 95. 3% , 采 聚 浓度 137mg/L, 沉 没 度 
6m, 是 长 期 供 液 不 足 的 低产 井 (图 6)。 该 井 D 单元 河道 砂 发 育 ,有 效 厚 度 6. 2m, 是 主 产 液 层 ， 
对 应 调 剖 井 W3 和 W4 井 的 调 剖 目的 层 , 调 剖 后 W3 井 D 单元 吸 液 砂岩 厚度 增加 1. lm, 吸 液 有 
效 厚度 增加 0. 8m, 吸 液 量 比例 下 降 了 3. 4 个 百分点 , 层 内 调整 有 效 。 但 该 井 受 连通 关系 影响 
一 直 严 重 供 液 不 足 , 受 效 时 间 要 比 注 和 时间 晚 6 个 月 左右 ,因此 在 调 剖 结束 时 ,其 刚刚 见效 , 表 
现 为 :产量 增加 、 含 水 下 降 , 采 聚 浓度 上 升 (图 7) 。 

3. 增加 了 平面 受 效 方向 

例如 06 井 ,该 并 只 射 开 了 C 单元 和 G 两 个 沉积 单元 ,C 单元 射 开 砂岩 1. 8m、 射 开 有 效 厚 
度 1. lm, 连 通 的 调 前 井 W3 的 对 应 层 位 在 调剂 前 后 均 不 吸 液 , 调 剖 对 其 没有 作用 ,G 单元 射 开 
砂岩 0.6m、 射 开 有 效 厚度 0. 2m, 对 应 调 剖 井 W3, 原 0.8m 的 表 外 层 由 不 吸 液 变 为 吸 液 
14. 9m ,增加 了 该 井 的 平面 受 效 方向 。 扣 除 检 示 因 素 ,该 井 于 2007 年 9 月 开始 产 液 量 上 升 综 
合 含水 下 降 , 开 始 调 剖 受 效 。 
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注 : 厚 油层 D 单 元 内 吸 液 砂岩 厚度 增加 1.1m， 吸 液 有 效 厚度 增加 0.8m 





























图 6 W3 井 调 剂 前 后 吸 液 章 面 对 比 (软件 截图 ) 
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图 7 08 井 开采 曲线 
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图 8 06 井 G 单元 沉积 相 带 图 


四 、 结 论 


(1) 聚 合 物 驱 后 利用 残余 聚合 物 深度 调 剖 技术 在 某 区 块 的 现场 试验 结果 表明 : 调 剖 井 的 
注入 剖面 得 到 明显 改善 , 调 剖 井 区 见 到 了 控制 了 含水 上 升 速度 \ 减 缓 了 产量 递减 的 调 剖 效果 。 

(2) 统 计 调 剖 井 调 剖 前 后 对 比 剖面 ,可 以 看 出 层 间 了 矛盾 越 大 、 调 剖 后 剖面 改善 越 明显 。 统 
计 连 通关 系 ,、 聚 驱 控制 程度 和 含水 侈 和 度 与 调剂 效果 的 关系 ,可 以 得 出 以 下 结论 :连通 关系 越 
好 、 调 前 效果 越 好 。 尤 其 受 河 流 走向 与 连通 关系 影响 , 调 剖 井下 游 方 向 的 采 出 井 的 效果 要 好 于 
调 剖 井上 游 方向 的 采 出 井 效果 ; 育 驱 控制 程度 越 高 . 调 剖 效果 越 好 。 尤 其 是 调 剖 井 对 其 控制 程 
度 越 高 调 剖 效果 越 好 ;含水 饱和 度 越 低 的 井 区 ,剩余 油 越 富 集 , 其 调 剖 效果 越 好 。 因 此 今后 选 
择 调 剖 井 时 ,要 选 注入 采 出 并 连通 关系 好 、 聚 驱 控制 程度 高 剩余 油 富 集 的 井 区 进行 调 剖 ,并 根 
据 具 体 情 况 适当 加 大 调 剖 剂 用 量 ,提高 调 剖 后 实 注入 量 ,促使 连通 较 差 油井 见效 。 
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利用 水 驱 特 征 曲 线 评价 加 密 井 网 调整 作用 
王家 祥 刘 新 秦 武 英 


摘 要 : 随 着 油田 进入 中 后 期 开发 阶段 ,为 了 实现 高 产 稳产 、 提 高 最 终 采 收 率 的 目标 , 井 网 调 
整 就 显得 格外 重要 。 本 文通 过 统计 分 析 加 密 井 网 的 生产 数据 ,利用 水 驱 特 征 曲线 中 的 丙 型 特征 曲 
线 评价 加 密 提高 采 收 率 幅度 ,研究 加 密 提高 采 收 率 和 提高 采油 速度 贡献 大 小 比例 ,量化 加 密 调整 
的 作用 。 对 其 他 加 密 调整 区 块 开 展 评价 工作 具有 指导 意义 。 

关键 词 :水 驱 特征 曲线 ”加 密 调整 


油田 开发 过 程 是 一 个 不 断 调整 的 动态 过 程 , 随 着 开发 时 间 的 推移 ,特别 是 在 油田 进入 到 中 
后 期 ,为 了 实现 高 产 稳产 ,提高 最 终 采 收 率 的 目标 , 井 网 调整 就 显得 格外 重要 。 常 见 的 井 网 调 
整 方法 有 加 密 和 转注 。 由 于 在 油田 开发 初期 ,往往 采用 较 稀 的 井 网 开发 储量 比较 集中 、 产 能 较 
好 的 层 位 ,储量 动用 不 充分 ,剩余 油 较 多 。 因 此 ,在 油田 开发 中 后 期 经 常 需要 根据 实际 情况 , 采 
用 井 网 加 密 的 方法 来 维持 油田 产量 ,减少 可 采 储 量 的 损失 ,提高 采油 速度 ,水 驱 波 及 系数 和 最 
终 采 收 率 ,改善 油 藏 的 注水 开发 效果 。 

大 庆 油田 先后 完成 了 一 次 ` 二 次 及 三 次 加 密 调 整 ,其 中 一 次 ` 二 次 主要 以 层 系 细 分 为 主 ,三 
次 加 密 是 在 二 次 加 密 的 基础 上 进行 ,开采 对 象 与 二 次 基本 相同 ,因此 井 网 加 密 不 再 起 到 细 分 层 
系 的 作用 。 通 过 评价 加 密 提高 采 收 率 和 提高 采油 速度 贡献 大 小 比例 。 量 化 加 密 调整 的 作用 ， 
对 改善 高 含水 后 期 区 块 开发 效果 具有 指导 意义 。 

水 驱 特 征 曲线 ,是 指 油田 注水 (或 天 然 水 驱 ) 开发 过 程 中 ,累积 产 油 累积 产 水 和 累积 产 液 
量 之 间 的 某 种 关系 曲线 。 这 些 关 系 曲线 已 被 广泛 用 于 油田 注水 开发 动态 和 可 采 储量 的 预测 。 
到 目前 有 关 水 驱 特征 曲线 的 表达 式 已 达 20 多 种 ,其 中 被 人 们 广泛 应 用 的 是 甲 型 . 乙 型 \ 丙 型 和 
丁 型 四 种 水 驱 特征 曲线 。 通 过 四 种 水 驱 特征 曲线 在 油田 开发 中 的 实际 应 用 ,结果 表明 , 乙 型 水 
驱 特 征 曲线 的 预测 结果 普遍 偏 高 , 本 型 水 驱 特征 曲线 的 预测 结果 偏 低 , 甲 型 与 丙 型 水 驱 特征 曲 
线 预 测 的 结果 与 油田 实际 比较 接近 。 本 文采 用 丙 型 特征 曲线 统计 分 析 评价 加 密 井 网 调整 
作用 。 


一 \ 丙 型 水 驱 特 征 曲线 简介 
两 型 水 驱 特征 曲线 又 被 称 为 西 帕 切 夫 曲线 ,其 表达 式 为 





L/N, = hs + BsL, 


式 中 /一 一 油田 景 积 产 液 量 ,10%t; 
入 ,一 一 累积 产 油 量 ,10t; 
A、B, 一 一 与 水 驱 特征 曲线 有 关 的 常数 值 。 
表达 式 的 物理 意义 :油田 注水 开发 到 一 定 阶段 后 ,累积 产 液 量 与 累积 产 油 量 之 比 与 累积 产 
EY .CPER 





液 量 在 直角 坐标 中 呈 直 线 关 系 , 直 线 的 斜率 为 B, ,其 截 距 为 4,。 


二 、 分 析 评 价 加 密 井 网 调整 作用 


A 块 1969 年 采用 行列 井 网 进行 开发 , 共 布 油水 井 27 口 ;1983 年 对 低 渗透 油层 进行 一 次 加 
密 调整 , 共 布 油水 井 40 口 ;1995 年 对 薄 油 层 及 表 外 层 进行 二 次 加 密 调 整 , 共 布 油 水 井 54 口 ; 
2003 年 对 薄 油层 及 表 外 层 进行 三 次 加 密 调 整 , 共 布 油水 井 35 口 ,其 中 采油 井 18 口 ,注水 井 17 
口 。2005 年 底 全 区 共有 油水 井 155 口 ,其 中 采油 井 95 口 ,注水 井 60 口 , 井 网 密度 47.5 
口 /km? 。 

截至 2005 年 12 月 底 ,注水 井 开 井 42 口 , 平 均 单 井 日 注水 量 109m ,全 区 年 注水 量 184. 93 x 
10tm ,累积 注水 量 6688. 51 xl0'm 。 

采油 井 开 井 82 口 ,日 产 液 量 3673t, 日 产 油 量 318. 2t, 综 合 含水 率 91. 27% ,年 均 含水 率 
91. 18% ,平均 单 井 日 产 油 量 3. 9t。 全 区 年 产 油 11.40 x 10 和 ,采油 速度 0.98% , 累积 产 油 
706. 89 x 1041, 采 出 程度 60.53%。 地 层 压力 10.39MPa, 流动 压力 4.83MPa, 总 压 差 - 
0.66MPa, 生 产 压 差 5. 56MPa, 采 油 指数 0.70v(d * MPa) 。 

该 区 1995 年 进行 二 次 加 密 调 整 ,经 过 11 年 的 开采 ,已 具有 较 好 的 直线 段 。2003 年 进行 
三 次 加 密 调 整 ,可 以 初步 预测 加 密 前 后 可 采 储量 变化 情况 。 


(一 ) 一 次 加 密 调整 调整 作用 分 析 


利用 丙 型 水 驱 特 征 曲 线 分 别 对 一 次 加 密 调整 前 后 可 采 储量 进行 预测 ,相关 系数 分 别 为 
99. 85% 和 99.89%。 如 图 1 和 图 2 所 示 。 
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图 1 一 次 加 密 调整 前 基础 井 网 两 型 水 驱 特征 曲线 (软件 截图 ) 


通过 预测 得 到 一 次 加 密 调整 前 后 含水 率 与 可 采 储量 关系 表 , 从 表 中 可 以 看 出 ,一 次 加 密 调 
整 前 极限 含水 (98% ) 时 的 可 采 储量 为 633 x10 和 t, 由 于 一 次 加 密 井 网 在 布 井 时 重点 考虑 完善 基 
础 井 网 中 渗透 层 注 采 关 系 ,与 基础 井 网 共同 开采 中 低 渗透 层 ,因而 一 次 加 密 调整 后 极限 含水 
(98% ) 时 的 可 采 储量 为 715. 0 x10 和 1, 比 一 次 加 密 调 整 前 增加 82 x10 和 t( 表 1)。 
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图 2 一 次 加 密 调整 后 基础 井 网 丙 型 水 驱 特征 曲线 (软件 截图 ) 


表 1 一 次 加 密 调整 前 后 含水 与 可 采 储量 关系 表 
含水 率 (%) 0.75 0.80 0.85 


0.90 





可 采 储量 。 | 一 次 加 密 前 3700 | 408 452 














(10'1) -次 加 密 后 42 | 48 | so 





一 次 加 密 后 ,从 基础 井 网 的 累积 产 油 和 累积 产 水 曲线 可 以 看 出 ,直线 段 明 显 向 累积 产 油 方 
向 偏转 ,说 明 一 次 加 密 完 善 了 基础 井 网 的 注 采 关系 ,使 基础 井 网 受 效 ,可 采 储量 增加 (图 3)。 
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图 3 一 次 加 密 调整 后 基础 并 网 甲 型 水 驱 特征 曲线 (软件 截图 ) 


(二 ) 二 次 加 密 加 密 调整 作用 分 析 


利用 丙 型 水 驱 特 征 曲 线 分 别 对 二 次 加 密 调整 前 、 后 及 二 次 加 密 井 网 自身 可 采 储 量 进行 预 


测 , 相 关系 数 分 别 为 99. 61% 、100% .99. 86% 。 如 图 4、 图 5 和 图 6 所 示 。 


Ny 


< 


























































































































图 6 二 次 加 密 井 两 型 水 驱 特征 曲线 (软件 截图 ) 


得 到 二 次 加 密 调整 前 后 含水 率 与 可 采 储 量 关系 表 ( 表 2) ,从 表 中 可 以 看 出 ,二 次 加 密 调 
整 前 极限 含水 (98% ) 时 的 可 采 储量 为 882 x 10*t, 二 次 加 密 调整 后 极限 含水 (98% ) 时 的 可 采 
储量 为 932 x10 和 1, 比 一 次 加 密 调整 前 增加 51 x 10*t。 同 时 预测 二 次 加 密 井 网 自身 极限 含水 
(98% ) 时 的 可 采 储 量 为 71.2 x10%t。 表 明 二 次 加 密 在 增加 可 采 储 量 的 同时 ,也 采 出 原 间 网 一 
部 分 油 量 。 


表 2 二 次 加 密 调 整 前 后 含水 与 可 采 储 量 关系 表 
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由 各 套 井 网 分 油层 组 射 开 厚度 情况 表 ( 表 3) 可 以 看 出 ,二 次 加 密 油 井 射 开展 位 主要 为 油 
层 组 3.5 .6, 由 于 二 次 加 密 井 网 在 布 并 时 重点 考虑 开采 薄 差 油层 及 表 外 储 层 , 在 开采 层 位 上 与 
基础 井 网 及 一 次 加 密 井 网 有 部 分 重 俩 ,因而 在 提高 采 收 率 的 同时 ,也 开采 部 分 原 井 网 的 产量 ， 
从 而 致使 原 井 网 可 采 储 量 降低 。 其 提高 可 采 储量 比例 为 100 x51/71.2 =71. 8% 。 


表 3 各 套间 网 分 油层 组 射 开 厚度 情况 表 
























































基础 一 次 加 密 
层 位 
砂岩 (%) 有 效 (% ) 砂岩 (% ) 有 效 (% ) 
油层 组 1 4.22 3.21 1.07 四 | 1.59 
油层 组 2(a) 13.35 15.25 0.00 0.00 
油层 组 2(b) 17.37 15.33 8.90 9.49 
油层 组 3 12.44 9.74 9.63 8.61 
油层 组 4(a) 24.16 36.26 2.11 1.66 
油层 组 4(b) 8.73 6.67 14.08 13.83 0.25 0.18 
油层 组 5 10.95 8.55 30.25 31.48 22.56 20.42 
油层 组 6 8.79 4.98 33.96 33.34 38.70 36.75 








(三 ) 三 次 加 密 调整 作用 分 析 

利用 再 型 水 驱 特 征 曲 线 分 别 对 三 次 加 密 调 整 前 、 后 及 三 次 加 密 井 网 自身 可 采 储 量 进行 预 
测 , 相 关系 数 分 别 为 100% .100% .99. 92% 。 如 图 7、 图 8 和 图 9 所 示 。 

得 到 三 次 加 密 调整 前 、 后 含水 率 与 可 采 储量 关系 表 ( 见 表 4) ,从 表 中 可 以 看 出 ,三 次 加 密 
调整 前 极限 含水 (98% ) 时 的 可 采 储量 为 932 x 10*t, 三 次 加 密 调整 后 极限 含水 (98% ) 时 的 可 
采 储 量 为 945. 9 x 10 和 t, 比 一 次 加 密 调整 前 增加 13. 9 x 10 和 t。 同 时 预测 三 次 加 密 井 网 自身 极限 
会 水 (98% ) 时 的 可 采 储量 为 21.9 x10't。 
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图 9 三 次 加 密 井 两 型 水 驱 特征 曲线 (软件 截图 ) 


表 4 二 次 加 密 调 整 前 后 含水 与 可 采 储量 关系 表 












































[ 含水 率 (%) 0.90 0.92 0.93 0.95 0.96 0.98 
三 次 加 密 前 725 764 786 835 862 932 
可 采 储量 原 并 网 一 760 781 829 856 924 
(10%) 三 次 加 密 后 773.7 795.8 846.2 874.5 945.9 
三 次 加 密 间 网 11.8 13.7 148 | 17.2 18.5 21.9 

由 各 套 井 网 分 油层 组 射 开 厚度 情况 表 ( 表 5) 可 以 看 出 ,三 次 加 密 油井 在 开采 层 位 上 与 原 


井 网 存在 部 分 重 伙 ,因而 在 提高 采 收 率 的 同时 ,也 开采 部 分 原 井 网 的 产量 ,从 而 致使 原 井 网 可 
采 储量 降低 。 三 次 加 密使 原 井 网 产 油 量 下 降 8.0 x 10t, 提 高 采油 速度 占 三 次 加 密 井 产 量 的 
36. 5% ,提高 采 收 率 占 63. 5% 。 


表 5 各 套 井 网 分 油层 组 射 开 厚度 情况 表 


基础 一 次 加 密 二 次 加 密 三 次 加 密 油 井 三 次 加 密 水 井 




















人 砂岩 (% ) | 有 效 (% ) | 砂岩 (% )| 有 效 (% ) | 砂岩 (% )| 有 效 (% ) | 砂岩 (% )| 有 效 (% ) | 砂岩 (和 %)| 有 效 (% ) 
油层 组 1 422 | 32 | 1 | 15 | 0.0 | oo | 25.25 | 18.26 | 3.55 2.63 
油层 组 2(a) | 13.35 | 15.25 | 0.00 0.00 1.05 2.13 17.12 | 19.18 | 5.51 7.38 
油层 组 2Cb) | 17.37 |.15.33 | 8.90 | 9.49 | 16 | 2o | 27.11 | 47.49 | 10.32 | 11.77 





油层 组 3 12.44 | 9.74 9.63 8.61 | 34.49 | 37.91 | 14.53 | 11.19 | 19.20 | 16.30 
油层 组 4(a) 24.16 36.26 2.11 1.66 1.27 0.53 0.45 0.00 7.92 14. 81 
油层 组 4(b) 8.73 6.67 14.08 13. 83 0.25 0.18 1.23 0.00 6.87 7.06 

油层 组 5 10. 95 8. 55 30.25 31.48 | 22.56 20. 42 3.27 1.83 20.03 18.43 


二 
油层 组 6 8.79 | 4.98 33.96 | 33.34 38.70 | 36.75 11.04 2.05 26. 60 21.62 





















































三 、 几 点 结论 


(1) 一 次 加 密 调 整 完善 了 基础 井 网 的 注 采 关系 ,使 基础 井 网 受 效 ,可 采 储量 增加 。 

(2) 二 次 加 密 调整 时 由 于 开采 层 位 与 基础 井 网 及 一 次 加 密 井 网 有 部 分 重合 ,因而 在 提高 
采 收 率 的 同时 ,也 开采 部 分 原 井 网 的 产量 ,其 提高 采 收 率 与 采油 速度 比例 为 7:3。 

(3) 三 次 加 密 调整 在 提高 采 收 率 的 同时 ,也 开采 部 分 原 井 网 的 产量 ,其 提高 采油 速度 占 三 
次 加 密 井 产量 的 36. 5% ,提高 采 收 率 占 63. 5% 。 


参考 文献 


[1] 陈 元 千 . 油气 藏 工程 实用 方法 . 北京 :石油 工业 出 版 社 ,1999. 
[2] 石 明 杰 . 水 驱 特征 曲线 与 产量 递减 曲线 在 油田 开发 后 期 的 综合 应 用 . 大 庆 石 油 地 质 与 开发 .2004, (04). 
[3] 朱 炎 .高 含水 后 期 油田 开发 调整 配套 技术 研究 实践 . 北京 :石油 工业 出 版 社 ,2008- 


作者 简介 : 
王家 祥 , 男 ,1975 年 8 月 出 生 ,大 庆 油田 有 限 责任 公司 第 二 采油 厂 , 油 藏 工程 师 。 


5 


水 驱 结构 递减 规律 认识 与 应 用 
高 大 


摘 ”要 :自然 递减 率 是 反映 油田 产量 变化 的 一 个 重要 指标 ,综合 反映 了 油田 生产 基础 状况 ,也 
是 年 度 规 划 的 重要 依据 。 本 文通 过 水 驱 结构 递减 统计 分 析 ,总 结 水 驱 结构 递减 规律 ,指导 规划 年 
结构 递减 预测 ,并 通过 扣除 结构 因素 影响 还 原 历年 正常 自然 递减 率 ,总 结 出 体现 油田 规律 的 正常 
递减 趋势 。 在 此 基础 上 ,确定 年 度 规划 编制 年 的 正常 递减 率 ,并 预测 规划 年 的 结构 因素 对 正常 递 
减 率 的 影响 ,确定 规划 年 的 实际 自然 递减 率 指标 ,指导 年 度 规划 安排 

关键 词 :结构 递减 ”正常 递减 率 年度 规 划 


一 .引言 

由 于 多 种 因素 的 影响 ,实际 发 生 的 自然 递减 率 不 具有 规律 性 ,不 能 体现 油田 的 规律 。 本 文 
从 油田 的 管理 和 开发 实际 出 发 ,以 规划 年 上 一 年 度 实际 发 生 的 水 驱 井 数 为 准 ,利用 相同 井 矿 场 
发 生 的 实际 生产 数据 ,对 影响 自然 递减 率 的 结构 因素 进行 数据 统计 分 析 , 通 过 结构 分 析 将 x 一 
y 年 相同 井 的 自然 递减 率 进行 还 原 ,总 结 出 体现 油田 规律 的 正常 递减 趋势 ,进而 确定 规划 年 的 
自然 递减 率 。 


二 、 统 计 分 析 结构 递减 规律 


影响 递减 率 的 因素 很 多 ,主要 影响 因素 包括 :新 并 贡献 值 增产 措施 效果 、 钴 关 影 响 、 案 
驱 区 块 封 堵 水 驱 目 的 层 \ 水 驱 产 量 向 聚 驱 转移 等 。 从 全 油田 来 看 ,在 每 年 都 有 新 井 投产 的 
情况 下 , 设 油田 共有 mn 类 井 ,由 结构 递减 率 定义 可 知 ,全 油田 第 + 年 的 年 对 年 自然 递减 率 不 
但 与 每 类 井 的 年 对 年 自然 递减 率 有 关 , 还 与 该 类 井 第 +- !1 年 的 产 油 量 比例 有 关 。 为 了 能 指 
导 年 度 规划 和 长 远 规 划 ,我 们 就 需要 统计 出 已 发 生 的 具有 代表 性 和 指导 意义 的 因素 递减 规 
律 ,进而 预测 即将 发 生 的 结构 因素 影响 。 下 面 以 新 并 和 措施 井 为 例 ,其 他 各 项 因素 类 似 不 
做 详细 统计 。 

(一 ) 新 井 结构 递减 规律 统计 分 析 


通过 对 x 一 y 年 投产 的 新 井 在 历年 产量 数据 进行 统计 ,并 扣除 措施 增 油 影响 ,计算 历年 新 
井 的 结构 递减 率 。 由 于 新 井 投产 第 二 年 受 时 率 影响 ,不 作为 分 析 依据 。 从 曲线 上 可 以 看 出 ,从 
新 井 投产 的 第 三 年 开始 ,新 井 产量 开始 递减 ,并 且 随 着 生产 时 间 的 延长 ,递减 率 呈 现 减缓 的 趋 
势 (图 1)。 

在 确定 总 体 递 减 规律 的 前 提 下 , 按 层 系 进行 递减 规律 分 析 , 以 指导 规划 年 相似 区 块 的 新 井 
递减 。 如 统计 2007 年 投产 的 某 区 块 新 井 的 递减 规律 (图 2) ,可 以 指导 类 似 区 块 新 井 的 递减 。 


(二 ) 措 施 井 结构 递减 规律 统计 分 析 


以 补 孔 井 为 例 ,该 区 块 措施 层 位 一 致 , 补 孔 时 间 集 中 ,在 同一 个 区 块 内 ,具有 代表 性 。 补 和 孔 
井 主要 在 2007 年 实施 ,措施 效果 维持 近 两 年 ,2008 年 的 结构 递减 率 为 -0. 17% ,而 2009 年 出 
2 
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图 1 历年 新 井 结构 递减 率 曲线 
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图 2 投产 新 井 结构 递减 率 曲线 


现 大 幅度 递减 ,结构 递减 率 达到 0. 60% 。 通 过 总 结 具 有 代表 性 的 措施 结构 递减 情况 ,可 以 指 
导 相 似 区 块 ,相近 层 位 的 措施 预测 (图 3) 。 
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2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 
图 3 补 孔 井 结构 递减 率 曲线 
三 ,预测 水 驱 递 减 率 变 化 趋势 


应 用 结构 分 析 思 想 ,剖析 影响 自然 递减 率 的 因素 ,还 原 年 对 年 的 正常 递减 率 ,通过 拟 合 回 
归 , 确 定 正常 递减 的 经 验 公式 。 在 此 基础 上 ,依据 统计 分 析 总 结 的 结构 递减 规律 ,预测 即将 发 
生 的 结构 因素 对 正常 递减 率 的 影响 ,进而 确定 规划 年 的 自然 递减 率 。 

《一 ) 确 定 相同 井 历年 产量 

为 了 总 结 出 能 够 代表 目前 油田 开发 形势 的 递减 率 ,需要 以 一 定时 间 单 元 为 基础 ,本 文 时 间 
单元 确定 为 五 年 。 为 了 便于 计算 ,过 滤 掉 井 数 变化 所 带 来 的 影响 ,以 2010 年 的 水 驱 井 数 为 准 ， 
重新 计算 这 些 相 同 井 在 2006 一 2010 年 的 产量 构成 ( 表 1) 。 

表 1 ， 某 开发 区 相同 井 产量 构成 表 























项 目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 
未 措施 546. 12 517.36 500.44 467.02 444.62 
产 油 量 措施 22.14 - 23.13 11.29 10.89 6.82 
Cx10%) 新 井 0.32 0.49 5.20 10.97 入 
水 驱 合计 568. 59 540.98 516. 93 488. 88 455.23 
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(二 ) 正常 递减 率 的 恢复 

































































应 用 相同 井 历年 实际 产量 计算 相同 井 历年 实际 自然 递减 率 ,并 统计 各 项 结构 因素 对 相同 
井 实际 自然 递减 率 的 影响 ,扣除 这 些 因素 的 影响 ,进而 恢复 正常 递减 率 ( 表 2) 。 
表 2 正常 递减 率 测算 表 

A 结构 递减 率 (%) Pe 

时 间 | 志 碱 率 | 上 年 新 | ”长 关 井 ”| 注 采 系 | 上 年 补 | 补 孔 | 当年 封 | 钻 关 | 际 驱 投注 水 | 自然 递减 率 
(多 ) | 井 珊 献 | 治理 贡献 | 统 调整 | 孔 贡献 | 递 咸 | 二 影响 | 多 影响 | ， 驱 未 封 堵 (%) 
2006 8.15 -0.43 -1.03 一 一 一 0.32 0.33 一 8.96 
2007 9.01 -0.01 -0.35 -0.20 | -0.14 一 0.00 0.64 0.28 8.78 
2008 7.49 -0.84 -0.81 -0.10 | -0.56 一 0.20 0.93 一 8. 68 
2009 9.65 -0.13 -0.41 0.43 -0.19 | 0.59 0.15 0.67 一 8.55 
2010 9.05 -1.30 -0.51 一 -0.23 | 0.22 0.10 3.03 -0.72 8.46 

(三 ) 正 常 递减 率 应 用 


4 表明 ,应 用 结构 分 析 恢复 正常 递减 率 ,与 实际 自然 递减 率 进行 对 比 , 正 常 递减 率 具 有 
很 好 的 递减 趋势 ,能 够 代表 油田 目前 的 开发 形势 。 对 2006 一 2010 年 正常 递减 率 进行 拟 合 , 公 
式 为 ; 
D, = 9.0569e "4 ,PR = 0.9852 


100 9.65 






905 


855 8.46 
一 全 正常 递减 率 
749 7=9.0569e ee 一 一 相同 井 实际 自然 递 碱 率 


P09052 一 一 指数 (正常 递减 率 ) 
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2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 


图 4 正常 递减 率 与 实际 递减 率 对 比 曲线 


应 用 该 公式 ,对 规划 年 2011 年 正常 递 碱 率 进行 预测 ,Dyin =8. 33% 。 在 此 基础 上 ,通过 
参考 已 发 生 结构 因素 的 递减 规律 ,对 2011 年 影响 正常 递减 率 的 各 项 因素 进行 预测 分 析 , 进而 
确定 2011 年 自然 递减 率 指标 为 6. 21% ( 表 3) 。 


表 3 2011 年 自然 递减 率 测 算 表 
































正常 结构 北三 率 (%) 翅 丰 时 
递减 率 | 。 上 年 新 长 关 并 上 年 补 也 | 封 浅 | 名 入 | 转 到 | 小 计 自然 递减 率 
(%) 井 贡 献 治理 贡献 贡献 影响 影响 (%) 
8.33 -1.68 -0.18 -0.13 0.66 -1.10 0.31 -2.12 6.2] 
一 一- 








、 结 论 

《〈1) 运 用 结构 递减 ,将 影响 递减 率 因素 进 行 分 解 ,总 结 结构 因素 的 递减 规律 ,对 以 后 将 发 
生 的 类 似 因素 指标 的 预测 具有 借鉴 和 指导 意义 。 

(2) 为 了 便于 计算 和 更 好 的 总 结 递减 规律 ,应 以 相同 井 为 研究 对 象 。 建 议 以 规划 年 上 一 
年 的 井 数 为 基础 ,重新 计算 相同 井 的 产量 构成 。 

(3) 以 5 年 为 一 个 时 间 单 元 ,运用 还 原 后 的 正常 递减 率 进行 拟 合 ,确定 开发 区 的 递减 经 验 
公式 为 及 =9.0569e 0 

(4) 根 据 经 验 公式 ,可 确定 2011 年 正常 递减 率 应 为 Dyuies =8.33% 。 并 对 2011 年 各 项 
影响 因素 进行 预测 ,最 终 确定 2011 年 开发 区 的 自然 递减 率 指标 为 6. 21% 。 
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应 用 统计 分 析 方 法 提高 注水 井 测 试 效 率 


皇甫 慧 宇 王 丹 夏 明 


摘 ”要 :通过 对 分 层 注水 井 测试 周期 的 统计 分 析 ,寻找 影响 注水 井 测试 效率 的 主要 原因 ,从 而 
探索 提高 测试 效率 的 有 效 途径 ,更 好 的 提高 全 厂 的 测试 质量 注水 质量 ,同时 为 油田 全 面 推广 三 次 
测 调 工作 的 葛 定 基础 ,从 而 达到 油田 注 够 水 . 注 好 水 的 目标 。 

关键 词 : 测 试 效率 ”测试 质量 


一 、 注 水 井 分 层 测试 周期 现状 的 统计 分 析 


统计 水 驱 2260 口 分 层 注水 井 ,平均 单间 分 层 测试 时 间 为 4.2d, 通 过 分 析 , 我 们 可 以 看 到 
以 下 规律 ( 表 1)。 


表 1 单 井 测试 时 间 调 查 表 






































y 测 调 平均 时 间 (d) 
调查 范围 -一 一 - 
二 级 三 段 三 级 四 段 四 级 五 段 五 级 六 段 以 上 
a 班组 3.0 ee 4.1 4.6 5.0 
b 班 组 4 5 5 6 本 
ee 3.3 3.8 42 4.3 区 7.7 
d 班组 1.5 25 3 人 5 | 
e 班 组 2 3 4.5 SS 5 
f 班 组 2.4 7 | a4.8 6.1 7 
全 部 2.7 3.5 ] 4.3 Ea 6.3 

















一 是 随 着 层 段 数 增加 ,测试 难度 加 大 ,测试 周期 延长 。 一 级 两 段 注水 井 平 均 单 井 测试 需要 
2.7d, 而 五 级 六 段 以 上 注水 井 平均 单 井 测试 时 间 为 6. 3d。 

二 是 地 下 油层 地 质 条 件 的 差异 影响 ,导致 每 个 层 段 吸水 能 力 的 差异 ,进而 影响 单 井 的 测试 
周期 ,从 统计 上 看 :总 的 趋势 ,由 北向 南 ,测试 难度 加 大 ,测试 时 间 延 长 。 

三 是 不 同 开发 层 系 的 测 调 周期 有 较 大 差异 ,基础 井 网 平均 单 井 测 调 周期 3. 8d, 二 三 次 加 
密 调 整 井 网 平均 单 井 测 调 周期 4. 7d, 主要 原因 是 开采 层 位 不 同 , 油 层 物性 条 件 差异 导致 的 。 


二 、 影 响 注水 井 测 调 效率 主要 原因 的 统计 分 析 
通过 对 影响 测试 效率 原因 统计 分 析 , 主 要 存在 以 下 几 方 面 : 
(一 ) 注 入 水 质 的 不 合格 导致 测试 效率 降低 


注 人 水 质 是 影响 注水 质量 的 最 主要 的 原因 ,虽然 近年 来 加 强 对 注入 水 质 的 治理 ,但 注入 污 

水 在 干线 , 管 柱 内 结 垢 ( 表 2) ,影响 测试 井下 工具 的 正常 使 用 ,进而 导致 测试 工作 无 法 正常 进 

行 ,尤其 对 非 集 流 测试 影响 较 大 ,降低 测试 效率 ,导致 注水 质量 下 降 。 受 水 质 影响 目前 
Sy 








由 . 0mm 以 下 水 嘴 已 经 不 再 下 井 , 导 致 水 量 调整 范围 减 小 。 
表 2 污水 处 理 站 水 质 现状 统计 表 


























































































































(二 ) 洗 井 困难 导致 测试 效率 降低 


目前 在 测试 前 虽然 基本 做 到 洗 井 ,但 目前 镀 车 洗 井 水 量 为 20m ,简易 洗 井 车 洗 井 水 量 为 
20 ~30m ,难以 达到 洗 好 洗 彻底 的 目的 ,而 且 部 分 注入 井 洗 井 问题 无 法 解决 ,导致 测试 难度 增 








上 半年 下 半年 
污水 类 别 Wy 含油 量 | 悬浮 固体 | 硫酸 盐 还 原 菌 | 含油 量 | 悬浮 固体 硫酸 盐 还 原 菌 
mL | m/l 个 /ml mL | mL 个 / 叫 
水 驱 普通 al 6.37 6.4 10 5.11 6.4 20 
含油 污水 2 5.19 8 9 0.59 3.2 10 
bl 18.6 9.6 4500 10.91 17.6 4500 
忆 18.31 18.4 15000 48.31 20 250 
13 8.6 19.2 250 0. | 17.33 25 
bm 17.08 | 16.8 900 18.56 | 19.33 50 
b5 10.08 17.6 4500 19.32 36 4500 
案 驱 普通 b6 13.04 史诗 2500 0.63 6.4 50 
会 油污 水 Ld 8.92 8 4 3.67 12 40 
| 32.7 17.6 4500 44.6 35 1500 
by 13.04 | 36.8 9500 17.89 | 44.8 9500 
bl0 30.47 | 25.6 4500 55.47 | 16.67 80 
bll 31.79 28 90 57.44 | 39.09 90 
bl2 一 一 一 12 9.2 一 
cl 1.77 2.4 15 3.63 13.6 15 
er 2 1.21 2.86 9 0.69 2.4 9 
3 4.49 2.31 20 0.51 2.31 40 
dl 4.5 4.3 4000 0.63 10.4 400 
dQ 3.51 和 4500 3.03 3.2 45 
3.73 2.4 4 0.82 4.8 | 4 
聚 驱 深 度 4 0.59 2.67 9 0.69 3.2 9 
含油 污水 5 2.7 3.9 一 3.62 4 一 
d6 9.21 14.4 70 2.09 3.85 70 
da 36.62 11.2 4500 0.37 1.6 4500 
ww d8 18.31 16.8 250 4.02 27.2 75 
el 一 32.8 一 停产 
地 面 污水 2 停产 停产 
3 一 8 400 一 7.2 400 
平均 12.53 10.99 2502 12.61 14.11 1091 
人 合格 率 (%) | 75 69.23 41.67 84 73.08 62.5 


A 


大 ,测试 效率 降低 , 测试 质量 下 降 。 目 前 由 于 地 面 原因 和 井下 管 柱 原因 不 能 洗 井 约 595 口 
2040 个 层 段 ,其 中 导致 测试 不 合格 的 井 301 口 669 个 层 段 ( 表 3) 。 


表 3 不 能 洗 井 原因 统计 表 


























调查 范围 地 面 原因 井下 管 柱 原因 小 计 影响 注水 合格 率 
井 数 ( 口 ) | 层 段 数 (个 ) | 井 数 ( 口 ) | 层 段 数 ( 个 ) | 并 数 ( 口 ) | 层 段 数 (个 ) | 井 数 ( 口 ) | 层 段 数 ( 个 ) 
a 班组 148 539 6 23 154 562 36 9 
b 班 组 56 200 28 106 84 306 21 50 
c 班 组 54 174 23 94 7 268 63 174 
d 班组 55 186 2 1 6 53 192 40 83 
。 班 组 165 518 204 176 221 694 135 245 ] 
{班组 3 10 3 8 6 18 6 18 
全 部 481 1627 266 413 595 2040 301 669 



































(三 ) 吸 水 能 力 变 差 井 逐年 增多 ,增加 测试 难度 ,降低 测试 效率 及 质量 


目前 水 驱 吸 水 能 力 变 差 井 较 多 , 完 不 成 配 注 , 增 加 测试 难度 ,降低 测试 质量 。 统 计 有 797 
口 井 完 不 成 配 注 井 , 占 分 层 井 总 数 的 35. 2% ,总 层 段 数 2678 个 ,其 中 不 合格 层 段 1394 ,达到 
52% 左右 。 其 中 加 密 调整 井 网 完 不 成 配 注 井 为 588 口 , 占 总 数 的 73.8% ( 表 4) 。 


表 4， 完 不 成 配 注 分 层 注水 井 统计 表 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
























































并 网 | 全 井 完 不 成 配 注 层 段 
井 数 层 段 数 配 注 实 注 层 段 数 配 注 实 注 
基础 井 网 97 424 17085 11165 185 9135 3403 
一 次 加 密 井 网 14 | 50 16730 10261 279 11545 4153 
二 次 加 密 井 网 342 1175 29260 18228 551 18737 7606 
三 次 加 密 井 网 102 348 6355 2581 180 3775 1341 
高 台子 112 228 6840 3867 199 5325 2150 
合计 797 2678 76270 46102 1394 48517 18653 

(四 ) 井 口 设备 的 缺失 对 测试 效率 的 影响 


个 别 井 测试 总 闸门 损坏 没有 及 时 更 换 , 增 加 测试 工作 操作 难度 ,也 对 测试 工作 带 来 影响 。 
(五 ) 测 试 员工 的 技术 水 平 制约 测试 效率 的 提高 


测试 员工 的 技术 素质 及 工作 责任 心 的 参差 不 齐 ,影响 测 试 质量 ,近年 来 , 随 着 新 投 井 的 不 
断 增 加 ,测试 队伍 不 断 壮大 ,测试 员工 的 技术 水 平 存在 较 大 差异 ,间接 影响 测试 质量 。 


三 、 提 高 注水 井 测 调 效率 的 有 效 途 径 


(一 ) 推 广 测试 新 技术 ,提高 测试 效率 


1. 推广 分 层 注水 并 高 效 测 调 联动 技术 ,努力 提高 测试 效率 
该 仪器 系统 采用 地 面 控 制 系统 与 井下 测 调 仪 两 部 分 组 成 实时 数据 采集 系统 ,对 注水 井 的 


2 


流量 ` 温 度 和 压力 进行 录取 和 存储 。 该 仪器 测量 系统 通过 并 下 测 调 仪 把 并 下 每 层 的 压力 ,温度 
和 流量 的 实时 数据 传送 到 地 面 控制 系统 经 计算 机 处 理 后 ,由 计算 机 给 井下 测 调 仪 发 出 指令 启 
动 流量 调节 执行 机 构 来 调节 井下 的 可 调式 堵 赛 器 来 调节 配置 水 量 , 边 调节 边 把 实际 水 量 数据 
送 到 计算 机 显示 直到 达到 要 求 为 止 (图 1) 。 











becccccoccecoeo: 


图 1 高 效 测 调 仪 数据 采集 系统 (软件 截图 ) 


2010 年 ,水 驱 分 层 注水 井 在 2009 年 现场 试验 的 基础 上 ,引入 10 套 高 效 测 调 技术 装备 , 测 
试 完成 114 口 187 井 次 。 对 部 分 常规 非 集 流 测试 技术 统计 279 口 井 , 层 段 从 2 到 7 个 层 段 ( 扣 
除 计 划 停 注 层 段 ) 平 均 测试 完成 时 间 4. 6d( 指 不 包括 天 气 、 压 力 波动 车辆 因素 等 不 能 测试 时 
间 后 有 效 测试 时 间 ) ,高 效 测 调 联动 技术 统计 90 口 井 ,平均 测试 完成 时 间 3. 7d, 较 常规 非 集 流 
测试 缩短 0. 9d ,这 部 分 联动 技术 所 测 井 在 后 续 测试 中 由 于 不 必 反 复 投 捞 堵 塞 器 ,测试 时 间 将 
进一步 缩减 , 极 大 提高 测试 效率 ( 表 5)。 


表 5 相同 条 件 下 常规 技术 与 联动 技术 测试 效率 对 比 表 




















2 个 层 段 

平均 
测试 | 测试 
技术 | 口 )| 时 则 井 数 | 时 间 

(d) (| 0a) 

| 

he 279|14.6|45 12.5|76 13.3|08 179 |48115 156 163115 114 |7.2|0.9 9 18.811.6 
pe 9013.7| 6 |1.5|21 |2.4|0.9|41 13.6|12 |16 152|116 2 16.3|11.1 4 |8.1|1.8 
平均 
测试 
时 间 | 一 |-0.9| 区 二 用 本 -9 一 | 一 |-13 一 | 一 -41 一 一 -4 人 一 一 |-0.1 一 
关 
(9) 




































































二 


2. 推广 双 作 用 投 捞 器 现场 试验 ,提高 投 捞 效率 

双 作 用 投 捞 器 可 提高 投 捞 效率 1 倍 左右 ,打捞 和 投 送 成 功率 分 别 为 92. 1% 和 91.0% ,可 
以 替代 普通 投 捞 器 使 用 。 

3. 应 用 可 旋转 自动 防 喷 管 ,提高 测试 效率 

对 现 有 测试 防 喷 管 进行 改进 ,能 够 实现 在 地 面 上 可 调整 防 喷 管 ,减少 测试 劳动 强度 ,同时 
可 以 达到 安全 标准 。 

(二 ) 加 强 测试 队伍 管理 ,提高 测试 效率 

1. 实施 “同步 ”测试 法 提高 测试 效率 

所 谓 同步 测试 法 就 是 一 个 测试 班组 同时 测试 两 口 井 , 既 能 达到 测试 的 目的 ,也 能 高 测试 效 
率 。 由 于 地 层 压 力 的 波动 或 调整 水 嘴 时 地 层 压 力 不 能 马上 恢复 ,需要 稳定 一 段 时 间 ,否则 测试 
水 量 不 准确 ,甚至 容易 造成 超 测试 误差 ,我 们 在 稳定 压力 的 这 段 时 间 内 同时 测试 另外 一 口 并 ， 
待 压力 稳定 后 再 进行 测试 。 由 此 可 以 延伸 到 三 口 井 同时 测试 ,有 利于 提高 测试 效率 。 

2. 优化 测试 队伍 管理 ,提高 测试 有 效 时 间 

一 是 对 全 年 测试 任务 进行 分 解 ,分 别 制定 了 年 计划 、 月 计划 、 周 计划 ,严格 按 计划 抓 好 工作 
落实 。 采 取 测 试 班 组 “分 队 分 井 质量 承包 制 ”, 把 每 个 班组 所 测 的 井 相对 固定 下 来 ,使 每 个 班 
组 熟悉 自己 所 测 的 井 ,有 利于 提高 测试 效率 ,保障 测试 质量 。 

二 是 在 测试 任务 安排 上 实行 “四 优先 ”: 即 作业 井 方案 井 、 钻 开 并、 注水 异常 井 优 先 。 我 
们 在 按 计 划 完 成 测试 任务 的 同时 ,对 临时 出 现 的 作业 井 方案 井 、 钻 开 井 及 注水 异常 井 优先 测 
试 ,并 快速 上 报 测试 资料 。 

三 是 在 日 常 工作 中 掌握 灵活 性 , 即 根据 天 气 情况 ,做 到 好 天 气 抢 前 抓 早 , 坏 天 气 加 强 设备 
车 辆 保养 ;利用 节假日 休息 时 间 抢 干 测试 任务 ,保证 正常 任务 的 顺利 完成 ;开展 午餐 送 到 并 场 ， 
相应 的 增加 了 工作 时 间 ,提高 测试 效率 。 

3. 开展 技术 培训 ,提高 测试 员工 的 操作 技能 

举办 测试 技术 培训 交流 学 习 班 ,学 习 掌握 井下 工具 \ 管 柱 及 测试 技术 原理 的 基本 理论 , 注 
重 现场 疑难 状况 的 分 析 、 判 断 \ 处 理 操作 技能 水 平 的 提升 。 


(三 ) 规 范 精细 管理 ,为 保障 测试 效率 提供 保障 


1. 加 强 注水 水 质 治理 ,控制 源头 ,提高 测试 效率 

通过 深入 挖潜 ,加 强 管理 ,不 断 改善 油 站 放水 水 质 ,完善 污水 站 工艺 ,加 强 二 次 污染 治理 ， 
加 大 科研 攻关 及 新 技术 推广 力度 ,使 我 厂 水 质 状 况 得 到 一 定 改善 。 

努力 改善 油 站 放水 水 质 ,根据 我 厂 脱 水 站 、 放 水 站 的 放水 含油 情况 ,把 油 站 放水 水 质 改善 
作为 重点 。 治 理工 作 主要 从 工艺 完善 设备 改造 ,优选 药剂 .强制 收 油 、 加 强 管理 等 几 个 方面 人 
手 。 力 争 油 站 放水 水 质 达到 了 油田 公司 (水 驱 含 油 量 和 300mg/L, 聚 驱 含油 量 和 500mg/L) 的 
要 求 。 

完善 工艺 与 管理 并 重 ,持续 改善 污水 站 污水 水 质 。 我 厂 现 有 污水 站 30 座 , 其 中 普通 污水 
站 19 座 , 日 均 处 理 含油 污水 28. 5 x 10'm ;深度 污水 处 理 站 11 座 , 日 均 处 理 深度 污水 12. 5 x 
10*m"*。 通 过 加 大 物理 化 学 杀菌 应 用 力度 ,加强 污水 站 注水 站 的 污 油 回收 管理 及 日 常生 产 运 
行 管理 ,使 污水 站 外 输 水 质 得 到 改善 。 

ai 


2. 提高 洗 并 质量 ,确保 测试 效率 提高 

在 各 作业 区 成 立 专业 的 洗 井 班组 ,配备 相应 的 洗 井 设备 ,制定 相关 的 洗 井 标准 ,确保 洗 井 
质量 。 在 测试 前 达到 口 口 洗 井 ,进而 提高 测试 效率 。 

3. 编制 测试 操作 规范 ,有 效 指 导 测试 员工 操作 

地 质 大 队 编制 分 层 测试 操作 规范 ,有 效 的 指导 测试 员工 现场 规范 操作 ,提高 测试 效率 。 

4. 保持 地 面 管 网 压力 稳定 ,减少 注水 井 测 调 的 复 测 比例 

一 是 保持 注水 管 网 压力 稳定 ,提高 注水 合格 率 。 当 管 网 压力 波动 时 , 单 井 注水 压力 、 注 水 
量 随 之 变化 ,注水 合格 率 下 降 ; 同 时 给 分 层 测试 调配 工作 带 来 极 大 难度 ,严重 影响 测试 速度 和 
测试 质量 。 因 此 ,保持 注水 管 网 压力 稳定 ,对 提高 注水 合格 率 具 有 重大 意义 。 

二 是 保证 单 井 注水 平稳 ,提高 注水 合格 率 。 保 证 平稳 注水 在 一 定 程度 上 可 以 减少 超 误差 
井 数 ,保证 注水 合格 率 。 注 水 稳定 ,地 层 压 力 变化 相对 较 小 ,可 以 延长 测试 资料 使 用 周期 ,减少 
超 误差 井 。 

三 是 加 强 资料 监督 检查 ,保证 注水 合格 率 。 第 二 采油 厂 地 质 大 队 将 结合 综合 调整 方案 下 
移 的 有 利 条 件 ,加 强 资料 检查 管理 人 员 力 量 。 每 月 定期 按 一 定 比 例 现场 抽查 注水 井 资料 ,测试 
资料 , 验 封 资料 等 ,保证 资料 录取 的 真实 准确 。 

5. 强化 现场 监督 机 制 ,保证 测试 质量 

严格 执行 采油 队 、 地 质 工艺 队 、 地 质 大 队 测试 质量 “三 级 监督 "制度 。 首 先是 测试 完成 后 
由 采油 队 技术 员 现场 测试 检查 卡片 ,重点 对 "第 一 张 检 卡 和 最 后 一 张 检 卡 " 进行 现场 监督 , 严 
把 测试 资料 现场 审核 把 关 , 地 质 大 队 将 对 技术 员 现 场 测试 检查 卡片 进行 监督 ;其 次 是 加 强 地 工 
队 主 管 人 员 的 现场 监督 ,每 月 保证 验证 10 口 井 以 上 ;再 次 是 地 质 大 队 要 继续 坚持 对 测试 队 测 
试 质量 进行 抽查 ,每 月 抽检 不 少 于 14 口 井 。 

测试 资料 “三 级 审核 "制度 ,采油 队 技术 员 把 好 资料 合格 关 , 测 试 队 技 术 员 把 好 测试 卡片 
质量 关 , 地 质 工艺 队 监测 岗 把 好 质量 验收 关 。 


四 、 结 论 


(1) 注 入 水 质 是 影响 测试 效率 的 主要 原因 ,通过 地 面 工艺 改造 和 加 强 水 质 管理 ,使 我 厂 注 
人 水 质 达到 油田 公司 标准 。 

(2) 加 快 高 效 测 调 新 技术 的 推广 ,是 提高 我 厂 测试 效率 的 有 效 途径 。 

(3) 通 过 精细 测试 及 测试 队伍 管理 ,为 提高 测试 效率 提供 有 效 的 保障 。 
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三 类 油层 聚合 物 驱 现场 试验 开发 效果 分 析 与 认识 
瞧 长 玉 


摘 要 :针对 二 类 油层 在 平面 上 和 纵向 上 不 集中 分 布地 区 ,不 能 单独 形成 一 套间 网 开发 ,而 三 
类 油层 大 面积 发 育 ,因此 为 落实 三 类 油层 潜力 ,为 油田 可 持续 发 展 储备 三 类 油层 聚 驱 技 术 ,对 有 效 
厚度 不 大 于 0. Sm 的 油层 开展 聚合 物 驱 试验 ,扩大 了 聚合 物 驱 应 用 范围 。 通 过 试验 区 注入 采 出 井 
动 ,静态 资料 进行 数据 统计 和 分 析 , 结 果 表 明 试 验 区 注 人 500 万 到 800 万 相对 分 子 质量 聚合 物 与 油 
层 配 伍 性 强 , 能 够 实现 连续 注 人 ,试验 区 形成 了 三 类 油层 配套 的 开发 调整 技术 ,定量 化 评价 了 不 同 
类 型 砂 体 聚 驱 开发 效果 ,中 心间 含水 率 下 降 6. 6% ,中 心 并 采 收 率 提高 5. 63 个 百分点 ,具有 较 好 的 
经 济 和 社会 效益 。 

关键 词 :三 类 油层 ”聚合 物 驱 提高 采 收 率 


一 试验 区 基本 情况 


三 类 油层 试验 区 为 注 采 井 距 110m 的 五 点 法 面积 井 网 的 9 注 16 采 井 组 。 试 验 区 开 
采油 层 属于 三 角 洲 外 前 缘 相 沉积 ,试验 目的 层 主要 为 有 效 厚度 不 大 于 0. 5m 的 油层 ,开采 
对 象 主要 为 表 外 层 和 非 主体 砂 ,平均 单 井 钻 遇 砂 岩 厚度 为 12. 7m ,有效 厚度 为 4. 0m, 平 
均 有 效 渗透 率 169. 8mD , 钻 遇 河 道 砂 比例 为 1. 4% , 层 间 变异 系数 0. 90 , 层 间 渗 透 率 级 差 
为 7.0, 单 井 之 间 渗 透 率 级 差 为 4.0。 三 类 油层 试验 区 2006 年 3 月 30 日 开始 注 人 聚合 
物 ,2008 年 7 月 21 日 转 为 后 续 水 驱 。 三 类 油层 试验 区 累计 注入 油层 孔 辽 0. 7664PV , 聚 
合 物 用 量 842. 2mg/L' PV。 试 验 区 中 心 井 采 出 程度 39. 45% ,阶段 采 出 程度 7.51% , 采 
收 率 提高 5. 63% ,含水 率 下 降 6. 6% 。 


二 \ 试 验 区 采 出 井 单 井 效果 评价 


根据 采 出 井 间 区 提高 采 收 率 幅度 进行 分 类 ,其 中 提高 采 收 率 幅度 小 于 3% 井 定义 为 D 类 ， 
3% ~5% 井 定义 为 C 类 ,5% ~10% 井 定义 为 B 类 ,大 于 10% 井 定义 为 A 类 。 根据 实际 每 口 井 
提高 采 收 率 幅度 ,分 别 进行 了 归 类 ( 表 1)。 


表 1 采 出 井 提高 采 收 率 幅 度 统计 表 


























类 别 井 区 提高 采 收 率 (% ) 
井 区 4 1.37 
D 井 区 8 1.55 
井 区 1 2.33 
井 区 13 3.22 
井 区 12 3.35 
四 井 区 7 3.63 
井 区 10 4.75 
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续 表 
































类 别 井 区 提高 采 收 率 (%) 
井 区 2 所 村 
井 区 3 5.80 
B 井 区 9 6.04 
井 区 6 7.09 
井 区 11 8.25 
井 区 5 11.28 
站 井 区 16 11.88 
井 区 15 11.93 
井 区 14 11.99 























采 出 井 单 井 之 间 开 发 效果 差异 性 比较 大 ,根据 每 口 采 出 井 提高 采 收 率 类 别 ,进行 效果 分 析 
评价 。 通 过 注 \ 采 两 方面 进行 统计 分 析 , 认 为 影响 采 出 井 提高 采 收 率 的 主要 因素 包括 注 人 参数 
设计 、 聚 驱 控制 程度 、 油 层 动用 状况 、 注 入 井 措施 情况 、 采 出 井 措 施 情况 等 相关 内 容 。 


三 试验 区 聚合 物 驱 开发 效果 分 析 


(一 ) 试 验 区 驱 替 剂 优选 和 注入 参数 设计 合理 ,油层 得 到 很 好 动用 


南 四 区 东部 三 类 油层 试验 区 与 一 类 油层 条 件 相 比 具有 渗透 率 偏 低 , 小 层 层 数 多 ,厚度 小 ， 
纵向 上 渗透 率 变化 大 的 特点 。 因 此 相对 分 子 质量 的 选择 上 保证 有 较 多 的 薄 差 油层 进入 聚合 
物 。 根 据 室内 实验 得 出 普通 聚合 物 相对 分 子 质 量 与 油层 渗透 率 极限 的 线性 关系 (图 1) ,与 试 
验 区 三 类 油层 相 匹配 的 聚合 物 相 对 分 子 质 量 是 500 万 。 注 入 井 在 注入 500 万 相对 分 子 质量 聚 
合 物 情况 下 ,统计 9 口 注入 井 不 同 渗透 率 油层 ,平均 每 口 并 满足 注 聚 标准 的 小 层 达到 60% , 聚 
了 驱 控 制程 度 在 50% 以 上 ,有 效 厚度 占 总 有 效 厚度 70% 以 上 ,表明 聚合 物 与 油层 配伍 性 好 。 


聚合 物 相对 分 子 质量 与 渗 进 率 极 限 
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图 1 聚合 物 相对 分 子 质量 与 油层 渗透 率 关系 
试验 区 设计 注入 500 - 800 万 的 相对 分 子 质量 聚合 物 , 注 和 浓度 设计 为 800 ~ 1000mg/L， 
黏度 在 18 ~40mPa' s。 统 计 三 类 油层 注 聚 过 程 中 压力 明显 上 升 ,整个 注 聚 过 程 注入 压力 上 升 
5.2MPa ,升幅 55% 。 在 聚合 物 注 人 孔 辽 体积 0. 153PV、 育 合 物 用 量 180mg/L' PV 之 前 升幅 较 
大 ,压力 上 升 3.2MPa; 素 合 物 用 量 180mg/L ' PV 之 后 升幅 变 缓 ,阶段 压力 上 升 0. 72MPa; 聚 合 
物 用 量 415mg/L ' PV 、 注 入 孔隙 体积 0.37PV 后 随 着 注入 井 的 分 层 注 聚 压力 升幅 明显 加 大 , 阶 
段 注入 压力 上 升 1. 3MPa。 根 据 注入 井 各 个 阶段 注入 压力 升幅 变化 ,同时 结合 各 个 阶段 不 同类 


PE 


型 砂 体 动 用 状况 统计 结果 ,说 明 三 类 油层 注 聚 初期 主要 进入 的 是 油层 发 育 相对 好 的 油层 ,由 于 
聚合 物 的 滞留 ,导致 渗透 率 明 显 下 降 ,压力 上 升 较 快 ,后 聚合 物 吸 附 捕 集 达到 了 一 定 平衡 后 , 渗 
流 阻力 趋 于 稳定 ,注入 压力 缓慢 上 升 。 随 着 注 聚 的 深入 ,注入 并 开始 分 层 注 入 ,注入 压力 进 一 
步 上 升 , 当 注 和 压力 上 升 到 薄 差 层 启动 压力 时 , 非 主 砂 和 表 外 层 动用 的 小 层 增加 , 层 间 矛盾 得 
到 了 缓解 。 从 阶段 注入 状况 看 (图 2) ,三 类 油层 注入 参数 设计 合理 ,聚合 物 驱 体系 可 实现 连续 
注 和 人。 
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图 2 试验 区 注入 井 注入 曲线 
(二 ) 三 类 油层 不 同类 型 砂 体 吸 液 情况 


根据 注入 井 注入 剖面 统计 结果 , 三 类 油层 不 同类 型 的 砂 体 吸 液 状况 存在 着 明显 差异 
( 表 2)。 外 前 缘 I、 开 类 砂 体 , 即 主体 砂 、 非 主体 砂 相对 发 育 , 吸 液 状况 稳定 ,是 全 井 的 主要 
吸 液 层 , 吸 液 砂岩 厚度 比例 77. 5% , 吸 液 量 占 全 井 的 60% 以 上 。 外 前 缘 下 类 砂 体 中 二 类 渐 
变 的 表 外 层 ,平面 上 为 薄 而 不 稳定 的 砂 体 分 布 ,与 连通 的 采 出 井 多 为 薄 注 厚 采 型 关系 ,以 非 
主体 砂 发 育 为 主 ,由 于 连通 关系 复杂 , 吸 液 状况 较 差 , 吸 液 砂岩 厚度 比例 22. 8% , 吸 液 量 占 
全 井 的 11.4% 。 外 前 缘 严 类 砂 体 中 表 外 层 , 油层 物性 差 , 吸 液 砂岩 厚度 比例 22. 3% , 吸 液 
量 占 全 井 的 25% ,这 类 砂 体 中 与 非 主体 砂 渐变 发 育 的 表 外 层 和 大 面积 稳定 发 育 的 独立 型 表 
外 层 吸 液 状 况 好 于 不 稳定 发 育 的 独立 型 表 外 层 。 外 前 缘 W 类 砂 体 中 独立 型 表 外 层 , 尖 灭 区 
发 育 ,由 于 有 注 无 采 或 有 采 无 注 , 基 本 不 吸 液 。 总 体 上 渐变 的 表 外 层 吸 液 状 况 好 于 独立 型 
表 外 层 。 通 过 对 连续 剖面 的 分 析 认为 ,三 类 油层 注 束 后 动用 厚度 增加 ,水 驱 、 聚 驱 均 不 动用 
的 层 主要 是 二 类 独立 表 外 , 层 数 占 该 类 砂 体 的 31. 6% ,厚度 占 32. 0% 。 三 类 油层 注 聚 对 象 
下 限 应 定 为 与 有 效 层 渐变 发 育 的 表 外 层 。 


(三 ) 三 类 油层 试验 区 分 层 注 聚 提高 采 收 率 


统计 三 类 油层 试验 区 分 层 注 聚 分 为 两 个 时 期 ,一 是 注入 油层 孔隙 体积 0. 18PV 时 分 层 注 
聚 5 口 井 ,分 层 后 0.5 ~ lm 的 主体 砂 的 吸水 厚度 比例 明显 增加 ,连通 采 出 井 含水 回升 的 势头 
得 到 控制 ;二 是 注入 油层 孔隙 体积 0. 29PV 时 分 层 3 口 井 ,进一步 细 分 注 聚 3 口 井 。 细 分 后 
0.2 ~0.4m 的 非 主体 砂 的 吸水 有 效 厚度 比例 比 细 分 前 增加 ,试验 区 采 出 井 进入 缓慢 的 含水 回 
升 阶段 ,部 分 井 出 现 明显 的 含水 二 次 下 降 ( 表 3) 。 由 此 可 见 , 早 分 层 、 细 分 层 注 聚 是 改善 非 均 
质 严重 的 三 类 油层 聚合 物 驱 开 发 效果 的 重要 措施 ,可 以 进一步 扩大 波及 体积 , 采 出 井 二 次 见效 
明显 。 统 计 结果 表明 ,分 层 注 聚 采 收 率 提高 0.91 个 百分点 。 


二 


表 2， 不 同类 型 砂 体 聚 驱 吸 液 能 力 




















































































































(四 ) 采 出 井 压 裂 是 取得 比较 好 开发 效果 的 重要 保证 


统计 试验 区 采 出 井 , 其 中 提高 采 收 率 幅 度 达到 A 类 4 口 井 全 部 采取 过 压 裂 措施 ,而 自然 
见效 井 提高 采 收 率 幅 度 以 B 和 C 类 为 主 。 统 计 三 类 油层 压 型 后 , 产 液 砂岩 厚度 比例 92. 8% ， 
产 液 有 效 厚度 比例 93. 5% ,与 压 裂 前 对 比 , 产 液 砂岩 厚度 比例 增加 12. 9% , 产 液 有 效 厚度 比例 
增加 5.7% 。 统 计 试 验 区 5 口 压 裂 并 ,平均 单 井 增 油 1745. 2t, 单 位 砂岩 厚度 增 油 107. 46Vm， 


单位 有 效 增 油 400. 27Vm, 与 其 油层 条 件 相同 的 5 口 自然 见效 井 对 比 , 压 裂 











外 前 缘 I 类 | 外 前 缘 H 类 | 外 前 缘 下 类 外 前 缘 W 类 
落体 类型 连通 类 型 | 吸 液 厚 | 相对 | 吸 液 厚 | 相对 | 吸 液 厚 | 相对 | 吸 液 厚 | 相对 
度 比例 | 吸水 | 度 比例 | 吸水 | 度 比例 | 吸水 | 度 比例 | 吸水 
(%) |(%)| (%) |(%)| (%) |(%)| (%) (%) 
表 薄 而 稳定 分 布 | 独立 | 与 稳定 萍 层 相连 | 一 | 一 | 一 | 一 |2.3 |!30| 一 一 
外 入 与 各 类 砂 体 相连 | 一 | 一 | 一 | 一 |245 |45| 一 一 
立 
层 与 类 x 相连 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 不 豚 
发 | 亚 而 不 稳定 分 布 
簿 注 厚 采 型 一 |-|12s144| 一 | 一 |— fat 
育 渐变 
与 各 类 砂 休 相连 | 一 | 一 | 一 | 一 |13.8|75| 一 一 
厚 而 稳定 分 布 砂 体 与 厚 层 砂 体 相连 | 87.7 |322| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 一 
厚 而 不 稳定 分 布 砂 体 与 各 类 砂 体 相 连 | 一 二 |74 |344| 一 wy Ss 
表 3 三 类 油层 不 同时 期 不 同类 型 砂 体 吸 液 厚度 比例 变化 
表 外 层 非 主体 砂 0.2 ~0.4m 主体 砂 0.5 ~ lm >1m 试验 区 
分 类 砂岩 | 吸 液 比 例 | 砂岩 | 有 效 | 吸 液 比例 | 砂岩 | 有 效 | 吸 液 比 例 | 砂岩 | 有 效 | 吸 液 比 例 | 砂岩 | 有 效 
(%)| (%) |( 锡 ) | (名 ) | (%) | (更 ) | (更 ) | (%) | (名 ) | (更 ) | (%) |(%) |(%) 
水 驱 |29.7| 37.1 |4.3|4.0| 15.2 |60.0|63.4| 29.7 |100.0|100.0| 18.0 |44.5 |61.9 
注 罕 初期 |12.3| 24.3 |15.8|16.7| 21.5 |37.3|36.4| 3L1 |100.0|100.0| 23.1 |23.8 |38.9 
分 层 注 
末期 |2.8| 0 |2.2|79| 120 |s22|570| 38.7 fio0.ofio00| 63 |39.8|49.1 
细 分 层 |25.1| 26.7 |51.0|50.0| 34.0 |55.1|52.3| 23.7 |100.0|100.0| 15.6 |42.6 |58.8 
注 课 后 期 | 14.8 | 22.5 |70.5|58.2| 52.4 |53.3|52.1| 16.6 |100.0|100.0| 8.5 |47.4|58.9 











平均 单 井 累计 多 


增 油 1278. 38t, 单 位 有 效 增 油 368. 03Vm。 因 此 ,根据 注 聚 后 采 出 井 的 动态 变化 ,有 针对 性 地 
采取 压 裂 改造 ,是 聚 驱 取 得 比较 好 开发 效果 的 重要 保证 ,三 类 油层 试验 区 未 措施 井 与 措施 井 见 




















效 程度 存在 明显 差异 ( 表 4) 。 
表 4 三 类 油层 不 同 井 增 油 统计 

单位 砂岩 单位 有 效 
1 分 类 pe | ri gtd 天 庆 原 度 增 油 
(Vd: m) (vd m) 

林 压 裂 见效 并 81.2 21.8 8725.8 1745.2 107.46 400.27 

5 自然 见效 并 72.4 22.3 2334.1 466. 82 32.24 104.67 

13 见效 总 井 数 200.1 54.8 12289.9 945.38 61.42 224.27 

16 试验 区 250.1 68.7 12289.9 | 768.12 49.14 178. 89 
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(五 ) 试 验 区 提高 采 收 率 幅度 评价 
三 类 油层 聚合 物 驱 现场 试验 2006 年 3 月 底 注 聚 , 注 和 人 6 个 月 后 开始 见效 。 单 井 见效 后 含 


水 下 降 1. 0% ~18.2% ,见效 并 增 油 倍数 1.0 ~ 1.6 倍 。 聚 驱 阶段 ,试验 区 中 心 并 采 出 程度 
39. 45% ,阶段 采 出 程度 7. 51% , 采 收 率 提高 5. 63% ,含水 率 下 降 6. 6% 。 


\ 结 论 与 认识 

(1) 试 验 区 通过 对 三 类 油层 中 不 同类 型 砂 体 动用 状况 的 分 析 , 客 观 评价 了 三 类 油层 的 动 
用 状况 及 驱 油 效果 ,进一步 明确 了 三 类 油层 聚 驱 对 象 。 

(2) 三 类 油层 注入 低 相对 分 子 质量 聚合 物 取 得 了 较 好 的 开发 效果 , 驱 油 方案 设计 注 人 参 
数 合理 , 采 收 率 提高 5. 63% 。 


(3) 三 类 油层 在 开发 时 ,及 时 加 大 相对 分 子 质量 、 注 入 速度 ,分 层 和 压 裂 等 有 效 跟踪 调整 
技术 的 应 用 力度 ,是 取得 好 的 开发 效果 的 重要 保证 。 
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队 三 采 室 。 
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数值 模拟 中 产 注 量 劈 分 方法 


任 云 胸 ” 张 忠 动 


摘要 :本 文 针 对 数值 模拟 工作 中 传统 的 油水 井 劈 分 方法 所 存在 的 问题 和 矛盾 ,结合 动态 开 
发 特征 ,综合 分 析 连 通 状况 、 注 采 比 有效 厚 度 和 渗透 率 等 因素 对 劈 分 的 影响 ,根据 达 西 定律 ,引入 
连通 系数 、 注 采 因 子 等 参数 ,提出 产 注 量 劈 分 的 解决 办 法 。 

关键 词 : 产 注 量 劈 分 注 采 比 ” 注 采 强度 地层 系 数 


一 、 问 题 提 出 


目前 数值 模拟 领域 传统 的 油井 劈 分 方法 有 很 多 ,如 按照 有 效 厚度 ,渗透 率 、 注 采 强 度 等 影 
响 因素 劈 分 ,但 是 这 些 方法 的 依据 只 是 影响 注 采 量 劈 分 的 一 个 因素 ,没有 综合 考虑 多 因素 的 影 
响 结果 。 生 产 层 位 的 有 效 厚 度 可 以 忽略 在 生产 过 程 中 的 变化 ,认为 它 是 个 稳定 值 ,有 效 厚 度 越 
大 ,通过 它 的 流体 (此 处 只 研究 油 和 水 两 相 流体 ) 也 越 多 ,在 同一 个 射 孔 层 位 储 层 中 一 定 有 效 
范围 的 物性 参数 相近 ,变化 不 会 太 大 。 依 据 渗透 率 劈 分 ,渗透 率 值 越 大 , 允许 流体 通过 它 的 能 
力也 就 越 强 ,这 是 辟 分 的 依据 。 如 果 有 效 厚 度 很 大 ,渗透 率 是 相对 较 小 值 ,按照 有 效 厚度 辟 分 
会 偏 大 ,而 按照 渗透 率 则 偏 小 ;反之 渗透 率 很 大 ,有 效 厚 度 相对 较 小 值 ,按照 渗透 率 劈 分 会 偏 
大 ,而 按照 有 效 厚 度 则 偏 小 ;不 同 的 依据 劈 分 结果 就 不 同 。 按 传统 方法 劈 分 ,最 终 劈 分 结果 不 
准确 ,影响 模拟 结果 的 精度 。 


二 、 劈 分 方法 探讨 


要 准确 辟 分 油水 井 应 综合 多 方 的 影响 因素 ,将 这 些 影响 因素 放 到 同一 个 系统 环境 下 综合 
研究 。 


(一 ) 油 水 井 连 通 状 况 、 来 水 方向 和 断层 


注入 井 和 采 出 井 的 连通 状况 是 影响 劈 分 的 
基本 因素 ,假如 有 N 口 井 与 之 连通 就 要 劈 分 N 
份 ,连通 的 每 一 口 井 劈 分 获得 IN, 引 和 人 连通 系 
数 C 来 表达 这 一 概念 。 

五 点 法 注水 井 网 如 图 1 所 示 , 每 口 注水 井 
周围 有 四 口 采 油井 与 之 相连 通 ,在 不 考虑 来 水 
方向 和 断层 的 情况 下 ,每 口水 井 每 层 的 的 连通 
系数 C=1/4; 反 之 亦 然 ,每 口 油 井 每 层 的 连通 
系数 也 为 C =1/4。 但 是 地 下 实际 情况 错 综 复 
杂 , 必 须要 考虑 影响 连通 关系 的 因素 来 水 方向 
和 断层 封 堵 性 。 








图 1 五 点 法 注水 


a 


(1) 根 据 来 水 方向 与 沉积 区 物 源 方向 的 关系 ,也 就 是 古 水 流 的 方向 ,每 个 连通 对 应 的 每 个 
小 层 的 臂 分 权重 即 连通 系数 C; 也 不 同 ,来 水 方向 顺 着 物 源 方向 的 油水 井 权重 大 于 普通 井 ,在 
臂 分 的 时 候 这 些 层 位 的 连通 系数 C; 应 适当 偏重 于 这 些 权 重 较 大 的 连通 井 。 

(2) 断 层 的 影响 很 不 确定 , 它 可 能 起 到 封 堵 作 用 ,也 可 能 形成 水 帘 导 流 的 通道 ,在 具体 臂 
分 的 时 候 , 应 了 解 断层 的 性 质 ,包括 断层 面 、 上 下 盘 、 断 距 和 断层 走向 等 要 素 , 其 中 断 距 越 大 , 阻 
断 作 用 越 强 于 通道 作用 ,断层 的 走向 与 沉积 区 物 源 方向 的 关系 ,两 者 垂直 阻 断 作 用 强 于 通道 作 
用 ,二 者 方向 趋 于 平行 时 通道 作用 强 于 阻 断 作 用 。 

(3) 对 于 区 块 内 部 断层 的 判断 ,通过 研究 区 内 部 可 能 存在 的 断层 两 侧 注 采 关系 的 分 析 及 
油水 井 含水 率 的 历史 拟 合 ,能 够 证 实 可 能 断层 的 存在 与 否 。 如 果 构 造 方面 已 经 确认 存在 的 断 
层 ,通过 对 断层 两 侧 油井 之 来 水 方向 及 见 水 层 位 的 历史 拟 合 ,来 定量 评估 断层 两 侧 相互 接触 的 
不 同 油层 之 间 的 导 流 能 力 , 进 而 得 到 断层 的 封 堵 性 。 

断层 的 影响 因素 很 难 量化 ,在 具体 操作 中 ,应 该 结合 实际 情况 ,做 出 正确 的 判断 至 关 重 要 。 
断层 可 能 导致 一 个 方向 的 连通 系数 C 为 0 或 者 是 无 限 接近 1。 

(二 ) 有效 厚度 和 渗透 率 


根据 达 西 定律 , 即 黏 度 为 的 流体 ,在 压 差 Ap =p, - 户 作 用 下 ,通过 长 度 为 上 ,截面 积 为 4 的 
岩石 ,所 测 出 的 流体 流量 为 Q。 
其 公式 如 下 : 


_ xA(p! -Pp2) 
QR 


即 ; 


K = MP -ps) 
式 中 K 一 一 岩石 渗透 率 ,D; 
0 一 一 流体 通过 量 ,m ; 
/一 一 流通 通过 岩石 的 长 度 ,m; 
4 一 一 流体 通过 岩石 的 截面 积 ,m?; 
/一 一 流体 的 黏度 ,Pa ， s。 
从 上 式 看 出 ,对 不 同 的 岩石 , 当 几 何 尺寸 、 外 部 条 件 、 流 体 性 质 一 定时 ,流体 通过 量 0 的 大 
小 取决 于 反映 岩石 渗透 性 的 比例 常数 的 大 小 。K 称 为 岩石 的 渗透 率 (单位 :D) 。 
将 上 述 公式 简化 得 到 新 的 公式 : 
Q= KAM 


CPP) 
M= -人 一 全 
古 


A=Y:J 
式 中 Y 一 一 有 效 厚度 ,m; 
J 一 井 径 ,m; 
有 一 一 常数 。 
二 


上 式 中 ,假设 MM 是 常数 ,并 径 /为 定 值 ,那么 4 就 是 射 孔 层 位 的 截面 积 , 它 与 有 效 厚度 成 

正比 , 带 入 公式 得 : 
Q@ = KY .1M 

上 式 中 的 KY 就 是 地 层 系 数 ,而 JM 是 常数 , 劈 分 量 0 与 地 层 系 数 成 正比 。 地 层 系数 的 变 
化 直接 影响 到 @ 的 大 小 ,所 以 地 层 系数 是 臂 分 的 重要 依据 。 

地 层 系数 综合 渗透 率 和 有 效 厚度 对 流量 的 影响 因素 ,能够 比 单个 参数 更 加 准确 的 反映 真 
实 的 流量 分 配 情况 。 

(三 ) 注 采 比 和 注 采 强度 

注 采 比 是 油水 井 辟 分 的 重要 因素 ,合理 的 注 采 比 才能 保证 油水 井 生产 的 动态 平衡 ,直接 反 
应 注 采 比 的 数据 是 注 采 强度 ,具体 到 单间 ,油井 分 为 采油 强度 和 采 液 强度 ,水井 是 注水 强度 。 

油水 井 劈 分 必须 要 综合 考虑 注 采 比 或 是 注 采 强 度 的 因素 ,引入 注 采 因子 6 的 概念 来 说 明 
问题 , 注 采 因子 对 于 油水 井 是 存在 差异 的 : 

参考 采油 强度 的 概念 :单位 有 效 厚度 油层 的 日 产 油 量 。 其 公式 为 : 


Qa = [md)] 


结合 上 面 地 层 系数 的 概念 给 出 注 采 因子 的 概念 及 公式 。 
一 段 时 间 内 单位 地 层 系数 注 人 或 采 出 的 液 量 , 其 公式 为 : 
Q 
C= 
式 中 0 一 注 采 因 子 ; 
0 一 一 注 人 或 采 出 总 液 量 ; 
KY 一 一 辟 分 并 网 的 总 地 层 系数 。 
(四 ) 辟 分 方法 
通过 上 面 的 对 各 个 影响 因素 的 分 析 得 出 ,综合 考虑 尽 可 能 多 的 影响 因素 才能 让 上 辟 分 结果 
更 接近 实际 情况 ,下 面 给 出 新 方法 的 定义 和 公式 。 
对 一 段 时 期 内 确定 井 网 已 知 液 量 的 
分 , 先 计算 出 每 一 个 射 孔 层 的 连通 系数 
Cin, 掌 握 地 下 并 网 连通 情况 ,再 应 用 注 采 
因子 G 给 出 各 小 层 的 劈 分 量 04……Qs(1 
到 NN 为 整数 ) ， 忆 ”QuC。 为 一 个 连通 广 
向 的 辟 分 量 0,., 以 此 类 推 计算 出 每 一 个 连 
通 方向 的 劈 分 量 ,就 完成 了 整 口 并 的 劈 分 ， 
如 图 2 所 示 。 由 注 采 因 子 的 公式 得 到 总 液 
量 01, 加 入 连通 系数 C 得 到 一 个 小 层 的 一 
个 连通 方向 上 的 辟 分 量 : 
Oo = Qs Co = CKY, .Cn 





图 2 辟 分 方法 示意 图 


a 


式 中 “Cu 一 一 第 ;个 射 孔 层 的 第 = 个 连通 方向 的 连通 系数 ; 
Qi 一 一 第 ;个 射 孔 层 的 劈 分 量 ; 
Qu 一 一 第 ;个 射 孔 层 的 第 ”个 连通 方向 的 劈 分 量 。 





最 后 得 到 辟 分 公式 : 
Qa = DCKYC, 
式 中 0 一 油 并 第 个 连通 方向 的 劈 分 量 ; 
C- 属 分 区 块 的 注 采 因 子 


K 一 一 第 i 个 射 孔 层 的 渗透 率 ; 

一 一 第 i 个 射 孔 层 的 有 效 厚 度 ; 

Ca 一 一 第 ;个 射 孔 层 的 第 ”个 连通 方向 的 连通 系数 (权重 参数 ) ; 
i 一 为 1 到 N 为 整数 , 射 孔 层 位 的 个 数 ; 

一 一 为 连通 方向 的 个 数 (每 个 小 层 可 能 不 同 ) 。 


三 \ 实 验 数据 统计 对 比分 析 

本 文 提出 的 劈 分 方法 需 经 过 统计 大 量 实际 工作 的 数值 模拟 成 果 来 验证 其 合理 性 和 有 效 
性 ,下 面 给 出 相关 数据 统计 分 析 基本 过 程 和 方法 。 

(一 ) 分 析 差 异性 


从 井 资料 数据 库 中 选取 五 个 射 孔 层 位 的 (一 类 ) 有 效 厚度 和 渗透 率 , 计 算出 对 应 层 位 的 地 
层 系 数 ,选取 该 井 2005 年 全 年 的 产 油 量 3234t 作为 臂 分 对 象 , 利 用 本 文 的 的 臂 分 思路 ,算出 各 
层 劈 分 结果 ,如 表 1 表 所 示 , 给 出 这 一 结果 并 与 其 他 方 得 出 的 结果 进行 对 比 。 





表 1 不 同 辟 分 依据 劈 分 结果 数据 对 比 


















































表 1 中 的 数据 表明 这 三 种 方法 劈 分 的 结果 是 不 同 的 ;而 且 有 的 层 位 差距 还 比较 大 。 

表 1 中 的 A10 和 B4b 两 个 小 层 按照 有 效 厚 度 劈 分 ,结果 是 一 样 的 ,但 是 按照 渗透 率 劈 分 
两 者 相差 47. 4, 按 照 注 采 因子 劈 分 差 值 进一步 加 大 , 差 值 达到 73. 4。 

表 1 中 用 不 同 参数 对 同 层 位 劈 分 结果 的 差异 说 明了 不 同 劈 分 依据 劈 分 结果 的 差异 性 。 


(二 ) 合 理性 和 有 效 性 
1. 井 的 分 类 


分 析 要 臂 分 的 边 井 、 角 井 和 断层 附近 的 井 , 对 区 块 内 临近 边界 的 井 进行 分 类 。 
= ~ 


(1) 边 井 如 图 3 所 示 , 井 A 与 边界 之 间 存 在 断层 ,由 于 断层 的 遮挡 封闭 作用 , 井 A 的 注 采 
网 络 全 部 在 研究 区 块 内 部 ,与 区 块 外 界 不 存在 连通 关系 。 所 以 井 A 不 用 劈 分 , 井 B 需要 劈 分 。 

《2) 角 井 如 图 4 所 示 , 三 口 井 处 于 区 块 边界 , 井 B 和 井 C 只 有 一 个 方向 与 边界 相 接 , 井 A 
与 两 侧 边界 相 接 ,处 于 研究 区 块 的 角落 处 , 井 A 则 需要 查找 二 个 方向 的 连通 关系 。 


工作 区 边界 





图 3 边 井 示意 图 图 4 角 井 示意 图 


(3) 断 层 遮挡 井 如 图 5 所 示 ,B 区 两 个 注入 井 ,在 A 区 和 C 区 分 别 有 两 口 采 出 井 。 由 于 断 
层 的 存在 ,B、C 两 区 的 连通 关系 被 阻 断 ,那么 就 只 剩 下 的 A、B 两 区 之 间 相互 连通 。 

(4) 复杂 关系 边 角 井 如 图 6 所 示 , 井 A 和 井 B 都 是 边界 井 , 井 A 受到 断层 的 影响 ,对 于 这 
一 类 关系 较 复杂 的 井 , 劈 分 时 要 对 注 采 历 史 数据 综合 分 析 相关 的 劈 分 参数 。 





图 5 断层 遮挡 关系 示意 图 图 6 复杂 关系 边 井 示意 图 


研究 区 需要 臂 分 的 油水 井 共计 143 口 ,具体 类 别 统计 如 表 2 所 示 。 
表 2 劈 分 井 井 类 别 统计 

















井 别 边 井 角 井 复杂 边 井 断层 让 挡 井 合计 ] 
油井 53 4 4 18 79 
水 井 50 1 4 9 64 
合计 103 5 8 27 143 
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2. 数据 处 理 及 数值 模拟 


收集 与 区 块 边 角 井 存在 连通 关系 的 油水 井 的 资料 (标准 数据 库 数据 、 完 井 资料 、 射 也 通知 
单 \ 施 工 总 结 和 小 层 连通 图 等 ) ,认真 分 析 已 有 资料 得 到 要 批 分 井 的 连通 系数 C。 计 算出 需要 
的 地 层 系数 、 注 采 因 子 和 地 层 系数 ,运用 本 文 的 方法 及 公式 进行 计算 完成 辟 分 。 借 助 前 期 处 理 
软件 处 理 数据 ,生成 数值 模拟 数据 流 , 运 用 相同 的 地 质 模型 进行 历史 拟 合 。 

3. 历史 拟 合 结果 变化 较 大 指标 对 比分 析 

研究 区 块 的 含水 历史 拟 合 曲线 与 实际 曲线 对 比 , 如 图 7 所 示 , 浅 色 是 历史 值 , 深 色 是 拟 合 
值 ; 上 图 是 运用 老 的 臂 分 方法 得 到 的 历史 拟 合 结果 ,前 期 和 后 期 含水 低 ;下 图 是 运用 本 文 的 劈 
分 方法 得 到 的 历史 拟 合 结果 ,前 期 和 后 期 含水 曲线 拟 合 较 好 ;特别 是 后 期 拟 合 的 好 坏 程度 , 直 
接 影响 到 预测 的 准确 程度 。 分 析 拟 合 结果 提高 原因 :新 方法 劈 分 后 , 边 角 区 域 储 层 流体 接近 于 
实际 ,整个 区 块 对 应 井 网 注 采 比 趋 于 合理 化 ,使 得 数值 模拟 运算 过 程 中 压力 较 平稳 ,减少 了 井 
底 压力 控制 等 情况 的 出 现 ,各 套 井 网 70% 以 上 的 单 井 拟 合 精度 较 高 。 


— FWCT ysTIME(N3Z_E100) 
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图 7 全 区 含水 曲线 拟 合 情 况 对 比 (软件 截图 ) 


研究 区 块 的 二 次 加 密 井 网 产 油 拟 合 曲线 与 实际 曲线 对 比 , 如 图 8 所 示 , 浅 色 是 历史 值 , 深 
色 是 拟 合 值 。 上 图 是 老 劈 分 方法 得 到 的 历史 拟 合 结果 ,后 期 没有 拟 合 上 ;下 图 是 运用 本 文 劈 分 
方法 得 到 的 历史 拟 合 结果 ,前 期 变化 不 太 大 ,基本 保证 趋势 ;后 期 两 条 曲线 拟 合 的 较 好 ,曲线 从 


三 "过 


整体 上 拟 合 效果 好 于 老 方法 得 到 结果 。 分 析 原 因 :二 次 加 密 井 网 依据 新 方法 劈 分 后 ,控制 了 前 
期 注水 量 ,降低 了 压力 ,前 期 模拟 产 油 量 得 到 控制 ,为 后 期 模拟 产 油 的 稳定 性 提供 依据 。 


一 GOPR:M2 vs. IN3Z_E100) 
一 GOPRH:M2 vs.TIME(N32_ E100) 
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一 GOPR:M2 vs. TIME(N3Z_E100) 
一 GOPRH:M2 vs TIME(N3Z_E100) 
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图 8 全 区 二 次 加 密 井 网 产 油 曲线 拟 合 情 况 对 比 ( 软件 截图 ) 


经 过 工作 中 多 区 块 多 次 数 模 成 果 的 统计 分 析 ,新 的 劈 分 方法 合理 化 区 块 注 采 比 ,稳定 压力 
变化 ,使 研究 区 流 场 动态 更 接近 生产 实际 。 


四 、 认 识 与 结论 


(1) 新 方法 和 新 参数 更 能 真实 的 反应 地 层 的 好 坏 情况 , 劈 分 的 液 量 更 接近 生产 实际 ,在 数 
值 模拟 的 过 程 中 提供 更 加 准确 的 时 变数 据 流 ,模型 提高 模拟 结果 的 精度 。 

(2) 在 实际 应 用 中 应 灵活 分 析 各 要 素 ,充分 利用 现 有 资料 ,提高 对 相关 因素 定性 定量 判断 
结果 的 准确 度 。 

(3) 该 方法 对 油水 井 均 适用 。 
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限 流 法 压 裂 完 井 效 果 分 析 


姚 旭 刘 麻 


摘 要 :本 文 针对 油田 某 区 块 加 密 调整 井中 限 流 法 压 裂 完 井 比例 高 , 且 产 量 递减 较 快 的 实际 ， 
分 析 了 限 流 法 完 井 后 渗流 条 件 的 变化 及 产量 递减 原因 ,提出 了 限 流 法 完 并 后 进一步 挖潜 的 方法 
来 指导 今后 挖潜 工作 。 

关键 词 : 渗 流 阻 力 ” 限 流 法 补 孔 重复 限 流 


一 \ 问 题 的 提出 


限 流 法 压 裂 完 井 工艺 技术 自 1985 年 开始 在 现场 推广 应 用 以 来 ,使 长 垣 内 部 油田 原来 无 法 
充分 动用 的 表 外 薄 互 层 得 到 了 有 效 的 开发 ,增加 了 可 采 储量 ,在 油田 持续 高 产 稳产 中 发 挥 了 重 
要 作用 。 经 过 近 20 年 的 推广 应 用 ,这 项 技术 已 日 趋 完善 , 限 流 法 压 裂 完 井 是 通过 严格 控制 压 
裂 目 的 层 段 的 射 孔 炮 眼 数量 和 炮 眼 直径 ,并 以 尽 可 能 大 的 注入 量 进行 施工 ,利用 最 先 被 压 开 层 
大 量 吸收 压 裂 液 时 产生 的 炮 眼 摩 阻 ,在 逐步 提高 井 底 压 力 的 同时 ,迫使 压 裂 液 分 流 ,相继 压 开 
压力 较 高 的 其 他 目的 层 ,达到 一 次 加 砂 可 同时 处 理 多 个 油层 的 目的 。 限 流 法 压 裂 完 井 技术 较 
好 地 解决 了 表 内 薄 差 油层 及 表 外 低 渗透 油层 的 改造 挖潜 难题 , 表 1 展示 了 在 对 某 区 块 一 次 加 
密 调 整 井中 ,针对 油层 发 育 差 渗透 率 低 且 在 纵向 相对 集中 等 情况 的 目的 层 段 采取 了 限 流 法 压 
裂 完 井 , 见 到 了 很 好 的 效果 。 该 区 块 2008 年 一 次 加 密 以 来 用 限 流 法 压 裂 完 井 72 口 井 ,平均 
单 井 初期 产能 达到 6. 9Vd, 比 设计 产能 高 3. 9Vd, 比 普通 射 孔 井 高 5.7Vd 采油 强度 达到 
2.3t/d， m, 而 普通 射 孔 井 只 有 0. 69vd '. m, 高 出 1.61Vd .mo。 


表 1 限 流 法 压 裂 完 井 与 普通 完 井 效果 对 比 表 
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初期 产 油 (t) | 采油 强度 (Wd * m) 启动 压力 (MPa) ”| 视 吸水 指数 (m3/d 。 MPa) 





6.55 5.68 





3.41 











限 流 法 压 裂 完 井 的 采油 井 初期 开发 效果 好 , 随 着 开采 时 间 的 延长 ,含水 率 逐 渐 升 高 ,各 层 
动用 差异 越 来 越 突出 ,同时 , 随 着 井 区 注水 井 吸水 能 力 的 增强 , 限 流 法 压 裂 完 井 井 孔 眼 处 的 渗 
流 条件 发 生变 化 。 另 外 限 流 法 压 裂 完 井 后 ,再 次 压 裂 时 , 因 受 完 井 工艺 限制 ,只 能 采取 重复 限 
流 。 为 进一步 挖掘 生产 潜力 ,改善 油层 动用 状况 ,非常 有 必要 研究 其 进一步 挖潜 方式 。 


二 、 限 流 法 压 裂 完 井 后 产 液 量变 化 及 渗流 条 件 变化 分 析 


通过 对 近 4 年 该 区 块 一 次 加 密 地 区 限 流 法 压 裂 完 井 72 口 井 投产 以 来 产 液 量 的 变化 分 析 ， 
我 们 发 现 大 部 分 井 产 液 量 递减 较 快 ,只 有 24% 的 井 产 液 量 一 直 较 稳定 ,在 井 区 注水 状况 基本 
稳定 的 条 件 下 ,分析 了 其 产 液 量变 化 原因 。 








We 


(一 ) 渗 透 率 与 流动 系数 的 影响 


通过 分 析 限 流 法 压 裂 完 井 后 两 次 试 井 资料 ,我 们 发 现 随 着 投产 时 间 的 延长 , 试 井 解释 的 渗 
透 率 和 流动 系数 呈 下 降 趋 势 。 统 计 目前 和 投产 初期 有 对 比 资料 的 4 口 井 ,投产 初期 4 口 井 日 
产 液 237t, 试 井 解释 平均 渗透 率 为 27mD ,流动 系数 为 65. 9mD/mPa . s, 表 皮 系 数 为 -2. 9521 ， 
影响 半径 为 344. 65m, 其 中 4 口 井 出 现 径 向 流 直线 段 ; 目 前 日 产 液 下 降 到 130t, 试 井 解释 平均 
渗透 率 为 10.4mD , 流动 系数 为 30. 7mD/mPa ' s, 表 皮 系数 为 - 3.64774, 影 响 半径 下 降 
到 168. 5m。 


(二 ) 油 层 发 育 差 的 影响 


该 区 块 加 密 井 网 调整 的 对 象 主要 为 动用 差 的 表 外 储 层 及 薄 油 层 ,由 于 油层 物性 差 , 单 井 可 
调 厚度 小 ,部 分 采油 井 投产 后 初期 产能 低 ,形成 低 效 。 


(三 ) 投 产 初 期 参数 的 影响 


此 类 低 效 并 有 2 口 , 表 2 中 的 2GXX -66、2GXX -67, 占 总 分 析 井 数 的 13. 3% 。 主 要 是 投 
产 初期 参数 不 合理 ,单间 沉没 度 高 , 流 压 高 ,有 一 定 的 供 液 能 力 。 通 过 调 参 放大 生产 压 差 ,减缓 
层 间 干扰 ,提高 采 液 强度 。 
表 2 区 块 一 次 加 密 新 井 初期 产能 表 





















可 机 射 开 投产 初期 | 调 参 后 
并 号 | 条 带 | 厚度 | 砂岩 | 有 效 | 日产 液 | 日产 油 | 含水 率 | 沉没 度 | 日产 液 | 日 产 油 | 含水 率 | 沉没 度 
Ym | | cx) | cm 
2GXX -66 1 .5 20.4 1.1 26 0.9 96.5 942 | 56 3.0 94.6 720 












3.4 90.6 559 











2GXX -67 1 7 | 3 生 2 18 1.0 94.8 952 | 









































合计 2 D 间 | 一 | 21 | 2.4 | 22 22 1.0 | 95.7 93.0 
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如 2GXX -67 井 ,位 于 油层 a ~b 内 油水 边界 线 之 间 ,2007 年 12 月 26 日 投产 , 限 流 法 压 裂 
完 井 ,采用 螺杆 泵 生产 ,全 井 可 调 厚 度 2.7m, 射 开 砂岩 厚度 24. 3m, 有效 3.2m, 射 开 表 外 25 
个 ,小 层 最 大 有 效 厚度 0. 7m, ,投产 初期 日 产 液 18t, 日 产 油 1t, 综 合 含水 率 94. 8% ,沉没 度 
952m。 为 了 放大 生产 压 差 ,减缓 层 间 矛盾 ,通过 调 改 转速 ,日 产 油 由 投产 初期 的 1 增加 到 
2008 年 4 月 的 2.9Vd。 至 2010 年 6 月 , 泵 型 由 KGLB300 -21 换 成 KGLB400 - 18 ,理论 排 量 由 
59. 5m 增加 到 79. 5m ,日 产 油 量 稳步 提升 ,目前 日 产 油 保持 在 3. 4t 的 水 平 。 


(四 ) 孔 密 对 产 液 量 的 影响 


由 于 受 限 流 法 压 裂 完 井 孔 眼 数量 的 限制 , 随 注水 受 效 ,油井 采 液 强度 不 断 增 大 ,在 限 流 段 
一 些 出 液 能 力 相对 较 强 的 油层 , 炮 眼 磨 阻 也 不 断 增 大 ,在 一 些 油层 出 现 了 非 径 向 流 ,阻碍 了 产 
能 的 进一步 发 挥 。 根 据 张士诚 等 人 的 研究 , 射 孔 炮 眼 磨 阻 计算 方法 如 下 : 


Ap, =2.34 x10™" -es 


式 中 一 压力 层 段 内 射 孔 炮 眼 数 ; 
Ap, 一 一 炮 眼 磨 阻 ,MPa; 


Re ES 


0 一 一 流量 ,m/min; 
p 一 一 流体 密度 ,kg/L; 
a 一 一 孔 眼 流量 系数 ; 
DD 一 一 炮 眼 直径 ,m。 
根据 上 述 公式 , 当 油 层 出 液 能 力 大 于 3. 2Vd ,该 层 的 一 个 孔 就 不 能 满足 油层 出 液 的 需要 ， 
出 现 非 径 向 流 而 影响 产能 的 进一步 发 挥 。 对 这 部 分 井 层 及 时 补 孔 ,减少 井 简 附 近 的 渗流 阻力 ， 
能 取得 较 好 措施 效果 。 同 时 ,对 孔 眼 处 渗流 阻力 增加 的 注水 井 , 也 可 增加 孔 密 。 


三 ,挖潜 方法 研究 


(一 ) 重 复 限 流 方法 研究 

根据 以 上 分 析 , 对 产量 递减 快 、 产 液 指数 下 降 、 渗 流 能 力 下降 井 ,应 采取 重复 限 流 措施 。 

重复 限 流 层 段 选择 上 有 三 种 方法 :一 是 原 限 流 段 完全 重复 ;二 是 避 开 高 含水 层 部 分 层 段 重 
复 限 流 ;三 是 重新 组 合 限 流 层 段 , 选 择 动用 状况 差 的 油层 段 , 同 时 尽量 把 物性 相近 的 储 层 合理 
组 合 在 一 个 压 裂 层 段 内 。 

2010 年 该 区 块 一 次 加 密 地 区 共 设计 10 口 ( 表 3) 重 复 限 流 间 ,16 个 层 段 , 其 中 完全 重复 段 
1 个 ,部 分 重复 段 15 个 。 压 裂 后 初期 日 增 液 267t, 日 增 油 67. 1t, 平 均 单 井 初期 日 增 液 26.7t，- 
日 增 油 6. 7t, 总 体 效果 较 好 。 

从 表 3 中 可 以 看 出 2CXX -70 井 等 4 口 井 目 前 与 压 前 相 比 日 增 油 仍 大 于 6t,2GXX -71 井 
投产 初期 产量 递增 很 快 ,日 产 液 51. 5t, 日 产 油 18. 5 ,含水 率 64. 1% ,重复 限 流 前 日 产 液 24t, 日 
产 油 3. 6t, 含 水 率 85% , 压 裂 3 个 层 段 ,其 中 1 段 为 部 分 重复 限 流 ,2 段 为 普通 压 裂 , 压 裂 后 日 
增 液 26. 5t, 日 增 油 14.9t, 含 水 率 下 降 14. 9 个 百分点 。 以 上 10 口 井 压 改 有 效 期 已 经 达到 420 
天 以 上 ,2010 年 12 月 与 压 裂 前 对 比 , 日 增 液 185t, 日 增 油 40. 8t, 含 水 率 下 降 5. 34% 。 但 个 别 
重复 限 流 井 效果 一 般 , 通 过 对 重复 限 流 井 的 环 空 找 水 资料 分 析 , 发 现 完全 重复 层 段 , 含 油 饱 和 
度 已 较 低 ,再 次 压 裂 价 值 不 大 。 例 如 2GXX -72 并 ,2007 年 12 月 24 日 投产 , 限 流 法 投产 时 压 
有 裂 4 段 ,普通 射 孔 1 个 ,2010 年 8 月 重复 限 流 , 压 裂 前 日 产 液 4t, 日 产 油 0. 3t, 含 水 93% , 压 裂 3 
段 ,其 中 部 分 重复 2 段 , 压 裂 后 初期 日 增 液 只 有 15t, 日 增 油 3. 4t, 含 水 率 下 降 12. 4% 。 

由 以 上 分 析 可 知 ,选择 重复 限 流 层 段 时 ,应 尽量 避 开 完全 重复 段 ,采取 部 分 层 段 重复 限 流 
或 重新 组 合 限 流 层 段 。 

(二 ) 采 油井 补 乳 挖潜 方法 分 析 


通过 敏感 性 分 析 ,确定 了 在 同 卡 距 内 同时 处 理 多 个 小 层 的 方法 。 影 响 裂 缝 参 数 的 主要 因 
素 有 以 下 两 个 方面 ， 

(1) 射 孔 数 对 裂缝 参数 的 影响 。 限 流 法 压 裂 时 ,各 层 的 炮 眼 数 是 影响 层 间 流 量 分 配 的 
最 主要 因素 ,通常 的 情形 是 炮 眼 个 数 多 的 层 段 ,其 流量 分 配 大 ; 炮 眼 个 数 少 的 层 段 则 流量 分 
配 小 。 如 果 地 层 参 数 相同 ,那么 流量 大 的 裂缝 延伸 得 快 ,裂缝 内 阻力 增加 的 快 ,流量 分 配 会 
逐渐 减 小 , 且 其 支撑 半径 和 支撑 缝 宽 都 较 大 。 因 此 ,可 以 通过 控制 射 孔 数目 ,来 控制 各 小 层 
的 裂缝 参数 。 
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从 汗 交 乱 导 基 更 并 好 骨 次 一 许 司 5 区 
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(2) 渗透 率 对 裂缝 参数 的 影响 。 图 1 和 图 2 是 同一 卡 段 内 ,不 同 渗透 率 的 5 个 小 层 , 均 布 2 
个 孔 时 的 模拟 计算 结果 。 可 以 看 出 ,不 同 渗透 率 的 油层 造 锋 长 ,支撑 颖 长 和 造 缝 宽 均 随 渗透 率 的 
增 大 而 减 小 ,支撑 缝 宽 则 随 渗透 率 的 增 大 而 增加 。 地 层 渗透 率 的 影响 主要 体现 在 综合 滤 失 系数 
上 ,地 层 渗透 率 高 ,综合 滤 失 系数 大 。 在 同一 压力 系统 内 , 孔 数 相同 时 ,进入 各 小 层 内 前 置 液 和 混 
砂 液 量 差异 不 大 ,但 由 于 高 渗透 层 中 的 压 裂 液 滤 失 速度 快 ,前 置 液 滤 失 完 在 缝 端 产生 脱 砂 后 , 支 
撑 剂 很 快 就 会 堆积 到 缝 口 造成 砂 堵 。 因 而 高 渗透 层 的 造句 长 和 支撑 颖 长 相对 较 短 , 而 支撑 颖 宽 
却 相对 较 大 。 因 此 若 要 使 同 卡 段 内 不 同 渗透 率 的 小 层 改造 差异 减 小 ,可 通过 增加 高 渗透 层 的 射 
孔 数 来 实现 。 此 外 ,通过 模拟 分 析 发 现 , 排 量 增加 时 , 造 颖 长 \ 缝 宽 \ 支 撑 缝 宽 均 有 增加 的 趋势 ,而 
支撑 锋 长 却 有 减 小 的 趋势 ; 压 裂 液 黏度 增加 ,形成 的 缝 较 宽 , 而 半径 却 较 短 ; 在 目前 的 施工 及 地 层 
条 件 下 ,一 直到 施工 结束 滤 失 也 达 不 到 饱和 ,因而 厚度 对 裂缝 参数 的 影响 较 小 。 
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图 1 布 2 个 孔 时 渗透 率 与 缝 宽 关系 图 2 布 2 个 孔 时 渗透 率 与 颖 长 的 关系 


由 于 该 区 块 一 次 加 密 井 开采 的 油层 渗透 率 都 较 低 而 且 各 小 层 间 渗透 率 差异 不 大 ,目前 仍 
按照 厚度 来 布 孔 。 根 据 以 上 分 析 , 针 对 限 流 法 完 并 后 , 受 孔 密 影响 ,渗流 阻力 增加 , 产 液 能 力 未 
得 到 提高 井 ,可 采取 补 孔 措 施 , 改 善 炮 眼 处 的 渗流 条 件 , 同 时 还 可 以 进一步 采取 其 他 水 力 压 裂 
措施 。 


四 、 几 点 认识 

(1) 限 流 法 压 裂 完 井 技术 较 好 地 解决 了 表 内 薄 差 油层 及 表 外 低 渗透 油层 的 改造 ,挖潜 难 
题 ,有 效 地 提高 了 单 井 初期 产能 。 

(2) 采 油井 限 流 法 压 裂 完 井 后 ,如 何 进一步 挖潜 是 一 个 非常 值得 探讨 的 问题 ,针对 限 流 后 


不 同 的 渗流 及 动态 变化 ,有 针对 性 地 采取 重复 限 流 、 增 加 孔 密 及 增加 孔 密 后 进一步 压 裂 措 施 ， 
可 取得 较 好 的 挖潜 效果 。 


参考 文献 


[1] 张士诚 , 王 世 贵 , 张 国 良 , 张 有 才 , 董 建华 . 限 流 法 压 虱 射 孔 方案 优化 设计 . 石油 钻 采 工艺 .2000,22 
(2) :60. 
[2] 曹 立 岩 , 张 永春 ,董建华 . 限 流 法 压 型 布 孔 方 法 的 优化 . 大 庆 石 油 地 质 与 开发 . 2001 ,20(4) :48. 


作者 简介 : 
姚 旭 ,大 庆 油 田 有 限 公司 第 二 采油 厂 地 质 大队 动 态 室 。 
刘 摩 ,大 庆 油 田 有 限 公司 第 二 采油 厂 第 一 作业 区 采油 47 队 。 


= 


油井 压 裂 分 析 评 价 方法 的 应 用 


马 景 辉 


摘 要 :建立 油 并 压 裂 的 经 济 界限 分 析 公式 ,利用 油田 效益 评价 分 析 系 统 ,运用 油价 .生产 成 
本 等 经 济 参 数 计算 了 不 同 评价 区 块 油井 压 裂 的 经 济 界限 ,认为 当 油价 达到 60 美元 / 桶 后 ,各 区 块 
油井 压 裂 要 达到 经 济 界限 所 需 的 阶段 增 油 量 较 低 ,而 油价 波动 对 吨 油 成 本 费用 高 的 区 块 影响 
更 大 。 

关键 词 : 压 裂 ”效益 评价 ”经 济 界限 


一 .引言 

随 着 油田 开发 的 深入 ,含水 率 不 断 升 高 ,在 油田 原油 产量 基本 稳定 的 情况 下 ,生产 成 本 持 
续 走高 ,利润 减少 ,片面 追求 高 产量 的 做 法 已 不 符合 经 济 效益 最 大 化 的 要 求 。 近 年 来 应 用 的 
“油田 效益 评价 分 析 系 统 "就 是 通过 开展 已 开发 油气 田 单 并 和 评价 区 块 的 效益 评价 ,及 时 掌握 
油气 田 的 生产 经 营 状况 ,为 油田 生产 ,投资 决策 及 成 本 控制 等 提供 依据 。 通 过 深入 了 解 该 系 
统 ,我 们 深刻 地 体会 到 ,以 往 在 计算 油井 效益 时 仅 依据 产量 平均 分 配 成 本 有 一 定 的 疯 端 ,该 系 
统 克服 了 这 一 弊端 ,可 以 依据 油价 措施 投入 、 操 作成 本 等 参数 确定 措施 投入 的 可 行 性 ,并 可 对 
措施 投入 方 向 提供 决策 依据 ,优化 措施 结构 ,提高 措施 投入 的 整体 效益 水 平 ,促进 油田 的 高 效 
开发 ,在 经 济 评价 及 分 析 方面 具有 一 定 的 优势 。 而 且 , 进 一 步 开 发 利用 该 系统 还 能 做 更 多 的 事 
情 。 如 ,一 直 以 来 ,油水 井 措施 都 是 以 追求 增 油 量 为 唯一 标准 ,但 是 在 实际 生产 中 ,由 于 区 块 开 
发 难度 、 生 产 成 本 、 井 况 等 有 着 明显 的 区 别 ,获得 同样 的 增 油 量 付出 的 代价 是 不 同 的 ,效益 相差 
很 多 。 因 此 ,利用 “油田 效益 评价 分 析 系 统 "探索 措施 优选 及 经 济 界限 ,进行 措施 后 评价 是 一 
项 比较 有 意义 的 工作 。 本 文 就 是 将 已 开发 油气 田 单间 和 评价 区 块 的 效益 评价 结果 作为 依据 ， 
通过 探讨 不 同 开发 区 块 油井 压 裂 需 达到 的 经 济 界限 摸索 措施 评价 方法 ,为 今后 更 好 地 利用 
“油田 效益 评价 分 析 系统 "指导 油田 高 效 生产 提供 借鉴 。 


二 、 影 响 油井 压 裂 效益 的 因素 分 析 


措施 井 的 效益 分 析 , 主 要 是 对 投入 和 产 出 的 分 析 , 即 对 措施 增 油 量 和 措施 费用 的 分 析 , 按 
照 投 入 应 大 于 产 出 的 原则 ,投入 和 产 出 应 满足 以 下 关系 : 

措施 增 油 收益 > 措施 费用 + 措施 增 油 量 x 吨 油 成 本 费用 

其 中 ,措施 增 油 收益 是 指 措施 增 油 量 的 税 后 收入 , 即 措施 增 油 的 商品 量 与 税 后 价 的 乘积 ; 
吨 油 成 本 费用 是 借鉴 股份 公司 对 已 开发 油气 田 单 井 效益 评价 的 定义 ,为 该 井 的 生产 成 本 和 应 
分 摊 的 其 他 财务 费用 , 吨 油 成 本 费用 需要 因 措施 井 所 在 的 评价 区 块 不 同 而 采用 不 同 的 数值 。 

因此 ,措施 增 油 量 需 满足 下 式 : 

措施 增 油 量 > 措施 费用 /( 商品 量 x (原油 价格 -单位 税金 吨 油 成 本 费用 ) 

Ey ~ 


三 、 经 济 界 限 分 析 


(一 ) 参 数 的 选取 

在 应 用 油田 效益 评价 分 析 系统 进行 已 开发 油气 田 单间 和 区 块 的 效益 评价 时 ,按照 水 .聚合 
物 两 驱 分 开 评 价 ` 地 面 和 地 下 尽 可 能 一 致 的 原则 ,区 块 共 划 分 16 个 评价 单元 。 其 中 水 驱 分 4 
个 评价 单元 ,三 次 采油 井 的 评价 单元 按照 现 有 的 开发 区 块 来 确定 , 共 分 8 个 评价 单元 ,这 16 个 
评价 单元 都 为 效益 一 类 区 块 。 考 虑 到 各 评价 单元 的 地 质 条 件 和 开发 特点 ,将 这 16 个 评价 单元 
合并 为 三 个 水 驱 区 块 (区 块 a、.b、c) ,聚合 物 驱 和 聚 后 水 驱 共 5 个 大 的 评价 区 块 ,这 5 个 大 的 评 
价 区 块 的 吨 油 成 本 费用 如 表 1 所 示 。 


表 1 评价 区 块 吨 油 成 本 费用 表 

























评价 区 块 吨 油 生产 成 本 (以 元 ) | 吨 油 成 本 费用 (VV 元 ) 
区 块 a 438 703 
| 区 块 b 多 418 683 
区 块 e 709 974 
聚合 物 驱 640 905 
于 后 水 驱 566 B31 
全 区 525 790 














注 : 始 后 水 驱 , 指 在 停止 对 开发 区 块 注 入 聚合 物 之 后 ,在 区 块 综合 含水 不 低 于 98% 的 情况 下 还 继续 注水 进行 开采 。 


影响 油井 压 烈 效 益 的 因素 除 吨 油 成 本 外 ,还 有 单 井 的 压 裂 费 用 。 区 块 油井 平均 压 裂 费用 
采用 26. 5 万 元 / 口 井 ,其 中 ,水 驱 油 井 平均 压 裂 费用 采用 22 万 元 / 口 井 , 聚 驱 采 油井 平均 压 裂 
费用 采用 31 万 元 / 口 井 。 原 油 销售 税金 及 附加 采用 151.95 元 /t。 区 块 的 原油 商品 量 
为 98.83% 。 

(二 ) 确 定 经 济 界限 

在 选取 了 吨 油 成 本 和 单 井 的 压 裂 费用 后 ,按照 达到 经 济 界限 需 满足 的 措施 增 油 量 公 式 , 计 
算出 各 评价 区 块 压 裂 油井 要 达到 经 济 界限 所 需 的 累计 增 油 量 ( 表 2)。 


表 2 油井 压 裂 经 济 界限 内 阶段 增 油 量 表 


























评价 区 块 吨 油 生产 成 本 吨 油 成 本 费用 本 生生 本 人 = | 

(v 元 ) (v 元 ) ”| 25 美元 / 栖 | 40 美元 / 栖 | 60 美元 / 栖 | 80 美元 / 桶 | 100 美元 / 栖 | 
| gs 438 703 529 186 
区 块 b 418 683 505 183 
区 块 e 709 974 1558 242 
聚合 物 驱 640 905 1501 324 
聚 后 水 驱 566 831 1108 301 
全 区 525 790 666 247 
































由 表 2 可 见 ,油价 波动 对 所 有 区 块 在 经 济 界限 内 的 阶段 增 油 量 都 有 影响 ,但 对 吨 油 成 本 费 
用 高 的 区 块 影响 更 大 。 当 油价 低 于 25 美元 / 桶 时 ,只 有 区 块 a 和 区 块 b 的 油井 压 裂 后 勉强 可 
以 实现 熏 利 ,区 块 c` 聚 合 物 驱 和 聚 后 水 驱 要 达到 经 济 界限 所 需 的 阶段 增 油 量 较 多 ; 当 油价 达 


Se 


不 到 40 美元 / 桶 时 , 聚 后 水 驱 油井 压 裂 不 能 盈利 ; 当 油 价 达到 60 美元 / 桶 以 后 ,各 评价 区 块 要 
达到 经 济 界限 所 需 的 阶段 增 油 量 基本 都 在 150t 以 下 ,各 区 块 的 油井 压 裂 后 都 能 盈利 。 


四 、 已 实施 压 裂 井 效益 统计 
统计 区 块 压 裂 的 180 口 油井 , 压 裂 前 后 平均 单 井 年 增产 油 558t, 其 中 ,区 块 a 平均 单间 阶 






































段 增 油 量 最 大 ,达到 659t, 聚 后 水 驱 平均 单间 阶段 增 油 量 最 小 ,为 175t。 根 据 近 几 年 平均 油价 
(78 美元 / 桶 ) 对 这 些 井 的 经 济 效益 进行 计算 ,统计 结果 如 表 3 所 示 。 
表 3 各 评价 区 块 油井 压 裂 阶段 增 油 量 及 利润 统计 表 
三 区 块 压 虱 井 数 ( 口 ) 平均 单间 阶段 增 油 量 (+) 平均 单 并 压 裂 收益 (万 元 ) 
区 块 a 66 659 207 
区 块 b 24 559 173 
区 块 e 29 433 15 
聚合 物 驱 60 | 514 134 | 
售后 水 驱 1 175 23 | 
全 区 180 558 161 | 
五 、 低 效 无 效 压 裂 井 分 析 


分 析 180 口 井 的 单 井 压 裂 效 果 , 在 油价 为 25 美元 / 桶 时 , 低 效 无 效 井 达到 129 口 井 ,在 油 
价 为 100 美元 / 桶 时 , 低 效 无 效 井 为 50 口 井 。 其 中 ,聚合 物 驱 的 低 效 无 效 压 裂 井 数 最 多 ,各 区 
块 低 效 无 效 压 裂 井 数 如 表 4 所 示 。 


























表 4 低 效 无 效 压 裂 井 统计 表 单位 : 口 
评价 区 块 25 美元 / 桶 40 美元 / 桶 60 美元 / 桶 80 美元 / 桶 100 美元 / 桶 总 井 数 
区 块 a 32 21 17 15 15 66 
区 块 b 14 9 8 年 * 24 
区 块 e 28 12 6 5 4 29 
聚合 物 驱 54 41 27 26 24 60 
聚 后 水 驱 1 1 一 一 一 1 
全 区 129 84 58 53 50 180 























水 驱 低 效 无 效 压 裂 井 的 主要 原因 是 油层 发 育 差 水 井 注入 不 好 ; 聚 驱 压 裂 间 主要 受 注 聚 阶 
段 影响 , 注 取 后 期 的 油井 成 为 低 效 无 效 压 裂 间 的 可 能 较 大 。 此 外 ,施工 效果 不 好 , 没 压 开 目的 
层 ,也 是 造成 低 效 无 效 压 裂 井 的 一 个 原因 。 


六 、 结 论 


(1) 通 过 某 区 块 压 裂 效 益 统计 结果 可 以 看 出 ,在 油价 较 高 的 情况 下 ,实施 压 裂 经 济 效益 较 
好 ,普遍 盈利 ,但 不 同 开发 区 块 实施 压 裂 后 的 效益 差别 很 大 ,通过 开展 措施 效益 评价 ,优选 压 裂 
井 可 以 有 效 提升 经 济 效益 ,具有 很 强 的 实际 意义 。 
(2) 根 据 国际 油价 变动 合理 选择 措施 时 机 ,能 有 效 地 提高 效益 。 为 了 追求 效益 最 大 化 ,只 
有 在 油价 较 高 或 生产 任务 吃紧 的 情况 下 ,才能 考虑 对 区 块 c 和 聚 后 水 驱 这 样 的 措施 低 效 区 块 
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内 的 油井 实施 压 裂 。 
(3) 增 油 量 是 压 裂 井 措施 效益 的 根本 ,应 在 油井 措施 前 要 对 井 况 进行 充分 论证 ,确保 措施 
后 累计 增 油 量 超过 经 济 界限 油 量 。 就 目前 情况 看 ,累计 增 油 量 在 558t 以 上 是 理想 的 选择 。 
(4) 随 着 油田 开发 的 深入 ,措施 效果 会 不 断 发 生变 动 ,经 济 界限 会 因此 变化 。 定 期 对 油水 
井 措施 后 经 济 效益 进行 统计 分 析 , 及 时 掌握 变动 信息 、 调 整 计算 参数 ,有 助 于 更 合理 地 确定 措 
施 井 ,提高 油田 整体 经 济 效益 。 
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应 用 含油 产 状 法 和 经 验 统计 法 综合 确定 
油田 表 外 厚度 物性 下 限 
徐 冬 芒 “ 草 知 


摘 要 :以 测 井 理论 为 指导 ,以 取 心 资料 , 测 井 资料 为 基础 ,采用 岩心 刻度 测 井 的 方法 ,在 储 层 
四 性 特征 及 相互 关系 研究 的 基础 上 ,采用 含油 产 状 法 和 经 验 统计 法 ,综合 确定 了 油田 表 外 厚度 物 
性 标准 下 限 ,应 用 表 外 储 层 样 品 的 孔 党 结构 测定 及 水 驱 油 试验 结果 ,验证 了 所 确定 的 表 外 厚度 物 
性 标准 的 可 靠 性 。 

关键 词 : 表 外 厚度 ”物性 标准 ”含油 产 状 试 油 


一 .引言 


表 外 储 层 是 在 松 辽 大 型 浅水 湖 盆 的 三 角 洲 沉积 环境 下 沉积 的 ,是 由 粉 砂 质 与 泥 质 以 多 种 
形式 不 均匀 地 掺 混在 一 起 的 特殊 储 层 。 表 外 厚度 与 有 效 厚度 在 纵向 上 间 互 ,横向 上 与 有 效 厚 
度 镶 边 搭桥 出 现 ,表现 类 型 多 样 。 在 20 世纪 80 年 代 末期 ,通过 试 油 方法 认识 到 表 外 厚度 具有 
产 油 能 力 , 但 由 于 单 层 试 油 资料 少 , 取 心 井 的 表 外 储 层 样品 也 少 ,从 而 给 研究 表 外 储 层 的 物性 
标准 带 来 很 大 困难 。 目 前 表 外 储 层 经 过 20 余年 的 开发 ,录取 了 大 量 的 密闭 取 心 井 岩 性 ,物性 、 
含油 性 分 析 资 料 ,为 开展 表 外 储 层 的 物性 标准 研究 葛 定 了 基础 。 


二 、 应 用 密闭 取 心 井 确定 表 外 厚度 含油 产 状 下 限 


厚度 物性 标准 是 研究 现 有 开采 工艺 条 件 下 ,能够 对 工业 油 流 具 有 贡献 的 岩 性 物性、 含油 
性 的 下 限 值 。 由 于 试 油 资料 试 油层 位 均 为 合 试 ,没有 油 浸 、 油 斑 或 油 迹 单独 的 试 油层 ,因此 很 
难 确定 含油 产 状 下 限 ,还 需 寻 求 其 他 方法 来 确定 表 外 厚度 含油 产 状 下 限 。 

1990 年 以 后 完 钻 的 密闭 取 心 井 加 大 了 对 表 外 厚度 样品 的 录取 工作 ,并 且 对 于 独立 型 表 外 
厚度 进行 了 水 洗 程度 的 解释 ,解释 出 的 动用 厚度 可 以 直接 证 明 表 外 厚度 出 油状 况 。 通 过 对 4 
口 密闭 取 心 井 表 外 厚度 分 含油 产 状 进行 动用 厚度 统计 ,从 表 1 看 出 , 泥 质 粉 砂岩 油 浸 动 用 厚度 
为 17.5% , 油 斑 的 动用 厚度 为 7.0% ,含油 面积 小 于 5% 的 油 迹 动用 厚度 为 零 ( 表 1)。 由 此 ,应 
用 密闭 取 心 检查 井 水 洗 解 释 成 果 代 替 试 油 资料 ,改变 了 单纯 依赖 试 油 法 确定 物性 下 限 的 状况 ， 
确定 的 表 外 厚度 含油 产 状 下 限 是 油 斑 。 


表 1 某 油田 表 外 二 类 厚度 动用 厚度 统计 表 
记 质 粉 砂岩 油 浸 (m) 油 班 (m) | Mom 











井 数 ( 口 ) 
厚度 动用 | 动用 厚度 (% ) 厚度 动用 ”| 动用 厚度 (%) | 厚度 动用 























34.8 61 17.5 78.8 Ce 7.0 | 65.7 0 4 





三 、 含 油 产 状 法 确定 表 外 储 层 物性 下 限 


储 层 的 岩 性 、 物 性 、 含 油性 和 电 性 之 间 的 关系 是 研究 表 外 厚度 物性 标准 的 基础 ,只 有 搞 清 
储 层 的 岩 性 \ 物 性、 含油 性 和 电 性 的 关系 , 即 “ 四 性 关系 ”, 才 能 使 标准 准确 可 靠 。 

(一 ) 表 外 储 层 的 “四 性 ”关系 研究 

1. 表 外 厚度 的 岩 性 与 含油 性 关系 研究 

研究 储 层 的 岩 性 与 含油 性 关系 ,就 是 了 解 储 层 不 同 的 岩 性 与 含油 性 之 间 的 关系 ,对 于 砂 泥 
岩 储 层 ,一 般 岩 性 越 粗 , 储 层 含油 越 饱 满 ,含油 级 别 越 高 ;而 岩 性 越 细 , 储 层 含油 性 越 差 ,含油 级 
别 也 越 低 。 

应 用 14 口 取 心 井 5763 块 表 外 储 层 样品 分 析 了 表 外 厚度 岩 性 频率 分 布 , 某 油 田 表 外 厚度 
泥 质 粉 砂岩 占 91. 8% , 粉 砂岩 占 8. 2% , 细 砂 岩 占 0% , 泥 质 粉 砂岩 在 表 外 厚度 岩 性 中 所 占 比 
例 非常 大 。 

从 表 外 厚度 的 产 状 构成 看 出 ( 表 2) , 泥 质 粉 砂岩 油 浸 、 油 斑 厚 度 占 总 表 外 厚度 的 77.3% 。 
由 此 可 见 , 表 外 储 层 含油 产 状 主要 以 油 浸 . 油 斑 为 主 。 

表 2 表 外 储 层 各 类 厚度 产 状 构成 汇总 表 

油 砂 、 含 油 \ 粉 砂岩 油 漫 | 泥 质 粉 砂岩 油 浸 、 油 班 





泥 质 
油 砂 | 含油 | 粉 砂岩 加 | 油 班 和 
油层 | 厚度 | 厚度 | 油 浸 厚 度 | 粉 砂岩 | 厚度 | 总 厚度 | 厚度 “| 占 总 厚度 | 厚度 “| 占 总 厚度 
油 浸 厚 度 (=) 百分比 百分比 
(m) | (m) | (m) (m) (m) (m) 
(m) (%) (%) 





S 0.6 1.8 3.1 2.0 14.0 21.6 到 了 25.6 16.0 74.4 





P 0.5 3 2.2 2.6 13.1 | 19.4 3.7 19.2 15.7 80.8 





G 0.1 0.5 05 | 11 22 | 4.4 1.0 23.3 3.4 76.7 
小 计 | 1.2 3.3 5.8 5.8 29.3 | 45.4 10.3 22.7 35.1 77.3 









































2. 表 外 厚度 的 岩 性 与 物性 关系 研究 

研究 储 层 的 岩 性 与 物性 关系 ,是 为 了 了 解 储 层 不 同 的 岩 性 与 有 效 孔隙 度 和 空气 渗透 率 的 
关系 。 表 外 厚度 具有 物性 差 , 泥 质 含量 高 .分 选 差 粒度 孔径 小 的 特点 。 

从 图 1 中 可 以 看 出 , 某 油 田 表 外 厚度 有 效 孔隙 度 主要 分 布 在 22. 0% ~26.0% ,从 图 2 中 可 
以 看 出 , 粉 砂岩 、 泥 质 粉 砂岩 为 表 外 厚度 最 好 的 储 层 , 且 岩 性 越 粗 ( 大 气泡 ) .孔隙 度 和 渗透 率 
越 大 、 含 油 级 别 越 高 ;反之 岩 性 越 细 ( 小 气泡 ) 、 含 泥 量 越 高 .孔隙 度 和 渗透 率 越 小 、 含 油 级 别 
越 低 。 

3. 表 外 厚度 岩 性 、 物 性 、 含 油性 与 电 性 关系 研究 

研究 储 层 的 岩 性 ,物性 、 含 油性 与 电 性 关系 ,是 为 了 了 解 储 层 的 物性 在 测 井 曲线 上 的 响应 
特征 ,从 而 更 好 地 利用 测 井 资料 定量 计算 储 层 的 物性 参数 。 

表 外 厚度 的 岩 性 ,物性 、 含 油性 和 电 性 之 间 具 有 四 性 关系 一 致 的 特点 即 : 岩 性 越 粗 ,孔隙 度 
和 渗透 率 越 大 、 含 油 级 别 越 高 ,反映 到 测 井 曲线 上 为 视 电阻 率 值 越 高 声波 时 差 值 越 大 、 密 度 值 
越 小 .自然 电位 负 异 常 越 大 ;反之 岩 性 越 细 ,孔隙 度 和 渗透 率 越 小 .含油 级 别 越 低 , 反 映 到 测 井 
曲线 上 为 视 电阻 率 值 越 低 、 声 波 时 差 值 越 小 、 密 度 值 越 大 、 自 然 电 位 负 异 常 越 小 。 
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图 1 表 外 储 层 有 效 孔 阶 度 分 布 直 方 图 图 2 表 外 储 层 岩 性 、 物 性、 含油 性 关系 图 


(二 ) 表 外 储 层 物性 下 限 的 确定 


含油 产 状 法 是 建立 在 四 性 关系 研究 基础 上 的 ,一般 情况 下 随 着 有 效 孔隙 度 和 空气 渗透 率 
值 升 高 ,岩心 含油 产 状 级 别 也 升 高 。 因 此 , 当 确 定 出 含油 产 状 下 限 后 ,根据 含油 产 状 与 有 效 孔 
阶 度 、 空 气 渗透 率 的 关系 ,就 可 以 求 出 相应 的 表 外 厚度 物性 下 限 。 

以 取 心 井 岩 心 分 析 为 基础 ,应 用 表 外 储 层 岩 心 样品 资料 编制 有 效 孔隙 度 、 空 气 渗透 率 与 仿 
油性 关系 图 (图 3、 图 4) ,图 中 交点 即 为 有 效 孔 隙 度 , 空 气 渗透 率 下 限 值 。 从 图 中 可 以 看 出 ,应 
用 该 方法 确定 的 某 油 田 表 外 厚度 物性 下 限 为 有 效 孔隙 度 20. 6% ,空气 渗透 率 1. 4mD。 
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3 表 外 储 层 有 效 孔 隙 度 与 含油 性 关系 图 图 4 表 外 储 层 空气 渗透 率 与 含油 性 关系 图 


四 、 经 验 统计 法 确定 表 外 储 层 物性 下 限 


经 验 统计 法 是 以 岩心 分 析 有 效 孔 院 度 和 空气 渗透 率 资料 为 基础 ,以 低 孔 渗 段 累积 储 渗 能 
力 丢 失 占 累积 总 能 力 的 10% 左右 为 界限 (这 个 值 表明 被 丢失 的 储 集 能 力 很 小 ) ,确定 物性 下 限 
的 方法 。 

应 用 4 口 取 心 井 表 外 岩心 样品 资料 ,编制 取 心 井 眉 表 外 储 层 内 分 析 样 品 的 有 效 孔 孙 度 频 
率 分 布 图 (图 5) 。 用 此 方法 确定 某 油田 表 外 厚度 物性 下 限 为 有 效 孔 际 度 20. 0% 。 

根据 上 述 方法 得 到 的 有 效 孔 隙 度 下 限 值 , 在 空气 渗透 率 与 有 效 孔 辽 度 关系 图 上 (图 6) 即 
可 得 出 其 空气 渗透 率 下 限 为 0. 8mD。 
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图 5 表 外 储 层 有 效 孔 际 度 频率 分 布 图 图 6 表 外 储 层 空气 渗透 率 与 有 效 孔 际 度 关系 图 


根据 含油 产 状 法 和 经 验 统计 法 综合 确定 了 菜油 田 表 外 厚度 的 物性 标准 为 :有 效 孔隙 度 为 
20. 0% ,空气 渗透 率 为 1. 0mD。 


五 、 表 外 厚度 物性 标准 可 靠 性 检验 


应 用 某 油 田 表 外 储 层 9 块 样品 的 孔隙 结构 测定 及 水 驱 油 试验 结果 ,验证 表 外 厚度 物性 标 
准 的 可 靠 性 。 根 据 表 外 储 层 毛管 压力 曲线 特征 、 空 气 渗透 率 和 驱 油 效率 ,将 9 块 样品 分 为 两 组 
( 表 3),1 号 38 号 .262 号 .379 号 .419 号 .568 号 6 块 样品 为 一 组 ,这 6 块 样品 的 空气 渗透 率 
在 1.03 ~6.58mD 之 间 , 平 均 空气 渗透 率 为 2.96mD ,有效 孔隙 度 在 20.3% ~22.4% 之 间 ,平均 
有 效 孔 际 度 为 21. 3% , 驱 油 效率 在 10. 9% ~26. 6% ,为 可 以 动用 的 表 外 厚度 。174 号 ,184 号 、 









































440 号 3 块 样品 为 男 一 组 ,这 3 块 样品 的 空气 渗透 率 在 0.55 ~0.9mD 之 间 ,平均 空气 渗透 率 为 
0.7mD, 有 效 孔 隙 度 在 16. 5% ~19.4% 之 间 , 平 均 有 效 孔隙 度 为 17.7% , 驱 油 效率 很 低 ,为 不 
可 动用 的 表 外 厚度 。 
表 3 取 心 井 表 外 厚度 实验 数据 汇总 表 
孔 队 半生 (mm 
动用 类 型 | 样 | 有 层 位 ee ee pr 区 二 ee 
1 Sl 小 1.03 22.4 1.071 0.289 0.098 10. 90 
38 Sl 6.58 21.6 3.57] 0.780 0.089 26.60 
可 动用 262 | 52 4.43 20.6 3.571 0.819 0.060 25.20 
379 S3 1.31 21.5 1.786 0.419 0.058 11.90 
419 S3 1.83 21.3 3.571 0.768 0. 149 12. 40 
568 Pl 2.68 20.3 2.679 0.568 0.110 18. 20 
174 S 0.90 17.3 0.179 0.053 0.027 0.07 
不 可 动用 184 52 0.64 19.4 1.786 0.330 0.035 0.58 
440 Pl 0.55 16.5 1.786 0.591 0.202 0.03 
































从 图 7 中 看 出 ,空气 渗透 率 在 1mD 处 为 可 动用 和 不 可 动用 之 间 分 界 点 ,由 此 可 见 所 确定 
的 表 外 储 层 物性 下 限 是 合理 可 靠 的 。 
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图 7 表 外 储 层 空气 渗透 率 与 驱 油 效率 关系 图 


六 、 结 论 

(1) 通 过 表 外 储 层 四 性 关系 研究 ,得 到 表 外 储 层 具有 “ 四 性 关系 ”一致 的 特点 ,这 为 研制 表 
外 厚度 的 物性 标准 打下 良好 的 基础 。 

(2) 针 对 某 油田 表 外 储 层 缺 少 试 油 资料 无 法 采用 试 油 法 研制 物性 下 限 的 现状 ,应 用 密闭 
取 心 井 表 外 厚度 水 洗 解释 成 果 资料 ,分 含油 产 状 统计 表 外 厚度 动用 情况 ,得 出 了 表 外 厚度 的 含 
油 产 状 出 油 下 限 为 油 斑 , 应 用 含油 产 状 法 和 经 验 统计 法 确定 某 油田 表 外 厚度 物性 下 限 标准 ;有 
效 孔隙 度 为 20.0% ,空气 渗透 率 为 1. 0mD。 

(3) 应 用 表 外 储 层 样品 的 孔隙 结构 测定 及 水 驱 油 试验 结果 ,验证 了 所 确定 的 表 外 厚度 物 
性 标准 的 可 靠 性 。 
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两 种 70mm 整 简 系 应 用 状况 对 比分 析 
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摘 要 :$70mm 抽 油 泵 使 用 过 程 中 ,统计 分 析 发 现 匹 配 462mm 油管 的 杂 0mm 整 简 泵 与 匹配 
和 6mm 油管 的 妇 70mm 整 简 泵 对 比 检 达 周期 短 、 检 索 率 高 ,本 文 对 此 进行 了 论述 。 通 过 对 两 种 
和 0mm 整 简 泵 现场 应 用 数据 对 比 及 承载 能 力 分 析 , 结 合 经 济 效益 评价 ,为 今后 两 种 70mm 整 简 泵 
的 科学 合理 匹配 应 用 提供 参考 依据 。 

关键 词 : 检 去 周期 ”检索 率 ”安全 系数 ”经济 效 益 


一 .引言 

目前 油田 电 70mnm 抽 油 泵 应 用 广泛 , 检 泵 比例 较 高 。 统 计 在 用 70mm 整 简 泵 的 抽 油 机 
并 ,已 占 抽 油 机 井 总 井 数 的 30. 59% , 同 其 他 泵 径 级 别 相 比 所 占 比例 最 高 ( 表 1)。 统 计 2008 年 
至 2010 年 抽 油 机 井 检 泵 数据 ,$70mm 整 简 泵 对 整个 井下 作业 管理 指标 影响 较 大 ,$70mm 整 
简 泵 抽 油 机 井 占 当年 检 达 井 总 数 比 例 最 高 ( 表 2) 。 而 70mm 整 简 泵 存在 两 种 泵 型 ,一 种 泵 上 
接 短 外 径 为 $108mm, 匹配 876mm 油管 ; 另 一 种 泵 上 接 短 外 径 为 $88.9mm, 并 且 上 端 攻 有 
462mm 油管 母 螺纹 匹配 $62mm 油管 ,同时 与 偏心 井口 及 脱 接 器 配套 应 用 进行 环 空 测试 。 现 
场 应 用 过 程 中 发 现 ,匹配 462mm 油管 的 好 0mm 整 简 泵 (以 下 简称 $70mm 普通 整 简 泵 ) 与 匹 
配 好 6mm 油管 的 籽 0mm 整 简 泵 (以 下 简称 大 头 泵 ) 对 比 检 泵 率 明显 偏 高 ,检索 周 期 缩短 
263. 3 天。 为 此 ,做 好 两 种 好 0mm 整 简 泵 应 用 状况 对 比分 析 工 作 具 有 重要 的 现实 意义 。 


表 1 抽 油 机 井 不 同 泵 径 分 布 情况 胡 





















































奈 径 (mm) 28 32 38 44 56/57 70 83 95 
比例 (% ) | 0.02 | 0.09 12.11 13.64 | 300% | 30.59 | 10.51 2.93 
表 2 2008 一 2010 年 不 同 泵 径 抽 油 机 检 栗 井 比 例 对 比 表 
泵 径 (mm) 
比例 (%) 32 38 44 56/57 70 83 95 
年 份 
2008 年 一 | 43 9.20 24.32 38.69 14.84 8.45 
2009 年 一 5.66 8.72 26.65 36.24 15.87 6.86 
2010 年 0.05 4.51 9.20 25.77 37.69 16.71 6.07 
二 、 两 种 #70mm 整 简 泵 现场 应 用 数据 对 比 
统计 2008 年 至 2010 年 检索 并 中 ,使 用 $70mm 普通 整 简 泵 的 抽 油 机 井 , 年 均 检 桶 533 井 


次 ,平均 检索 率 70.96% ,平均 检 检 周期 为 385. 3d; 而 应 用 大 头 硝 的 井 年 均 检索 267 井 次 ,平均 
We 


检索 率 45. 88% ,平均 检 泵 周期 为 648. 6d。 对 比 $70mm 普通 整 简 泵 平均 检索 率 比 大 头 泵 高 
25. 08 个 百分点 ,平均 检 汞 周期 较 大 头 泵 缩短 263. 3d( 表 3) 。 


表 3 两 种 70mm 整 简 泵 检 过 周期 与 检 过 率 统计 














项 目 检 权 周期 (4) 检索 率 (%) 
| 470mm 普通 整 简 条 385.3 70.9% 
70mm 大 头 友 648.6 | 45. 88 
差 什 -263.3 | 25.08 








对 比 2008 年 至 2010 年 $70mm 普通 整 简 泵 与 大 头 泵 检 检 原 因 构 成 ( 表 4) ,$70mm 普通 
整 简 泵 因 油 管 问题 检 过 比例 较 大 头 硝 高 8. 96 个 百分点 ,平均 检 检 周期 缩短 337d; 因 偏 磨 问题 
检 未 比例 略 低 但 检 示 率 较 大 头 泵 高 19. 23 个 百分点 ,平均 检索 周期 缩短 241d; 因 脱 接 器 等 其 
他 问题 ,平均 检 泵 周期 缩短 385d。 分 析 原因 主要 有 三 个 方面 :一 是 由 于 两 种 $70mm 整 简 泵 承 
载 能 力 存在 差异 ;二 是 70mm 普通 整 简 泵 需要 配套 使 用 脱 接 器 来 完成 作业 及 生产 过 程 ,这 样 
使 整个 杆 柱 增加 了 故障 点 ,造成 周期 影响 因素 增多 ;三 是 #70mm 普通 整 简 泵 ( 配 $62mm 油管 
油管 壁 厚 5. 5mm) 与 870mm 大 头 泵 ( 配 好 6mm 油管 油管 壁 厚 6. Smm ) 相 比 杆 、 管 的 耐 磨 周 
期 短 。 


表 4 两 种 条 0mm 整 简 泵 检 驼 原因 构成 汇总 表 





检举 作 认 问题 油管 问 是 村 问题 其 他 问题 


项 目 井 次 周期 比例 | 周期 | 比例 | 周期 | 比例 | 周期 | 比例 | 周期 
(d) (%) | (d | (%) | (a) | (%) | (a) | (%) | (d) 











470mm 普通 吾 简 革 | 533 | 385.3 |58.12 | 366 | 18.47 | 314 
和 0mm 大 头 宗 20 | 648.6 |62 | 60 | 95 | 6 
差 值 266 -263.3 -3.1 -24] | 8.96 -337 | -1.37 | -142 | -4.48 | -385 


5.47 | 407 | 17.95 | 481 





6.84 549 | 22.43 | 866 



































三 、 两 种 70mm 整 简 泵 承载 能 力 分 析 


针对 两 种 70mm 整 简 泵 的 承载 能 力 做 深入 研究 ,通过 匹配 两 种 不 同 油管 的 $70mm 整 简 
泵 安全 及 疲劳 系数 计算 对 比 可 以 看 出 ,$70mm 普通 整 简 泵 静 强 度 安全 系数 及 疲劳 安全 系数 均 
较 低 ,承载 能 力 大 打折 扣 。 


(一 ) 静 强度 安全 系数 


1. 70mm 普通 整 简 系 静 强度 安全 系数 
上 冲程 时 ,油管 挂 处 悬 点 载荷 FL: 


FettFRy -Fo Fy 
=G+ 本 (DBy — Disst )px Bh — 于 (Dn — Di )pi gh 一 于 (Dam ~ Dism )px gh 
本 G+ 到 (Dam — Dis )pm gh -于 (Dam — Dian )px Bh 


下 冲程 时 ,油管 挂 处 悬 点 载荷 PF 
na 


Fr=G+tFn+t+Frn-Fr -Fr 





St 宇 (Di% 一 Disn )pw gh + 全 各 np ah— FE Dinpi Shi 一 (Dw — Dism pw gh 
de 于 Dinp Bi 十 年 Dampi sh 


其 中 : 
角 标 “ 上” “下 ”分别 表示 上 、 下 溃 程 时 的 情况 (如 图 1、 图 2) 。 





” 忆 四 


图 1 和 70mm 普通 整 简 泵 上 下 行程 受 力 示意 图 图 2 d70mm 大 头 泵 上 下 行程 受 力 示意 图 


6 一 一 油管 柱 自重 ,N; 

局 一 一 由 于 油管 与 泵 外 径 差 的 存在 而 由 沉没 压力 产生 的 力 ,N; 
一 一 由 沉没 压力 作用 在 硝 底 部 而 产生 的 浮力 ,N; 

及 一 一 由 于 油管 与 泵 内 径 差 的 存在 而 由 液 柱 压力 产生 的 力 ,N; 























及 一 一 液 柱 重 量 ,N; 
h 一 一 下 泵 深度 ,m; 
hx 一 一 沉没 度 ,m。 
如 载荷 计算 公式 中 的 各 参数 按 表 5 取 值 , 则 有 : 
表 5 参数 取 值 表 
| 和 项 | h(m) hw (m) pm (kg/m ) me) 
| 取 值 | 900 200 0.9x10 9.8 
Fr =73.06kN Fr: = 96.82kN 
静安 全 系数 np : 
Ras = 94 _450xTx(73 -62) .54 
BE Max(FL,FF) 4x96.82x10 ~ 





EN 


2. 大 头 泵 静 强度 安全 系数 
上 冲程 油管 挂 处 悬 点 载荷 Pt : 


Fi=G+F -FF, 
= C 二 于 (Dam — Di )pw gh 一 于 (Diy 一 Di )pw gh — 竺 (Dii 一 Dikn )pm Er 


=G+ 双人 Dinm — Dam )px gh 一 TC Ds — Daw )pm gh 


下 冲程 时 油管 挂 处 悬 点 载荷 Fr : 
Fie=C+F,+F,-F,-F, 


=C+ 于 (Dim 一 Dam )pm Bh + Dnpw eh-— 于 (Diy ~ Di )pm gh — 于 Danpm Shi 


=CY 于 Dnpm Bh— 到 Dampehr 


公式 中 各 参数 按 上 表 取 值 , 则 有 : 
FL = 8L51kN PAY = 105.27kN 
大 头 泵 静安 全 系数 np : 
_ mA 450xTx(89 -76) 
?ex = Max(Fi FF) 4x105.27 X10 77? 





nn/nme = 1.33 


大 头 泵 的 静 强 度 安全 系数 nex =7.2;$70mm 整 简 泵 的 静 强 度 安全 系数 npw =5.4; 大 头 
泵 静 强度 安全 系数 是 几 0mm 普通 整 简 泵 静 强 度 安全 系数 的 1. 33 倍 ,$70mm 普通 整 简 泵 的 承 
载 能 力 较 低 。 

(二 ) 疲 劳 安全 系数 +。 


无 论 是 好 0mm 普通 整 简 泵 还 是 大 头 泵 ,其 服役 油管 均 承受 着 拉 伸 交 变 循环 载荷 , 属 非 对 
称 循环 载荷 条 件 下 的 疲劳 校 核 ,依据 其 疲劳 安全 系数 计算 公式 : 


OL- 
n= 





= 
zp” + Wom 

式 中 _c .一 一 油管 材质 试 样 疲劳 极限 , MPa; 

0 一 一 应 力 幅 ,MPa; 

ou 一 一 平均 应 力 ,MPa; 

和 一 一 形状 影响 系数 ; 

so 一 一 尺寸 影响 系数 ; 

B 一 一 表面 质量 影响 系数 ; 


ye 一 一 非 对 称 循环 影响 系数 , 碳 钢 取 0. 1 ~0.2。 
同时 依据 4 .ev B 取 值 图 表 ,J55 油管 到 所 =2.15,e。 =0.78,B =0.9, 代 入 上 式 ,得 到 两 
一 98 一 


种 泵 的 疲劳 安全 系数 比 n。 人 


hh 
We Er + We0nk 

大 头 泵 疲劳 安全 系数 是 70mm 普通 整 简 泵 疲劳 安全 系数 的 1.4 倍 ,大 头 泵 的 疲劳 承载 能 
力 更 强 。 

另外 ,在 静 强 度 和 疲劳 强度 校 核 中 ,由 偏心 悬挂 及 井 斜 角 而 引起 附加 弯 矩 的 存在 势必 造成 
中 0mm 普通 整 简 泵 环 空 测试 管 柱 承载 能 力 的 降低 。 


\ 两 种 70mm 整 简 泵 经 济 效益 评价 


按 现 场 应 用 的 好 0mm 整 简 泵 井 平均 硝 深 900m 测算 ,使 用 $70mm 普通 整 简 泵 的 单 并 采 
油 树 ,油管 抽 油 杆 、 抽 油泵 、 脱 接 器 的 一 次 性 投入 费用 为 95577 元 ,使 用 大 头 泵 的 单 井 采 油 树 、 
油管 . 抽 油 杆 、 抽 油泵 的 一 次 性 投入 费用 为 128473 元 ,对 比 得 出 使 用 $70mm 普通 整 简 泵 单 井 
一 次 性 投入 可 节省 32896 元 ( 表 6) 。 


表 6 两 种 和 J0mm 整 简 泵 一 次 性 投入 对 比 表 




















有 采油 村 油管 抽 油 村 抽 油 聚 ”| 脱 接 器 | 费用 合计 
(元 / 套 ) 《元 /m) (N/m) (元 / 台 ) | (元 / 套 ) (元 ) 
和 0mm 普通 整 简 泵 7191(23in) 58.25($62mm) | 32.29( $22mm) 5700 1200 95577 
向 0mm 大 头 系 8410(3in) 83.34(d76mm) | 43.73($25mm) | 5700 ce 128473 
| 差 人 | -m2 -22581 -10296 0 1200 -32896 























按照 杆 \ 管 判 废 行业 规定 抽 油 杆 下 井 服役 年 限 为 8 年 ,油管 下 井 服 役 年 限 为 10 年 ,以 8 年 
为 一 个 周期 评价 标准 ,8 年 时 间 内 70mm 普通 整 简 泵 平均 检 宵 7. 6 次 ,大 头 泵 平均 检索 4.5 
次 ,70mm 普通 整 简 泵 较 大 头 泵 平均 高 出 3. 1 次 ;以 平均 检索 各 项 费用 5. 15 万 元 /次 计算 ,8 
年 时 间 内 70mm 普通 整 简 泵 较 大 头 泵 检索 费用 高 出 15. 965 万 元 。 扣 除 掉 前 期 投入 节省 的 费 
用 3.2896 万 元 ,一 个 杆 管 使 用 判 废 周期 内 70mm 普通 整 简 泵 较 大 头 泵 单间 要 多 支出 
12. 6754 万 元 费用 ,平均 单 井 每 年 多 支出 1. 5844 万 元 ( 表 7)。 


表 7 周期 内 两 种 70mm 整 简 泵 单 井 效益 分 析 对 比 表 









































项 目 生产 天 数 检 检 周期 检 检 次数 检索 费用 周期 总 费用 年 均 / 单 井 
(qd) (qd) (次 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
和 0mm 普通 整 简 泵 2920 385.3 7.6 39.14 48.6977 6.0872 
各 0mm 大 头 泵 2920 | 648.6 4.5 23.175 36. 0223 4. 5028 
差 什 0 -263.3 3.1 15.965 12. 6754 1.5844 
五 认识 及 结论 
(1) 通 过 计算 对 比分 析 两 种 $870mm 整 简 泵 的 静 强 度 安 全 系数 及 疲劳 安全 系数 ,可 以 看 出 


大 头 泵 在 理论 上 静 强 度 安全 系数 及 疲劳 安全 系数 更 高 。 
gg9— 


(2) 实 际 生产 数据 统计 对 比 表明 ,$70mm 普通 整 简 泵 检索 率 为 大 头 泵 的 1.55 倍 ,而 平均 
检 泵 周期 较 大 头 泵 缩短 263. 3d; 经 济 效益 评价 表明 ,$70mm 大 头 泵 具有 更 好 的 经 济 适应 性 。 

(3) 在 充分 考虑 供 排 关 系 、 抽 汲 参数 合理 性 的 基础 上 ,可 以 将 部 分 70mm 普通 整 简 泵 井 
进行 检 换 小 泵 或 者 检 换 大 泵 生产 。 

(4) 科 学 有 序 地 控制 好 两 种 70mm 整 简 泵 的 应 用 将 有 效 提升 井下 作业 技术 管理 水 平 ,在 
排除 定点 监测 , 套 变 等 因素 影响 的 前 提 下 将 $70mm 普通 整 简 泵 随 检 泵 作业 适时 更 换 成 大 头 
泵 ,可 以 有 效 降低 故障 率 ,延长 检索 周期 ,降低 成 本 投入 。 
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运用 二 类 油层 压 裂 效果 统计 分 析 结 果 
指导 方案 设计 优化 
种 福 广 ” 自 群 山 


摘 要 :为 了 指导 下 一 步 二 类 油层 的 压 裂 措施 改造 ,减轻 增产 措施 在 聚合 物 驱 油井 上 的 成 本 
投入 ,对 二 类 油层 已 压 裂 完成 的 井 进 行 了 统计 分 析 , 从 分 析 影 响 压 裂 效果 的 因素 出 发 ,采用 各 因素 
分 类 统计 和 单 因素 关联 分 析 的 方法 ,分 析 探 索 适用 于 二 类 油层 压 裂 改造 的 施工 参数 和 工艺 方法 ， 
并 以 * 少 投入 .多 产 出 "为 原则 ,以 合理 控制 人 工 裂 缝 穿 透 比 的 方式 对 二 类 油层 的 工艺 方案 实施 优 
化 ,使 其 在 保证 压 裂 措施 后 增产 效果 前 提 下 , 尽 可 能 的 节省 压 裂 措施 成 本 。 

关键 词 :二 类 油层 ” 压 裂 效 果 统计 分 析 


一 ,引言 

随 着 油田 开发 的 不 断 深入 , 压 裂 改造 层 逐 步 由 厚 油层 的 一 次 ` 二 次 加 密 井 向 主要 以 薄 差 油 
层 为 主 的 二 三 类 油层 和 三 次 加 密 井 转移 , 井 层 条 件 及 压 裂 后 效果 不 断 变 差 , 同 时 为 探索 解决 制 
约 区 块 开发 的 瓶颈 问题 ,尝试 性 的 创新 成 本 投入 也 在 不 断 增加 。 针 对 以 上 形势 ,对 二 类 油层 已 
压 裂 完成 井 的 效果 进行 了 统计 分 析 , 从 影响 效果 数据 的 因素 出 发 ,分 析 探索 适用 于 二 类 油层 压 
裂 改 造 的 施工 参数 和 工艺 方法 ,使 其 在 保证 压 裂 措 施 后 增产 效果 前 提 下 , 尽 可 能 节省 压 裂 措施 
成 本 。 通 过 优化 工艺 设计 共 对 二 类 油层 实施 压 裂 措 施 改造 114 井 次 , 压 裂 后 平均 日 增 油 9. 2t、 
日 增 液 56. 6t, 取 得 了 较 好 的 效果 (图 1)。 
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有 压 模 前 ?个 月 压 弄 初期 压 弄 后 2 个 月 压 开 后 4 个 月 压 裂 后 6 个 月 。 压 裂 后 8 个 月 
时 间 


图 1 二 类 油层 压 裂 成 果 统计 


一 一 


一 、 一 


油层 压 裂 效果 分 类 统计 分 析 


油田 开发 实践 表明 :二 类 油层 压 裂 井 的 受 效 时 间 . 有 效 厚 度 施工 规模 等 是 影响 压 裂 改造 
效果 最 主要 的 几 大 因素 ,下 面 将 分 类 进行 统计 分 析 说 明 。 
通过 对 二 类 油层 压 后 油井 进行 统计 及 筛选 共 挑选 出 80 口 井 进行 分 析 : 分 析 对 象 平均 单 井 
压 裂 层 数 2.8 层 , 颖 数 1. 8 缝 ,平均 压 裂 砂岩 厚度 13. 9m、 有 效 厚度 7. 4m; 单 层 加 砂 量 4. Sm?、 
平均 施工 裂缝 半径 19. 3m 平均 砂 比 20. 2% 。 压 裂 后 平均 日 增 油 12. 3t 日 增 液 73. 4t( 表 1 、 表 


2)。 


井 数 ( 口 ) 


表 1 


单 井 平均 


第 选 出 二 类 油层 压 裂 井 各 项 施工 参数 的 统计 


单 层 平均 





压 改 层 数 
(个 ) 


缝 数 
(条 ) 


砂岩 厚度 
(m) 


有 效 厚度 
(m) 


加 砂 量 
(m’) 


裂缝 半径 
(m) 








2.8 








1.8 


13.9 
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19.3 











表 2 


筛选 出 二 类 油层 压 虱 井 效果 的 统计 
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41.9 


5.5 


85.8 


115.3 





17.8 


83.9 





(一 ) 二 类 油层 受 效 前 \ 后 压 裂 效果 统计 对 比 及 分 析 


压 裂 井 在 受 效 前 \ 后 的 生产 阶段 中 ,由 于 注 人 液 中 聚合 物 含量 及 黏度 的 影响 ,增产 效果 往 
往 差异 较 大 ,因此 对 二 类 油层 的 两 个 不 同 注入 阶段 进行 分 类 统计 分 析 。 

从 表 3 中 可 见 :二 类 油层 受 效 前 \ 后 在 有 效 厚 度 及 施工 规模 相差 不 大 的 前 提 下 , 增 液 幅度 
相近 ,但 增 油 幅度 相差 较为 明显 。 受 效 前 \ 后 对 比 , 后 者 在 有 效 厚 度 小 于 前 者 的 条 件 下 , 增 液 、 
油 幅 度 幅度 均 大 于 前 者 。 这 是 由 于 随 着 聚合 物 驱 油 阶段 性 的 不 断 深入 ,注入 浓度 的 增加 , 驱 替 
液 吸附 捕 集 能 力 增强 ,含水 下 降 ( 由 受 效 前 的 92.3% 下 降 到 受 效 后 的 82. 4% ) ,一 定 程度 上 抑 
制 了 压 裂 后 由 于 高 导 流 能 力 的 人 工 裂缝 造成 的 水 的 突进 ,提高 了 二 类 油层 采 收 率 。 因 此 ,在 对 
二 类 油层 实施 压 裂 改 造 时 , 受 效 后 的 压 裂 效 果 要 好 于 受 效 前 。 


表 3 ”两 个 驱 油 阶段 二 类 油层 压 裂 井 效果 统计 分 析 












































(二 ) 有 效 厚 度 对 压 裂 效 果 影 响 的 统计 分 析 
从 聚合 物 驱 油 受 效 前 的 压 后 效果 上 可 以 看 出 ( 表 4) :油层 的 压 裂 有 效 厚度 对 增产 效果 影 
= = 


响 较 大 ,有 效 厚 度 等 于 大 于 8m 以 上 的 油井 在 施工 规模 及 参数 相近 的 条 件 下 , 增 油 幅度 比 有 效 
厚度 小 于 8m 以 下 的 多 增 油 2. 9t。 


表 4 ”聚合 物 驱 受 效 前 压 裂 效果 及 有 效 厚 度 分 类 统计 表 





















































i | 天 | 汪 二 5 压 后 初 其 对 比 | 对 比 | 含水 
人 类 | 了 9 值 |(9) 必 砂 量 | 波 | 油 | 含水 率 | 液 | 油 | 含水 率 | 日 增 油 | 日 增 液 | 率 降 
(m) wm) | | | | | | |(%) 

>8m 9.8 14 4.2 47.7 92.6 117.5 15.4 86.3 11.9 69.9 6.2 
<Bm 6.1 14 4.5 43.6 3.6 92.0 119.3 12.6 88.8 9.0 75.7 人 
总 体 8.0 | 28 4.4 45.6 3.6 1 92.3 118.4 | 14.0 87.6 10.4 72.8 4.7 




















聚合 物 驱 油 见效 后 与 受 效 前 相 比 ,有 效 厚度 对 压 裂 效 果 的 影响 更 加 明显 ,有 效 厚 度 等 于 大 


于 8m 以 上 的 压 裂 间 





9. 5t, 多 增 液 17.7t( 表 5)。 
表 5 聚合 物 驱 受 效 后 压 裂 效果 及 有 效 厚 度 分 类 统计 表 





F 在 施工 规模 相近 的 前 提 下 ,与 有 效 厚度 小 于 gm 以 下 的 井 相 比 多 增 油 



























































ER 有效 二 | ;| 重音 用 前 压 后 初期 对 比 | 对 比 | 含水 
分 类 | 了 约 值 | () 层 砂 量 | 液 | 油 | 含水 率 | 液 | 油 | 含水 率 | 日 增 油 | 日 增 液 | 率 降 
下 (m) 人 | | | | | | (%) 
>8m $9 16 4.2 41.0 6.8 82.8 127.2 26.6 78.1 19.9 86.3 4.7 | 

| <8m [9 36 4.6 40.0 6.5 82.3 108.6 16.9 83.7 10.4 68.6 -1.4 
总 体 3.1 52 4.5 40.3 6.6 82.4 114.3 19.9 | 82.0 13.3 74.0 0.5 
另外 , 压 裂 后 的 人 工 裂缝 在 有 效 厚 度 较 小 .油层 渗透 率 大 的 条 件 下 ,引发 水 突进 的 可 能 性 


更 大 ,导致 降 含水 的 幅度 较 小 。 因 此 ,在 对 二 类 油层 进行 压 裂 选 井 选 层 时 ,应 遵循 上 述 结论 选 
择 有 效 厚度 大 ,渗透 率 低 和 压 前 含水 低 的 井 、 层 实施 压 裂 改 造 ( 表 6) 。 









































表 6 二 类 油层 不 同 渗透 率 下 的 有 效 厚 度 比 例 分 布 
| | <50mD $0 ~100mD 100 ~300mD | 300~500mD | 500 ~800mD 800mD 合计 
= 厚 | 

ed or sd ed oc ed cd ed esd ed es ed es 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

萨 T1 16.8 | 8.66 | 46.5 | 23.97 | 109.8 | 56.60 | 20.9 | 10.77 一 Dd we, < 194.0 
萨 I2ia 20.2 | 15.43 | 21.9 | 16.73 | 69.6 | 53.17 | 16.2 | 12.38 | 0.3 0.23 到 2 2.06 | 130.9 
萨 I2b 16.4 | 7.84 | 42.1 | 20.11 | 96.6 | 46.15 | 42.2 |20.16 | 8.8 4.20 3.2 1.53 | 209.3 

萨 I2: +3a | 17.5 | 10.46 | 39.9 | 23.85 | 96.5 | 57.68 | 13.4 | 8.01 一 一 一 167.3 
萨 I2: +3b | 31.0 | 10.82 | 67.1 | 23.43 | 138.9 | 48.50 | 39.9 [3% 党 上 2.48 2.4 0.84 | 286.4 
[ 萨 I7 33.2 | 10.67 | 80.1 | 25.74 | 171.7 | 55.17 | 26.2 | 8.42 a -= we 311.2 

萨 JI8a 25.8 | 10.11 | 35.0 | 13.71 | 107.4 | 42.07 | 38.1 | 14.92 | 40.4 | 15.82 8.6 2.37 |255.3 
萨 I8b 24.0 | 8.77 | 34.3 | 12.53 | 138.1 | 50.46 | 29.1 | 10.63 | 20.6 | 7.53 27.6 10.08 | 273.7 
萨 I8c 30.9 | 12.26 | 49.2 | 19.52 | 137.8 | 54.66 | 20.5 | 8.13 也 2 2.86 6.5 2.58 | 252.1 
























































(m) 





122.4 





310.7 





166.8 





222.7 





92.9 








96.0 





萨 I9 | 17.1 
萨 I10 | 42.2 
萨 Illa | 9.5 
萨 Illb | 17.1 
萨 Ili2a | 15.1 
| 萨 I2b | 10.4 
[L_ i 计 |32.2 





(三 ) 施 工 规模 对 压 裂 效 果 影响 的 统计 分 析 









































3091.7 


在 对 压 裂 有 效 厚度 统计 分 析 的 基础 上 ,对 受 效 前 、 后 二 类 油层 压 裂 间 的 施工 规模 进行 了 分 
类 ,大 致 分 为 常规 及 小 砂 量 两 种 。 


聚合 物 驱 油 受 效 前 压 裂 效果 及 施工 规模 分 类 统计 表 
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76.0 

















表 8 ”聚合 物 驱 受 效 后 压 裂 效果 及 施工 规模 分 类 统计 表 
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表 7 
压 裂 有 效 平均 单 层 加 砂 量 | 改 颖 
平均 值 施工 | 平均 值 | 半径 
3 | cm) 规模 | (m) | (m) 
9.6 常规 | 5.9 | 21.3 
>8m 
10.0 小 砂 量 | 40 | 18.1 
5.6 .9 3 
本 常规 | 5.9 | 21 
6.6 小 砂 量 | 4.0 | 18.1 
压 有 殊 有 效 平均 单 层 加 砂 最 
平均 值 施工 | 平均 值 
2 (m) 规模 (m) 
9.8 常规 5.9 
>8m 
9.9 小 砂 量 | 3.8 
5.9 常规 | 6.0 
<8m 
6.2 小 砂 量 | 4.3 















































67.2 





从 效果 对 比 表 ( 表 8 和 表 9) 上 可 以 看 出 : 单 层 施工 砂 量 从 常规 的 5. 9m 减 小 到 4. 0m , 支 
撑 半 径 从 21. Sm 缩短 到 18. Sm 时 , 受 效 前 常规 砂 量 与 小 砂 量 相 比 增 油 幅度 在 不 同 有 效 厚 度 条 
件 下 分 别 相差 0. 2t 和 0. St, 受 效 后 分 别 相差 0. 8t\1. 3t, 压 后 增产 幅度 相差 不 是 十 分 明显 。 

从 生产 对 比 曲 线 也 可 以 看 出 : 压 裂 初期 产量 随 施工 规模 的 增 大 而 增加 ,但 施工 砂 量 越 大 ， 
压 裂 初期 产量 递减 的 速度 越 快 ,并 随 着 生产 开发 的 进行 ,产量 下 降 速 度 减缓 ,最 后 ,不 同 施工 规 


一 


模 下 的 产量 趋向 一 致 。 从 曲线 累计 增 油 面积 上 也 可 以 看 出 ,两 种 不 同 规模 压 裂 的 累计 增 油 量 
相差 不 大 (图 2)。 


产 油 量 (t) 


图 2 施工 规模 对 压 裂 效果 影响 的 分 析 曲 线 


这 是 由 于 小 规模 压 裂 施工 时 ,裂缝 穿 透 比较 小 , 采 出 程度 随 裂 缝 穿 透 比 的 增加 而 上 升 , 当 
裂缝 穿 透 比 达 到 某 个 值 时 , 采 出 程度 达到 最 高 点 , 当 穿 透 比 大 于 该 值 后 ,曲线 反而 开始 下 降 ,并 
且 在 上 升 与 下 降 过 程 中 有 一 个 最 佳 的 裂缝 穿 透 比 的 范围 使 采 收 率 曲线 变化 较为 平缓 ,在 这 段 
近似 于 水 平 的 曲线 上 ,裂缝 穿 透 比 对 采 出 程度 的 影响 并 不 是 十 分 明显 (图 3) 。 





采 出 程度 (%) 


32 一 量 一 导 流 能 力 10 。 一 多 一 导 流 能 力 20 。 一 他 一 导 流 能 力 30 过 导 流 能 力 40 


0 04 02 03 0.4 
穿 进 比 (%) 





图 3 裂缝 穿 透 比 对 采 出 程度 的 影响 曲线 
另外 ,二 类 油层 的 井 距 为 175m ,长 度 为 18 ~ 21m 的 人 工 裂缝 半径 , 穿 透 比分 别 介 于 
10% ~12% 之 间 , 相 差 2% 并 且 位 于 曲线 的 平缓 处 ,从 而 导致 施工 规模 分 别 为 5.9m? 和 
4. 0m? 的 压 裂 井 的 增 油 幅度 相差 不 是 十 分 明显 , 采 出 程度 近似 相等 ( 表 9) 。 


表 9 ”两 种 压 裂 施工 规模 下 的 参数 对 比 表 








穿 透 比 (A)(%) 






加 砂 量 (x) (m) 裂缝 半径 (>) (m) 
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井 距 (L)(m) 











常规 
小 砂 量 175 4 18.4 


差 值 0 2 3.1 > 0.02 


注 :r=0.0188x2 x1.7338x+11.114;A =r/L。 
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三 、 二 类 油层 的 工艺 方案 设计 及 优化 

依据 上 述 数据 分 析 及 结论 ,在 二 类 油层 压 裂 优化 施工 参数 时 ,合理 匹配 人 工 裂缝 穿 透 比 与 
导 流 能 力 之 间 的 关系 ,并 在 满足 开发 需求 的 前 提 下 ,以 少 投入 多 产 出 为 原则 ,将 裂缝 半径 由 常 
规 颖 长 的 21m 下 降 至 18m, 通 过 多 种 压 裂 方案 对 比 发 现 :合理 控制 人 工 裂缝 的 穿 透 比 的 小 规 
模 施 工 方案 ,可 以 在 保证 增产 效果 的 前 提 下 有 效 控制 成 本 ( 表 10) 。 从 实施 的 114 口 二 类 油层 
压 后 措施 效果 可 以 看 出 ,节省 措施 费用 470 万 元 ( 表 11)。 


表 10 二 类 油层 优化 工艺 设计 对 比 表 





































































































单 层 | 裂 怒 | 施工 EN sl 对 比 
设计 内 容 | 层 数 | 缝 数 | 加 砂 量 | 半径 | 费用 | 液 油 | 含水 率 | 液 油 | 含水 率 | 增 液 | 增 油 
(Cm) | (m) | (五 元 )| (0 | | lm) ol 
常规 设计 | 3 六 6 21 26.8 | 38.7 | 64 | 83.5 | 113 IE 74.2 | 12.7 
优化 设计 一 | 3 3 4 18 22.6 85.9 | 116 | 17 | 84.5 | 73.2 | 0.4 
Mit=| 3 | 3 | 8 | 2 |309 ee el ey ee 
优化 设计 三 | 3 3 10 26 35.1 一 一 一 一 ps > 
对 比 0 0 -2 | 一 一 -5.2|37.4 | 54 | -07| 92 | 141 
表 11 二 类 油层 优化 工艺 设计 效益 对 比 表 
ee ee ee ed ey 
上 常规 114 4.6 6.3 21.2 5.8 
小 砂 量 114 4.6 4.2 17.9 4.9 
差 值 天 天 2.1 3.3 0.9 
四 、 结 论 及 认识 


(1) 从 影响 压 裂 效果 的 因素 出 发 ,采用 各 因素 分 类 统计 、 单 因素 关联 分 析 的 方法 对 二 类 油 
层 已 压 裂 完成 的 井 进 行 对 比分 析 ,探索 出 适用 于 二 类 油层 压 裂 改 造 的 施工 参数 及 工艺 方法 。 

(2) 二 类 油层 受 效 后 ,由 于 注 人 浓度 的 增加 , 驱 蔡 液 吸附 捕 集 能 力 增强 、 含 水 下 降 , 一 定 程 
度 上 抑制 了 压 裂 后 由 于 高 导 流 能 力 的 人 工 裂缝 造成 的 水 的 突进 ,提高 了 二 类 油层 压 裂 后 的 措 
施 效果 。 

(3) 在 二 类 油层 压 裂 选 井 选 层 时 ,应 选择 聚 驱 受 效 后 有效 厚 度 大 、 渗 透 率 低 和 压 前 含水 
低 的 井 \ 层 实施 压 裂 改 造 。 

(4) 通 过 二 类 油层 的 工艺 方案 设计 及 优化 ,以 少 投入 多 产 出 为 原则 ,合理 控制 人 工 裂缝 的 
穿 透 比 ,在 保证 其 压 裂 措施 后 增产 效果 前 提 下 ,节省 压 裂 措施 费用 。 
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间 抽 措施 效果 对 比 统计 分 析 


般 雷 


摘要 : 随 着 油田 高 含水 期 开发 时 间 的 延续 ,为 了 弥补 油田 产量 的 递减 ,部 分 薄 差 油层 相继 投 
人 了 开发 ,因此 导致 了 部 分 低产 井 的 出 现 ,本 文 应 用 统计 学 的 方法 对 低产 、 低 效 间 从 含水 . 泵 效 . 产 
液 量 等 方面 进行 探讨 ,合理 确定 间 抽 井 界限 ,从 而 进一步 提高 出 油 效 率 ,减少 单间 能 耗 , 降 低 油井 


的 生产 成 本 。 
关键 词 :低产 低 效 


一 .引言 


间 抽 能 耗 


实施 低产 , 低 效 井 间 抽 工作 制度 是 为 了 最 大 限度 的 发 据 机 采 井 节能 降 耗 的 管理 潜能 ,追求 
企业 效益 最 大 化 的 管理 途径 ,为 探索 总 结 出 方便 ,经济 可 操作 性 强 的 一 套 低产 、 低 效 井 降低 能 
耗 的 管理 方法 ,对 全 厂 实施 间 抽 的 107 口 低产 、 低 效 井 进行 统计 分 析 , 通 过 摸索 对 间 抽 井 的 液 
面 变化 规律 .产量 变化 情况 ,从 而 调整 合理 的 间 抽 制 度 。 


二 \ 产 量变 化 情况 统计 分 析 
通过 统计 分 析 , 间 抽 后 与 间 抽 前 对 比 日 产 液 下 降 1.5t, 下 降 了 15% ,日 产 油 下 降 0. 21t, 下 


降 了 20.2% ,综合 含水 上 升 0.63 个 百分点 ,平均 泵 效 提高 36. 59 个 百分点 ( 表 1、 图 1 和 


表 1 间 抽 前 后 生产 数据 对 比 表 


图 2)。 




































































平均 产 液 (Vd) 平均 产 油 (Vrd) 含水 率 (% ) 奈 效 (%) 
间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 问 抽 | 正常 | 差 值 | 问 抽 | 正常 | 着 
31.61 | 10.0 |21.61 | 3.03 | 1.04 | 1.99 |90.41 | 89.60 | 0.81 |75.17 |24.10 | 51.07 
28.41 | 10.0 | 18.41 | 2.35 | 1.04 | 1.31 |91.73 | 89.60 | 2.13 | 67.56 | 24. 10 | 43.46 
23.92 | 10.0 | 13.92 | 2.08 | 1.04 | 1.04 | 91.29 | 89.60 | 1.69 | 56.87 | 24. 10 | 32.77 
18.14 | 10.0 | 8.14 | 253 | 1.04 | 1.49 | 86.03 | 89.60 | -3.57| 43.14 | 24. 10 | 19.04 
8.5 10.0 | -1.5| 0.83 | 1.04 | -0.21| 90.23 | 89.60 | 0.63 | 60.69 | 24.10 | 36.59 
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图 1 间 抽 井 平均 日 产 液 与 时 间 关系 曲线 
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三 .能 耗 变化 情况 统计 分 析 


统计 结果 显示 ,平均 单间 沉没 度 上 升 227. 49m ,平均 单 井 消耗 功率 下 降 了 0. 48kW, 百 米 吨 
液 耗 电 下 降 0.94kW ，h, 平均 单 井 系统 效率 上 升 12.6 个 百分点 ,平均 单间 日 耗 电 将 由 
173.52kW . h 下 降 到 47.25kW . h, 降 低 了 126.27kW . h, 节 电 率 72.77% 。 

从 表 2、 图 3、 图 4 中 可 以 看 出 ,总 体 将 会 出 现 日 产 液 下 降 日 产 油 下 降 含水 率 上 升 、 泵 效 
上 升 消耗 功率 下 降 、 百 米 吨 液 耗 电 下 降 、 系 统 效率 上 升 的 情况 , 即 出 现 产 油 略 下 降 、 能 耗 降低 
的 现象 。 


表 2 间 抽 前 后 能 耗 汇总 对 比 表 
录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) 。 | 百 米 吨 液 三 电 (kW . h)| 。 系统 效率 (%) 


料 波 次 | 时 间 | 试验 | 正常 | 差 值 | 试验 | 正常 | 差 值 | 试验 | 正常 | 差 值 | 试验 | 正常 | 差 值 
1 8:30 469.72 | 45.14 |424.58| 6.12 | 7.23 | -1.11| 0.87 | 1.81 | -0.94| 28.93 | 18.81 | 10.12 

































































2 10:30 | 309.23 | 45.14 |264.09| 6.67 | 7.23 | -0.56| 0.81 | 1.81 | -1.00| 35.80 | 18.81 | 16.99 

3 12:30 | 178.19 |45.14 |133.05| 7.03 | 7.23 | -0.2| 0.86 | 1.81 |-0.95|33.26 | 18.81 | 14.45 

4 14:30 133.39 | 45.14 |88.25 | 7.18 | 7.23 | -0.05| 1.09 | 1.81 | -0.72|27.65 | 18.81 | 8.84 
全 日 Es 272.63 227.49| 6.75 | 7.23 | -0.48| 0.87 站 -0.94| 31.41 
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图 3 间 抽 井 平均 单 井 消耗 功率 与 时 间 关 系 曲 线 
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\ 采 取 间 抽 措 施 的 技术 标准 


通过 上 述 统计 分 析 , 针 对 不 同 产量 .不同 供 液 能 力 , 及 不 同 泵 径 .不 同 杆 管 匹配 的 抽 油 机 井 
采取 不 同 的 间 抽 制度 ,在 尽量 少 影响 产量 的 前 提 下 ,制定 合理 的 间 抽 制度 。 

(一 ) 按 泵 效 分 类 的 情况 统计 

分 析 发 现 泵 效 低 于 25% 的 油井 间 抽 前 后 对 比 产 液 量 略 有 增加 , 产 油 量 基本 持平 ,消耗 功 
率 下 降 ( 表 3) 。 泵 效 高 于 25% 的 油井 间 抽 前 后 对 比 产 液 量 下 降 , 产 油 量 下 降 ,形成 产 油 下 降 、 
能 耗 降低 的 现象 ( 表 4) 。 

表 3 间 抽 前 后 低 泵 效 ( <25% ) 井 效果 对 比 表 

录取 资 | 录取 日 产 液 (t) 日 产 油 (t) 会 水 率 (%) 奉 效 (%) 
料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 
1 8:30 |29.98 | 7.16 |22.82 | 3.34 | 0.92 | 2.42 | 88.9 | 87.67 | 1.23 | 63.02 | 16.53 | 46.49 














井 2 |10:30|25.7 | 7.16 | 18.54 | 1.84 | 0.92 | 0.92 | 92.8 | 87.67 | 5.13 | 54.07 | 16.53 | 37.54 
滞 3 |12:30|21.2 | 7.16 | 14.04 | 2.4 | 0.92 | 1.48 | 88.8 | 87.67 | 1.13 | 44.6 | 16.53 | 28.07 
党 4 |14:30|15.02 | 7.16 | 7.86 | 2.9 | 0.92 加 87.67 | -7.17| 31.6 | 16.53 | 15.07 
































全 日 7.65 | 7.16 | 0.49 | 0.87 | 0.92 | -0.05| 87.75 | 87.67 | 0.08 | 48.32 | 16.53 | 31.79 
录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) | 百 米 吨 液 耗 电 (kW h) | 。 系统 效率 (% ) ] 

机 目 | 料 让 次 | 时 间 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 
1 8:30 |503.25| 35.16 |468.09| 6.83 | 7.53 | -0.7 | 0.7 2.26 | -1.56| 22.08 | 19.05 | 3.03 

和 2 10:30 |264.06 | 35.16 | 228.9 | 6.79 | 7.53 | -0.74| 0.8 2.26 -1.46| 22.19 | 19.05 | 3.14 

了 12:30 |120. 86| 35.16 | 85.7 6.9 7.53 | -0.63| 1.0 2.26 | -1.26|21.85 | 19.05 | 2.8 
均 4 14:30 | 79.6 本 16 | 44.44 | 7.06 | 7.53 | -0.47| 1.4 2.26 | -0.86| 21.33 | 19.05 | 2.28 





-1.28 





表 4 间 抽 前 后 高 票 效 ( >25% ) 井 效果 对 比 表 
录取 资 | 录取 上 日产 液 (t) 日 产 油 (t) 含水 率 (% ) 泰 效 (和 %) 
料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 什 
单 1 8:30 | 32.99 | 12.14 | 20.85 | 2.78 | 1.14 | 1.64 | 91.6 | 90.6 1.0 |88.45 | 32.5 | 55.95 
井 2 10:30 | 27.78 | 12.14 | 15.64 | 2.74 | 1.14 1.6 90.2 | 90.6 | -0.4| 74.5 | 32.5 42 
汪 3 

均 




















12:30 | 23.9 | 12.14 | 01.76 | 1.41 | 1.14 | 0.27 | 93.8 | 90.6 | 3.2 | 64.1 | 32.5 | 31.6 
4 |14:30 | 19.48 | 12.14 | 7.34 | 2 |1.14 | 0.86 | 89.7 | 90.6 | -0.9| 52.2 | 32.5 | 19.7 
全 日 8.68 | 12.14 | -3.46| 0.74 | 1.14 | -0.4 |91.33 | 90.6 | 0.73 | 69.81 | 32.5 | 37.31 


录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) 百 米 吨 液 耗 电 (kW * h) 系统 效率 (% ) 



















































































《二 ) 按 含水 率 分 类 的 情况 统计 


分 析 发 现 含水 率 低 于 90% 的 油井 间 抽 前 后 对 比 产 液 量 下 降幅 度 小 , 产 油 量 下 降幅 度 相对 
较 大 ,含水 率 上 升 , 能 耗 稳定 ( 表 5) 。 含 水 率 高 于 90% 的 油井 间 抽 前 后 对 比 产 液 量 下 降 , 产 油 
量 趋 于 稳定 ,含水 率 稳定 ,能 耗 下 降 ( 表 6) 。 


表 5， 间 抽 前 后 含水 率 ( <90 饮 ) 井 效果 对 比 表 
ep 吕 日 产 液 (D 日 产 油 (9 含水 素 (%) 票 效 (和 %) 
料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 问 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 什 











单 1 8:30 | 32.75 | 9.5 |23.25| 3.07 | 1.58 | 1.49 | 90.6 | 83.4 | 7.2 | 74.1 |21.56 | 52.54 
井 2 10:30 | 31.03 | 9.5 |21.53 | 3.32 | 1.58 | 1.74 | 89.3 | 83.4 | 5.9 | 70.4 |21.56 | 48.84 
平 
均 








3 |12:30|23.29 | 9.5 |13.79|3.22 | 1.58 | 1.64 | 86.2 | 83.4 | 2.8 | 52.8 |21.56 | 31.24 





4 |14:30|17.34| 9.5 | 7.84 | 4.2 | 1.58 | 2.62 | 75.7 | 83.4 | -7.7 | 39.3 |21.56 | 17.74 




























全 日 8.7 9.5 -0.8 | 1.15 | 1.58 | -0.43| 85.45 | 83.4 | 2.05 | 59.15 | 21.56 | 37.59 
项 目 录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) 。 | 百 米 吨 液 耗 电 (kW ' bh) 系统 效率 (% ) 

料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 什 
音 1 495.65 | 40.03 |455.62| 6.96 | 7.86 | -0.9| 1.0 1 20 -1.07| 25.2 | 14.91 | 10.29 
井 2 291.2 | 40.03 0.8 | 2.07 | -1.27| 37.2 | 14.91 | 22.29 
学 3 164.26| 40.03 -1.07| 29.68 | 14.91 | 14.77 
的 4 


























全 日 8.34 | 10.41 | -2.07| 0.56 | 0.58 | -0.02| 93.52 | 94.46 | -0.93| 62.16 | 25.87 | 36.29 

录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) 。 | 百 米 吨 液 耗 电 (kW . h) | 。 系统 效率 (% ) 

料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 什 
1 |8:30 |447.49| 35.16 全 引 5.4 | 7.53 | -2.13| 0.76 | 2.53 | 0.37 | 33.05 |17.96 | -8.76 














10:30 |324.66| 35.16 | 289.5 | 5.93 | 7.53 | -1.6| 0.8 | 2.53 | -1.03| 34.27 | 17.96 | 0.06 








睹 具 悍 和 


2 
3 “| 12:30 |190.13| 35.16 |154.97| 6.46 | 7.53 | -1.07| 0.78 | 2.53 | 0.43 | 36.91 | 17.96 | -7.47 
4 “| 14:30 |144.32| 35.16 |109.16| 6.58 | 7.53 | -0.95| 0.97 | 2.53 | -0.21| 31.82 | 17.96 | -2.91 















































平均 276.65 | 35.16 | 241.49| 6.09 | 7.53 | -1.44| 0.82 | 2.53 | -1.711 34.01 | 17.96 | 16.05 











(三 ) 按 产量 分 类 的 情况 统计 
分 析 发 现 日 产 液 低 于 10t 的 油井 间 抽 前 后 对 比 产 液 量 稳定 , 产 油 量 下 降幅 度 相 对 较 小 ,能 
“人 


耗 下 降幅 度 小 ( 表 7) 。 日 产 液 高 于 10t 的 油井 间 抽 前 后 对 比 产 液 量 下 降 , 产 油 量 下 降幅 度 相 
对 较 大 ,能 耗 下 降幅 度 较 大 ( 表 8) 。 
表 7_ 间 抽 前 后 日 产 液 ( <10t) 井 效果 对 比 表 
录取 资 | 录取 日 产 液 (D) 日 产 油 (t) 含水 率 ( 饮 ) 泰 效 (和 %) 
料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 



























1 8:30 | 23.13 | 6.05 | 17.08 | 2.01 | 0.76 | 1.25 | 91.3 | 87.45 | 3.85 | 74.01 | 19.36 | 54.65 











3 |12:30|15.55| 6.05 | 9.5 | 1.8 | 0.76 ro | 88.3 | 87.45 | 0.85 | 49.8 | 19.36 | 30.44 





单 
间 | 2 |10:30 |20.72 | 6.05 | 14.67 | 2.4 | 0.76 | 1.64 | 88.5 | 87.45 | 1.05 | 66.3 | 19.36 | 46.94 
2 + 

均 


4 14:30 | 13.13 | 6.05 | 7.08 1.6 | 0.76 | 0.84 | 87.8 | 87.45 | 0.35 | 42.0 | 19.36 | 22.64 
全 日 6.04 | 6.05 | -0.01| 0.65 | 0.7 -0.11| 88.98 | 87.45 | 1.53 | 58.03 | 19.36 | 38.67 

录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) 。 | 百 米 吨 液 在 电 (kW . h) | 。 系统 效率 (% ) 
料 波 次 | 时 间 | 向 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 
1 8:30 |388. 13 | 48. 18 |339.95| 5.75 | 6.48 | -0.73| 1.0 2.69 | -1.69| 27.88 | 11.62 | 16.26 

















单 

井 2 10:30 |251.14| 48.18 |202.96| 6.22 | 6.48 | -0.26| 1.0 2.69 | -1.69| 33.7 | 11.62 | 22.08 
平 3 12:30 |140.18| 48.18 | 92.0 | 6.6 | 6.48 | 0.12 1.2 2.69 | -1.49| 25.89 | 11.62 | 14.27 
多 | 4 14:30 [109.8 |48.18 |61.62| 6.8 | 6.48 | 0.32 | 1.4 | 2.69 | -1.29|23.85 | 11.62 | 12.23 














222.31 





录取 资 | 录取 日 产 液 (1) 日 产 油 (t 会 水 率 (% 票 效 (%) 
料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 热 | 正常 | 兰 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 位 


1 8:30 | 43.17 | 15.38 |27.79 | 4.4 | 1.4 | 3.0 | 89.76 | 9%0.76 | -1.0 | 76.03 | 27.09 | 48.94 
2 |10:30 | 38.9 | 15.38 | 23.52 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 94.06 |90.76 | 3.3 | 68.52 | 27.09 | 41.43 

















单 

间 

平 3 12:30 | 35.33 | 15.38 | 19.95 | 2.3 1.4 0.9 | 90.46 | 90.76 | -0.3 | 68.52 | 27.09 | 41.43 
4 14:30 | 24.98 | 15.38 | 9.6 3.8 1.4 2.4 |84.75 | 90.76 | -6.01| 44.04 | 27.09 | 16.95 
全 日 11.86 | 15,38 | -3.52| 1.06 | 1.40 | -0.34| 89.76 | 90.76 | -1.00 .28| 27.09 | 37.19 
录取 资 | 录取 沉没 度 (m) 消耗 功率 (kW) | 百 米 吨 液 耗 电 (kW . hb) | 。 系统 效率 (% ) 
料 波 次 | 时 间 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 | 间 抽 | 正常 | 差 值 
1 8:30 |580.97| 41 |539.97| 6.61 | 7.89 | -1.28| 0.88 | 1.28 | -0.4 | 30.19 | 28.66 | 1.53 
2 10:30 |388.43| 41 |347.43| 7.29 | 7.89 | -0.6 | 0.73 | 1.28 | -0.55| 38.23 | 28.66 | 9.57 
12:30 |230.01| 41 189.01| 7.56 | 7.89 | -0.33| 0.67 | 1.28 | -0.61| 42.08 | 28.66 | 13.42 




















禾 忒 半 苔 
- 





4 |14:30 |165.54| 41 |124.54| 7.67 | 7.89 | -0.22| 0.88 | 1.28 
平均 341.24 | 41.00 |300.24| 7.28 | 7.89 | -0.61| 0.79 | 1.28 
利用 液 面 恢复 法 确定 合理 的 间 抽 周期 ,在 保证 单间 产量 的 同时 ,也 减少 了 深井 泵 干 麻 儿 


率 ,保证 了 深井 泵 的 工作 状况 ,同时 也 降低 了 电能 的 消耗 。 从 以 上 分 析 可 以 得 出 ,针对 泵 效 小 
于 25% ,含水 高 于 90% .日 产 液 小 于 10t 的 低产 、 低 效 井 ,适合 采取 间 抽 制度 进行 闻 抽 。 


32.25 | 28.66 | 3.59 
























































35.69 | 28.66 | 7.03 


< 


五 结论 与 认识 

(1) 对 泵 效 小 于 25% 、 含 水 率 大 于 90% \ 日 产 液 小 于 10t 的 井 ,采取 适合 本 井 的 间 抽 方式 ， 
在 日 产 液 日产 油 少 降 或 不 降 的 情况 下 ,达到 降低 能 耗 的 目的 。 

(2) 对 于 拟 稳定 期 的 产量 计量 方法 尚 需要 完善 ,试验 情况 显示 , 间 抽 井 开间 后 初期 产 液 量 
较 高 ,之 后 逐渐 下 降 , 当 下 降 到 一 定 程度 后 在 稳定 下 来 ,稳定 后 的 产 液 量 与 间 抽 前 的 产 液 量 基 
本 一 致 。 

(3) 间 抽 开 井 后 含水 不 稳定 ,初期 含水 略 高 ,后 期 含水 下 降 。 分 析 与 关 井 后 油 套 环形 空间 
中 油水 重力 分 异 有 关系 。 


(4) 在 结合 试验 的 基础 上 进一步 完善 单 井 合理 间 抽 制度 的 个 性 化 方案 ,必要 时 采用 自动 
间 抽 控 制 器 来 实现 间 抽 。 
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螺杆 系 与 抽 油 机 经 济 效益 对 比 统计 分 析 


刘 佩 动 


摘 要 :本 文 从 一 次 性 投资 能 耗 \ 维 护 等 方面 统计 对 比 了 不 同 排 量 螺杆 泵 井 与 抽 油 机 的 经 济 
效益 。 对 大 排 量 螺杆 泵 井 维护 费用 高 经济 效 益 低 的 原因 进行 了 分 析 , 并 提出 了 下 步 的 治理 措施 ， 
为 进一步 提高 螺杆 泵 应 用 水 平 、 延 长 检 泵 周期 具有 一 定 的 指导 意义 。 

关键 词 :经 济 效益 偏 磨 


一 .引言 

近年 来 ,螺杆 泵 举 升 技术 应 用 范围 越 来 越 大 ,在 油田 上 占 机 采 井 的 比例 达到 20% 以 上 。 
与 抽 油 机 , 电 泵 相 比 ,螺杆 泵 采油 方式 一 次 性 投资 少 、 设 备 占 地 小 ,安装 简单 ,维修 方便 ,具有 较 
高 的 抗 恭 性 \ 较 强 的 抗 砂 性 以 及 低能 耗 等 特点 ,但 也 存在 着 检索 周期 较 短 、 维 护 性 费用 高 等 问 
题 。 由 于 电 泵 一 次 性 投资 多 ,后 期 维护 费用 高 ,比较 适用 于 高 产能 井 , 因 此 这 里 为 了 评价 螺杆 


泵 在 采油 井上 的 适用 性 ,只 将 螺杆 泵 与 同 排 量 的 抽 油 机 从 投资 耗 能 、 维 护 性 作业 等 方面 进行 
对 比 论述 。 


二 、 同 排 量 螺杆 泵 与 抽 油 机 经 济 效益 对 比 


(一 ) 一 次 性 投资 对 比 


依据 机 、 泵 \ 管 杆 设计 匹配 原则 , 抽 油 机 井 泵 效 按照 45% ,螺杆 泵 合理 转速 范围 控制 在 
60 ~140r/min 之 间 , 泵 效 按照 60% ,对 抽 油 机 和 螺杆 泵 的 投资 进行 预算 ,可 以 得 出 在 排 量 范 
围 相近 的 情况 下 螺杆 泵 井 的 一 次 性 投资 较 抽 油 机井 的 一 次 性 投资 平均 低 8. 58 万 元 。 

表 1 中 的 投资 估算 由 机 、 泵 、 管 : 杆 . 井 下 工具 、 电 力 系 统 、 井 口 装置 .施工 费用 等 几 部 分 构 
成 ,其 中 电力 系统 的 投资 包括 电机 、 配 电 箱 ,电缆 和 变压器 等 。 


表 1 螺杆 泵 、 抽 油 机 一 次 性 投资 对 比 表 











抽 油 机 对 应 螺杆 泵 
投资 
又 径 理论 排 | 实际 排 预计 理论 排 | -实际 排 预计 对 比 
机 型 基 范 围 | 量 范 围 投资 型 号 | 量 范围 | 量 范围 投资 (万 元 
(mm) i pe 元 ) 
(mvd) | (m/d) | (万 元 ) 《md) | (md) | (万 元 ) 
38 | 10-25 | 5-1 | 24.6987 10~26 | 6-16 | 20.2361 | -4.4626 


CYJY6 -2.5 -26HB 





4 14-33 | 6-15 | 24.8453 17-43 | 10-26 | 20.2861 | -4.5592 





44 18 -39 | 8-18 | 28.0276 
CYJY8 -3 -37HB 十 
57 28-64 | 13~29 | 28.2261 


17~43 | 10~26 | 20.2861 -7745| 














26 -65 16 ~39 | 20.4649 | -7.7612 























晤 证 BE 
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抽 油 机 对 应 螺杆 泵 
去 径 理论 排 | 实际 排 预计 理论 排 | 实际 排 预计 人 
机 型 量 范围 | 量 范围 投资 型 号 | 量 范围 | 量 范 围 投资 元 
(mm) | 3 ps , 真 | (万 元 ) 
(m/d) | (mv/d) | (万 元 ) (myd) | (mvd) | (万 元 ) 





57 | 43-% | 19-43 | 28.9656 | 300 | 26-65 | 16-39 | 20.4649 | -8.5007 





CYJY10 -3 -37HB 
70 66~150 | 30~68 | 33.3934 | 500 | 43~108 | 26-65 | 24.4717 | -8.9217 





70 100 ~186 | 45 -84 | 35.1176 800 | 6 -173 | 42~104 | 25.043 |-10.0746| 
83 “| 140 -262 | 63 ~118 | 35.1073 | 1200 | 103 -225 | 62~135 | 28.17 | -6.9373 
83 |115~257| 52 -116 | 41.903 | 1400 | 121-262 | 72 -157 | 28.3886 | -13.5144| 





CYJY10 -4.2 -53HB 








CYJY14 -5.5 -89HF 
































9% |151~337 | 68~152 | 41.9285 | 1600 | 138 -300 | 83~180 | 28.5962 | - 13.3323| 
px Piramal Bnd mid Med el Macalsdic sd Hho 
















































































(二 ) 能 耗 对 比 
统计 螺杆 泵 井 与 抽 油 机 井 的 装机 功率 及 能 耗 情 况 ,在 装机 功率 方面 ,螺杆 泵 与 同 排 量 抽 油 
机 相 比 平均 低 19.2kW; 在 能 耗 方面 ,螺杆 泵 与 同 排 量 抽 油 机 相 比 年 节省 电费 1. 098 万 元 ( 表 
2)。 
表 2 螺杆 泵 、 抽 油 机 能 耗 情况 对 比 表 
抽 油 机 对 应 螺杆 么 装机 
装机 装机 直率 | 和 时 
人 总 和 en 0 nb es i 0 2 Go) 
(kW) (kW) Lt 
CYJY 38 22 135 2. 6968 120 11 79 1. 5821 -11 -1.1147 
6-2.5-26HB | 44 22 145 |289%6 | 20 | 1 103 |2.0568 | -11 | -0.8398 
CYJY 4 22 148 2.9565 200 11 103 2.0568 -11 ~0. 8997 
8-3-37HB | 57 22 198 |3.9553 | 300 11 141 | 28095 | -ll | -1.1458 
CYIY 57 37 220 4.3948 300 11 141 2. 8095 -26 -1.5853 
10-3-37HB | 70 37 264 |5.2738 | 500 22 180 |3.5958 | -15 | -1.6780 
CYJY 70 45 307 6.1328 800 2 258 5. 1539 -23 ~0.9788 
bl 45 389 | 7.7708 | 1200 十 37 343 | 68463 | -8 | -0.9245 
CYJY 83 75 400 7.9906 1400 37 345 6. 8991 -38 —1.0915 
14-5.5-89HF| 站 75 447 | 8.9295 | 1600 37 411 | 8.2079 | -38 | -0.7215 
(三 ) 维 护 性 作业 对 比 


统计 螺杆 泵 井 与 抽 油 机 井 的 维护 性 作业 情况 ,螺杆 泵 井 平均 检 达 周期 526d( 表 3), 抽 油 
机 井 平均 检索 周期 773d( 表 4) ,分 排 量 进行 对 比 , 螺 杆 泵 并 平均 单 井 年 维护 费用 高 于 抽 油 机 
井 2.26 万 元 ( 表 5)。 


‘lS 


表 3 不 同 排 量 螺 杆 泵 井 年 维护 性 作业 费用 表 































































































泵 型 井下 泵 价格 (万 元 ) 检索 周期 (d) 年 维护 费用 (万 元 ) 
GLB120 1.6871 1087 2.3696 
GLB200 1.7371 977 2.6550 
GLB300 1.9159 612 4.3108 
GLB500 2.2437 552 5.5474 
GLB800 2.8150 | 487 6.3613 
GLB1200 3.7720 430 8.3360 
GLB1400 3.9906 372 9.4722 
GLB1600 4. 1982 259 12. 8659 
表 4 不 同 机 票 匹 配 情况 下 的 抽 油 机 井 年 维护 性 作业 费用 对 比 表 
机 型 泵 径 (mm) 井下 泰 价格 (万 元 ) 检索 周期 (4) 年 维护 费用 (万 元 ) 
38 0. 1193 .9290 
CYJY6 -2.5 -26HB 
44 0.4578 1028 2.2591 
44 0.4578 1028 2.2591 
CYJY8 -3 -37HB 
57 0.5014 897 2.6068 
57 0.5014 897 2. 6068 
CYJYI0 -3 -37HB 
70 0.6418 672 3.7731 
70 0.6418 672 3.7731 
CYJY10 -4.2 -53HB 
83 0.6764 622 4.5136 
83 0.6764 622 4.5136 
CYJY14 -5.5 -89HF 
95 0.9934 364 8.0272 








表 5 螺杆 泵 、 抽 油 机 维护 性 作业 情况 对 比 表 












































抽 油 机 对 应 螺杆 系 要 
er" 二 ~| 年 维护 费用 对 比 (万 元 ) 
机 型 泵 径 (mm) | 年 维护 费用 (万 元 ) | 泰 型 号 | 年 维护 费用 (万 元 ) 
38 1.9290 120 2.3696 0.4406 
CYJY6 -2.5 -26HB 
44 2.2591 200 2.655 0.3959 
44 2.2591 200 2.655 0.3959 
CYJY8 -3 -37HB 
57 2.6068 300 4.3108 1.704 
57 2.6068 300 4.3108 1.704 
CYJY10 -3 -37HB 
70 3.7731 500 5.5474 1.7743 
70 3.7731 800 6.3613 2.5882 
CYJY10 -4.2 -53HB 
83 4.5136 1200 8.3360 3.8224 
83 4.5136 1400 9.4722 4.9586 
CYJY14 
95 8.0272 1600 12.8659 4.8387 





《四 ) 综 合 对 比 

















将 抽 油 机 同 螺杆 泵 的 一 次 性 投资 按照 15 年 摊 销 ,通过 综合 对 比 可 以 看 出 ,500 型 及 以 下 螺杆 


i.— 


永井 与 同 排 量 抽 油 机 相 比 经 济 效益 较 好 ,平均 单 井 年 节约 费用 0.72 万 元 ;800 型 及 以 上 螺杆 泵 与 
同 排 量 抽 油 机 相 比 由 于 年 维护 性 费用 较 高 ,平均 单间 年 综合 费用 高 2.28 万 元 ( 表 6) 。 


表 6 螺杆 泵 、 抽 油 机 年 综合 费用 对 比 表 


























抽 油 机 对 应 螺杆 和 
iE 年 维护 | 年 地 面 投资 年 维护 | 年 地 面 人 
机 型。 | 全 抽奖 允 | 费用 | 维护 | 合计 | 至 呈 | 吉尔 能 | 委 用 | 维护 | 合计 | (万 二 
(万 元 )|( 万 元 ) (万 元 ) (万 元 )|( 万 元 ) 

CyyY 38 |1.6466|2.6968| 1.929 | 0.3 |6.5724 1.3491 | 1.5821 |2.3696| 0.2 |5.5008| -1.0716 
6-2.5-26HB | 44 |1.6564|2.8966|2.2591| 0.3 |7.1121 1.3524 |2.0568 | 2.655 | 0.2 |6.2642| -0.8479 
CYJY 44 |1.8685 |2.9565|2.2591| 0.3 |7.3841 1.3524|2.0568 | 2.655 | 0.2 |6.2642| - 1.1199 

8 -3-37HB | 57 |1.8817|3.9553 |2.6068| 0.35 |8.7938 1.3643 |2. 8095 |4.3108 | 0.25 |8.7346 | -0.0592 
CYY 57 | 1.931 |4.3948 |2.6068| 0.35 |9.2826 1.3643 |2. 8095 |4.3108 | 0.25 |8.7346| -0.5480 

10 -3-37HB | 70 |2.2262|5.2738 |3.7731| 0.45 hi1.7231| 3.5958 |5.5474| 0.3 |11.0746| -0.6485 





CYWY 70 |2.3412|6.1328|3.7731| 0.45 |12.6971 1.6695|5. 1539 |6.3613| 0.3 13.4847| 0.7876 








10-4.2-53HB | 83 |2.3405|7.7708 |4.5136| 0.5 ll5.1249| 
CYJY 83 |2.7935|7.9906 |4.5136| 0.5 |5.7977| 


14 -5.5-89HF | 95 |2.7952 |8.9295|8.0272| 0.5 po.251 


1.878 |6.8463 |8.3360| 0.4 |17.4603| 2.3354 





1. 8926 |6. 8991 |9.4722| 0.4 |18.6639| 2.8662 


1.9064 |8.2079 12.8659| 0.4 3.3802| 3.1283 


三 .螺杆 泵 井 维护 性 费用 高 原因 分 析 及 下 步 措施 


(一 ) 维 护 性 费用 高 原因 分 析 


从 螺杆 泵 井 的 检 检 情况 可 以 看 出 : 偏 磨 问题 是 导致 检 检 作业 的 主要 原因 , 占 检 夫 井 总 数 的 
72.3% 。 分 析 偏 磨 原因 ,主要 为 杆 在 旋转 时 受 离心 力 以 及 转子 偏心 距 的 作用 偏离 中 心 位 置 ,使 
杆 \ 管 ,扶正 器 之 间 相互 摩擦 ,导致 杆 断 或 管 泼 问题 的 发 生 。 统 计 因 偏 磨 检索 的 螺杆 泵 井 ,平均 
单 井 更 换 抽 油 杆 564m, 费 用 为 2. 85 万 元 ;更 换 油管 516m, 费 用 为 2.56 万 元 , 杆 管 更 换 量 大 ， 
维护 费用 高 。 

分 泵 型 进行 统计 , 泵 型 越 大 , 偏 磨 比 例 越 高 , 检 穴 周期 越 短 。 由 表 7 可 以 看 出 ,800 型 及 以 

上 螺杆 泵 井 的 偏 磨 比例 大 幅 上 升 , 且 检 泵 周期 短 ,导致 其 维护 费用 高 ,与 同 排 量 抽 油 机 对 比 , 整 
体 经 济 效益 低 。 














吕 | 各 | 虽 | 吕 | 吕 | 迪 | 党 | 吕 | 站 | 






































表 7 螺杆 泵 井 分 泵 型 偏 磨 情况 统计 表 





























对 型 总 井 数 ( 口 ) | 检索 并 数 ( 口 ) | 偏 麻 井 数 ( 口 ) | 偏 磨 井 比例 (% ) | 偏 麻 并 检 宗 周期 (d) 
120 23 3 1 33.3 1326 ] 
200 ~300 219 67 34 50.7 596 
500 203 78 46 58.9 528 
800 228 156 124 79.5 452 
1200 256 153 121 79.1 416 
1400 及 以 上 36 24 22 91.6 385 
合计 965 481 348 72.3 483 


























(二 ) 下 步 措施 


1. 扩大 新 型 浇铸 式 扶 正 器 应 用 规模 

在 螺杆 泵 并 上 应 用 新 型 浇铸 式 扶正 器 取得 了 较 好 的 防 偏 磨 效果 ,该 扶正 器 在 工作 中 扶正 
块 与 油管 相对 静止 ,只 是 扶正 块 与 衬 套 相 摩 擦 , 既 不 直接 磨损 抽 油 杆 ,又 能 减少 对 油管 的 腐 损 ， 
可 以 有 效 的 保护 抽 油 杆 和 油管 ,并 彻底 解决 扶正 器 将 杆 体 磨 细 后 造成 杆 断 的 问题 。 统 计 应 用 
的 647 口 井 前 后 效果 ,平均 检 奉 周期 延长 了 53d, 应 继续 扩大 应 用 规模 。 

2. 针对 不 同 排 量 螺 杆 泵 并, 优化 杆 、 管 配置 

统计 螺杆 泵 井 因 偏 腐 检 检 情况 ,可 以 得 出 ,相同 排 量 的 螺杆 泵 并 , 杆 、 管 间隙 越 小 , 检 权 周 
期 越 短 。 因 此 ,通过 合理 优化 杆 , 管 配置 ,放大 杆 、 管 间 院 ,能 够 在 一 定 程度 上 缓解 偏 磨 问题 。 
采取 两 种 措施 :一 是 在 小 排 量 螺杆 泵 井上 应 用 $88. 9mm 油管 代替 73mm 油管 ,虽然 单 井 在 油 
管 一 次 性 投资 上 会 增加 1. 9 万 元 ,但 检 泵 周期 会 延长 100d 左右 ,年 节省 施工 及 主 材 费 用 0. 88 
万 元 ;二 是 在 中 大 排 量 螺杆 硝 井 上 应 用 $28mm 抽 油 杆 代替 $38mm、42mm 空心 抽 油 杆 , 杆 管 间 
隙 由 7mm 增加 至 10mm 以 上 ,同时 保证 $28mm 抽 油 杆 的 抗 扭 强度 不 低 于 空心 抽 油 杆 ,能 够 满 
足 1200 型 以 上 大 泵 的 握 算 要 求 。 

3. 研制 并 完善 螺杆 么 并 各 项 防 偏 磨 配套 工艺 技术 

为 延长 螺杆 泵 并 检 泵 周期 ,减缓 杆 管 偏 磨 ,在 相关 配套 工艺 技术 上 继续 开展 以 下 儿 方面 工 
作 :一 是 加 大 复合 涂 层 油管 的 应 用 规模 ;二 是 针对 斜 并 应 用 导向 器 ,降低 拐点 处 故障 率 ;三 是 试 
验 应 用 螺杆 泵 防 偏 磨 万 向 节 及 轴承 式 扶正 器 ,消除 转子 偏心 距 对 的 杆 管 偏 磨 影响 。 


四 、 结 论 及 认识 

(1) 目前 500 型 及 以 下 的 螺杆 泵 配套 工艺 技术 比较 完善 , 检 泵 周期 能 够 达到 500d 以 上 ， 
与 抽 油 机 相 比 平均 经 济 效益 较 好 ;800 型 及 以 上 螺杆 泵 由 于 其 偏 磨 严 重 , 检 泵 周期 短 , 维 护 费 
用 高 ,与 同 排 量 泵 径 的 抽 油 机 相 比 经 济 效益 低 。 

(2) 螺 杆 泵 井 一 次 性 投资 少 、 能 耗 低 ,但 由 于 杆 管 偏 磨 严 重 \ 检 索 周 期 短 , 导 致 后 期 作业 维 


护 成 本 高 。 只 有 当 800 型 .1200 型 .1400 型 及 1600 型 螺杆 泵 的 检 穴 周期 分 别 达到 556d .597d 、 
533d、342d 时 ,其 经 济 效益 才 与 同 排 量 抽 油 机 相等 ( 表 8) 。 


表 8 800 型 .1200 型 .1400 型 及 1600 型 螺杆 泵 达到 同 排 量 抽 油 机 综合 效益 时 检索 周 期 对 比 表 





























抽 油 机 对 应 螺杆 桶 
机 型 票 径 (mm) 年 综合 费用 (万 元 ) | ” 泰 型 折算 检 奉 周期 (d) | 日 前 检索 周期 (d) 

70 12. 6971 800 556 487 
CYJY10 -4.2 -53HB 

83 15. 1249 1200 597 430 

83 15.7977 1400 533 372 
CYJY14 -5.5 -89HF 

95 20.2519 1600 342 259 

Ja 











因此 ,为 了 发 挥 螺 杆 泵 井 投资 低 、 能 耗 低 \ 管 理 方便 等 优势 ,下 一 步 应 继续 加 强 螺杆 泵 井 的 
杆 管 偏 磨 治 理工 作 ,努力 延长 检 检 周期 ,降低 维护 费用 ,提高 嵌 杆 泵 井 经 济 效益 及 应 用 水 平 。 
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涂 层 油管 应 用 效果 统计 分 析 


刘 杨 王 海 忠 吴 利 春 韩 桂 欣 王 连 波 


摘 ”要 : 涂 层 油管 具有 较 好 的 耐 磨 与 减 磨 性 能 ,对 抽 油 杆 和 油管 起 到 了 双重 保护 作用 ,是 油田 
防 偏 磨 工艺 措施 中 较为 理想 的 新 技术 。 本 文通 过 对 涂 层 油管 的 室内 评价 及 现场 应 用 效果 等 相关 
数据 进行 统计 分 析 评价 ,为 油田 管 , 杆 偏 磨 严 重 井 的 综合 治理 提供 了 新 思路 。 

关键 词 : 涂 层 ” 偏 磨 周期 效益 


一 .引言 

“十 五 "以 来 ,水 聚 两 驱 ( 水 驱 和 聚合 物 驱 ) 油 机 井 杆 、 管 偏 磨 问题 ,成 为 导致 抽 油 机 井 检 泵 
周期 缩短 和 维护 工作 量 增加 的 主要 因素 ,统计 油田 2000 年 至 2006 年 间 因 杆 、 管 偏 磨 检 泵 已 占 
维护 性 措施 工作 总 量 的 32. 5% 。2007 年 以 来 ,针对 以 往 杆 系 防 偏 磨 扶正 措施 的 局 限 性 ,为 有 
效 延 长 偏 磨 井 检 泵 周期 ,探索 性 应 用 了 涂 层 油管 防 偏 磨 技术 ,与 以 往 扶正 措施 对 比 ,平均 检索 
周期 延长 231d, 防 偏 磨 效果 明显 。 


二 、 室 内 评价 数据 统计 分 析 


涂 层 油 管 防 偏 磨 技术 是 应 用 热 喷 涂 方法 ,将 一 种 特殊 的 固态 非 金 属 粉 末 喷 涂 在 油管 内 壁 ， 
通过 涂 层 的 减 磨 和 耐 磨 特性 达到 延缓 油管 与 抽 油 杆 接 籍 及 杆 体 之 间 磨 损 的 目的 。 涂 层 的 主要 
成 分 为 金刚 砂 ,复合 尼龙 、 环 氧 树脂 和 聚合 物 等 4 种 原料 :金刚 砂 提高 涂 层 的 耐 磨 能 力 ;复合 尼 
龙 提高 涂 层 的 抗 冲击 能 力 和 耐 磨 性 能 ; 环 氧 树脂 提高 涂 层 表面 的 光洁 度 降低 涂 层 摩擦 系 数 ; 聚 
合 物 提高 涂 层 的 附着 力 。 室 内 评价 共 进 行 12 组 试 件 对 比试 验 ( 表 1) ,其 中 3 组 试 件 为 非 涂 层 
油管 与 抽 油 杆 ,9 组 为 不 同 厚度 涂 层 油管 与 抽 油 杆 。 从 测 得 数据 可 以 看 出 ,喷涂 涂 层 后 的 组 
合 ,其 耐 磨 性 要 明显 好 于 无 涂 层 组 合 ,同时 对 抽 油 杆 的 减 磨 效 果 也 非常 明显 ,磨损 量 降低 近 一 
半 , 这 说 明 油 管 表面 喷涂 后 对 抽 油 杆 和 油管 本 身 的 减 磨 作用 非常 好 。 同 时 也 可 以 看 出 油管 表 
面 喷涂 涂 层 可 以 有 效 的 降 摩 和 减 磨 , 但 涂 层 厚度 也 并 非 越 厚 越 好 ,0.7mm 是 比较 理想 的 涂 层 
厚度 。 


表 1 不 同 表面 处 理 的 耐 磨 性 对 比试 验 结果 表 























试验 摩擦 副 磨损 量 ( g) 重量 磨损 率 (10 “g/m) 平均 摩擦 系数 

抽 油 杆 0.054 3.64 

1 0.29 
油管 0.044 2.966 
0.052 3.505 

抽 油 杆 与 2 扫 油 杆 i 
油管 (无 涂 层 ) 油管 0.05 3.37 
抽 油 杆 0.046 3.1 

3 | 0.27 
油管 0.049 3.303 
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续 表 
















































































试验 摩擦 副 磨损 量 (g) 重量 磨损 率 (10 gm) 平均 摩擦 系数 
抽 油 杆 0.022 1.483 
0.17 
油管 (0.7mm 涂 层 ) 0.008 0.539 
抽 油 杆 与 学 抽 油 杆 0.025 1.685 Gi 
油管 (0.7mm 涂 层 ) 油管 (0.7mm 涂 层 ) 0.01 0.674 2 
抽 油 杆 0.026 1.752 
3 0.17 
油管 (0.7mm 涂 层 ) 0.007 0.472 
” 抽 油 杆 0.021 1.415 
1 0.18 
油管 (1.0mm 涂 层 ) 0.009 0.607 
抽 油 杆 与 > 抽 油 杆 0.029 1.955 人 
油管 (1. 0mm 涂 层 ) 油管 (1.0mm 涂 层 ) 0.011 0.741 
抽 油 杆 0.026 1.752 
Nr 0.2 
油管 (1.0mm 涂 层 ) 0.009 0.607 
抽 油 杆 0.025 1.685 
1 0.29 
油管 (1.5mm 涂 层 ) 0.01 0.674 
抽 油 杆 与 和 抽 油 杆 0.029 1.955 
油管 (1 5mm 涂 层 ) 油管 (1.5mm 涂 层 ) | _0.013 0.876 
抽 油 杆 0.028 1.887 
3 0.31 
油管 (1. 5mm 涂 层 ) 0.011 0.741 
三 现场 应 用 效果 统计 分 析 


(一 ) 早 期 试验 并 应 用 效果 


最 早 一 口 涂 层 油管 试验 井 试验 前 平均 偏 磨 检 达 周 期 为 242d, 试验 后 偏 磨 检 泵 周期 为 
927d ,超出 原 偏 磨 周 期 的 2.8 倍 ,达到 了 较 好 的 耐 磨 效 果 。 该 井 于 2001 年 10 月 投产 ,并 在 
2002 年 5 月 见 聚合 物 前 实施 换 大 硝 和 全 井 扶 正 措施 。2003 年 12 月 19 日 因 抽 油 杆 磨 断 检索 ， 
其 检 穴 周期 569d ,当时 正常 产 液 221Vd, 含 水 率 43% , 见 聚合 物 浓度 为 246. 06mg/L, 此 次 施工 
更 换 了 全 井 油管 和 扶正 抽 油 杆 。 到 了 2004 年 8 月 21 日 因 脱 接 器 断 检 过 ,发现 该 井中 下 部 抽 
油 杆 偏 磨 严 重 ,再 次 更 换 了 全 井 油管 和 扶正 抽 油 杆 ,本 次 检 标 周期 只 有 243d, 当时 正常 产 液 
227Vd ,含水 率 87. 4% , 见 聚 合 物 浓度 为 593. 71mg/L。2005 年 4 月 23 日 该 井 又 因 抽 油 杆 磨 断 
检索 ,其 检 去 周期 同样 只 有 242d, 此 时 正常 产 液 215iVd, 含 水 率 89. 3% ,油井 见 聚 合 物 浓度 达 
到 830. 52mg/L, 本 次 施工 下 人 耐 磨 涂 层 试验 油管 79 根 。2005 年 12 月 7 日 因 脱 接 器 失效 检 
泵 ,现场 检查 前 期 所 下 井 的 试验 油管 内 部 涂 层 完好 , 抽 油 杆 接 籍 虽 有 磨 亮 现象 ,但 其 磨损 层 非 
常 小 无 法 测量 ,将 原 井 管 杆 正常 下 回 ,继续 观察 防 磨 效 果 。 该 井 本 次 检 泵 周期 224d ,正常 时 产 
液 208vd, 含 水 率 92% ,油井 见 聚 合 物 浓度 达到 800. 84mg/L。2007 年 11 月 6 日 ,该 井下 部 20 
根 抽 油 杆 接 短发 生 偏 磨 , 此 时 涂 层 油管 已 在 井下 工作 927d ,超出 原 磨损 周期 2. 8 倍 , 此 次 试验 
体现 了 非 金属 防 偏 磨 油管 良好 的 耐 磨 性 能 ( 表 2) 。 


rd 


表 2 试验 井 历次 施工 情况 表 























历次 施工 日 期 检查 结果 检 村 周期 (d) 换 杆 情况 换 管 情况 
2002. 5.25 正常 292 换 和 25mm 扶正 杆 81 根 sr 
2003. 12. 19 | 第 81 根 杆 下 接 短 断 部 分 杆 偏 磨 严重 | 569 换 425mm 扶正 杆 82 根 | 换 修 复 油管 81 根 
2004. 08. 21 对 接 器 断 ,35 ~82 根 抽 油 杆 偏 磨 243 换 筷 5mm 扶正 杆 82 根 “| 换 和 6mm 油管 79 根 
2005.4,23 第 7 根 杆 下 接 夭 中 间 磨 断 242 抽 油 杆 95 根 换 试验 管 79 根 
2005. 12. 7 “| 杆 接 夭 表 面 磨 亮 无 磨损 , 管 涂 层 完好 224 原 井 管 杆 继 续 使 用 be 
2007.11.6 第 80 根 抽 油 杆 下 接 短 偏 磨 断 703 换 44 根 普通 杆 换 41 根 油管 





另外 从 试验 井 措施 前 后 的 生产 数据 来 看 ( 表 3) ,采用 




















荷 明显 下 降 , 下 载荷 有 所 增加 , 抽 汲 泵 况 也 得 到 了 进一步 改善 。 
表 3 试验 井 措施 前 后 生产 状况 统计 表 





上 金属 涂 层 防 偏 磨 油管 后 ,油井 上 载 































































| 
试验 前 2005.4 | 82.46 | 12.82 | 69.64 | 215 23 89.3 830 62. 18 
试验 初期 2005.6 65.59 | 217 20 90.8 820 112.8 
差 值 一 -4.05 | +2 -3 +1.5 -10 | +50.62 

本 文 所 选 时 间 3 | 9 7 | 720.8 | G18.87 
(二 ) 推 广 应 用 效果 


自 2007 年 10 月 至 2010 年 底 ,在 抽 油 机 并 和 螺杆 泵 井 偏 磨 治理 上 ,现场 累计 推广 应 用 涂 
层 油管 558 口 , 共 45. 96 xl10*m。 其 中 有 121 口 井 再 次 施工 ,上 次 平均 检索 周期 为 221 天 ,本 次 
平均 检索 周期 为 453 天 ,平均 延长 231d, 延 长 1. 05 倍 。 其 中 因 偏 磨 施工 19 口 间 ,上 次 平均 偏 
麻 周 期 为 253d, 使 用 涂 层 油管 后 偏 磨 周期 为 554d ,平均 延长 301d, 延 长 1. 19 倍 ( 表 4)。 


表 4 19 口 再 次 偏 磨 井 情况 
























































序号 本 次 检 奉 周期 (d) 上 次 检察 周 期 (d) 延长 时 间 (d) 延长 倍数 
1 1040 594 446 0.75 
2 702 344 358 1.04 
3 419 | 193 226 1.17 
4 975 335 640 1.91 
5 597 163 434 2.66 
6 449 162 287 1.77 
7 398 四 188 210 1.12 
8 478 86 392 4.56 
9 273 163 110 0.67 
10 710 243 467 1.92 
11 345 129 216 1.67 


续 表 
























































序号 本 次 检 替 周期 (d) 上 次 检 去 周期 (d) 延长 时 间 (d) 延长 倍数 
12 576 223 ! 353 1.58 
13 299 207 9 0.44 
14 549 加 227 322 1.42 
15 706 597 109 0.18 
16 224 141 83 0.59 
17 508 255 253 0.99 
| 18 560 302 258 0.85 
19 716 257 459 1.79 
\ 经 济 效益 分 析 


(一 ) 早 期 试验 井 经 济 效益 评价 

以 试验 井 作为 经 济 效益 评价 标准 ,评价 过 程 中 成 本 费 以 油田 所 发 生 的 实际 费用 为 依据 ,对 
严重 偏 磨 井 随 维护 性 措施 施工 应 用 非 金属 涂 层 防 偏 磨 油 管 的 单 井 经 济 效益 进行 评价 ,整个 评 
价 期 内 不 考虑 物价 上 涨 因素 。 _ 

投入 费用 为 非 金属 涂 层 防 偏 磨 油 管 与 普通 油管 费用 的 差价 ,扣除 普通 抽 油 杆 与 扶正 抽 油 
杆 的 差价 ,以 试验 井下 井 油管 为 880m 平均 井深 为 计算 基础 , 则 涂 层 油管 与 普通 油管 费用 的 差 
价差 价 为 43 元 /m x880m =3.78 万 元 ,总 计 217 口 偏 磨 严重 抽 油 机 井 共 使 用 涂 层 油管 19. 13 

x 10*m, 共 计 822. 59 万 元 ,普通 抽 油 杆 与 扶正 抽 油 杆 的 差价 为 6 元 /m x880m x217 口 井 = 
114. 58 万 元 , 则 投入 费用 为 708. 01 万 元 。 

产 出 效益 为 使 用 非 金 属 涂 层 防 偏 磨 油管 与 未 使 用 非 金属 涂 层 防 偏 磨 油管 的 偏 磨 井 在 评价 
周期 内 施工 费用 差额 :一 部 分 是 未 使 用 金属 涂 层 防 偏 磨 油 管 在 927d 内 的 施工 费用 ,以 偏 磨 检 
泵 周期 242d 为 计算 标准 , 则 在 评价 周期 内 共 施 工 3.8 次 ,平均 单 井 施工 费用 以 此 类 和 泵 平均 施 
工 费用 7. 53 万 元 为 计算 基础 , 则 在 评价 周期 内 217 口 井 总 施工 费用 为 6209. 24 万 元 ; 另 一 部 
分 是 使 用 非 金 属 涂 层 防 偏 磨 油管 的 偏 磨 井 在 评价 周期 内 的 施工 费用 ,以 平均 检 泵 费用 6. 56 万 
元 为 计算 基础 , 则 217 口 井 总 施工 费用 为 1423. 52 万 元 ;两 项 之 差 产 出 效益 为 4785.72 万 元 。 

此 井 平均 日 产 油 6.3t, 故 障 井 平均 作业 躺 井 时 间 7 天 ,未 使 用 非 金属 涂 层 防 偏 磨 油管 的 偏 
磨 井 与 使 用 非 金 属 涂 层 防 偏 麻油 管 的 偏 磨 井 相对 比 ,评价 周期 内 217 口 并 共 少 影响 原油 产量 
9569. 7t, 按 吨 油价 格 0. 12 万 元 计算 ,可 创 经 济 效益 1148. 36 万 元 。 

综合 以 上 计算 ,以 产 出 效益 扣除 第 一 次 投入 费用 , 则 在 评价 周期 内 ,使 用 非 金属 涂 层 防 偏 
磨 油管 的 经 济 效益 为 5226. 07 万 元 ,投入 产 出 比 为 1:7.38。 

(二 ) 再 次 偏 磨 井 经 济 效益 评价 

投入 费用 为 涂 层 油管 与 普通 管 费用 的 差价 ,扣除 普通 杆 与 扶正 杆 的 差价 , 涂 层 油管 与 普通 
管 费用 的 差价 差价 为 43 元 /mm, 平 均 单 井 使 用 涂 层 油管 870m ,喷涂 费用 共计 3. 74 万 元 ,普通 杆 
与 扶正 杆 的 差价 为 6 元 /m x870m =0. 52 万 元 , 则 投入 费用 为 3. 22 万 元 。 

产 出 效益 以 超出 原 偏 磨 周 期 1. 19 倍 计算 ,使 用 涂 层 油管 前 平均 偏 磨 检 泵 周期 253 天 , 延 
长 1. 19 倍 达 到 554 天 , 则 单 井 相当 于 少 施工 2. 19 井 次 (评价 周期 内 即 554 天 内 ) ,平均 单 井 施 

一 123 一 








工 费 用 以 7 万 元 为 计算 基础 ,节约 作业 费用 为 15. 99 万 元 。 

综 上 计算 ,以 产 出 效益 扣除 投入 费用 , 单 井 创 效益 12. 77 万 元 。 投 入 产 出 比 为 1:3.9。 

五 、 几 点 认识 

(1) 从 现场 检查 及 涂 层 油管 解剖 情况 来 看 , 旧 管 涂 层 表 面 已 被 抽 油 杆 磨 得 非常 光滑 ,而 新 
管 涂 层 表面 则 比较 粗糙 ,同时 抽 油 杆 接 夭 表 面 也 被 磨 得 光亮 。 分 析 认 为 : 涂 层 表面 变 得 光滑 是 
由 于 抽 油 杆 接 铸 在 往复 运动 中 摩擦 所 致 ,属于 正常 的 麻 蚀 ,而 抽 油 杆 接 镶 表面 的 光亮 现象 , 则 
由 于 涂 层 材料 成 份 在 相互 摩擦 中 的 运 移 所 致 ,并 在 接 舌 表面 形成 了 一 层 防腐 膜 。 

(2) 采 用 非 金属 涂 层 防 偏 磨 油管 后 ,油井 上 载荷 明显 下 降 , 下 载荷 有 所 增加 , 抽 汲 泵 况 得 
到 了 进一步 改善 。 

《3) 室 内 评价 和 现场 统计 分 析 结果 表明 , 涂 层 油管 ,具有 较 好 的 耐 磨 与 减 磨 性 能 ,是 油田 
目前 已 知 防 偏 磨 工 艺 措施 中 较为 理想 的 新 技术 , 它 为 油田 抽 油 机 井 管 . 杆 偏 磨 问题 的 综合 治理 
提供 了 新 思路 ,技术 经 济 效益 显著 ,具有 广泛 的 应 用 前 景 。 
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单 管 通 球 集 油 工艺 及 固定 软件 计量 装置 
运行 情况 分 析 及 认识 
吴 新 勃 ” 刘 书 孟 


摘 要 : 随 着 产能 建设 投资 逐年 增加 ,控制 投资 压力 加 大 ,新 工艺 新 技术 的 大 量 推广 和 应 用 对 
于 控制 投资 起 了 积极 作用 ,同时 也 简化 了 工艺 ,降低 员工 劳动 强度 。 本 文 对 单 管 通 球 深 埋 保温 集 
油 工 艺 和 固定 软件 计量 装置 的 应 用 情况 进行 了 介绍 ,通过 对 比 统计 方法 对 其 现场 应 用 效果 进行 了 
分 析 与 评价 ,对 存在 的 问题 提出 了 解决 建议 ,为 地 面 工 程 优 化 简化 技术 进一步 完善 提供 参考 。 
关键 词 :地 面 工程 ”优化 简化 单 管 通 球 油井 计量 


一 ,引言 

近年 来 , 随 着 油田 开发 形势 地 深入 ,地 面 工程 建设 规模 不 断 扩大 ,地 面 工艺 也 日 趋 复杂 , 产 
能 投资 逐年 增加 ,控制 投资 压力 加 大 。 因 此 ,在 大 庆 油 田 有 限 责 任 公司 统一 安排 下 ,第 二 采油 
三 在 近年 来 的 产能 建设 中 积极 进行 了 地 面 工程 集 油 系统 的 优化 简化 ,采用 单 管 通 球 深 埋 保温 
集 油 工艺 及 油井 产量 实时 在 线 计量 技术 ,有 效 控制 了 产能 建设 投资 。 


二 ,工艺 技术 应 用 情况 及 效果 


(一 ) 单 管 通 球 深 埋 保 温 集 油 工艺 


近年 来 ,为 了 降低 产能 建设 投资 及 生产 运行 费用 ,第 二 采油 厂 大 力 推广 和 应 用 简化 的 集 油 
工艺 ,如 : 单 管 通 球 深 埋 不 加 热 \ 单 管 树 状 深 埋 不 加 热 “ 从 式 井 "单干 管 单 管 串联 深 埋 冷 输 、 
单 管 环 状 掺 水 集 油 工艺 等 。 聚 合 物 驱 系统 油井 以 单 管 通 球 深 埋 保 温 集 油 工 艺 为 主 ,应 用 井 数 
达到 394 口 ( 表 1)。 


表 1， 聚 驱 油井 集 油 工艺 统计 表 



































年 份 集 油 工 世 应 用 间 数 (D) ] 
双 管 失 水 220 
单 入 通 球 不 加 热 加 
| “从 式 井 " 单 二 管 2 
2010 单 管材 状 深 坦 不 加 执 3 
单 管 通 球 不 加 扫 151 
2011 单 管 通 球 不 加 热 224 
合计 689 | 








简化 集 油 工艺 的 应 用 ,大 大 地 降低 了 地 面 工程 投资 ,本 文 以 P01 阀 组 间 的 19 口 油井 采用 
单 管 通 球 集 油 工艺 与 双 管 摊 水 工艺 进行 对 比 。 从 表 2 可 以 看 出 , 单 管 通 球 工艺 的 工程 量 与 投 
资 均 有 明显 降低 ,节省 管道 13. 07km ,降低 管道 工程 投资 165 万 元 ,降幅 37. 2% 。 


ng 


表 2_P01 闪 组 间 单 管 通 球 与 双 管 瓜 水 工艺 工程 量 及 投资 对 比 表 


序号 项 目 二 a 
双 管 所 水 单 管 通 球 


共计 24. 65km, 其 中 : 单 井 管线 DN50mm 
x 20.06km, 中 计 管 线 DNI50mm x 











共计 11.58km, 其 中 , 单 井 管线 

















集 油 挫 水 管道 1. 53km, DN8Omm x 1. 53km, DN100mm x Das ed 1.0 
1. 53km, 管 道 正常 埋 深 SS 站 
2 | 管道 工程 投资 (万 元 ) 443 





通过 对 在 运 的 单 管 通 球 工艺 油井 运行 情况 的 跟踪 和 摸索 ,可 以 认识 到 :一 是 在 采 出 液 高 含 
水 ,未 含 聚合 物 阶段 ,夏季 和 秋季 单 管 通 球 工艺 生产 运行 平稳 ,与 双 管 摊 水 工艺 在 生产 运行 规 
律 上 基本 相同 ; 春 ` 冬 季 随 着 气温 的 降低 ,管道 热力 条 件 变 差 .流动 阻力 增加 ,井口 回 压 呈 上 升 
趋势 ,为 此 ,应 根据 回 压 上 升 情况 及 时 采取 通 球 措施 ,降低 回 压 ; 二 是 个 别 油井 的 产 液 量 超出 开 
发 预测 或 含水 率 较 低 时 ,井口 回 压 会 明显 增加 ,对 于 这 类 油井 还 应 积极 研究 并 采取 相应 的 配套 
技术 及 保驾 措施 ;三 是 单 管 通 球 工艺 , 通 球 操作 过 程 简单 ,可 有 效 地 清除 集 油管 道内 壁 石蜡 及 
其 他 附着 杂质 ,降低 管线 的 压力 损失 。 

(二 ) 油 井 产 量 实时 在 线 计量 技术 


近年 来 产能 建设 中 ,为 了 解决 串联 、 环 状 及 两 就 近 等 简化 集 油 工艺 的 油井 的 产量 计量 困 
难 ,降低 劳动 强度 ,提高 油田 信息 化 水 平 ,统计 711 口 油井 ( 表 3) 中 应 用 了 固定 软件 计 基 装 置 。 
该 装置 是 以 采油 工程 技术 ,通信 技术 和 计算 机 技术 相 结合 的 系统 ,具有 油井 自动 检测 和 控制 、 
实时 数据 采集 油井 液 量 计 量 ,油井 工 况 诊断 等 功能 。 


表 3 固定 软件 计量 装置 应 用 数量 表 























年 从 应 用 区 块 应 用 数 最 ( 口 ) 
2009 南 七 ~ 杏 一 区 东部 、 萨 东 过 渡 带 151 
2010 南 二 西 、 萨 西 过 渡 带 293 
2011 前 9 个 月 南 七 -可 一 区 西部 , 南 三 东 267 | 
合计 711 | 





2009 年 新 建 油井 投产 后 ,该 装置 工作 正常 ,实现 了 油井 生产 工艺 参数 的 实时 传送 ,提高 了 
油田 生产 信息 化 水 平 ,减轻 了 工人 的 劳动 强度 , 深 受 岗位 员工 欢迎 。 从 现场 可 以 比 对 的 油井 分 
析 , 对 于 产量 在 100Vd 以 下 的 螺杆 硝 油 井 ,固定 软件 计量 装置 的 计量 稳定 性 较 好 ,能 够 反映 油 
井 的 实际 生产 状况 ,总 体 上 可 以 满足 开发 部 门 根据 计量 产量 对 油井 进行 动态 分 析 的 需要 ; 抽 油 
机 井 由 于 计算 参数 波动 大 ,会 造成 计量 波动 大 。 





三 工艺 技术 运行 跟踪 及 对 比分 析 


(一 ) 单 管 通 球 深 埋 保温 集 油 工艺 
为 评价 单 管 通 球 工艺 的 适应 性 ,研究 其 运行 规律 ,我 们 选取 聚 南 01 转 油 站 采用 单 管 通 球 
a 


和 双 管 摊 水 工艺 的 两 座 计量 站 进行 了 对 比 (6 ~ 10 月 ) , 详 见 表 4。 从 表 4 中 可 以 看 出 , 单 管 通 
球 油井 的 单 井 集 油 半 径 、 平 均 日 产 液 量 油 量 等 均 稍 高 于 双 管 摊 水 油井 ,但 是 井口 回 压 基本 持 
平 。 说 明 , 夏 季 和 秋季 ,在 采 出 液 高 含水 未 含 聚 阶段 ,采用 单 管 集 油 工艺 ,与 双 管 挫 水 工艺 在 
生产 运行 规律 上 差别 不 大 。 


表 4， 聚 南 01 转 油 站 单 井 生产 数据 表 




















间 数 站 间 集 油 集 油 井口 平均 日 平均 日 平均 
集 油 工艺 名 称 (9) 距离 半径 管 径 回 压 产 液 量 产 油 量 含水 率 
(m) (m) (mm) (MPa) (0 (9 (%) 
| 单 管 通 球 P01 19 | 1560 537 DN50 0.448 87 96.55 
| 双 管 挫 水 P02 18 | 1570 | 476 DN50 0.456 65 2 96.92 


























自 2010 年 10 月 中 旬 以 来 ,对 单 管 通 球 工艺 油井 的 生产 动态 进行 了 跟踪 (图 1 和 图 2)。 
可 以 看 出 ,油井 平均 产 液 量 、 含 水 率 \ 回 油 温度 变化 比较 平稳 , 随 着 日 期 的 推进 ,油井 井口 回 压 
旦 缓慢 上 升 趋势 ,但 增幅 不 大 。 分 析 可 知 , 油 井 井 口 回 压 随 着 天 气 的 变 冷 而 逐渐 升 高 ,由 于 管 
道 采取 深 埋 (2. 0m) 措 施 ,因此 , 回 压 上 升 (0.03MPa) 幅度 不 大 。 
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日 期 
图 1 单 管 通 球 工艺 油井 生产 数据 趋势 图 
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王 一 一 井口 回 压 (MPa) 
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日 期 
图 2 单 管 通 球 工艺 油井 井口 回 压 趋势 图 


~ 12 = 


为 确保 冬季 集 油管 道 安全 生产 ,对 该 阀 组 间 的 油井 进行 了 通 球 作业 。 通 球 作业 操作 过 程 
简单 ,岗位 员工 易于 掌握 。 对 油井 南 P42 通 球 过 程 中 井口 回 压 变化 进行 了 全 程 观察 (图 3) 。 
从 图 3 中 可 以 看 出 ,该 并 井口 回 压 由 通 球 前 0. 3MPa 降 至 0.4MPa, 收 发 球 过 程 中 压力 有 3 次 达 
到 1MPa, 经 过 分 析 ,3 次 井口 回 压 的 又 增 应 该 为 橡胶 球 遇 到 弯 头 ,依次 为 井口 段 、 效 组 间 外 、 阀 
组 间 内 ,与 设计 基本 相符 。 收 发 球 结束 后 ,对 收 球 装置 内 的 杂 物 进行 了 观察 , 主要 为 污 油 \ 石 
蜡 、 泥 砂 等 。 


ES 


井口 回 压 (MPa) 


发 球 前 发 球 中 发 球 中 发 球 结束 发 球 后 一 
图 3 油井 南 P42 收发 球 过 程 中 压力 变化 图 


截至 目前 ,该 阀 组 间 共 通 球 14 次 , 收 到 球 12 次 , 球 丢 失 2 次 。 通 球 后 ,油井 并口 回 压 均 有 
小 幅 下 降 , 未 收 到 球 的 2 口 油井 井口 回 压 并 未 升 高 。 以 此 分 析 ,橡胶 球 并 未 堵塞 在 单 井 集 油管 
道中 ,有 可 能 卡 在 阀 组 间 集 油 汇 管内 。 

进入 冬季 后 对 19 口 油井 的 生产 情况 继续 进行 了 跟踪 ( 表 5) ,图 4 是 P01 与 P02 计量 ( 阀 
组 ) 站 油井 井口 回 压 对 比 图 ,从 图 4 中 可 以 看 出 从 2010 年 10 月 至 2011 年 4 月 ,采用 双 管 掺 水 
油井 的 井口 回 压 基 本 维持 在 0. 5MPa 左右 ;采用 单 管 通 球 工艺 油井 的 井口 回 压 呈 现 了 上 升 趋 
势 ,平均 井口 回 压 最 高 时 达到 1. 2MPa。 分 析 原 因 , 由 于 双 管 掺 水 油井 的 进入 冬季 后 摊 水 水 温 
提高 ,管道 热力 条 件 与 夏季 相 比 变化 不 大 ,因此 回 压 较为 平稳 ;而 单 管 通 球 工艺 油井 , 随 着 大 气 
温度 的 降低 管道 周围 土壤 温度 也 随 之 降低 ,虽然 管道 采取 深 埋 措施 ,但 2011 年 2~4 月 份 
-2m 土 壤 最 低温 度 仍然 达到 -0. 6Y ,管道 散热 量 增加 , 采 出 液 热力 条 件 较 差 ,流动 阻力 增加 ， 
造成 井口 回 压 升 高 。 


表 5 P01 交 组 间 通 球 情况 表 
阅 组 间 井 数 ( 口 ) 通 球 次 数 收 到 球 次 数 。 | 未 收 到 球 次 数 备注 





Pol 19 14 12 2 5 口 油井 未 通 球 


另外 在 生产 井中 有 4 口 油井 井口 回 压 均 不 同 程度 的 超出 设计 界限 1. 5MPa。 对 这 几 口 油 
井 井 口 回 压 较 高 的 原因 进行 了 分 析 : 
(1) 油井 实际 产 液 量 较 开发 预测 高 ,导致 井口 回 压 较 高 。 我 们 选取 井口 回 压 较 高 的 2 口 
油井 ( 南 P39 , 查 P40) 与 井口 回 压 正常 的 2 口 井 ( 南 P38、 杏 P39) 进行 了 对 比分 析 , 油 井 设计 参 
数 及 产 液 量 等 见 表 6。 











Sy a 





井口 回 压 (MPa) 
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一 一 单 管 通 球 
02 一 一 双 管 摊 水 
2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 2011 年 4 月 


图 4 单 管 通 球 与 双 管 掺 水 工艺 油井 井口 回 压 对 比 图 
表 6 P01 集 油 阔 组 间 单 井 开发 预测 与 实际 生产 数据 对 比 表 














井 号 长 度 (m) 管 径 (mm) 实际 日 产 液 量 (1t) 预测 产 液 量 (+) 含水 率 (% ) 
南 P38 1000 DN50 145 EE 138 98.2 
南 P39 1000 DN50 180 138 88.5 
查 P39 985 DN50 60 138 96 
杏 P40 755 DN50 168 138 95 























从 表 6 及 图 5 可 以 看 出 ,其 中 有 3 口 井 的 集 油 长 度 达 到 1000m, 但 是 由 于 南 P39 油井 的 实 
际 产 液 量 较 开发 预测 高 ,含水 率 稍 低 的 条 件 下 井口 回 压 超 出 设计 范围 ; 杏 P40 虽然 集 油 长 度 稍 
近 , 但 也 由 于 实际 产 液 基 高 于 预测 液 量 ,导致 井口 回 压 较 高 。 
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井口 回 压 (MPa) 





2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 1 月 2011 年! 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 2011 年 4 月 


图 5 单 管 通 球 工艺 油井 井口 回 压 对 比 图 


(2) 含 水 率 较 低 ,导致 井口 回 压 较 高 。 部 分 油井 的 含水 率 较 低 , 在 气温 较 高 时 回 压 比较 平 
稳 且 在 设计 范围 内 ; 当 气 温 下 降 后 ,井口 回 压 明显 升 高 。 以 油井 南 P43 为 例 ,该 井 集 输 长 度 
250m, 管 径 DN50mm ,该 井 自 投产 以 来 含水 率 始终 保持 在 50% 左右 , 产 液 量 在 65 ~130td, 在 
2010 年 10~12 月 份 ,井口 回 压 基 本 维持 在 0.8MPa 以 内 ,但 在 1~4 月 份 气温 下 降 后 ,井口 回 
压 却 上 升 至 1.5 ~3MPa, 热 洗 作 业 较 为 频繁 , 热 洗 周期 在 15d 左右 。 另 外 油井 杏 P42 含水 率 基 
本 维持 在 90% 以 上 时 井口 回 压 为 0. 5MPa, 但 在 11 月 初 含水 率 降 至 72% 时 井口 回 压 增高 至 
1.7MPa, 之 后 由 于 含水 率 恢复 至 90% ,井口 回 压 恢复 正常 。 

一 129 一 


下 一 步 , 还 将 密切 跟踪 单 管 通 球 工艺 生产 运行 情况 ,研究 温 降 . 压 降 变化 规律 ,确定 合理 的 
通 球 周期 ,完善 生产 运行 管理 办 法 ,确保 其 安全 平稳 运行 。 


二) 油井 产量 实时 在 线 计量 技术 


为 了 对 固定 软件 计量 装置 的 运行 情况 进行 跟踪 评价 ,选取 了 7 口 螺杆 泵 井 ( 表 7) ,以 计量 
分 离 器 为 基准 的 ,研究 了 其 测量 精度 。 


表 7 固定 软件 计量 装置 量 油井 号 






































序号 井 号 所 属 计量 站 机 采 方式 

1 油井 1 Bol KGLBCYY -300 -21 - 1200 
2 油井 2 B02 KGLBCYY -208 -25 -1200 
3 油井 3 B03 KGLBCYY -200 -25 - 1200 
4 油井 4 BO4 KGLBCYY -300 -21 - 1200 
5 油井 5 B05 KGLBCYY -300 -21 -1200 
6 油井 6 B03 KGLBCYY -300 -21 - 1200 
7 油井 7 B05 KGLBCYY -200 -25 - 1200 














从 表 8 中 数据 可 以 看 出 ,7 口 油井 的 平均 产 液 量 ( 以 分 离 器 计量 值 计算 ) 在 4. 8 ~32.5Vd 
之 间 , 固 定 软件 计量 装置 的 计量 相对 误差 在 13.3% ~ 66. 1% 之 间 , 基 本 呈现 随 着 油井 产 液 量 
增加 计量 误差 随 之 减 小 的 规律 。 


表 8 ”螺杆 泵 油井 不 同 计量 方式 计量 结果 对 比 表 




































































油井 1 油井 2 油井 3 
日 期 软件 计量 了 软件 计量 | 分 离 器 计量 | 误差 | 软件 计量 | 分 离 器 计量 | 误差 
(vd) (vd) (%) (vd) (vd) (%) (vd) (vd) (%) 
2010.10.19 | 10.0 4.6 | 117.8 | 5.6 8.6 -35.2| 17.0 12.0 41.7 
2010.10.20 | 6.9 5.6 23.6 | 5.7 8.8 -35.4| 17.0 11.0 54.6 
2010.10.21 | 6.8 4.3 57.0 | 60 9.4 -36.4| 19.0 14.0 35.7 
2010. 10. 22 一 — |— | 57 8.5 -33.6| 17.0 13.0 30.8 
平均 7.9 4.8 | 66.1 $5.7 8.8 -35.1| 17.5 12.5 40.7 
油井 4 油井 5 油井 6 油井 7 
om | ome we| se om me | te om me on [oa 
(vd) | (vd) (vd) | (vd) (vd) | (vd) (vd) | (vd) 





2010.10.19 | 27.8 | 33.2 |-16.3| 24.0 | 21.0 | 14.3 | 2.0 | 20.0 | 350 | 300 | 27.0 |0.1 





2010.10.20 | 27.8 | 31.9 |-128| 250 | 190 |31.6 | 280 | 200 | 40.0| 300 |20 11 





2010.10.21 | 28.8 | 32.3 |-10.8| 25.0 | 19.0 | 31.6 | 29.0 | 24.0 | 20.8 | 28.0 | 22.0 |27.3 
2010. 10.22 一 一 23.0 | 17.0 |35.3 | 29.0 | 22.0 |3L8 | 29.0 | 22.0 | 31.8 
平均 28.1 | 32.5 |-13.3| 24.3 | 19.0 |28.2 | 28.3 | 21.5 | 31.9 | 29.3 | 24.5 |20.3 


















































对 于 产 液 量 低 于 5vd 的 油井 (油井 1) ,计量 相对 误差 达到 66. 1% ,分 析 原因 ,一 是 由 于 油 
井 产 液 量 低 ,导致 相对 误差 较 大 ;二 是 对 于 低产 液 量 ,计量 分 离 器 本 身 的 计量 误差 也 会 比较 大 。 
Ps | 


另外 ,本 次 试验 所 选 油 井中 ,产量 低 于 5Vd 只 有 1 口 井 ,数据 量 较 少 ,下 一 步 将 在 具备 条 件 的 
低产 井中 扩大 试验 跟踪 范围 。 

对 于 产 液 量 在 5 ~50td 之 间 的 油井 ,计量 相对 误差 在 13.3% ~40.7% 之 间 。 对 于 同一 口 
并 ,固定 软件 计量 装置 的 测量 值 基本 稳定 , 且 波 动 趋势 与 分 离 器 计量 值 的 变化 基本 一 致 。 

分 析 表 中 数据 还 可 以 看 出 ,对 于 同一 口 油井 ,固定 软件 计量 装置 每 次 计量 值 与 分 离 器 计量 
值 的 大 小 关系 都 是 一 样 的 , 即 相对 误差 均 为 正 或 均 为 负 。 这 说 明 , 对 于 同一 口 井 ,固定 软件 计 
量 装 置 的 计量 值 存在 系统 误差 。 根 据 固定 软件 计量 装置 的 理论 模型 ,螺杆 泵 井 的 产 液 量 
Qu 是 一 个 多 元 函数 。 与 Carg 有关 的 参数 分 为 两 类 ,一 类 是 直接 测量 参数 ,包括 :螺杆 泵 转 
速 \ 三 相 电 流 、 电 压 , 有 功 功率 、 无 功 功率 \ 功 率 因数 ; 另 一 类 是 输入 参数 ,包括 : 泵 理论 排 量 、 下 
泵 深度 、 地 层 饱 和 压力 , 动 液 面 . 采 出 液 含水 率 、 原 油 黏度 \ 油 套 压 、 气 油 比 等 。 每 口 油井 螺杆 泵 
的 工作 状况 及 油井 生产 动态 参数 都 是 不 一 样 的 ,同时 也 会 有 所 变化 , 某 一 参数 的 设 定 值 与 实际 
值 偏差 较 大 时 ,就 会 产生 计量 误差 ,这 应 是 产生 系统 误差 的 主要 原因 。 

为 了 验证 产生 误差 原因 是 否 正确 ,又 选取 了 两 口 井 ,根据 其 动态 生产 情况 对 输入 参数 的 进 
行 了 修正 , 详 见 表 9。 


表 9 固定 软件 计量 装置 设 定 值 修正 前 后 参数 对 比 表 









































油井 6 油井 4 
序号 参数 - 
调整 前 。 ”| .调整 后 调整 前 调整 后 
1 油 压 (MPa) 一 0.34 一 0.24 
| 2 | 入 (MPe) — 03 一 0.33 
3 会 水 率 (%) 73.6 94.3 96 85.4 
| 动 液 面 (m) 279.75 462.73 438. 01 592. 11 
5 | 气 油 比 (my 20 2 20 2 
6 “| 饱和 压力 ( MPa) 16 10.7 10 10.7 











根据 输入 后 的 参数 ,对 两 口 油井 的 产量 重新 进行 了 计量 ,修正 前 后 的 计量 结果 详 见 表 10。 
表 10 固定 软件 计量 装置 设 定 值 修正 前 后 计量 结果 对 比 表 





油井 6 油井 4 
日 期 参数 软件 计量 ”| 分 离 器 计量 | 相对 误差 软件 计量 ”| 分 离 器 计量 | 相对 误差 
(vd) (vd) (%) (vd) (vd) (%) 








2010. 10. 19 一 22 | ”修正 前 28.3 21.5 31.9 28.8 32.3 -10.8 


2010.11.19 修正 后 23.2 21.0 10.3 28.6 30.1 -5.0 
精度 提高 (%) 一 一 21.6 一 一 5.8 


从 表 10 可 以 看 出 ,两口 油 井 软件 计量 和 分 离 器 计量 的 误差 分 别 为 10.3% 和 -5.0% , 计 
量 误差 能 够 满足 生产 要 求 ,计量 精 度 明 显 提高 。 

通过 对 固定 软件 计量 装置 和 计量 分 离 器 计量 结果 的 对 比分 析 , 可 以 帮助 查找 新 技术 应 用 
过 程 中 存在 的 问题 ,分 析 其 存在 误差 的 原因 ,为 更 好 的 掌握 和 运用 该 项 新 技术 提供 有 力 保障 。 
下 一 步 我 们 还 应 根据 实际 生产 情况 ,试验 研究 固定 软件 计量 装置 输入 参数 的 合理 值 ,并 及 时 修 
正 ,减少 系统 误差 。 
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\ 几 点 认识 

(1) 新 工艺 新 技术 大 量 应 用 后 ,可 以 采用 对 比 统计 方法 评价 其 适应 性 ,解决 生产 中 存在 的 
问题 ,分析 问题 产生 的 原因 、 验 证 解决 措施 的 有 效 性 。 

(2) 积 极 推进 工艺 优化 简化 ,可 有 效 降低 建设 投资 和 生产 运行 成 本 。 

(3) 固定 软件 计量 装置 可 实现 油井 生产 工艺 参数 的 实时 传送 ,减轻 了 工人 的 劳动 强度 , 具 
有 较 好 的 应 用 前 景 。 应 研究 其 输入 参数 的 合理 设 定 方法 ,进一步 减少 计量 误差 。 

(4) 在 采 出 液 高 含水 ,未 含 聚 条 件 下 , 单 管 通 球 工艺 夏季 和 秋季 生产 运行 平稳 ,与 双 管 挨 
水 工艺 在 生产 运行 规律 上 基本 相同 ,冬季 和 春季 井口 回 压 会 有 所 上 升 ,应 根据 回 压 变化 情况 及 
时 采取 通 球 措施 ,降低 回 压 ;部 分 油井 因 产量 较 高 含水 率 过 低 造成 井口 回 压 偏 高 ,应 积极 研究 
并 采取 相应 的 配套 技术 及 保驾 措施 ; 通 球 作业 可 有 效 清除 管 壁 附着 杂质 ,降低 井口 回 压 。 
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优选 工艺 配 注 中 相对 分 子 质量 聚合 物 溶液 


周 宪 军 ” 李 道 这 


摘 ”要 :本 文 结合 油田 现 阶段 开发 形势 ,通过 统计 不 同 配 注 工艺 ,不 同 注入 浓度 中 相对 分 子 质 
量 聚 合 物 溶液 的 相关 参数 ,以 井口 黏度 为 指标 进行 逐一 排除 ,优选 最 适合 油田 开发 的 注 和 方式 。 
关键 词 :开发 形势 配 注 工艺 井口 黏度 ” 注 人 方式 


一 、 适 应 油田 开发 形势 ,选用 清 配 污 稀 工艺 


目前 ,油田 配 注 工艺 大 体 上 分 为 两 类 : (1) 清 水 配制 聚合 物 母 液 ,污水 稀释 后 回 注 地 层 ; 
(2) 清 水 配制 聚合 物 母 液 ,清水 稀释 后 回 注 地 层 。 其 中 , 清 配 污 稀 工艺 多 适用 于 一 类 聚 驱 油层 
区 块 注入 的 超 高 相对 分 子 质量 聚合 物 , 由 于 超 高 分 聚合 物 相对 分 子 质量 大 、 黏 度 高 ,只 适应 于 
高 渗透 油层 ,无 法 应 用 于 二 、 三 类 油层 。 而 清 配 清 稀 工艺 多 适用 于 二 、 三 类 聚 驱 油 层 区 块 注入 
的 高 .中 、 低 相对 分 子 质量 聚合 物 。 

由 表 1 中 可 看 出 ,2011 一 2020 年 油田 某 开发 区 污水 回 注 量 由 39. 79 x 10*m?/d 降 至 
36. 91 x104ms/d, 而 清水 注水 量 由 4. 74 x104ms/d 升 高 至 12. 36 x 104m?/d。 分 析 其 原因 是 
由 于 二 类 油层 聚 驱 开 发 面积 不 断 扩 大 ,大 量 清水 配 注 的 中 相对 分 子 质量 聚合 物 溶液 取代 含 
油污 水 回 注 地 层 。 为 此 ,针对 油田 二 类 油层 聚 驱 开 发 所 面临 的 清水 用 量 增 多 ,含油 污水 无 
法 回 注 , 大 量 剩余 的 问题 ,利用 含油 污水 配 注 中 相对 分 子 质量 聚合 物 溶液 已 势 在 必 行 。 


表 1 油田 某 开 发 区 2011 一 2020 年 油田 采 出 水 、 注 水 量 平衡 表 。 单位 :10'm’/d 







































































二 年 介 | 2 | az | 2013 | au | 201s | 2016 | 2 2018 | 2019 | 2020 
La 
清水 回 注 量 474 | 6.55 | 9.00 | 9.88 | 11.97 | 11.27 | 10.79 | 9.43 | 11.21 | 12.36 
三 污水 回 注 量 | 39.79 | 40.20 | 38.87 | 36.33 | 35.54 | 37.68 | 39.30 | 40.68 | 40.53 | 36.91 
三 污水 采 出 量 | 38.24 | 40.66 | 42.51 | 41.00 | 42.19 | 44.21 | 45.61 | 45.79 | 47.34 | 44.63 
四 外 排水 量 -1.55| 046 | 3.64 | 4.67 | 6.65 | 653 | 631 | 5.11 | 6.81 | 7.72 
五 钻 停 期 间 排水 量 | 1.95 | 3.96 | 7.14 | 8.17 | 10.15 | 10.03 | 9.81 | 8.61 | 10.31 |11.22 
二 、 满 足 油田 开发 要 求 , 采 用 了 曝 氧 污水 配 注 
油田 采用 污水 配 注 中 相对 分 子 质量 聚合 物 溶液 的 配 注 工 艺 有 两 种 : (1 ) 使 用 曝 氧 污水 配 


注 ;(2) 使 用 未 曝 氧 污水 配 注 。 
为 了 进行 曝 氧 污水 与 未 曝 氧 污水 及 清水 配 注 聚 合 物 的 效果 对 比 ,在 注入 浓度 相同 的 条 件 
下 ,统计 了 几 座 注入 站 平均 黏度 ,数据 见 表 2。 


一 :区 3 一 


表 2 不 同 配 注 工艺 注入 站 注入 井口 甘 度 对 比 数据 表 








时 间 1# 注 入 站 2# 注 入 站 3# 注 入 站 
井口 平均 黏度 (mPa - s) 井口 平均 黏度 (mPa - s) 井口 平均 黏度 (mPa * s) 
5 月 6 日 13.90 | 30.20 41.90 




















5 月 7 日 12. 80 28.60 43.80 
5 月 8 日 14.70 27.00 52.80 
平均 13.80 28.60 46.10 


注 :1# 注 和 站 配 注 方式 为 未 桌 氧 污水 配 注 束 合 物 ;2# 注 人 站 配 注 方式 为 轻 氧 污水 配 注 聚合 物 ;3# 广 和 站 配 注 方式 为 清水 
配 注 聚 合 物 。 

从 表 2 中 看 出 ,使 用 未 曝 氧 污水 配 注 的 注入 站 ,并口 黏度 基本 在 153mPa ' s 以 下 ,使 用 曝 氧 
污水 配 注 的 注入 站 ,单间 井口 黏度 有 一 定 的 提高 ,平均 黏度 达到 30mPa ' s 左右 ,与 未 曝 氧 污 
水 配 注 聚 合 物 相 比 , 曝 氧 污水 配 注 聚 合 物 时 井口 黏度 提高 约 为 61% 。 使 用 清水 配 注 聚 合 物 的 
注 人 站 ,井口 黏度 平均 值 能 够 达到 46mPa ' s 以 上 。 曝 氧 污水 配 注 聚 合 物 与 清水 配 注 聚 合 物 
相 比 ,井口 黏度 还 是 相对 较 低 。 

为 此 ,在 注入 浓度 相同 的 条 件 下 , 曝 氧 污水 配 注 中 相对 分 子 质量 聚合 物 溶液 效果 好 于 未 曝 
氧 污水 配 注 中 相对 分 子 质量 聚合 物 溶液 。 


三 、 保 证 单 井 注入 符 度 ,优选 母液 配制 浓度 


在 使 用 曝 氧 污水 配 注 的 条 件 下 ,选择 对 该 注水 站 所 辖 的 不 同 注入 浓度 的 注 和 站 进行 了 黏 
度 统计 ,数据 见 表 3。 








表 3 注入 站 井口 浓度 、 蔡 度 表 









































从 表 3 中 可 以 看 出 ,该 注水 站 所 属 1 号 注入 站 平均 注入 浓 度 为 1050mg/L 左右 ,井口 平均 
黏度 值 为 31. 5mPa ' s;2 号 注 和 人 站 平均 注入 浓度 为 1350mg/L 左右 ,井口 平均 黏度 值 为 
45mPa . s 以 上 。 为 此 , 当 注 人 浓度 为 1350mg/L 时 ,使 用 曝 氧 污水 稀释 的 中 相对 分 子 质 
量 聚 合 物 溶液 可 以 满足 地 质 开发 要 求 。 

四 、 经 济 评价 分 析 


在 满足 开发 要 求 的 前 提 下 , 仅 考虑 清水 、 污 水 及 聚合 物 干粉 用 量 , 对 不 同 注入 水 质 成 本 进 
行 对 比分 析 , 具 体 数 据 见 表 4。 


= 


表 4 不 同 水 质 配 注 聚 合 物 成 本 对 比 表 








配 注 水 质 类 型 聚合 物 浓度 ( mg/L) | 聚合 物 成 本 (元 /m; ) | 制 水 成 本 (元 /m?) 吨 液 成 本 (元 /my ) 
清水 1050 21 | 汪汪 26.7 
污水 1345 26.9 | 2.23 29.13 

















注 :1. 表 中 数据 为 不 同 阶段 运行 实际 数据 ,其 中 污水 制 水 成 本 由 清水 配制 用 量 及 污水 称 释 用 量 价格 折算 得 出 ; 
2. 聚合 物 干粉 价格 为 20 元 /kg。 
由 表 4 可见, 使 用 上 坚 氧 污水 配 注 与 使 用 清水 配 注 相 比 ， 局 各 三 水 工 上 入 种 二 清水 用 是 但 
和 干粉 用 量 增加 ,综合 对 比 曝 氧 污水 配 注 比 清水 配 注 吨 液 成 本 增加 2. 43 元 。 
但 考虑 采用 清水 稀释 ,剩余 含油 污水 需 达 标 处 理 后 外 排 ,考虑 达标 处 理 外 排 费 用 后 ， 量 气 
污水 配 注 比 清水 配 注 吨 液 成 本 增加 1. 17 元 。 


五 结论 及 认识 

(1) 污水 进行 曝 氧 后 , 单 井 井口 黏度 有 一 定 的 提高 ,平均 黏度 达到 30mPa ' s 左右 。 但 使 
用 清水 配 注 聚 合 物 时 ,井口 黏度 平均 值 能 够 达到 46mPa ' s 以 上 ,与 清水 配 注 聚 合 物 相 比 , 井 
口 黏度 还 是 相对 较 低 。 

(2) 井 口 平均 浓度 为 1050mg/L 时 ,井口 黏度 平均 值 能 达到 30mPa ' s 左右 , 达 不 到 地 质 要 
求 。 井 口 平均 浓度 达到 1350mg/L 时 ,黏度 平均 值 能 达到 45mPa ' s 左右 ,能够 满足 地 质 要 求 。 


(3) 采 用 曝 氧 污水 配 注 聚 合 物 比 用 清水 配 注 聚 合 物 吨 液 成 本 增加 1. 17 元 ,但 是 能 够 节约 
清水 ,减少 污水 外 排 ,保护 环境 ,具有 较 大 的 社会 效益 。 
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统计 分 析 方 法 在 投资 项 目 后 评价 中 的 运用 


王 学 佳 ” 王 晓 亮 


摘 要 :投资 项 目 后 评价 的 研究 是 基于 系统 工程 .反馈 控制 理论 ,运用 统计 预测 的 方法 ,对 项 
目 决策 实施 ,运营 做 出 科学 分 析 和 判定 。 本 文 以 某 产 能 区 块 一 次 ,二 次 加 密 及 聚合 物 驱 项 目 后 评 
价 为 例 ,对 投资 项 目 后 评价 中 数据 资料 .预测 资料 .等 级 资料 的 统计 方法 的 选择 进行 了 分 析 , 给 出 
了 投资 项 目 后 评价 中 各 类 统计 资料 的 适用 的 统计 方法 。 

关键 词 :投资 项 目 后 评价 ”系统 工程 ”反馈 控制 理论 统计 方法 


一 .引言 

投资 项 目 后 评价 是 项 目 生命 周期 中 不 可 或 缺 的 重要 环节 ,是 对 项 目的 立项 决策 ,建设 目 
标 \ 设 计 施工 ,竣工 验收 、 生 产 经 营 全 过 程 所 进行 的 系统 综合 分 析 和 对 项 目 产 生 的 财务 、 经 济 、 
社会 和 环境 等 方面 的 效益 与 影响 及 其 持续 性 所 进行 的 客观 全 面 的 再 评价 ,通过 分 析 和 评价 总 
结 项 目的 经 验 和 教训 ,为 后 续 项 目的 建设 提供 参考 。 

投资 项 目 后 评价 所 采用 的 评价 方法 及 理论 主要 包括 系统 工程 理论 ,反馈 控制 理论 .对比 法 
及 统计 分 析 法 等 等 手段 进行 分 析 论 证 ,统计 分 析 法 是 其 中 必 不 可 缺 的 方法 之 一 ,也 是 做 好 投资 
项 目 后 评价 的 重要 和 手段。 统计 分 析 方 法 是 指 有 关 收 集 、 整 理 , 分 析 和 解释 统计 数据 ,并 对 其 所 
反映 的 问题 作出 一 定 结 论 的 方法 。 

本 文 以 某 产能 区 块 一 次 ,二 次 加 密 及 聚合 物 驱 项 目 后 评价 为 例 ,从 工程 项 目 后 评价 的 内 容 
着 手 , 对 其 进行 系统 分 析 研 究 , 对 投资 项 目 后 评价 中 数据 资料 ,预测 资料 ,等 级 资料 的 统计 方法 
的 选择 进行 了 分 析 , 给 出 了 投资 项 目 后 评价 中 各 类 统计 资料 的 适用 统计 方法 。 


二 、 统 计 分 析 方 法 概述 

统计 类 型 根据 数据 类 型 ,可 分 为 计数 资料 ,预测 资料 ,等 级 资料 3 种 统计 类 型 ,对 于 每 种 类 
型 均 有 相应 的 统计 方法 。 

(一 ) 计 数 资料 的 统计 方法 

计数 资料 是 将 大 量 的 定量 指标 进行 统计 归 类 ,计数 资料 的 统计 方法 主要 针对 四 格 表 和 
R xC 表 进 行 归 类 分 析 ,所 谓 R x C 表 可 以 分 为 双向 无 序 , 单 向 有 序 、 双 向 有 序 属性 相同 和 双 
向 有 序 属性 不 同 四 类 ( 表 1) ,不 同类 的 行列 表 根据 其 研究 目的 ,其 选择 方法 也 不 一 样 。 

表 1 RxC 表 的 分 类 及 其 统计 分 析 方 法 
变量 的 统计 性 质 列 联 表 分 类 研究 目的 适用 统计 分 析 方法 | 
X 了 部 是 名 义 变量 且 属 性 不 同 双向 无 序 表 多 个 样本 率 的 比较 确切 检验 























X.Y 之 一 为 名 义 变量 且 属 性 不 同 单 向 无 序 表 不 同方 法 比较 不 同 组 构成 卡 方 检验 
Bs 
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续 表 














变量 的 统计 性 质 | 列 联 表 分 类 研究 目的 适用 统计 分 析 方 法 
XY 都 为 有 序 变 量 且 属 性 不 同 | 双向 有 序 表 两 变量 问 相 关 分 析 相关 分 析 
X.Y 都 为 有 序 变 量 且 属性 相同 | 双向 有 序 表 - 致 性 分 析 一 致 性 检验 











(二) 预测 资料 的 统计 方法 


分 析 预 测 资料 的 统计 分 析 方法 可 分 为 参数 检验 法 和 非 参 数 检验 法 。 参 数 检验 法 主要 为 + 
检验 和 方差 分 析 忆 检验 等 , 非 参 数 检验 法 主要 包括 秩 和 检验 等 。: 检验 主要 是 将 已 有 的 前 段 
实际 数据 与 预测 数据 进行 直观 对 比 , 根 据 数 据 规律 进行 重新 预测 ,得 出 更 加 准确 的 结论 。F 检 
验 是 将 已 有 的 前 段 实际 数据 与 预测 数据 进行 方差 分 析 对 比 ,矫正 进行 重新 预测 ,得 出 更 加 准确 
的 结论 。 

(三 ) 等 级 资料 的 统计 方法 


等 级 资料 是 对 性 质 和 类 别 的 等 级 进行 分 组 ,再 清点 每 组 观察 单位 个 数 所 得 到 的 资料 。 在 
临床 医学 资料 中 , 常 遇 到 一 些 定性 指标 ,如 临床 疗效 的 评价 ,疾病 的 临床 分 期 病症 严重 程度 的 
临床 分 级 等 ,对 这 些 指标 常 采用 分 成 若干 个 等 级 然后 分 类 计数 的 办 法 来 解决 它 的 量化 问题 ,这 
样 的 资料 统计 上 称 为 等 级 资料 。 


三 ,项 目 后 评价 中 统计 分 析 法 应 用 分 析 


项 目 后 评价 资料 丰富 且 错 综 复杂 ,要 想 做 到 合理 选用 统计 分 析 方 法 并 非 易 事 。 对 于 同一 
个 资料 , 若 选择 不 同 的 统计 分 析 方 法 处 理 , 有 时 得 到 的 结论 是 截然 不 同 。 项 目 后 评价 中 正确 选 
择 统计 方法 的 依据 是 :第 一 ,根据 研究 目的 ,确定 数据 特征 ,正确 判断 统计 资料 所 对 应 的 类 型 
(预测 \ 计 数 和 等 级 资料 ) ;第 二 ,根据 相应 的 数据 类 型 ,选择 合适 的 统计 方法 进行 数据 分 析 ; 第 
三 ,还 要 根据 专业 知识 与 资料 的 实际 情况 ,结合 统计 学 原则 ,灵活 地 选择 统计 分 析 方 法 。 

举例 一 :计数 资料 的 统计 方法 。 

在 某 产能 区 块 一 次 ` 二 次 加 密 及 聚合 物 驱 投资 项 目 后 评价 中 ,有 很 多 情况 应 采用 计数 资料 
的 统计 方法 将 大 量 的 定量 指标 进行 统计 归 类 ,从 而 发 现 其 中 的 规律 ,为 后 评价 得 出 正确 的 评价 
结果 。 包 括 如 “项 目 主要 目标 实现 情况 评价 表 ” “储量 变化 情况 表 ” “开发 方案 设计 指标 评价 
表 ” “地 层 压 力 情况 统计 表 ” “钻井 液 参数 设计 数据 表 ” “各 种 石英 砂 性 能 指标 "“ 水 驱 、 育 
合 物 驱 排 量 相 当 抽 油 机 和 螺杆 泵 经 济 评价 统计 表 ” “新 钼 开发 井 投资 变动 情况 表 " 等。 

对 水 、. 聚 驱 投产 的 205 口 油井 的 产 液 , 产 油泵 径 、 泵 效 、 载 茶 利 用 率 等 计数 资料 进行 统计 
分 析 , 利 用 单 向 有 序 RxC 表 进 行 统计 ,统计 结果 如 表 2 所 示 。 


表 2， 抽 油 机 井 投产 效果 统计 表 














统计 预测 初期 | 有 载荷 | 扭矩 
区 块 机 型 井 数 | 初期 产 液 | 最 高 产 液 | 产 液 | 产 油 | 含水 率 (mm) | (%) 利用 率 | 利用 率 
(9)| (va) (vd) | (vd) | (vd) | (%) (%) | (%) 





CYJY10-4.2-53HB | 31 | 35.71 68.71 |61.26 | 5.75 |90.61 | 57.84 | 70.43 | 41.8 | 54.87 





区 决 [Cyyyi4 -5.5 -89HF | 83 | 89.05 | 132.12 |87.93| 6.5s |92.55 | 70.16 | 63.2 | 34.51 | 51.15 














平均 114 | 74.54 | 114.88 | 80.68 | 6.33 |92.15 | 66.81 | 65.16 | 36.04 | 51.83 



































be 


续 表 























统计 预测 初期 杂种 | 及 履 | 副 各 | 提 乱 
区 块 机 型 井 数 | 初期 产 液 | 最 高 产 液 | 产 液 | 产 油 | 含水 率 | (mm) | (m%) | 利用 率 | 利用 率 
(9)| (va | (vd | (vd | (vd) | (%) (%) | (%) 
CYJY8 -3 -37HB 15 20.13 40.0 22.93 | 2.2 |90.41 | 57.0 | 46.03 | 57.63 61.4 
区 块 CYJY10 -3 -37HB 32 24.41 49.19 38.16 | 6.2 | 83.75 | 61.47 | 53.25 | 45.92 52.8 
平均 47 23.04 46.26 33.30 | 4.93 | 85.20 | 60.04 | 50.95 | 49.11 55.32 
CYJY8 -3 -37HB 24 16.0 45.5 13.45 | 2.23 |83.42| 44.0 | 38.52 | 48.43 | 49.75 











区 块 | CYJY10-3-37HB | 12 | 22.88 | 52.75 |17.38 | 2.59 | 85.10 | 47.25 | 38.53 | 45.78 | 57.18 









































CYJY10 -4.2-53HB | 8 36 66.0 |51.00 | 8.70 |82.94 | 57.0 | 63.67 | 57.90 | 100.4 
平均 44 | 19.71 | 49.35 |18.10| 2.95 |83.70| 46.1 | 40.95 | 48.69 | 57.74 
水 驱 合 计 一 | 2.30 48.65 | 27.52 | 4.24 | 84.6 | 53.86 | 47.15 | 49.55 | 58.18 





根据 RxC 表 的 统计 , 聚 驱 区 块 抽 油 机 井 , 预 测 平均 单 井 初期 产 液 74. 54Vd, 实 际 初期 平 
均 单 井 日 产 液 80. 68t, 日 产 油 6. 33t, 综 合 含水 92. 15% ,平均 泵 效 65. 16% 。 载 荷 利用 率 为 
36. 04% ,扭矩 利用 率 为 51. 83% ;水 驱 区 块 抽 油 机 井 ,预测 平均 单间 初期 产 液 22. 3Vd ,实际 初 
期 平均 单 井 日 产 液 27. 52t, 日 产 油 4. 24t, 综 合 含水 84. 6% ,载荷 利用 率 为 49. 55% ,扭矩 利用 
率 为 58. 18% ,平均 泵 效 47. 15% ;通过 统计 表 很 清楚 地 发 现 ,所 选 抽 油 机 型 号 可 以 满足 生产 要 
求 , 且 为 后 期 增产 措施 实施 后 可 以 达到 的 最 高 产量 留 有 余地 。 

举例 二 :预测 资料 的 统计 方法 。 

对 于 预测 的 数据 ,往往 采用 与 截止 到 评价 试点 前 的 实际 数据 (参数 验证 ) 进行 对 比 的 办 法 
对 设计 期 的 预测 数据 进行 矫正 ,得 出 与 实际 数据 变化 规律 或 趋势 相 一 致 的 方法 ,给 出 正确 的 评 
价 结论 。 如 在 环境 与 持续 性 影响 评价 中 ,产能 区 块 实际 产量 与 含水 运行 情况 是 在 区 块 开发 之 
初 进行 的 预测 ,为 了 得 到 更 加 准确 的 预测 数据 ,对 油层 潜力 的 可 持续 性 给 出 正确 的 结论 , 需 运 
用 预测 资料 的 统计 方法 ,进行 重新 预测 ,修正 原 预 测 数据 。 

2007 年 产能 区 块 方案 设计 产能 井 648 口 ,建成 能 力 34.41 x 10%t, 初 期 平均 单 井 产 能 
3. 1t, 预 计 2007 年 投产 计 产 天 数 60 天 。 其 中 , 某 产能 区 块 140# 断 层 以 东 地 区 投产 计 产 天 
数 90d。 实 际 建成 能 力 37. 78 x 10 和 t, 初 期 平均 单 井 产能 3. 6t, 但 由 于 2007 年 采油 井 实际 投 
产 井 数 为 170 口 , 且 平 均 计 产 天 数 仅 有 40d, 因 此 ,实际 产 油 2.61 x 10 和 ,与 方案 对 比 , 少 产 
油 4.61 x10t。 

2007 一 2016 年 ,十 年 产量 预测 (图 1) ,累计 产 油 371. 63 x 10 和 4, 与 方案 对 比 ,多 产 油 
53.71 x10%t。 其 中 , 某 产能 区 块 二 类 油层 聚 驱 以 及 某 产能 区 块 140# 断 层 以 东 地 区 多 产 油 
61. 05 x 10 和 1, 某 产能 区 块 高 台子 加 密 调整 井 少 产 油 3.07 x 10 和 ,二 次 加 密 地 区 少 产 油 4.27 x 10 和 t。 

分 析 某 产能 区 块 高 台子 加 密 及 二 次 加 密 十 年 产量 低 于 方案 的 原因 :主要 是 评价 时 点 前 
2007 一 2009 年 实际 产 油 量 低 于 方案 8. 11 x 10 和 t, 由 于 新 井 投产 进度 灌 后 ,时 率 低 于 方案 设计 ， 
以 及 400 米 地 区 综合 利用 老 井 地 面 基建 投产 滞后 , 老 井 改造 工作 量 实施 井 数 少 影响 。 分 析 某 
产能 区 块 二 类 油层 聚 驱 区 块 高 于 方案 的 原因 : 主要 是 评价 时 点 后 2010 一 2016 年 预测 产量 
161. 90 x10 和 ,高 于 方案 43. 3 x 10*t。 主 要 原因 :一 是 二 类 油层 对 具备 一 定 潜力 的 薄 差 油层 和 
表 外 储 层 进行 射 孔 。 方 案 预 计 萨 HI1 -3 、 萨 7 - 12 层 钻 遇 砂岩 厚度 11. 1m, 有 效 厚度 7. 9m。 
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2007 年 。。 2008 年。 2009 年 。 2010 年。 20l 年 2012 年 00 年 ”301 年 ”2015 年 201 年 
时 间 
图 1 2007 年 产能 区 块 实际 产量 与 含水 运行 曲线 

新 钻井 平均 单 井 射 开 砂岩 厚度 15. 9m, 有 效 厚 度 9. 4m, 与 方案 对 比 , 射 开 砂岩 和 有 效 厚 度 分 别 
多 4.8m 和 1.5m。 二 是 在 聚合 物 驱 阶段 加 强 注入 体系 质量 跟踪 调整 工作 ,同时 依据 采 出 井 的 
不 同 受 效 状况 ,加 大 注 采 井 个 性 化 方案 调整 力度 。 

举例 三 :等 级 资料 的 统计 方法 。 

在 项 目 后 评价 过 程 中 常常 遇 到 中 , 常 遇 到 一 些 定性 指标 ,如 为 了 使 施工 过 程 中 的 质量 管 
理 、 技 术 管理 有 据 可 查 , 对 质量 监督 管理 ,技术 管理 的 内 容 进 行 存档 ,记载 施工 全 过 程 的 管理 情 
况 ,设计 单位 施工 单位 ,监理 单位 等 进行 等 级 评定 的 办 法 给 出 评价 。 通 过 对 等 级 资料 的 统计 
可 以 看 出 ,2007 年 与 大 庆 油 田 有 限 责任 公司 第 二 采油 厂 签 订 施工 合同 单位 22 家 , 均 为 油田 内 
部 企业 ,从 工艺 水 平 ,施工 队伍 资质 ,后 期 维护 来 说 都 能 达到 比较 满意 的 水 平 。2007 年 大 庆 油 
田 有 限 责任 公司 第 二 采油 厂 委派 的 三 家 监理 单位 ,在 资质 上 来 讲 , 总 监 具有 国家 注册 监督 工程 
师资 格 ,配备 的 相应 人 员 都 具有 相应 专业 资质 ,从 软件 角度 来 看 都 是 比较 过 硬 的 监理 单位 。 但 
从 硬件 条 件 来 讲 , 现 场 部 分 监督 人 员 素 质 不 高 ,有 时 不 能 做 到 及 时 准确 的 旁 站 监理 ,只 能 达到 
基本 满意 水 平 。2007 年 产能 建设 图 纸 由 大 庆 油 田 设 计 院 设计 ,整体 图 纸 情况 能 够 满足 产能 工 
程 进 度 需要 ,能 达到 满意 水 平 。 

通过 上 述 对 数据 的 归 类 整理 ,统计 分 析 方 法 的 运用 ,得 出 了 较为 科学 的 评价 结论 。 

四 、 结 论 

(1) 投 资 项 目 后 评价 数据 纷繁 复杂 ,首先 应 对 这 些 数 据 资料 归 类 整理 , 认 清 哪些 是 计数 数 
据 , 哪 些 是 预测 数据 哪些 是 等 级 数据 ,以 便 选 择 合适 的 统计 分 析 方法 。 

(2) 对 于 定量 的 实际 数据 一 般 应 选择 计数 统计 方法 ,预测 性 数据 一 般 应 用 预测 对 比方 法 ， 
等 级 类 定性 的 数据 一 般 应 选择 等 级 分 类 统计 方法 。 

(3) 对 于 不 同 数据 类 型 , 若 选 择 不 同 的 统计 分 析 方 法 处 理 ,有 时 其 结论 是 截然 不 同 的 。 
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协调 曲线 统计 方法 在 旋 流 器 性 能 优化 中 的 应 用 研究 


胡 滨 王 学 佳 


摘 要 :应 用 多 目标 函数 的 最 优化 方法 协调 曲线 统计 方法 对 某 型 水 力 旋 流 器 分 离 效 率 与 底 流 
压力 降 这 对 不 完全 矛盾 体 进行 分 析 , 从 而 得 到 影响 两 个 目标 的 操作 变量 一 入 口 流量 ,分 流 比 的 取 
值 范围 。 计 算 表 明 上 述 方法 具有 良好 的 的 稳定 性 和 收敛 性 ,对 具有 两 个 相互 矛盾 的 目标 函数 的 优 
化 问题 特别 适用 。 

关键 词 :协调 曲线 统计 方法 ” 底 流 压力 降 分 流 比 


一 ,引言 

目前 旋 流 分 离 技 术 已 作为 一 种 成 熟 的 工业 技术 在 各 行 各 业 得 到 了 广泛 应 用 ,以 这 种 技术 
为 基础 的 水 力 旋 流 器 是 一 种 简单 高 效 适用 的 分 离 设 备 。 它 的 评价 指标 主要 是 其 分 离 效 率 的 高 
低 及 能 耗 (对 于 脱 油 型 水 力 旋 流 器 来 说 ,主要 以 底 流 压力 降 Ap 来 表征 其 能 耗 ) 损失 的 大 小 。 
但 是 ,分 离 效 率 和 压力 降 是 一 对 不 完全 矛盾 体 ,如 何在 一 种 既定 结构 参数 下 得 到 旋 流 器 最 优 的 
操作 参数 来 获得 较 高 的 综合 效益 成 了 目前 此 类 旋 流 器 的 一 大 难点 。 国 内 外 许多 学 者 对 此 进行 
了 大 量 的 研究 ,不 但 做 了 大 量 实验 ,还 进行 了 理论 分 析 , 也 得 出 了 不 少 得 好 的 经 验 。 但 由 于 旋 
流 器 的 类 型 较 多 ,分析 和 研究 大 都 针对 某 种 特定 的 旋 流 器 来 进行 ,没有 一 个 统一 的 范式 。 鉴 于 
此 ,在 大 量 的 实验 数据 基础 上 我 们 用 协调 曲线 统计 方法 来 对 这 两 个 相互 矛盾 体 进行 优化 设计 。 

本 文 以 脱 油 型 静态 水 力 旋 流 器 为 例 , 根 据 实验 数据 拟 合 出 的 多 目标 函数 方程 组 ,通过 协调 
曲线 统计 方法 得 到 分 离 效率 与 压力 降 这 对 矛盾 体 的 最 优化 解 , 解 的 稳定 性 和 收敛 性 是 令 人 满 
意 的 ,这 对 于 提高 此 类 旋 流 器 的 效率 、 节 约 成 本 、 提 高 经 济 效益 都 是 有 益 的 。 


二 、 问 题 的 提出 


,Apia、Qi\F 分 离 效率 \ 压 力 降 、 入 口 流量 \ 分 流 比 之 间 的 影响 关系 待 处 理 液 经 过 液 - 液 
水 力 旋 流 器 处 理 后 人 口 流 量 Q; 最 终 由 溢 流 与 底 流 排出 ,它们 的 流量 分 别 记 为 0。 和 Qu。 其 分 
流 比 F 为 : 


peQ 


对 于 脱 油 型 水 力 旋 流 器 其 分 离 效 率 为 : 


C 
互 =1 -已 


研究 中 对 流量 Q; 及 分 流 比 F( 对 于 脱 油 型 水 力 旋 流 器 来 说 ,分 流 比 为 溢 流 分 流 比 , 即 = 
多) 对 分 离 效 率 的 及 响 ,水 力 放流 器 流量 测试 范 轩 为 2 0 ~6: 0m /h, 记 录 数 据 间隔 为 0.5m’/h, 其 


分 流 比 的 变化 范围 为 8% ~20% , 测 得 的 分 离 效率 与 底 流 压力 降 情况 如 表 1 所 示 。 
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表 1 分 离 效 率 与 底 流 压力 降 情况 
























































处 理 量 (mv/h) 
分 流 比 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 3 6.0 
项 目 
分 离 效率 46.8 | 58.5 | 720 | 85.2 | 83.4 | 817 |7m4 | 69.8 |6r7 
底 流 压力 降 0.115 | 0.122 | 0.134 | 0.148 | 0.156 | 0.172 | 0.194 | 0.215 | 0.246 
入 分 离 效率 56.8 | 62.7 | 79.4 | 89.6 | 88.6 | 845 | 82.4 | 723 | 69.5 
底 流 压力 降 0.120 | 0.135 | 0.144 | 0.157 | 0.172 | 0.188 | 0.215 | 0.228 | 0.254 
国 分 离 效 率 65.5 | 728 | 88.0 | 90.0 | 928 | 924 | 90.4 | 84.5 | g0.0 
底 流 压力 降 0.128 | 0.144 | 0.158 | 0.168 | 0.188 | 0.197 | 0.236 | 0.240 | 0.300 
信 分 离 效率 68.3 | 74.8 | 89.8 | 922 | 94.9 | 9.0 |96 | 85.7 | 82.1 
底 流 压力 降 0.145 | 0.156 | 0.166 | 0.174 | 0.193 | 0.220 | 0.267 | 0.275 | 0.325 
2 分 离 效率 70.6 | 73.5 | 78.9 | 88.6 | 90.2 | 91.7 | 84.0 | 82.1 | 80.4 
底 流 压力 降 0.160 | 0.175 | 0.185 | 0.196 | 0.220 | 0.245 | 0.297 | 0.318 | 0.355 





图 1 所 示 为 在 几 种 不 同 分 流 比 的 条 件 下 流量 与 分 离 效率 的 关系 曲线 。 由 图 1 可 见 , 在 一 定 
流量 范围 内 ,分 离 效率 随 流量 的 增加 而 升 高 ,流量 增加 到 一 定数 值 时 ,分 离 效率 达到 最 佳 效果 。 
如 果 继 续 增加 液体 流量 ,分 离 效率 又 有 所 下 降 。 这 是 因为 流量 达到 额定 设计 处 理 量 4m/h 附近 
时 ,分 离 效率 会 出 现 一 个 峰值 。 这 就 要 求 在 从 图 1 中 可 以 看 出 不 同 的 分 流 比 对 效率 的 影响 赵 
势 大 致 相同 。 
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图 1 流量 与 分 离 效 率 的 关系 曲线 图 


04 


OF=8% 
人 F=10% 人 
村 和 F=12% wt 
a O FI5% oo 
昌 x F=20% x A 会 人 
RY x 多 & 8 
R x 
因 和 人 : 
ol 
8 , i _， 
0 6 8 





流量 
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从 图 2 可 以 看 出 , 随 流量 的 增加 压力 降 逐 渐 升 高 ,在 工作 流量 低 于 额定 流量 时 ,压力 降 升 
高 的 幅度 比较 缓慢 , 当 工作 流量 高 于 水 力 旋 流 器 的 设计 流量 ,其 压力 降 会 明显 增 大 ,但 如 果 工 
作 流 量 继续 增 大 而 有 可 能 导致 后 续 设备 压力 供给 不 足 ,不 能 正常 工作 ,同时 还 有 可 能 使 分 离 效 
果 下 降 。 


三 协调 曲线 统计 法 统计 分 析 


可 见 , 随 着 分 流 比 的 加 大 , 底 流 压 力 降 和 滋 流 压力 降 基本 保持 不 变 。 同 时 也 发 现 其 细微 的 
变化 趋势 : 随 着 分 流 比 的 加 大 ,相应 的 底 流 和 溢 流 压力 降 在 逐渐 增加 。 但 经 验 表 明 , 尽 管 提高 
分 流 比 会 加 大 压力 损耗 ,但 对 于 分 离 效率 的 提高 有 时 又 是 非常 有 益 的 。 

从 上 面 的 分 析 可 以 看 出 ,分 流 比 玉 的 合理 选择 十 分 重要 。 大 多 数 的 分 离 过 程 是 既 希 望 某 
种 介质 分 离 后 十 分 纯净 ,又 不 希望 男 一 种 排出 液 的 量 过 大 。 如 油水 混合 液 分 离 后 ,一 方面 希望 
得 到 较 纯净 的 油 或 较 纯净 的 水 ,但 也 不 希望 另外 排出 较 多 的 油水 混合 废 液 。 若 不 考虑 旋 流 器 
分 流 比 正 的 大 小 ,而 选用 过 大 的 刁 值 ,那么 溢 流 口 排出 的 液体 中 就 会 仍 含有 大 量 的 水 (而 可 能 
只 有 少量 的 油 ) ,这 部 分 液体 就 需要 经 过 再 处 理 。 滋 流 排放 量 越 大 ,需要 再 处 理 的 含油 污水 就 
越 多 ,综合 效益 也 就 越 低 。 分 流 比 严 的 合理 选择 ,应 根据 人 口 含油 浓度 C; 确定 。 油 水 分 离 水 
力 旋 流 器 分 流 比 的 确定 ,可 以 分 两 种 情况 : 即 分 别针 对 脱 油 型 和 预 分 离 型 两 种 水 力 旋 流 器 进行 
分 析 。 脱 油 型 水 力 旋 流 器 为 液 液 分 离 的 一 种 典型 结构 ,这 时 水 中 含 少量 的 油 ,往往 需要 从 底 流 
排出 的 水 尽 可 能 得 到 净化 , 即 水 中 尽量 不 含油 ,而 对 洲 流 口中 油 的 浓度 要 求 可 相对 放宽 。 一 般 
进行 油田 污水 处 理 时 ,对 净化 后 的 水 有 明确 的 指标 要 求 ,但 对 被 分 离 出 的 油 的 含水 量 并 没有 明 
确 规定 。 

分 流 比 F 和 总 流量 Q, 是 独立 的 操作 变量 ,因此 有 下 列 二 维 二 阶 曲线 拟 合 公式 : 


Y = a + apxl + GX? + Gd + zz + ne (1) 

简化 为 矩阵 形式 : 
Y = AX' (2) 

得 到 的 拟 和 方程 : 


y1 =—17 +22.31x, -1.04x? +11.83x, — 1.56x | 
(3) 


y2 = 28.15 +56.44x, -2.5x? - 62. 22x + 19. 56x? 


四 、 结 论 


尽管 协调 曲线 统计 方法 作为 一 种 数学 工具 提出 很 长 时 间 了 ,但 用 于 工程 实际 来 求解 流体 
流动 问题 还 比较 少 ,本 文 就 是 利用 该 方法 来 研究 水 力 旋 流 器 的 分 离 效率 与 压力 降 这 对 不 完全 
矛盾 体 ,从 而 找 出 各 目标 与 总 设计 方案 的 依存 关系 ,进而 发 现 其 取 值 的 改进 方向 ,缩小 了 实验 
搜索 范围 ,降低 了 实验 强度 ,提高 了 实验 的 精确 性 ,最 后 得 到 满意 的 结果 。 通 过 以 上 研究 表明 ， 
协调 曲线 统计 方法 是 求解 流体 流动 中 矛盾 问题 的 一 种 有 效 方法 。 
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抽 油 机 井 系统 效率 与 合理 供 排 关 系 研究 分 析 


朱 字 娄 志 东 


摘要 :实际 生产 中 , 供 液 不 足 或 连 抽 带 路 等 供 排 关 系 不 合理 的 抽 油 机 井 占 有 很 大 比例 ,这 部 
分 井 抽 油泵 的 排 量 效率 没有 得 到 最 大 发 挥 , 系 统 效率 水 平 还 有 待 进一步 提高 。 本 文 主要 通过 统计 
分 析 各 种 供 排 关系 下 抽 油 机 井 系统 系统 效率 ,通过 数据 对 比 ,并 明了 合理 供 排 关系 和 抽 油 机 系统 
效率 的 关系 ,并 通过 现场 实验 验证 ,更 进一步 明确 怎样 合理 调整 供 排 关系 ,提高 系统 效率 。 

关键 词 : 系 统 效率 耗 电量 ”有功 功率 动 液 面 


一 \ 抽 油 机 井 系统 效率 与 供 排 关系 统计 分 析 


按照 抽 油 泵 泵 效 进行 分 类 ,对 616 口 泵 况 正 常 抽 油 机 井 的 动 液 面 \ 沉 没 度 及 系统 效率 进行 
统计 ,统计 情况 如 表 1 所 示 。 


表 1 不 同 泵 效 下 抽 油 机 井 数据 统计 胡 














间 数 票 效 平均 沉没 度 | 平均 动 液 面 深度 | 平均 有 效 功率 平均 消耗 功率 平均 系统 效率 
(m) (m) (kW) (kW) (kW) 

101 <30% 68.36 853.43 2.32 9.08 25.55 

132 | 30% ~40% 102. 49 779.91 3.43 11.36 30.19 

153 | 40% ~50% 160.72 729.13 4.14 12.56 32.96 

260 >50% 252.89 630.09 4.65 13.67 34.02 
































通过 表 1 的 统计 可 以 看 出 , 随 着 抽 油 机 并 沉没 度 的 逐渐 升 高 , 抽 油 泵 泵 效 逐 渐 提高 ,系统 
效率 逐渐 增 大 。 原 因 是 当 沉 没 度 较 低 ,井下 供 液 能 力 无 法 满足 泵 的 排 液 能 力 , 泵 内 液体 充满 系 
数 较 低 , 泵 工作 效率 降低 ,系统 效率 较 低 。 当 沉没 度 逐 渐 上 升 , 并 下 供 液 能 力 逐 渐 满足 泵 的 排 
液 能 力 , 泵 充满 系数 逐渐 升 高 ,系统 效率 逐渐 增 大 。 

对 泵 效 高 于 50% 的 抽 油 机 井 按照 友 沉 没 度 进行 进一步 细 分 ,统计 情况 如 表 2 所 示 。 


表 2， 泵 效 高 于 50% 以 上 抽 油 机 井 数据 统计 表 
































间 数 沉没 度 分 级 | 平均 沉没 度 | 平均 动 液 面 深度 | 平均 有 效 功 率 平均 消耗 功率 ，| 平均 系统 效率 
(m) (m) (m) (kW) (kW) (kW) 

98 <100 57.34 824. 81 4.69 13.55 34.61 

40 100 ~200 139. 31 732.28 4.78 13.69 34.92 | 

100 200 ~500 327.54 539.53 4.64 13.74 33.77 

22 >500 673.11 215. 81 4.21 13.58 31.00 | 











从 表 2 的 统计 可 以 看 出 , 泵 效 高 于 50% 的 抽 油 机 井 , 系 统 效率 不 随 沉没 度 的 上 升 而 增 大 , 当 
沉没 度 达到 一 定数 值 ,系统 效率 反而 开始 下 降 。 原 因 是 当 供 排 关系 趋 于 合理 沉没 度 再 逐渐 升 高 
时 ,油井 动 液 面 逐 渐变 浅 , 根 据 系统 效率 计算 公式 , 抽 油 机 井 有 效 功率 开始 降低 ,系统 效率 下 降 。 


ee ~ 


抽 油 机 井 系统 效率 的 计算 公式 为 : 


-Nx Qe 
me = pe = B6400* Pr (1) 
HH ht Pe- Pe)1000 


式 中 ng 一 一 抽 油 机 井 系统 效率 ,% ; 
一 一 抽 油 机 举 升 高 度 ,m; 
Q 一 一 抽 油 机 井 日 产 液 量 ,t; 
7 一 一 混合 液体 密度 ,kg/m ; 
8 一 一 重力 加 速度 ,9. 8N/kg; 
h 一 一 抽 油 机 井 动 液 面 深度 ,m; 
Pw 一 一 抽 油 机 井 油 压 , MPa; 
Px 一 一 抽 油 机 井 套 压 , MPa; 
Nx 一 一 抽 油 机 井 系统 的 有 效 功率 ,kW; 
Pi 一 一 抽 油 机 井 总 消耗 功率 ,kW 。 


在 实际 生产 中 (aa 二 Ps)1000 数 信 同 较 大 数值 的 动 液 面 深度 志 相 比 ,可 以 忽略 不 计 ,因此 
揣 油 机 并 的 举 升 高度 可 以 近似 的 看 成 是 该 并 的 动 液 面 深度 。 
二 、 现 场 试验 分 析 


选择 泵 况 正 常 ,平均 泵 挂 深度 850m \ 动 液 面 在 800m 左右 ,平均 理论 排 量 98Vd、 泵 径 
57mm 冲程 3 中 \ 冲 次 9min ”, 泵 效 低 于 40% 的 3 口 井 进行 试验 。 通 过 套 管 进行 掺 水 ,合理 控 
制 掺 水 量 ,每 隔 5min 进行 量 油 ( 由 于 时 间 限制 , 量 油 采取 液 面 升 至 10cm 的 折算 法 ) 液 面 测试 、 
系统 效率 测试 。 现 场 跟 踪 情 况 见 表 3。 


表 3 3 口试 验 井 现场 数据 统计 表 














时 间 (min) 
跟踪 项 目 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 |45.00 
液 面 深度 (m) 800 775 750 725 700 675 650 625 600 | 575 
平均 产 液 量 (0) 36 36 37 37.5 39 39 40 42 42 42 
平均 硝 效 (%) 37.00 | 37.00 | 38.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 49.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 









































平均 有 效 功率 (kW) | 3.23 | 3.13 | 31 | 324 | 328 | 3.31 | 347 | 34 | 3.26 | 3.12 
平均 消耗 功率 (kW) | 13.06 | 12.21 | 11.79 | 11.86 | 11.93 | 12.01 | 12.13 | 12.06 | 11.98 | 11.87 
平均 系统 效率 值 (% ) | 25.66 | 26.02 | 26.41 | 26.89 | 27.38 | 28.05 | 28.66 | 29.84 | 28.35 | 27.45 
从 图 1、 图 2 和 图 3 所 示 曲 线 可 以 看 出 , 供 液 不 足 的 低沉 没 度 井 , 泵 效 随 着 沉没 度 的 升 高 、 
动 液 面 的 恢复 而 逐渐 增加 ,井下 供 液 能 力 逐 步 满足 泵 的 排 液 能 力 ,系统 效率 逐渐 上 升 ; 当 动 液 
面 回升 到 某 一 值 时 , 供 排 关 系 刚好 吻合 , 泵 效 达 到 最 大 ,系统 效率 达到 最 高 ; 当 动 液 面 继续 回 
升 , 泵 已 经 达到 最 大 排 液 能 力 , 泵 效 不 再 增加 ,由 于 举 升 高 度 逐 渐 减 小 ,有 效 功率 开始 降低 , 系 
统 效率 开始 下 降 。 
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图 1 液 面 深度 与 泵 效 关系 曲线 
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图 2 液 面 深度 与 有 效 功率 关系 曲线 
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图 3 液 面 深度 与 系统 效率 关系 曲线 
三 、 实 际 应 用 


因此 实际 生产 中 可 以 通过 套 管 掺 水 的 办 法 ,计算 出 抽 油 泵 的 最 大 泵 效 ,根据 地 层 的 供 液 能 力 
和 该 泵 效 来 确定 合理 的 理 排 ,从 而 确定 合理 的 运转 参数 ,使 系统 效率 趋 于 最 大 化 。 根 据 该 办 法 对 
上 述 实验 3 口 井 进行 调 参 , 从 试验 数据 ( 表 4) 可 以 看 出 ,以 上 3 口 井 的 地 层 供 液 能 力 36Vd ,能 
达到 的 最 大 泵 效 为 50% ,为 使 供 排 关 系 相互 吻合 , 需 调 整理 论 排 量 为 75Vd, 经 计算 参数 应 降 
为 3m\7min 。 现 场 将 以 上 3 口 井 调 参 , 调 后 参数 为 3m、6.8min …, 调 后 系统 效率 达到 
28. 1% ,对 比 调 前 提高 了 2. 5 个 百分点 。 
表 4 3 口 实 验 井 调 参 前 后 数据 统计 表 





(kW) | Cew) 












































目前 ,已 应 用 套 管 掺 水 的 办 法 进行 供 排 关系 调整 30 井 次 ,平均 单 井 系统 效率 提高 3. 2 个 
百分点 , 见 到 一 定 效果 ,今后 将 继续 深入 开展 此 项 工作 。 


四 、 结 论 


(1) 当 井 下 供 液 能 力 无 法 满足 泵 的 排 液 能 力 时 , 随 着 抽 油 机 井 沉没 度 的 逐渐 升 高 , 抽 油泵 
泵 效 逐 渐 提 高 , 系统 效率 逐渐 增 大 。 


(2) 当 井 下 供 液 能 力 超过 泵 的 提 液 能 力 时 ,沉没 度 越 高 , 动 液 面 越 浅 ,有 效 功 率 降低 , 系统 
效率 下 降 。 


(3) 实 际 生产 中 可 以 通过 套 管 掺 水 的 办 法 ,计算 出 抽 油 泵 的 最 大 泵 效 ,根据 地 层 的 供 液 能 
力 和 该 泵 效 来 确定 合理 的 理 排 ,从 而 确定 合理 的 运转 参数 ,使 系统 效率 趋 于 最 大 化 。 
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作业 区 能 源 消 耗 形势 及 节能 技术 效果 分 析 


李 继 王 英 


摘 要 :通过 对 作业 区 能 耗 形势 的 分 析 对 比 ,开展 以 节能 降 耗 为 主要 内 容 的 技术 改造 及 新 工 
艺 、 新 技术 、 新 设备 和 新 材料 的 推广 应 用 ,实现 了 吨 液 耗 电 、 吨 液 耗 气 , 吨 液 综合 能 耗 三 项 指标 下 降 
的 目标 ,为 大 庆 油 田 有 限 责 任 公司 第 二 采油 厂 " 保 稳产 、 提 效益 " 的 工作 目标 做 出 了 贡献 。 

关键 词 :能 耗 分 析 ”节能 技术 效果 


一 .引言 


目前 , 随 着 油田 开发 的 不 断 深入 ,能 耗 形势 越 来 越 严峻 ,如 何 开展 节能 降 耗 是 一 道 难 题 ,本 
文通 过 对 作业 区 能 耗 形势 的 分 析 对 比 及 对 新 工艺 .新 技术 、 新 设备 和 新 材料 的 推广 应 用 的 效果 
分 析 ,为 以 后 降 本 增 效 ,节能 减 排 提 供 了 依据 ,达到 了 节能 降 耗 的 目的 。 


二 、 能 耗 指标 统计 
作业 区 近 3 年 能 耗 指标 统计 如 表 1 所 示 。 
表 1 ”作业 区 能 耗 指标 统计 表 




















































项 目 2008 年 2009 年 2010 年 
液 量 (10 和 t) 1147. 52 1196.14 1320. 80 
油 量 (104t) 84.5 88. 21 85.52 ] 
自 耗 电 (104kW . h) 21119.4 22772.13 | 26344.23 
自 耗 气 (104m?) 1133.9 1070.91 1030. 16 
汽油 (t) 146.3 159. 00 157. 00 
柴油 (t) 174.0 | 171.00 179. 00 
原油 损耗 (+) 9883. 1 10462. 53 10046.77 
综合 能 耗 (10 和 t 标 煤 ) 5.56 5.77 6.09 
吨 液 综合 能 耗 (kg 标 煤 /t) 4.85 4.82 4.61 
吨 液 耗 电 [ (kW . bh)/t] 18.40 | 19.04 19.95 
吨 液 耗 气 (m3?/t) 0.9 











从 表 1 中 可 以 看 出 :日 产 液 量 上 升 ,日 产 油 量 下 降 ,总 能 耗 上 升 , 吨 液 综 合 能 耗 下 降 。 
从 指标 变化 趋势 可 以 看 出 :七 项 节能 指标 中 指标 趋 于 好 转 的 有 2 项 ,指标 下 降 的 有 
2 项 。 
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三 \ 节 能 技术 改造 项 目 效果 分 析 


《一 ) 低 温 集 输 对 节能 降 耗 的 影响 


统计 757 口 井 ( 表 2) 中 日 产 液 量 在 30t 以 上 含水 率 大 于 80% 的 油井 有 324 口 ,这 些 具备 
实施 全 年 365 天 单 管 不 加 热 集 油 的 条 件 ,是 实施 不 加 热 集 油 的 关键 并 。 因 此 ,对 此 类 油井 强制 
执行 不 加 热 集 油 , 对 油井 进行 热 洗 清 蜡 , 然 后 对 掺 水 管线 进行 扫 线 ,在 油井 和 讲 量 两 侧 法 兰 处 
加 盲 板 。 在 正常 生产 情况 下 ,不 允许 掺 水 ,只 有 在 冬季 油井 因 停产 作业 等 原因 需要 关 井 时 , 方 
可 启动 掺 水 管线 ;日 产 液 量 20 ~30t 的 油井 有 72 口 , 其 中 ,含水 率 大 于 80% 的 有 65 口 ,这 65 
口 油 井 每 年 5 一 10 月 份 实施 单 管 集 油 ,11 月 至 次 年 4 月 实施 掺 常温 水 集 油 ;含水 率 小 于 80% 
的 有 7 口 ,实施 全 年 掺 常温 水 集 油 。 对 于 此 类 油井 ,要 严格 控制 摊 常 温水 的 时 间 及 掺 水 量 ;日 
产 液 量 小 于 20t 的 油井 ,共计 453 口 ,实施 全 年 掺 常温 水 集 油 。 对 于 这 些 油井 冬季 ,可 根据 油 
井 生产 变化 情况 ,在 确保 井口 回 压 合理 的 前 提 下 ,适当 调整 掺 水 量 及 掺 水 温度 。 


表 2 实施 低温 集 油井 数 明 细 表 
































井 数 占 统计 总 并 数 比例 
序 号 低温 集 油 方式 (9) (%) 
1 单 管 集 油 71 8.37 
常年 不 加 热 集 油井 
2 挫 常 温水 | 130 15.37 
| 

3 挫 低 温水 63 | 7.45 

4 季节 性 停 扒 404 47.75 

5 加 流 改 剂 89 10.52 

LL 合 计 757 89.46 











表 3 为 方案 实施 前 后 中 转 站 自 耗 气 日 对 比值 。 
表 3_ 中 转 站 自 耗 气 日 对 比 









































站 名 低温 集 输 实施 前 低温 集 输 实施 后 差 值 
日 耗 气 (m?) 日 耗 气 (m?) (m) 
南 6-3 站 1593 45 -1548 
南 6-2 站 1600 171 -1429 
南 6-1 站 2950 727 -2223 
萨 西 8 号 站 2399 197 -2202 
南 7-1 站 5009 1522 -3487 
萨 西 6 号 站 1000 470 -530 
南 8-3 站 1 3045 7 一 3038 
南 8-1 站 1900 1814 -86 
南 8-4 站 2488 10 -2478 
南 8-2 站 3149 1097 -2052 
合计 25133 6060 ~19073 
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从 表 中 可 以 看 出 ,平均 日 节气 19073m ,考虑 到 日 对 比值 的 偶然 性 ,对 1 一 5 月 份 自 耗 气 做 





























了 对 比 ( 表 4)。 
表 4 自 耗 气 对 比 
出 税 掺 水 炉 运 行 台数 日 耗 气 | 
总 数 运行 (10tm’) (104m) 

2010.1 21 16 112. 4881 
2010.2 21 16 96. 2768 -16.2113 
2010.3 21 16 103. 1463 6. 8695 
2010.4 19 10 77.1577 一 25.9886 中 
2010.5 19 4 29.4153 -47.7424 
2010.6 19 2 19.3712 —10.0441 




















集 输 系统 累计 停 运 掺 水 炉 21 台 次 , 停 摊 井 累计 339 井 次 ,调整 机 采 井 热 洗 周期 156 井 次 ， 
年 累计 节 电 61. 59 x10'kW* h, 节 气 64. 64 x 10*mi , 创 经 济 效益 50 多 万 元 。 


(二 ) 其 他 节能 项 目 实施 效果 
从 表 5 看 出 , 间 抽 37 井 次 ,电机 合理 匹配 74 台 , 抽 油 机 平衡 调整 1338 井 次 , 盘 根 松紧 调 


整 62627 井 次 ,皮带 松紧 调整 25577 井 次 ,参数 调整 192 井 次 ,安装 抽 油 机 超越 离合 器 8 井 次 ， 
安装 可 变 冲 次 电机 24 台 , 双 联 齿 轮 减 速 电机 9 台 ,机 采 系 统 年 节 电 201. 8 x10 "kW ' h。 


“ 表 5 机 采 系 统 节能 实施 效果 


















































措施 项 目 实施 数量 节 电 量 (104kW * h) 
间 抽 37 井 次 50.33 
电机 匹配 74 台 25. 63 
平衡 调整 1338 井 次 8.7 
盘 根 调整 62627 井 次 3.8 
皮带 调整 25577 井 次 | 2.4 
参数 调整 192 井 次 45.6 
安装 抽 油 机 超越 离合 器 8 井 次 27.8 
可 变 冲 次 电机 24 台 32.9 
双 联 齿轮 减速 电机 9 台 4.6 
合计 = 201.76 





从 表 6 来 看 ,注水 系统 单 耗 5. 92(kW . h)/m? 与 上 年 同期 对 比 单 耗 降低 了 0. 115(kW bh)/m， 
降低 了 1. 82% 。 实 施 优 化 开 泵 18 台 次 , 节 电 34.41 x 10%kW . h; 应 用 润滑 油 改 进 剂 节 电 
17. 89 x104kW. h; 应 用 液体 黏 性 调 速 装置 1 台 , 节 电 10. 53 x 10 和 kW h; 应 用 高 压 变频 1 台 ， 
节 电 44.94 x104kW . h ,注水 系统 年 累计 节 电 107. 8 x 104kW . h。 
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表 6 注水 系统 节能 实施 效果 























措施 项 目 实施 数量 节 电量 (104kW . b) 
优化 开 系 18 台 次 34.41 
应 用 润滑 油 改进 剂 8 台 17. 89 
应 用 液体 黏 性 调 速 装置 1 台 10.53 
应 用 高 压 变频 1 台 44.94 
合计 St 107.8 








全 区 2010 年 更 换 高 压 补偿 电容 器 2 台 ,更 换 高 耗 能 变压器 12 台 , 累 计 节 电 7. 65 x10*kW .h 
( 表 7)。 
表 7 供 配 电 系 统 节 能 实施 效果 
措施 项 目 实施 数量 节 电 量 (10'kW h) 
更 换 高 压 补偿 电容 中 2 台 2.42 


更 换 高 耗 能 变压器 12 台 5.23 
合计 ma 7.65 


以 上 项 目 创 经 济 效益 :317. 25 x 10 和 kW * h x0. 59 元 /(kW* h) =187. 18 万 元 。 


四 、 结 论 


(1) 能 源 消耗 呈 上 升 趋势 , 占 生产 成 本 的 比例 也 随 之 增加 ,如 不 采取 措施 加 以 控制 ,将 给 
生产 效益 带 来 很 大 影响 。 为 此 ,加 大 节能 降 耗 技 术 的 应 用 ,加 强生 产 管理 是 降低 能 源 消耗 的 有 
效 途 径 。 

(2) 要 优化 集 输 方案 ,改造 集 输 工艺 ,降低 生产 投入 。 对 使 用 时 间 较 长 ,机票 、 管 线 老化 府 
蚀 严 重 的 中 转 站 、 联 合 站 外 输 泵 及 外 输 管线 ,结合 老区 改造 更 换 合适 的 泵 及 管线 ,提高 负荷 , 减 
少 能 耗 。 对 于 使 用 时 间 较 短 的 机 票 , 采 取 安 装 变频 的 方法 , 节 电 节气 ,降低 改造 费用 "" 。 

(3) 应 用 新 工艺 新 技术 可 以 有 效 降低 能 耗 。 

(4) 优 化 注水 泵 及 管 网 运行 ,应 用 高 压 变 频 及 加 大 优化 开 泵 力度 ,加 大 节能 降 耗 技 术 改 造 
力度 ,提高 注水 系统 效率 ,降低 泵 水 单 耗 。 

(5) 避免 电力 系统 无 谓 损耗 。 加 大 无 功 补偿 及 节能 电机 、 节 能 配 电 箱 的 应 用 ,提高 功率 因 
数 ,减少 网 损 ,降低 能 耗 。 

(6) 优 化 机 采 参 数 ,应 用 节能 降 耗 技术 ,加 大 节能 电机 改造 力度 ,应 用 新 工艺 新 技术 降低 
机 采 单 耗 。 
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统计 分 析 三 元 脱水 系统 问题 调查 及 研究 


王 艳 红 ” 刘 庆 海 


摘 ”要 : 随 着 三 元 复合 驱 的 广泛 使 用 ,其 在 各 方面 带 来 的 影响 也 越 来 越 明 显 , 采 出 液 含 聚合 物 
浓度 高 , 含 碱 量 大 ,有 较 强 的 吸附 性 ,使 采 出 液 中 泥 沙 和 固体 杂质 携带 量 增 大 , 易 在 油水 分 离 器 游 
离 水 脱 除 器 、 加 热 炉 、 电 脱水 器 和 污水 沉降 把 等 设施 中 沉积 ,影响 该 类 设施 的 有 效 处 理 空间 ,影响 . 
加 热 炉 的 热效率 ,增加 对 机 票 的 磨损 ,给 设备 的 使 用 和 管理 带 来 了 相当 大 的 困难 ,本 文 着 重 介绍 三 
元 复合 驱 显著 见效 后 ,通过 统计 分 析 对 生产 上 的 指导 及 所 见 成 效 。 

关键 词 :三 元 复合 驱 


一 .引言 

三 元 复合 驱 驱 油 方式 ,油井 采 出 液 中 存在 泰 合 物 \ 碱 和 表面 活性 剂 ,使 得 含 聚 合 物 的 含油 
污水 成 为 一 种 复杂 的 油水 体系 , 采 出 液 黏度 增 大 ,原油 乳化 严重 ,油水 很 难 靠 自 然 沉 降 分 离 , 比 
注水 驱 采 出 液 更 加 难以 处 理 。 在 原油 脱水 方面 表现 为 :脱水 率 降低 ,污水 质量 下 降 , 水 中 有 杂 
质 生成 、 油 水 界面 不 清晰 且 有 中 间 层 , 电 脱水 系统 不 能 正常 运行 ,可 见 , 聚 合 物 的 存在 已 严重 影 
响 了 原油 脱水 效果 。 


二 、 三 元 见效 期 脱水 系统 面临 的 问题 


实施 聚合 物 驱 措施 后 , 含 聚 合 物 采 出 液 形成 了 较 稳定 的 乳 状 液 ,导致 用 水 驱 产 出 液 使 用 的 
常规 破 乳 剂 无 法 解决 脱水 的 难题 ,严重 地 影响 了 原油 脱水 生产 和 商品 油 质量 。 脱 水 系统 表现 
为 :外 输 原油 含水 偶 有 超标 ,一 段 游 离 水 放水 水 质 明 显 变 差 (肉眼 即 可 见 到 细小 絮 状 物 , 水 中 
含油 明显 增多 ) ,油水 界面 开始 模糊 , 电 脱水 器 电场 时 有 波动 。 


(一 ) 三 元 采 出 液 对 脱水 系统 的 影响 及 分 析 


(1) 由 表 1 看 出 聚合 物 、 表 面 活性 剂 浓度 增 大 ,聚合 物 由 前 期 的 200mg/L, 逐 步 升 高 到 高 
峰 期 的 400mg/L 以 上 ,处 理 难度 加 大 ,使 得 游离 水 及 外 输 污水 含油 水 质 不 达标 。 


表 1 化 验 数据 



































污水 含油 (三 元 脱水 系统 ) 
聚合 物 量 (meg/L) 表面 活性 剂量 (mg/L) 外 输 永 (me/L) 游 高 水 放水 (mg/L) 
257 40 9 21606 
385 51 207 22125 
487 67 2314 23760 
491 65 3069 31841 
477 的 3866 42148 
484 63 6300 19728 中 
419 63 969 36133 
462 35 863 27434 














me 


(2) 由 表 2 看 出 游离 水 放水 含油 超 高 ,最 高 时 数值 达到 80991mg/L。 
表 2 游离 水 放水 含油 


日 期 420 | 421 | 42 |423 | 424 |42 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 








最 高 (mg/L) | 39661 | 49044 | 48792 | 35672 | 29655 | 428 | 862 | 417 | 24504 | 80991 | 48740 








最 低 (mg/L) | 22680 | 30213 | 28474 | 1971 | 161.3 | 182.6 | 369 | 246 | 3132 | 13869 | 11340 





平均 (mg/L) | 13887 | 29076 | 40884 | 11427 | 10204 | 298 | 613 344 | 16393 | 49659 | 18403 




















日 期 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 59 | 5.10 | 5.11 





最 高 (mg/L) | 22416 | 28736 | 27692 | 28560 | 27760 | 29340 | 46400 | 40881 | 23905 | 34590 | 32115 











最 低 (mg/L) | 6990 | 5623 | 10867 | 19869 | 19397 | 8752 | 22687 | 30066 | 20133 | 14952 | 20446 



































平均 (mg/L) | 10903 | 12456 | 21606 | 23361 | 23632 | 19514 | 36961 | 36613 | 22125 | 24334 | 28063 








(3) 调 整 加 药 点 对 三 元 脱水 系统 的 效果 ( 表 3)。 
表 3 工艺 调整 前 后 污水 含油 指标 对 比 表 



































工艺 调整 前 (污水 含油 ) (mg/L) 工艺 调整 后 (污水 含油 ) (mg/L) 

外 输 水 游离 水 放水 外 给 水 游离 水 放水 
2362 36339 163 5566 
2222 12214 174 6882 
15574 40037 203 19289 
6900 20994 179 攻 13541 
9653 23861 133 3866 
240 2786 143 2299 
3054 23504 128 1509 
1487 18558 a 7339 
2687 25581 151 5882 














三 元 见效 后 , 油 质 发 生变 化 ,分 别 在 两 座 三 元 转 油 站 的 外 输 泵 前 加 破 乳 剂 , 三 合 一 加 消 泡 
剂 ,污水 含油 指标 逐渐 降低 ,气泡 也 逐渐 减少 ,但 经 过 一 段 时 间 运 行 ,发 现在 转 油 站 投 加 破 乳 
剂 ,造成 含 破 乳剂 的 外 输液 至 脱水 站 后 产生 反 相 乳化 ,不 利于 脱水 站 生产 调控 ,于 是 ,在 外 输 泵 
前 端 加 消 泡 剂 ,取消 破 乳 剂 。 


(二 ) 摸 索 调试 药剂 配方 及 加 药 量 对 三 元 脱水 系统 的 作用 


根据 碱 , 聚 合 物 ,表面 活性 剂 法 度 的 变化 情况 ,发 现 原 有 的 药剂 已 不 能 满足 对 来 液 处 理 的 
要 求 。 于 是 及 时 同 药剂 厂家 沟通 ,督促 其 调整 破 乳剂 配方 及 加 药 量 ,药剂 厂家 通过 多 种 型 号 破 
乳剂 对 三 元 采 出 液 做 试验 ,针对 三 元 液 的 特性 ,选取 最 适合 的 药剂 ,同时 根据 化 验 数据 ,及 时 调 
整 各 项 生产 参数 药剂 厂家 改良 药剂 配方 .调整 剂量 ,把 水 溶性 破 乳 剂 由 日 均 260kg 最 高 提升 
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至 日 均 2000kg, 同 时 二 段 添 加 油 溶性 破 乳剂 日 均 200kg, 并 对 脱水 器 顶部 及 时 进行 排 气 放 空 ， 
进一步 稳定 脱水 器 电场 ( 表 4)。 经 过 几 次 的 运行 调整 ,游离 水 放水 污水 含油 指标 均 控 制 在 
3000mg/L 左右 ,外 输 水 控制 在 300mg/L 以 下 ,指标 基本 合格 ,电场 运行 较为 平稳 ,外 输 油 含 水 
达到 0.3 以 下 。 将 游离 水 放水 改 为 自动 放水 状态 ,游离 水 油水 界面 控制 在 3. 3m, 此 时 ,游离 
水 放水 污水 含油 指标 降 至 1000mg/L 左右 ,外 输 水 污水 含油 指标 降 至 300mg/L 以 下 。 


表 4 ”加 药 量 对 含油 量 的 影响 











- 段 加 药 量 (kg) | 二 段 加 药 量 (kg) | 净 水 剂 (kg) 游离 水 放水 含油 量 ( me/L) 外 输 污水 含油 (mg/L) 
260 50 1000 | 20814 976 
1500 200 1000 | 18403 108 
1880 200 1000 1255 2 














(三 ) 脱 水 器 运行 方式 对 三 元 系统 的 影响 

在 三 元 电 脱水 器 电流 ,电压 不 稳 , 脱 水 器 无 法 正常 运行 时 ,针对 这 种 现象 ,经 过 现场 勘察 和 
分 析 后 ,采取 以 下 措施 :改变 脱水 器 的 运行 方式 ,将 电 脱水 器 运行 方式 由 原来 的 直流 改 为 交流 
运行 ,改变 后 脱水 器 电场 随即 恢复 到 平稳 状态 。 由 于 脱水 器 在 直流 运行 状态 下 电场 脱水 效果 
强 ,含水 能 够 实现 达标 ,在 交流 电场 中 ,原油 乳 状 液 的 脱水 以 偶 极 聚 结 和 振荡 聚 结 为 主 ,这 两 种 
聚 结 的 脱水 效果 和 原油 含水 率 有 关 , 含 水 率 较 高 时 水 滴 的 平均 直径 亦 大 ,会 有 较 好 的 脱水 效 
果 , 故 不 适宜 处 理 含水 率 较 低 的 原油 乳 状 液 , 即 脱水 效果 稍 弱 , 含 水 容易 超 高 ,基于 此 ,重新 调 
试 游离 水 油水 界面 高 度 ,经 过 数 十 次 试验 ,确定 最 合理 的 油水 界面 是 3.3m, 进 脱水 器 前 的 一 段 

















含水 由 原来 的 5% 下 降 到 1% 以 下 ,这样 通 过 有 效 的 参数 调整 控制 ,保证 了 进入 电 脱 后 的 含水 
不 超过 1% , 电 脱水 器 出 口 油 能 控制 到 0.3% 以 下 ,实现 外 输 达 标 ( 表 5)。 
表 5 脱水 器 交 直 流 运行 情况 对 比 表 
三 元 游离 水 a A x, Ey i 
离 水 | 三 元 游离 水 | 三 元 脱水 器 | 电场 波动 | 二 段 温 度 | 三 元 电 脱水 器 
六 水 中 村 商 度 | 一 自信 水球 | 电场 运行 方式 | 情况。| (C) | 出品 含水 素 在 二 
3.7 3% -5% 直流 | 波动 严重 | ”55 ”| 有 时 超标 | 一 
信和 1% 以 下 交流 平稳 55 0.3% 以 下 pod 
i ,| 开 如 检查 发 现 14 电 脱水 器 内 部 
L 1% 以 下 直流 平稳 55 0.3% 以 下 绝缘 挂件 损伤 6 个 并 及 时 更 换 


























(四 ) 数 据 的 监测 对 三 元 复合 驱 采 出 液 的 脱水 处 理 具有 一 定 的 指导 意义 


为 及 时 分 析 掌握 三 元 脱水 系统 运行 情况 ,建立 三 元 脱水 系统 相关 参数 记录 表 ( 表 6) .1#、 
2# 脱 水 器 波动 数值 监测 表 ( 表 7) ,脱水 站 三 元 脱水 系统 重要 数据 曲线 等 ,在 正常 录取 各 项 生产 
数据 的 同时 ,通过 表 6 每 两 小 时 对 三 元 游离 水 、 三 元 脱水 器 运行 参数 ,加 药 量 及 外 输 指 标 等 20 
几 个 生产 点 进行 数据 录取 ,根据 数据 情况 ,及 时 调整 各 生产 参数 ,稳定 脱水 器 电场 ,降低 污水 含 
油 指标 。 通 过 表 7 上 对 1#、2# 脱 水 器 的 波动 时 间 、 恢 复 时 间 进行 详细 记录 ,把 脱水 器 每 天 的 波 
动 次 数 .恢复 时 间 与 药剂 更 换 前 的 波动 情况 进行 对 比 ,通过 控制 油水 界面 及 时 调整 一 段 合 水 ， 
减少 水 项 杂质 进入 脱水 器 内 部 。 


= 9 


表 6 三 元 脱水 系统 相关 参数 记录 表 
-| 











































































































表 7 脱水 器 波动 数值 监测 表 

































































波动 | 恢复 时 间 14# 脱 水 器 次 加 热 ”| 波动 | 恢复 

时 间 | 时 间 油水 界面 | 进 脱水 器 温度 ( 习 ) | 时 间 | 时 间 

1:23 | 1:52 | 5.27 0.81 55.3 17:00 | 8:00 

4.1 1.32 49.5 18:30 | 19:30 | 5.29 0.7 62.5 0:05 | 1:00 

4.5 1.3 50.7 1:00 | 1:50 | 5.29 0.7 62.4 2:00 | 3:00 

4.5 1.26 50.2 19:40 | 20:39 | 5.30 0.75 51.6 22:00 | 2:30 
4.6 1.28 50.7 20:18 | 20:30 | 6.1 0.6 52.3 18:00 | 8:00 | 

4.16 | 1.35 48.8 22:00 | 22:40 | 6.4 0.61 51.9 21:50 | 22:50 

417 | 12 48.7 0:20 | 0:55 | 6.5 0.57 52.3 2:00 | 5:00 

417 | 12 50.6 1:00 | 1:20 | 6.6 0.6 54.2 19:20 | 21:30 

419| 121 | 50.2 4:45 | 5:40 | 6.6 0.53 53 3:00 | 5:00 
4.20 | 0.44 50.5 8:30 | 13:40 | 6.10 0.59 52 1:30 | 4:30 | 

4.21 | 0.5 50.7 16:35 | ms 6.11 0.55 51.8 16:00 | 8:00 

56.4 19:45 | 21:30 | 6.13 0.57 51.8 2:00 | 3:00 

1 23:10 | 0:15 | 6.14 0.53 51.5 1:00 | 4:00 





























元 复合 驱 采 出 液 进行 的 电 脱水 处 理 试验 ,研究 了 碱 、 表 面 活性 剂 和 至 合 物 在 采 出 
液 检测 浓度 范围 内 对 乳 状 液 脱水 效果 的 影响 规律 以 及 破 乳 剂 品种 、 加 药 量 、 脱 水 温度 、 脱 水 电 
场 强度 和 原油 含水 率 等 因素 对 脱水 效果 的 影响 。 结 果 表明 ,三 元 复合 驱 油 组 分 对 和 乳 状 液 脱水 
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效果 的 影响 是 随 着 采 出 液 中 三 元 复合 驱 油 组 分 浓度 的 升 高 而 增强 ,但 达到 一 定 浓度 后 ,对 脱水 
效果 没有 明显 的 影响 。 对 三 元 复合 驱 油 组 分 浓度 较 高 的 乳 状 液 ,通过 选择 脱水 效果 较 好 的 破 
乳剂 和 适宜 的 脱水 参数 ,可 以 达到 较 满意 的 处 理 效果 。 


三 、 结 论 

(1) 三 元 采 出 液 中 碱 , 聚 合 物 、, 表 活 剂 浓 度 的 变化 ,给 脱水 系统 带 来 直接 的 影响 。 

(2) 通 过 加 药 量 的 统计 与 对 比 ,应 适当 加 大 破 乳剂 加 药 比 ,同时 筛选 适合 注 三 元 驱 原油 脱 
水 的 破 乳 剂 。 

(3) 通 过 外 输 化 验 的 统计 与 对 比 , 电 脱水 器 进口 原油 含水 不 宜 超过 5% ,生产 严重 不 稳 时 ， 
应 控制 在 1% 以 下 。 

(4) 通 过 统计 ,数据 监测 有 利于 注 三 元 驱 生 产 平稳 运行 。 


参考 文献 
[1] 李 杰 训 . 聚合 物 驱 油 地 面 工程 技术 .北京 :石油 工业 出 版 社 ,2008. 138 - 139. 
作者 简介 ;: 


王 艳 红 , 女 ,大 庆 油田 有 限 责 任 公司 第 二 采油 厂 第 四 作业 区 南 四 联合 站 ,现任 南 四 联合 站 技术 员 。 
刘 庆 海 , 男 , 大 庆 油 田 有 限 责任 公司 第 二 采油 厂 第 四 作业 区 南 四 联合 站 ,现任 南 四 联合 站 副 队 长 。 


"137 = 


抽 油 泵 作业 井 检 泵 原因 统计 分 析 


杨 柏 春 


摘 要 :针对 施工 的 维护 性 抽 油 泰 井 的 实际 情况 ,对 维护 性 抽 油 泵 井 检 泵 原因 进行 了 数据 的 
分 类 对 比 和 分 析 , 通 过 数据 的 对 比 阐述 了 维护 性 抽 油 泵 井 检 穴 的 主要 原因 是 偏 磨 问题 , 管 杆 问题 、 
卡 泵 问题 和 对 接 器 问题 ,为 了 能 够 解决 主要 检 夫 原因 的 发 生 几率 ,更 好 的 延长 检 穴 周期 ,提出 了 解 


决 问题 的 一 系列 建议 和 办 法 。 


关键 词 : 分 类 对 比 ” 检 检 原 因 建议 


一 .引言 
为 了 降低 油井 作业 率 ,减少 因 待 作业 影响 的 原油 产量 ,从 井下 作业 的 角度 出 发 ,提出 继续 
坚持 提高 施工 一 次 成 功率 、 降 低 综合 返工 率 和 责任 返工 率 ,运用 对 施工 的 抽 油 泵 井 进行 统计 分 
析 的 办 法 ,来 寻求 技术 突破 ,进一步 延长 油井 检索 周期 ,使 油田 能 够 持续 的 高 产 和 稳产 。 在 这 
一 形势 下 对 施工 的 维护 性 抽 油 泵 井 的 检 泵 原因 进行 了 统计 分 析 ( 表 1) 。 







































































表 1 维护 性 抽 油泵 并 检 示 原因 分 类 对 比 表 
项 目 施工 并 数 占 检 抽 油泵 并 比例 
(并 次 ) | (%) 
油管 偏 麻 157 22.75 
偏 麻 问 题 261 —| 37.9 
抽 油 杆 偏 麻 104 15.07 
油管 断 26 3.77 
油管 问题 油管 脱 6 45 0.87 6.52 
油管 漏 13 1.88 
抽 油 杆 断 50 7.25 
抽 油 杆 问题 上 一 一 一 一 一 一 56 8.12 
抽 油 杆 掉 脱 6 bh 0.87 
卡 双 103 14.93 
对 接 器 问题 61 8.84 
活塞 拉 伤 38 5.51 
活塞 上 凡 尔 单 问题 29 4.20 
无 异常 10 1.45 
光 杆 问题 44 6.38 
其 他 43 6.23 
合计 690 100.00 

















从 表 1 可 以 看 出 , 检 泵 的 主要 原因 是 偏 磨 问题 ` 管 杆 问题 ` 卡 泵 问题 和 对 接 器 问题 。 
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二 、 偏 磨 问题 及 原因 分 析 


在 检 抽 油泵 井中 , 因 偏 磨 问题 检 泵 261 井 次 , 占 抽 油 机 检 检 总 数 的 37. 82% , 其 中 抽 油 杆 
偏 磨 断 脱 检 泵 104 井 次 , 占 检 抽 油泵 总 数 的 15. 07% ,油管 偏 磨 漏 检 泵 157 井 次 , 占 检 抽 油 泵 总 
数 的 22.75% 。 

近年 来 执行 全 井 扶正 措施 配套 大 间隙 泵 组 合 技术 ,更换 内 喷涂 油管 等 措施 的 应 用 ,同时 施 
工 质量 不 断 提 高 , 均 对 偏 磨 问题 的 治理 起 到 了 一 定 作 用 。 但 偏 磨 问题 仍 是 检索 的 主要 原因 ,所 
以 应 该 继续 加 大 偏 磨 问题 的 治理 。 

(一 ) 抽 油 杆 偏 磨 


从 表 2 可 以 看 出 , 抽 油 杆 偏 磨 主 要 表现 形式 为 杆 偏 磨 断 或 脱 , 偏 磨 部 位 主要 集中 在 抽 油 杆 
接 得 ,104 井 次 中 , 共 发 生 接 逢 磨 断 \ 磨 脱 83 井 次 , 占 抽 油 杆 偏 磨 井 的 79. 81% , 占 偏 磨 问题 的 












































31. 80% 。 因 此 还 需 进一步 加 强 抽 油 杆 接 夭 的 保护 。 
表 2， 抽 油泵 井 杆 偏 磨 部 位 对 比 表 
接 贸 麻 断 、 麻 脱 杆 体 麻 断 
间 次 占 抽 油 杆 偏 磨 的 比例 | 占 偏 磨 问题 的 比例 并 次 占 抽 油 杆 偏 磨 的 比例 占 偏 麻 问 题 的 比例 
(%) (%) (%) (%) 
148 83.62 44.58 29 16.38 8.73 
135 78.49 34.35 37 21.51 9.41 
83 79.81 31.80 21 20.19 8.05 
(二 ) 油 管 偏 磨 


油管 偏 磨 主 要 表现 形式 为 油管 磨 漏 ,统计 油管 偏 磨 157 井 次 ,平均 检 示 周 期 415d, 平 均 下 
井 时 间 1228d。 上 次 施工 更 换 油 管 ,本 次 偏 磨 漏 的 井 为 26 井 次 ,其 中 更 换 新 油管 偏 磨 漏 为 9 
井 次 ,平均 检 泵 周期 482d; 更 换 修复 油管 偏 磨 漏 为 17 井 次 ,平均 检索 周期 418d。 

从 表 3 中 可 以 看 出 , 偏 订 井中 ,更 换 新 油管 和 修复 油管 的 平均 检 泵 周期 基本 相同 ,因此 ,在 
考虑 主 材 成 本 的 情况 下 ,建议 将 修复 油管 下 到 偏 磨 问题 较 严重 的 井中 ,将 新 油管 下 到 偏 磨 问题 
较 少 的 井中 。 另 外 ,引进 使 用 内 喷涂 油管 ,对 延缓 偏 磨 问题 起 到 了 一 定 的 效果 ,统计 上 一 年 维 
护 性 抽 油 泵 井中 , 因 偏 磨 问题 检 泵 更 换 内 喷涂 油管 24 井 次 ,更 换 内 喷涂 油管 前 平均 检索 周期 
332d ,更 换 内 喷涂 油管 后 其 中 11 井 次 因 非 偏 磨 原因 进行 了 二 次 作业 ,13 井 次 至 今 未 进行 作 
业 , 到 目前 检 过 周期 达到 563d ,延长 检 宗 周期 231d。 因 此 建议 在 成 本 允许 的 情况 下 ,应 加 大 内 
喷涂 油管 在 偏 磨 严重 井中 的 应 用 。 


表 3_ 检 抽 油泵 井 油管 磨 漏 情况 对 比 表 

















项 目 井口 数 ( 井 次 ) 平均 检 泵 周期 (d) 平均 下 井 时 间 (d) 
62mm 新 管 57 462 1488 
62mm 修复 管 54 389 1112 
76mm 新 管 23 388 1289 
物 6mm 修复 管 23 382 734 

















ws 


三 、 油 管 问题 及 原因 分 析 


在 检 抽 油泵 井中 因 油 管 问题 检 达 45 井 次 , 占 检 未 井 总 数 的 6. 52% ,其 中 油管 漏 失 13 井 
次 , 占 检索 井 总 数 的 1.88% ,从 表 4 中 可 以 看 出 ,油管 漏 失 问题 主要 体现 为 油管 螺纹 磨损 漏 
失 , 漏 失 油管 的 平均 下 井 时 间 为 1045d ,平均 起 下 次 数 达 到 6 次 。 分 析 原 因 主 要 是 油管 下 井 时 
间 过 长 ,作业 起 下 次 数 较 多 ,现场 对 油管 的 疲劳 程度 和 油管 螺纹 磨损 程度 无 有 效 科 学 检测 手段 
所 致 。 


表 4 ” 检 抽 油泵 井 油管 漏 失 情 况 表 



































丝 扣 磨 损 
项 上 日 和 6mm 油管 9462mm 油管 
新 修复 新 修复 
井 数 ( 井 次 ) 2 2 5 4 
所 占 比例 (% ) 15.38 15.38 38.47 30.77 
下 井 时 间 (d) 746 380 2222 873 














油管 问题 发 生 的 井 数 和 比例 均 呈 下 降 趋 势 ,这 主要 得 益 于 以 往 对 油管 大 力度 的 更 新 和 更 
换 ,同时 管理 的 细 化 和 施工 质量 的 提高 也 是 油管 问题 减少 的 重要 因素 。 我 们 严格 按照 标准 施 
工 , 避 免 人 为 造成 油管 螺纹 的 损坏 ,并 建议 对 下 井 年 限 过 长 起 下 次 数 过 多 的 油管 直接 进行 
更 换 。 

四 、 抽 油 杆 问题 及 原因 分 析 


在 检 抽 油泵 井中 , 因 抽 油 杆 问题 检 泵 56 井 次 , 占 检 桶 井 总 数 的 8. 12% 。 在 抽 油 杆 问题 
中 ,发 生 杆 脱 扣 6 井 次 , 占 检 去 井 总 数 的 0.87% , 均 属于 施工 队伍 上 扣 捏 矩 不 达标 ,造成 的 抽 
油 杆 脱 扣 ,属于 施工 队伍 的 责任 。 


表 5” 检 抽 油 泵 抽 油 杆 断 井 情况 






非 过 渡 区 断 























发 生 杆 断裂 50 井 次 , 占 检 抽 油泵 井 总 数 的 7. 25% ,从 表 5 中 可 以 看 出 , 抽 油 杆 断裂 主要 
发 生 在 泵 径 70mm 以 上 井 , 共 44 井 次 , 占 抽 油 杆 断 裂 的 88% , 断 点 位 置 多 在 杆 柱 中 上 部 , 共 
39 井 次 , 占 抽 油 杆 断裂 的 78% 。 主 要 是 因为 大 泵 井上 部 抽 油 杆 交 变 载荷 较 大 ,增加 了 抽 油 杆 
断裂 的 几率 。 

从 断裂 部 位 看 , 抽 油 杆 断 裂 主要 发 生 在 过 渡 区 , 共 43 井 次 , 占 抽 油 杆 断裂 检 泵 总 数 的 
86% 。 认 为 与 抽 油 杆 加 工 工艺 关系 密切 ,尤其 是 抽 油 杆 过 渡 区 淳 火 工艺 。 


五 、 卡 泵 问题 及 原因 分 析 


卡 泵 作业 103 井 次 , 占 检 抽 油泵 井 的 14. 93% 。 随 着 三 元 复合 驱 井 数量 增加 ,三 元 井 结 垢 
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引发 卡 泵 作业 问题 显现 较为 突出 。 共 进行 三 元 复合 驱 检 抽 油 泵 井 150 井 次 , 占 检 抽 油 泵 井 总 
数 的 21.74% ,其 中 卡 泵 井 66 井 次 , 解 泵 发 现 58 井 次 均 因 结 垢 造成 的 卡 泵 , 占 三 元 驱 检 抽 油 泵 
井 总 数 的 38. 67% , 占 卡 泵 并 总 数 的 56. 31% 。 

三 元 驱 卡 泵 井 因 结 垢 活塞 卡 死 在 泵 简 内 ,经 常 造成 抽 油 杆 拔 不 动 ,只 能 采取 抽 油 杆 倒 扣 、 
管 杆 同步 起 , 锯 断 抽 油 杆 进 行 施工 。 从 引进 使 用 抽 油 杆 安全 保护 装置 ,到 目前 累计 下 井 88 井 
次 ,应 用 效果 良好 ,但 仍 存在 个 别 井 拔 不 断 的 现象 ,起 出 检查 发 现 抽 油 杆 安全 保护 装置 结 垢 严 
重 , 造 成 拔 断 设置 失效 。 


六 、 对 接 器 问题 及 原因 分 析 


对 接 器 主要 应 用 $70mm 以 上 整 简 泵 井 , 对 接 器 问题 检 泵 61 井 次 , 占 检 抽 油泵 井 的 
8. 84% ,其 中 对 接 器 磨损 49 井 次 ,对 接 爪 断 12 井 次 ( 表 6) 。 














表 6 对 接 爪 断 井 情况 


年 限 1 年 以 内 1-~2 年 2 年 以 上 合计 





P70mm 1 4 1 6 





$83mm 1 1 2 4 

















d95mm 1 0 1 2 


对 接 爪 断 的 12 井 次 ,平均 检索 周 期 3774。 以 $83mm 对 接 器 对 接 爪 为 例 ; 先 分 析 锁 紧 套 、 
对 接 爪 之 间 配 合 间隙 , 锁 紧 套 内 孔 尺 寸 为 %561a3 ,对 接 爪 外 圆 尺寸 为 $56 -so ,那么 两 件 配合 
最 大 间隙 为 0. 530mm; 设 计 中 要 求 中 心 杆 对 限 位 接头 之 问 间隙 为 0. 15 ~ 0. 20mm, 在 实际 工作 
中 ,在 井下 对 接 时 并 不 是 对 接 爪 与 中 心 杆 处 于 一 个 同 轴线 上 ,那么 锁 紧 套 与 对 接 扑 有 偏向 一 全 
的 现象 。 在 抽 油 杆 上 提 过 程 中 由 于 中 心 杆 的 角度 处 台阶 与 对 接 爪 的 内 角度 台阶 , 受 偏向 力 , 即 
水 平分 力 ,向 偏向 0. Smm 的 对 接 爪 方向 加 大 。 经 过 长 期 运行 ,使 中 心 杆 与 限 位 接头 之 间 的 间 
陂 逐渐 加 大 ,水 平分 力也 随 之 增 大 ,由 于 中 心 杆 的 外 台阶 经 热处理 强度 较 高 ,使 对 接 爪 的 内 台 
阶 的 金属 材料 晶 格 受 挤 压 滑 移 ,逐渐 对 接 爪 的 内 台阶 变 成 一 个 内 圆 弧 形 状 。 再 加 上 强大 的 上 
提 力 及 过 大 间隙 作用 下 ,将 锁 紧 套 上 端口 释放 台阶 贺 弧 处 裂 开 。 认 为 短期 内 发 生 对 接 器 问题 
与 对 接 器 质量 关系 比较 密切 ,已 建议 厂家 对 其 进行 改进 ,检索 周期 较 长 的 对 接 器 问题 属于 自然 
磨损 。 

对 接 器 磨损 49 井 次 ( 表 7) ,平均 检索 周期 511 天 。 上 述 原因 , 锁 紧 套 与 对 接 爪 对 接 后 偏 
离 一 边 ,间隙 最 大 为 0. 50mm ,再 加 上 中 心 杆 与 限 位 接头 之 间 的 间隙 为 0. 15 ~0. 20mm ,那么 把 
两 个 间隙 同 时 加 在 运动 过 程 中 。 人 迫使 中 心 杆 的 外 角度 台阶 与 对 接 爪 的 内 角度 台阶 产生 的 水 平 
分 力作 用 在 开 有 5 条 长 权 的 对 接 爪 上 。 因 而 这 5 个 辩 受 力 是 不 均匀 的 。 锁 紧 套 与 对 接 爪 间隙 
大 的 一 边 , 受 力 就 大 , 抽 油 杆 以 每 分 钟 6~12 次 运行 。 使 对 接 爪 的 其 中 几 个 辩 先 达到 屈服 极限 
最 后 麻 平 。 已 经 建议 厂家 对 其 结构 进行 了 改进 ,改进 后 共 下 并 1970 套 ,目前 出 现 16 套 磨损 。 
1 年 内 发 生 的 对 接 器 磨损 14 井 次 ,同比 减少 15 井 次 。 
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表 7 对 接 器 磨损 情况 分 类 统计 表 
































七 、 结 论 及 建议 


(1) 针 对 偏 磨 问题 ,建议 执行 全 并 扶正 措施 配套 大 间隙 泵 组 合 技术 ,更 换 内 喷涂 油管 等 措 
施 , 抽 油 杆 接 短 的 保护 要 引起 重视 ,可 考虑 更 换 接 夭 的 材质 ,同时 要 不 断 提高 施工 质量 。 

(2) 针 对 现场 对 油管 的 疲劳 程度 和 油管 螺纹 磨损 程度 无 有 效 的 科学 检测 手段 ,建议 使 用 
电子 仪器 ,如 油管 检测 仪 等 手段 对 起 出 的 油管 进行 检测 ,提高 油管 检测 的 准确 率 。 

(3) 针 对 抽 油 杆 问题 ,认为 与 抽 油 杆 加 工 工艺 关系 密切 ,尤其 是 抽 油 杆 过 渡 区 淳 火 工艺 ， 
应 对 此 环节 进行 研讨 。 

(4) 针 对 三 元 驱 卡 泵 问题 ,认为 应 该 从 源头 出 发 ,研究 其 结 垢 机 理 、 结 垢 前 后 采 出 液 的 变 
化 、 和 结 垢 后 对 采 出 液 的 长 期 影响 。 

(5) 针 对 对 接 器 问题 ,认为 短期 内 发 生 对 接 器 问题 与 对 接 器 质量 关系 比较 密切 , 检 检 周期 
较 长 的 对 接 器 问题 属于 自然 磨损 。 





参考 文献 
[1] 陈涛 平 , 胡 靖 邦 . 石油 工程 . 北京 :石油 工业 出 版 社 ,2004. 


作者 简介 : 
杨 柏 春 ,大 庆 油 田 有 限 责 任 公司 第 二 采油 厂 作业 大 队 地 工 队 现场 管理 ,工程 师 。 


-= 1 


举 升 系统 化 学 防 垢 技术 


在 萨 南 油田 三 元 复合 驱 工 业 区 块 的 应 用 


孙 伟 国 


摘 要 :统计 萨 南 油 田 三 元 复合 驱 工 业 区 块 机 采 井 检索 数据 ,根据 检索 周期 构成 情况 ,查找 
影响 结 垢 井 检 去 周期 的 原因 ,三 元 复合 驱 工 业 区 块 采 出 液 铀 离子 浓度 高 以 及 药剂 混合 不 均匀 是 
防 拍 效果 差 的 主要 影响 因素 。 通 过 室内 外 试验 ,调整 化 学 防 垢 方案 ,优化 加 药 工艺 , 见 到 了 明显 


效果 。 


关键 词 :三 元 复合 驱 ”化 学 防 垢 ”均匀 性 效果 


一 、 三 元 复合 驱 工 业 区 块 化 学 防 垢 状况 及 分 析 


统计 三 元 复合 驱 工 业 区 块 机 采 井 检 穴 数据 ,采用 化 学 措施 防 垢 并 65 口 井 ,二 次 见 拍 检 汞 
周期 117d, 与 未 采用 化 学 措施 防 垢 井 对 比 ,延长 38d。 从 表 1 看 ,检索 周期 分 布 差异 大 , 短 的 在 
60d 以 内 ,长 的 在 180d 以 上 ,其 中 检索 周期 60d 以 内 的 井 占 结 垢 检索 井 次 的 20% ,工业 区 油井 











结 垢 速率 快 。 
表 1 化 学 防 垢 井 检 检 周期 构成 表 
检 东 周期 7 级 别 作业 井 次 所 占 比例 (% ) 平均 检 树 周期 (d) 
T<60 9 20.00 48 
61<T<120 1 26.09 78 





121 <T<180 


32.61 








T>181 








21.74 





从 表 2 化 验 数据 看 , 萨 南 油田 三 元 复合 驱 工 业 区 块 采 出 液 中 钢 离 子 浓度 较 高 ,平均 浓度 
31. 7mg/L, 最 高 达 72. 29mg/L, 而 试验 区 钢 离 子平 均 浓度 仅 为 8. 9mg/L, 钢 的 相对 原子 质量 为 
137. 33 ,是 钙 的 3. 43 倍 \ 镁 的 5.71 倍 ,工业 区 的 钢 离 子 含量 远 高 于 试验 区 ,是 工业 区 油井 结 垢 


速率 快 的 主要 原因 。 


表 2 萨 南 油田 工业 区 与 试验 区 采 出 液 离子 数据 对 比 表 














区 块 Ca (mg/L) MB (me/L) Ba (mg/L) 成 拍 离 子 合计 (mg/L) 
试验 区 32 7.6 8.9 48.5 
工业 区 315 6.9 31.7 70.1 














统计 离子 数据 与 检 罕 周期 的 关系 ,从 表 3 可 以 看 出 , 采 出 液 负离子 浓度 越 高 , 检 穴 周期 越 


短 。 试 验 区 的 加 药方 案 不 适用 工业 区 ,工业 区 化 学 防 垢 方案 应 调整 。 
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表 3， 不 同 钢 离 子 浓度 检 蔷 周期 构成 表 




















Ba * 浓度 级 别 作业 并 次 所 占 比例 (% ) 平均 检 奉 周期 (d) 
10 以 内 11 23.91 192 
10~20 9 19.57 164 
20-30 10 21.74 95 | 
30 以 上 16 34.78 52 

















工业 区 现场 防 垢 药剂 地 面 浓 度 为 100% ,采用 加 药 箱 动 力 连续 加 药 ,从 套 管 进入 油 套 环形 
空间 ,药剂 与 液 柱 混合 ,通过 歼 合 .静电 斥 力 ,空间 位 阻 晶 格 畸 变 等 作用 达到 防 垢 效果 。 从 表 
4 看 出 ,化 验 采 出 液 药 剂 浓度 值 均匀 度 越 低 , 检 夫 周 期 越 短 ,说 明 药剂 在 井下 混合 不 均匀 影响 
防 垢 效果 ,化 学 防 垢 工艺 应 进一步 细 化 。 


表 4 化验 浓 度 与 检索 周期 关系 



































均匀 度 (% ) 井 数 所 占 比例 (% ) 检 泵 周期 (d) 
40 以 下 5 10.87 42 
40-60 7 15.22 71 
41 -60 nl 23.91 101 
41 -80 1 23.91 139 
81 以 上 12 26.09 171 

二 .影响 化 学 防 垢 问题 的 对 策 


(一 ) 调 整 机 采 井 化 学 防 垢 方案 

室内 防 垢 剂 浓度 选择 试验 。 模 拟 体系 中 主要 离子 初始 含量 如 下 : 钙 离 子 52mg/L、 碳 酸根 
134. 42mg/L ,碳酸 氢 根 2207. 61mg/LL, 钢 离子 50mg/L, 硅 酸根 203mg/L。 温 度 50 ,恒温 24h。 

采用 SY -401 防 垢 剂 ,从 室内 试验 ( 表 5) 可 以 看 出 , 防 垢 剂 浓度 100mg/L 时 , 硅 质 垢 防 垢 
率 为 94.9% , 钢 质 垢 防 垢 率 为 91. 8% ,混合 垢 防 垢 率 为 95. 65% 。 


表 5 防 垢 剂 防 垢 效果 评价 

















| 防 垢 剂 防 拍 剂 用 量 (mg/L) 硅 拍 防 拍 率 (% ) 刍 拍 防 拍 率 (% ) 混合 垢 防 垢 率 (% ) 
60 85.7 73.5 78.2 
80 91.2 80.3 81.4 
SY-401 
100 94.9 91.8 82.5 
120 | 95.2 96.1 




















与 试验 区 块 对 比 ,工业 区 块 因 钢 离子 浓度 高 ,加 药 浓度 按 提高 20mg/L 设计 ,依据 采 出 液 
pH 值 、 硅 含量 及 硬度 含量 进行 确定 。 加 药 量 的 变化 主要 根据 采 出 液 的 组 成 ( 硬度, 碱 度 、 硅 售 
量 、 铝 含量 ) 和 pH 值 确定 ( 表 6)。 


日 需 加 药 量 w(kg) = 药剂 使 用 浓度 n(mg/L) x 采 液 量 L(m?) x 10 
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药剂 浓度 (% ) = x 100% 


药剂 质量 (kg) 
药剂 质量 (kg) + 清水 质量 (kg) 


_ 日 需 加 药 量 m(kg) 
标 流 量 (kg/h) = 药剂 泪 度 x 24(h) 


加 药 量 (kg/T) = 日 需 加 药 量 W(kg/d) x 加 药 周期 (d/T) 
日 需 加 药 量 W(kg) = 药剂 使 用 浓度 n(mg/L) x 采 液 量 1(m*) x 10” 


_ 。 药剂 质量 (kg) 
药剂 浓度 (%) = 静观 质量 (kg) + 清 求 质量 CEE) X100% 


_ 日 需 加 药 量 m(kg) 
和 流量 (kg/h) = 药剂 演 度 x 24(M 


加 药 量 (kg/T) = 日 需 加 药 量 W(kg/d) x 加 药 周期 (d/T) 















































表 6 化 学 防 垢 方案 
结 垢 类 型 药剂 类 型 加 药 时 机 单 井 被 量 (t) 加 药 浓度 (me/L) 
| < 50+10 x (pH -8) 
50-80 60+10x(pH -8) 
80~100 70+10x(pH-8) 
git 2 SR 100 ~120 80+10x (pH -8) 
120~140 100 +10 x (pH -8) 
>140 120 +10x (pH -8) 
<50 60+10x(pH-9) 
50-80 70+10x(PH-9) 
后 80 -100 80+10x(pH-9) 
pe -9 B93 100 ~ 120 90+10x(pH-9) 
110+10x(pH-9) 
120+10x(pPH-9) 

















(二 ) 加 药 工艺 的 优化 


1. 调整 地 面 药剂 浓度 

在 地 面 将 药剂 与 软化 水 混合 ,地 面 药剂 浓度 67% 时 ,782% 的 结 垢 并 药剂 混合 均匀 (均匀 
度 在 80% 以 上 ) ;地 面 药剂 浓度 50% 时 ,91% 的 结 垢 并 药剂 混合 均匀 。 地 面 药剂 浓度 33% 时 ， 
95. 2% 的 结 拍 间 药剂 混合 均匀 。 考 虑 加 药 箱 容积 ,现场 将 地 面 药剂 浓度 调整 到 50% 。 

2. 掺 水 混合 工艺 

应 用 药剂 混合 器 ,将 掺 水 与 药剂 地 面 混合 ,日 挫 水 lm ,N5 -31 - P42 并 改进 前 化 验 采 出 
液 药剂 浓度 为 15mg/L、100mg/L( 设 计 为 75mg/L) ,应 用 掺 水 混合 工艺 后 采 出 液 药剂 浓度 最 大 
值 123.4mg/L, 最 小 值 97. 1mg/L( 设 计 为 100mg/L) ,从 药剂 浓度 看 达到 了 预期 效果 。 

从 检 奉 情况 看 ,N5 -31 - P42 并 二 次 见 垢 检 权 周期 344, 改 进 工艺 后 检察 周期 385d, 延 长 
了 351d。2011 年 ,推广 应 用 掺 水 混合 工艺 6 口 并 ,应 用 后 未 作业 ,平均 免 修 期 超过 上 次 检 蔷 周 
期 38d。 
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3. 冲击 加 药 工艺 

机 采 井 电流 波动 大 时 或 作业 开 井 电流 上 升 快 ,开展 冲击 加 药 ,每 天 投 加 络 合 除 垢 剂 50kg， 
连续 投 加 10d ,进行 除 垢 试验 。 

N5 -40 -P38 井 于 2010 年 4 月 21 日 ~4 月 30 日 进行 冲击 加 药 试 验 ,冲击 加 药 前 电流 持 
续 上 升 ,上 升 5A 左右 ,加 药 后 电流 明显 下 降 , 停 药 6d 后 上 升 到 加 药 前 电流 值 (图 1) 。 


7 
~ 60 
各 50 
前 40 
荔 30 

20 

10 


1 1 月 21 日 2 有 A106 3 3 月 22 日 4 月 1 日 5 月 1 日 
































图 1 N5 -40 -P38 井 时 间 与 电流 关系 图 


， ”N6 -10 -P38 井 于 4.21~4.30 开始 冲击 加 药 ,加 药 前 电流 上 升 将 近 20A ,加 药 后 电流 不 
再 上 升 ,加 药 停止 后 电流 持续 上 升 ,于 5 月 6 昌 杆 断 (图 2)。 
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图 2 N6 -10 -P38 并 时 间 与 电流 关系 图 


从 冲击 加 药 试验 结果 看 ,加 药 期 间 能 够 减缓 电流 增加 速度 ,但 停 药 后 ,电流 继续 上 升 。 从 
冲击 加 药 经 济 效益 表 ( 表 7) 可 以 看 出 , 检 泵 周期 低 于 30d 的 井 有 一 定 的 经 济 效益 。 


表 7_ 冲 击 加 药 经 济 效益 评价 












































检索 周期 (d) 20 30 40 50 

药剂 费用 (万 元 ) 27.01 27.01 27.01 27.01 

pps 检 检 费用 (万 元 ) 要 全 7 | 354 31.0 
合计 (万 元 ) 76.65 68.38 62.47 58.04 

未 加 药 检 检 费用 (万 元 ) 124. 10 82.73 62.05 49.64 
药剂 费用 (万 元 ) 27.01 27.01 27.01 27.01 

pg 检 泵 费用 (万 元 ) 31.03 27.58 24.82 22.56 
合计 (万 元 ) 58.04 54.59 51.83 49.57 

未 加 药 检 检 费用 (万 元 ) 124.10 82.73 62.05 49.64 
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三 、 三 元 复合 驱 工 业 区 化 学 防 垢 效果 
三 元 复合 驱 工 业 区 块 因 拍 作业 加 药 并 平 均 检察 周期 259d, 比 不 加 药 并 延长 107d, 比 全 区 


























重复 见 拍 井 延 长 171d( 表 8) 。 
表 8 工业 区 机 采 并 检索 情况 统计 表 
加 药 间 检 检 情 品 | 因 折 作业 检 东 情况 
间 别 | 作业 | 平 均 检 么 | 因 拓 作 3 未 化 学 措施 并 | 。 化 学 措施 并 。 | 延 检 过 
井 次 “| 周期 (a) | 业 次 数 。 | 周期 (da) | 平均 检 友 半期 (d)| 平均 检 权 周 期 (d) | 周期 d) 
抽 油 机 井 37 168 19 198 137 261 124 
螺杆 泵 38 151 19 212 183 222 39 








重复 见 垢 加 药 井 平均 检索 周 期 2514, 比 不 加 药 井 延 长 214d( 表 9)。 
表 9 三 元 复合 驱 工 业 区 块 加 药 井 与 不 加 药 井 检索 周期 对 比 





























未 加 药 井 平均 检察 周 期 (4) 加 药 井 平均 检 检 周期 (4) 
[站 | | 并 | 二 | 
井 别 | 井 号 -次 见 垢 | 重复 见 垢 井 别 井 号 -次 见 垢 | 重复 见 垢 
N5 -31 - P40 1369 31 N6 -20 - SP36 73 209 
抽 油 机 抽 油 机 
N5 -31 -P45 298 26 N5 -31 - SP36 79 284 
螺杆 硝 N5 -40 -P39 143 55 螺杆 和 N5 -40 -P46 175 261 























四 、 结 论 


(1) 采 用 化 学 防 垢 技术 ,应 根据 区 块 结 垢 特点 ,调整 药剂 配方 及 浓度 , 萨 南 油田 工业 化 区 
块 高 产 液 量 井 提高 了 药剂 浓度 ,确保 药剂 在 预防 采 出 液 中 硅 \ 钙 ,、 镁 、 钢 结 垢 方面 成 效 显著 。 

(2) 药 剂 混合 均匀 性 影响 化 学 防 垢 效果 ,混合 越 均匀 , 防 垢 效果 越 好 。 现 场 试验 发 现 ,地 
面 加 入 同 量 的 50% 药 剂 比 如 入 纯 药 混合 均 均 ,应 用 掺 水 混合 工艺 ,能 够 提高 药剂 混合 均匀 性 ， 
有 效 发 挥 药 剂 作用 。 

(3) 三 元 复合 驱 工 业 化 区 块 化 学 防 垢 效果 明显 ,在 无 清 垢 措施 的 情况 下 ,加 药 井 平均 检索 
周期 259d , 比 不 加 药 井 延长 107d, 比 全 区 重复 见 垢 井 延 长 171d。 

(4) 电 流 上 升幅 度 大 的 结 垢 井 ,应 用 冲击 加 药 工艺 , 检 检 周期 低 于 30d 的 井 有 一 定 的 经 济 
效益 , 单 井 年 降 成 本 在 20 万 以 上 。 
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统计 钻 降 递 减 率 
分 析 其 影响 因素 及 控制 的 有 效 途 径 


郭 佳 乐 


摘 ”要 :本 文通 过 统计 钻 降 区 块 不 同 产量 井 的 自然 递减 率 ,分 析 高 ,中 、 低 产 井 的 共同 特征 , 找 
出 其 加 大 递减 的 主要 影响 因素 ,并 针对 主要 影响 因素 研究 其 控制 递减 的 有 效 途径 ,为 今后 降低 钻 
降 影响 ,控制 钼 降 区 块 递减 提供 可 借鉴 的 依据 。 

关键 词 :统计 递减 率 ”含水 上 升 率 ”地层 压 力 ”递减 率 控制 


一 .引言 

钻井 区 域 因 注水 井 的 停 注 ,自然 递 碱 率 不 断 加 大 ,统计 其 钻 停 期 间 不 同 产量 井 的 自然 递减 
率 , 找 出 不 同 产量 井 的 共同 特征 ,分 析 总 结 规律 ,得 出 影响 递减 率 的 主要 因素 ,区 域 间 地 层 压 力 
变化 幅度 大 、 钻 降 恢复 过 程 中 含水 上 升 速度 快 , 钻 降 影响 产 油 量 增多 。 在 2009 年 9 月 到 2010 
年 10 月 区 块 钻井 过 程 中 ,结合 不 同 井 区 的 动静 态 特 点 ,实施 了 不 同 的 控制 递减 方案 ,最 大 程度 
降低 了 钻 降 影响 。 


二 、 统 计 分 析 不 同 产量 井 的 自然 递减 率 及 其 特征 


(一 ) 统 计 不 同 产量 井 钻 停 期 间 递减 率 情况 

统计 钻 停 区 块 的 94 口 采油 井 的 自然 递减 率 ,统计 情况 如 表 1, 其 中 高 产 井 33 口 ( 日 产 油 > 
5t) ,加 大 递减 7. 38 个 百分点 ;中 产 井 45 口 (2t < 日 产 油 <5t) ,加 大 递减 4. 15 个 百分点 ;低产 井 
16 口 (日 产 油 <2t) ,加 大 递减 3. 05 个 百分点 。 经 统计 数据 得 出 ,高 产 井 在 钻 停 期 间 加 大 递减 最 
为 严重 ,其 次 是 中 产 井 ,而 高 产 井 和 中 产 井 占 总 井 数 的 83% ,可 见 是 加 大 递减 的 主要 原因 。 


表 1 不 同 产量 井 钻 停 期 间 递减 率 情况 








钻 停 期 间 
日 产 油 量 | 并 数 i 2 人 | 条 
分 类 液 | 油 | 含水 | 沉没 度 | 液 | 油 | 含水 | 沉没 度 | 自然 递 | 自然 递 | 天 人 
(0 | (Do) 百分点 
(0 | (0 |(%)| (m | (0 |(D |(%)| (m) | 减 率 | 减 六 





高 产 井 >5 33 |69.5|8.1 | 88.3 | 336.7 |62.1|7.5 | 87.9 | 320.9 | 1.68 9.06 | 7.38 
中 产 井 | 2<X<5 | 45 |45.7| 3.7 |91.9| 323.5 | 38.9 | 3.3 |91.5| 220.4 | 10.25 | 14.4 | 4.15 


低产 井 <2 16 |27.5| 1.9 |93.1| 421.8 |18.8| 1.4 |92.6| 351.5 | 19.41 | 22.46 | 3.05 
dd 


















































(二 ) 结 合 统计 数据 ,分 析 不 同 产 量 井 的 共同 特征 
统计 33 口 高 产 井 , 钻 停 期 间 的 含水 上 升 速 度 较 快 ,含水 上 升 率 达 到 0. 93% ,其 中 钼 停 其 
间 测 得 的 9 口 地 层 压力 ,总 压 差 都 偏 低 ,达到 -3. 2MPa, 并 发 现 1 口 套 损 井 ;统计 45 口中 产 
井 , 钻 停 期 间 的 含水 上 升 率 较 高 产 井 低 ,达到 0. 8% , 测 得 的 9 口 地 层 压力 ,总 压 差 都 达到 
-2.9MPa, 其 中 发 现 2 口 套 损 井 ;统计 16 口 低产 井 , 钻 停 期 间 的 含水 上 升 速度 普遍 较 慢 , 含 水 
一 





上 升 率 0.02% ,其 中 测 得 2 口 地 层 压 力 ,总 压 差 达到 - 1MPa, 统 计 情 况 如 表 2 所 示 。 
表 2 高 .中 ,低产 井 的 含水 上 升 率 和 总 压 差 变化 情况 表 






































分 类 高 产 井 中 产 井 低产 井 

井 数 ( 口 ) 45 16 

2009 年 自然 递减 率 1.68 10.25 19.41 
2010 年 自然 递减 率 9.06 14.4 22.46 

加 大 百分点 (% ) 7.38 4.15 3.05 

会 水 上 升 率 (%) 0.93 0.8 0.02 

总 压 差 ( MPa) -3.2 -2.9 -1 

套 损 井 数 ( 口 ) 1 2 1 
三 ,总结 分 析 影 响 钻 降 递减 率 的 主要 因素 


由 以 上 统计 不 同 产量 井 递减 率 的 数据 得 出 ,其 递减 规律 是 多 因素 共同 作用 的 综合 反映 , 根 
据 统计 数据 分 析 得 出 ,影响 钻 降 区 自然 递减 的 主要 是 钻 降 过 程 中 单 层 突进 的 控制 程度 引起 的 
含水 上 升 率 变化 ,地 层 压 力 变化 引起 的 液 量变 化 ,区 块 套 损 井 数 的 多 少 。 


(一 ) 钻 降 自 然 递 减 率 与 含水 上 升 率 成 正比 
根据 递减 率 的 定义 也 可 以 得 出 ,产量 递减 率 与 含水 上 升 率 间 的 关系 , 即 


ce 
Df 





(Bo - a,) 


式 中 了 一 一 第 :年 递减 率 ,% ; 
人 、 人 -一 一 第 :年 含水 率 ,% ; 
采 液 速度 ,% ; 
4 一 一 采 液 增长 率 ,% 。 
在 生产 井 数 和 生产 压 差 一 定 的 条 件 下 ,影响 递减 率 大 小 的 主要 因素 是 油 相 相对 渗透 率 ,而 
油 相 相对 渗透 率 是 随 着 含水 的 上 升 而 下 降 的 ,因而 反映 到 开发 指标 上 ,如 图 1 所 示 , 产 量 递减 
直接 受 含水 上 升 率 影响 ,而 钼 降 恢复 过 程 的 单 层 突进 控制 程度 决定 了 含水 上 升 率 的 多 少 。 区 
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块 差 油层 渗透 率 低 ,动用 程度 只 有 45% , 层 间 矛盾 突出 , 钻 降 恢复 注水 后 ,水 线 注 人 不 均匀 , 注 
水 量 及 注 和 速度 难 控制 ,至 使 单 层 突进 造成 含水 上 升 速度 加 快 。 

(二 ) 钻 降 递减 率 受 产 液 及 地 层 压力 变化 幅度 影响 

钻井 降 压 关 井 一 段 时 间 后 ,地 层 压 力 下 降 ,在 生产 井 数 一 定 的 条 件 下 ,地层 压 力 的 下 降 造成 
油井 产 液 量 下 降 。 从 2009 年 上 半年 钻 关 区 块 测 的 地 层 压力 来 看 ,高 产 井 和 中 产 井 的 压 差 较 大 ， 
把 总 压 差分 为 5 个 级 别 , 如 表 3 所 示 , 小 于 -1.0MPa 占 测 压 总 井 数 的 76.2% , -1.0 ~ -0.5MPa 
占 14.3% , -0.5 ~0.5MPa 占 0% ,由 此 得 出 钻 关 区 块 钼 前 低压 占 90. 5% ,以 低压 为 主 ,低压 对 产 
量 递减 影响 较 大 。 

表 3 钻 关 影响 采油 井 测 压 级 别 分 类 


< -1.0MPa -1.0~ -0.5MPa | -0.5~0.5MPa | 0.5~1.0MPa >1.0MPa 


比例 | 井 数 | 比例 | 井 数 
(%) | (9) | (%) | (9) 








比例 | 井 数 比例 | 井 数 | 比例 
(%) | (9) | (%) | (9) | (%) 














55.6 4 14.8 2 7.4 6 22.2 0 0 





0 0 



































0 0 


(三 ) 套 损 井 数 增多 ,加 大 钻 降 自然 递减 率 
钻井 降 压 及 恢复 注水 过 程 中 ,由 于 开关 井 及 恢复 注水 造成 压力 差异 加 大 , 极 易 诱发 套 损 ， 
统计 2001 年 到 2010 年 十 年 间 油 水 井 套 损 情 况 如 表 4 所 示 , 采 油井 套 损 直接 影响 油 量 ,注水 井 
套 损 关 井 或 控制 注水 影响 周围 采油 井 产 量 下 降 ,进一步 加 大 递减 率 ,有 效 控制 钼 降 过 程 中 的 套 
损 率 是 控制 钻 降 递 减 率 的 有 效 方案 。 
表 4 油水 井 历年 套 损 统计 表 


















































四 、 控 制 钻 降 递减 率 的 有 效 途径 


(一 ) 注 水 井 方案 调整 ,化 学 调 剖 ,控制 含水 上 升 速度 

1. 注水 并 方案 调整 

为 缓解 区 块 递减 ,提高 低 渗 透 层 的 注入 量 ,并 根据 钻 关 过 程 中 钻 关 井 周围 油井 含水 变化 ， 
对 钻 关 期 间 含 水 下 降幅 度 大 的 采油 井 周 围 注水 井 的 高 含水 层 适 当 减 水 ,控制 钻 关 恢复 含水 上 
升 速度 ,对 于 以 往 吸 水 不 好 的 层 , 钻 关 后 吸水 能 力 变 好 的 适当 提 水 , 共 制 定 21 口 井 注水 方案 调 
一 170 一 









































整 ,如 表 5 所 示 , 配 注 增加 225m’/d, 日 实 注 增加 244m?。 见 效 后 日 增 液 66t, 日 增 油 15. 4t, 含 水 
下 降 0.5 个 百分点 ,含水 上 升 速 度 得 到 了 有 效 控制 ,减缓 了 区 块 递减 上 升 。 
表 5 钻 关 并 恢 复 注水 测试 方案 调整 情况 
钻 关 前 (2009 年 9 月 ) 铀 关 后 (2010 年 10 月 ) 差 值 
调整 类 型 配 注 实 注 配 注 实 注 配 注 实 注 
(m/d) (mvd) (m/d) (m/d) (m/d) (m/d) 
上 调 20 1735 1450 2000 1709 265 259 
| 下调 1 90 5 50 40 -40 -15 
| 小 计 21 1825 1505 2050 1749 25 | % 
2. 化 学 调 剖 控 含 水 
针对 高 含水 井 区 层 间 矛盾 较 大 的 5 口 注水 井 实施 化 学 调 剖 ,调剂 前 后 对 比 ,注水 压力 上 升 
0.41MPa, 日 注水 下 降 130m  , 视 吸水 指数 下 降 1. 2m /MPa, 井 区 连同 17 口 未 措施 采油 井 见 到 





注水 效果 ,日 产 液 量 下 降 12t, 日 增 油 0. 2t, 含 水 下 降 0. 32 个 百分点 ,控制 含水 上 升 速 度 ,弥补 
了 产量 递减 。 


(二 ) 钻 停 前 后 做 好 各 方面 保 压 工作 ,避免 压力 大 幅 波 动 加 大 产量 递减 


1. 钻 停 前 的 保 压 工作 

钻 关 前 ,对 低压 区 块 实施 压力 调整 方案 ,提前 增 注 。 低 压 对 产量 递减 影响 较 大 ,为 了 保证 
加 密 井 的 固 井 质量 ,在 2009 年 上 半年 录取 的 分 层 测 压 资 料 分 析 基础 上 ,结合 下 半年 注水 井 测 
试 时 机 和 其 他 区 块 钻 关 经 验 ,认真 分 析 钻 关 区 块 的 压力 状况 ,其 中 针对 地 层 压 力 较 低 的 8 口 钻 
关 区 块 的 压力 调整 方案 , 配 注 增加 105m ,为 钼 停 提 前 注水 打下 了 良好 的 基础 。 

2. 钻 停 时 的 降 压 要 求 

对 钻 新 井 相 邻 450m 以 内 的 注水 井 ,要 进行 停 注 或 放 地 下 溢 流 。 降 压 具 体 要 求 为 :300m 
以 内 注水 井 油 压 要 下 降 至 2MPa 以 下 ,一 般 区 块 压 力 控制 在 1.5MPa 左右 ;300 ~450m 内 的 注 
水 井 油 压 要 下 降 至 3MPa 以 下 ,区 块 压力 控制 在 2. 5MPa 左右 ,这 时 新 井 方 能 开 钻 ( 对 方 溢 流 井 
要 以 停止 放 滋 流 后 恢复 压力 为 准 ) 。 

3. 钻 停 过 程 中 及 恢复 期 间 的 保 压 工作 

钻 降 区 注水 井 关 井 后 ,为 避免 泄 压 太 快 ,形成 局 部 压 降 ,及 时 分 析 区 块 油水 井 生产 动态 , 针 
对 供 液 不 足 井 区 采取 下 调 参 数 、 间 抽 , 同 井 场 实施 保 压 关 井 等 手段 ,平衡 区 块 间 压力 差异 。 

在 钻 降 及 恢复 期 间 , 加 大 压力 监测 力度 ,对 7 口 井 采 取 下 调 参数 ,根据 压 降 情 况 对 5 口 沉 
没 度 低 于 100m 油井 采取 保 压 措施 进行 间 抽 , 通 过 这 些 工 作 控制 了 低压 区 下 降 速 度 。 钻 停 期 
间 测 静 压 4 口 井 ,平均 地 层 压力 7. 31MPa, 与 正常 时 对 比 下 降 0. 59MPa。 

4. 注水 并 开 并 后 分 步 恢 复 注水 

为 合理 恢复 地 层 压力 ,避免 地 层 压力 的 突 升 突 降 ,预防 套 损 的 发 生 , 对 钻 降 开 井 后 ,注水 井 
严格 按 方案 执行 分 步 恢复 注水 ,如 表 6 所 示 , 同 时 控制 钴 恢 初 期 压力 回升 速度 ,保持 压力 的 总 
体 平衡 ,使 压力 低 于 钻 前 0. 5MPa。 恢 复 到 原 注水 量 超过 注水 误差 的 井 ,属于 油层 吸水 发 生变 
化 ,要 求 及 时 测试 .调整 。 
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表 6 恢复 注水 方案 




















让 各 第 一 阶段 第 二 阶段 第 三 阶段 第 四 阶段 
停 注 天 数 比例 比例 比例 比例 
(m) 
中 (%) | 歼 | (| 歼 | | 开 | (wm) | 歼 
t+<15 一 50 1 70 2 100 3 | 
15 <t<30 SY 50 1-5 70 6-10 100 >11 a es 
<300 50 1~15 70 15 ~30 100 a ee) i 
1>30 
>300 30 1~10 50 11~20 70 20 -30 100 >31 



































《三 ) 钻 井 过 程 中 采取 套 管 防护 措施 , 套 损 形式 得 到 了 有 效 的 控制 


为 了 防止 冬季 冻 井 口 及 来 水 管线 的 钻 停 井 ( 油 压 小 于 3. 0MPa) ,对 达到 降 压 要 求 的 井 也 
要 放 滋 流 ,要 以 不 冻 井 口 和 来 水 管线 为 原则 。 对 放 地 下 滋 流 井 要 防止 放 溢 流 闸门 开 的 较 小 ,来 
水 较 大 ,造成 部 分 水 注 人 地层 的 “ 假 地 下 滋 流 "现象 ,要 求 开 大 放 溢 流 曾 门 ,由 总 闸门 控制 地 下 
滋 流 量 ; 地 面 管线 滋 流 由 配水 站 来 水 闸门 控制 ,一 般 滋 流 量 控制 在 20m’/d 左右 ,严禁 超过 
30m /d, 具 体操 作 要 求 如 表 7 所 示 。 


表 7 钴 关 及 恢复 措施 表 
措施 执行 情况 
先 控 注 再 关 并 、 控 制 溢 流 量 | 注 人 量 大 于 300m?/4 并 ,恢复 注水 周期 为 4 个 阶段 
放免 入 水 并 反复 关 并 。。 | 成 片 外 并 和 有 关 部 站 协调 






















| 对 低压 区 域 ,采取 保 压 措施 ,对 采 出 间 加 省 监测 动 液 耐 变 
台 免 兴 奈 太 快 ,形成 局 部 | 沁 关 并. 条 搞 下 调 参 数 。| 化 ,及 时 调整 参数 , 当 沉没 度 低 于 100m 时 ,开始 间 折 、 关 并 
保 压 








根据 钻 恢 期 间 地 层 压 力 监测 情况 ,高 压 区 块 ,适当 延长 注水 
分 阶段 恢复 注水 恢复 时 间 





钼 估 地 层 压力 平稳 回升 


在 整个 钻井 过 程 中 ,为 防止 钻井 初期 泄 压 过 快 ,钻井 恢复 过 程 中 升 压 幅度 过 大 等 ,造成 的 
区 块 套 损 ,我 们 采取 如 表 7 措施 ,整个 钻井 期 间 未 出 现 新 发 生 的 套 损 井 ,有 效 避 免 了 压力 不 均 
衡 引 发 的 套 损 。 套 损 井 数 较 2009 年 相 比 , 得 到 了 有 效 的 控制 。 


五 结论 


(1) 统 计 高 .中 、 低 产量 井 的 自然 递减 率 、 分 析 其 不 同 产量 井 的 共同 特征 ,从 而 得 出 影响 钻 
降 区 自然 递减 的 主要 因素 是 含水 上 升 率 变化 ` 地 层 压力 的 变化 、 套 损 井 数 的 多 少 。 
(2) 钻 停 关 井 后 ,实施 方案 调整 ,化 学 调 剖 等 措施 ,可 有 效 的 控制 含水 上 升 率 。 
(3) 钻 停 关 井 前 ,做 好 各 项 保 压 工作 , 钻 停 恢复 时 注水 量 根据 区 块 压力 等 实际 情况 ,分 阶 
段 平 稳 恢复 注水 ,可 以 有 效 控 制 含水 上 升 减缓 产量 递减 。 
(4) 钻井 过 程 中 采取 套 管 防护 措施 , 套 损 形 式 得 到 了 有 效 控制 。 
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探索 降低 自 耗 天 然 气 的 途径 


耿 桂 凤 赵 宇 伪 


摘 要 :此 文 意 在 一 述 降 低 天 然 气 的 损耗 量 , 通 过 逐步 分 析 找 出 天 然 气 损耗 的 原因 ,制定 可 行 
措施 ,达到 有 效 控制 自 耗 天 然 气量 的 目的 。 
关键 词 :天 然 气 消耗 ”控制 节约 


一 .引言 

随 着 石油 经 济 形势 的 日 趋 严峻 ,降低 成 本 ,重视 环保 已 经 成 为 事 关 石油 企业 生死 存亡 的 头 
等 大 事 。 使 企业 摆脱 困境 ?降低 成 本 ,重视 安全 环保 是 企业 生存 发 展 的 永恒 主题 。 大 气候 、 大 
环境 让 原油 伴生 的 的 天 然 气 摆 上 了 台面 ,4000 x 10 和 t 的 油气 当量 的 提 法 也 提升 天 然 气 地 位 , 原 
来 单纯 的 石油 开采 改变 成 到 油气 并 重 南 三 区 。 天 然 气 的 应 用 范围 在 被 强化 扩大 , 据 统 计 ,2010 
年 前 11 个 月 ,天 然 气 产量 、 消 费 量 分 别 比 上 年 增长 8% 和 11% 。 过 去 几 年 ,是 电力 、 煤 炭 供应 
紧张 。 现 在 ,天 然 气 供应 紧张 情况 时 不 时 冒 出 来 ,日 益 成 为 能 源 供应 上 的 一 大 瓶颈 ,被 需要 才 
会 被 重视 ,天 然 气 商品 化 进程 的 进程 也 体现 着 这 一 规律 。 我 们 作为 天 然 气 生产 链 上 最 前 端的 
小 区 块 由 过 去 单纯 追求 产量 指标 扭转 为 在 油气 均 为 领导 绩效 考核 的 效益 指标 。 基 层 企业 的 决 
策 者 重视 了 ,谋划 天 然 气 的 的 产量 动力 来 了 。 如 何 提高 外 输 量 ? 如 何 降低 输送 过 程 的 损耗 ? 
如 何 降低 自 耗 的 天 然 气 量 ? 从 而 降低 生产 成 本 ,达到 提高 效益 ,天 然 气 生产 、 天 然 气 的 输送 等 
同 原油 生产 一 样 也 被 纳入 工作 重点 。 


二 、 天 然 气 产 、 耗 状况 及 存在 的 问题 


天 然 气 是 一 种 多 组 分 的 混合 气体 ,主要 成 分 是 烷烃 ,其 中 甲烷 占 绝 大 多 数 , 另 有 少量 的 
乙 烷 丙烷 和 丁 烷 ,此 外 一 般 还 含有 硫化 氢 ` 二 氧化 碳 、 氨 和 水 气 ,以 及 微量 的 惰性 气体 ,如 
氨 和 氨 等 。 在 标准 状况 下 ,甲烷 至 丁 烷 以 气体 状态 存在 , 戊 烷 以 上 为 液体 。 天 然 气 在 燃烧 
过 程 中 产生 的 二 氧化 碳 仅 为 煤 的 40% 左右 ,产生 的 二 氧化 硫 也 很 少 。 天 然 气 燃烧 后 无 废 
酒 废水 产生 , 相 较 于 煤炭 ,石油 等 能 源 具 有 使 用 安全 、 热 值 高 、 洁 净 等 优势 " 。 自 身 的 优势 
势必 推动 其 使 用 价值 的 提升 ,作为 天 然 气 生产 单位 让 生产 出 来 的 天 然 气 让 其 最 大 限度 的 发 
挥 效能 ,努力 减少 生产 、 输 送 过 程 的 损耗 量 。 以 往 因 是 自家 产 ,自家 用 ,生产 过 程 中 自 耗 天 
然 气 不 被 重视 ,消耗 量 非常 大 ,最 近 几 年 企业 开始 精细 管理 ,节能 降 耗 量 凸显 ,天 然 气 消耗 
潜力 也 逐步 显现 出 来 了 。 

南 三 区 年 天 然 气 产量 6677 x 10m? ,商品 量 5064 x 10^m , 自 耗 天 然 气 1707. 3 x 10"m ， 
由 以 上 数字 可 以 看 出 34. 35% 天 然 气 被 消耗 掉 了 (由 于 是 内 部 消耗 ,这 个 数字 是 比较 保守 
的 ) , 仅 这 就 是 一 个 令 人 心痛 的 数字 ,这 才 是 一 年 的 天 然 气 消耗 量 。 以 下 是 统计 的 历年 累计 
天 然 气 产量 65555. 8 x 10*m; ,历年 累计 外 输 天 然 气 52492.4 x 10^m’ ,历年 累计 自 耗 气 
13149. 8 x 10*m’。 
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由 表 1 中 基础 数据 看 出 南 三 区 天 然 气 产量 已 上 亿 立 方 米 ,外 输 天 然 气量 趋势 平稳 , 随 着 管 
理 水 平 的 提高 ,特别 是 近 几 年 夏季 原油 改 成 常温 集 输 , 自 耗 天 然 量 下 降 明 显 , 尽 管 科技 进步 , 生 
产 管 理 越 来 越 精细 ,改造 的 设备 越 来 越 先进 , 拿 最 后 一 个 年 度 损耗 率 18. 15% 耗 气量 来 说 仍然 
是 惊人 的 。 本 着 厉行 节约 ,充分 挖潜 ,降低 天 然 气 损耗 ,保护 环境 成 为 势 在 必 行 的 发 展 趋势 。 
表 1 南 三 区 天 然 气 生产 消耗 情况 统计 表 
统计 年 份 天 然 气 产量 外 输 气量 | 天 然 气 商品 量 | 天 然 气 商品 率 自 耗 天 然 气 | 自 耗 气 所 占有 比例 
(104m3 ) (104m3) (104m) (%) (10tm) (%) 
2003 6677.1 4969.8 5064 75.84 1707.3 34.35 
2004 6675.3 5016.9 5172 TT. 48 1658.4 33.06 
2005 6436.2 4918.8 4701 73.04 1517.4 30.85 
2006 9804.6 7653.7 7721 78.75 2150.9 28.1 
2007 9919.1 8008.6 5463 55.08 1910.5 23.86 
2008 9764.6 8089 7193 73.66 1675.6 20.71 
2009 7199 6077.6 4360 60.56 1121.4 18.45 
2010 9166.3 7758 5073 55.34 1408.3 18.15 
三 ,控制 天 然 气 消耗 效果 分 析 


要 想 减 少 天 然 气 消耗 , 先 查 天 然 气 使 用 情况 , 找 天 然 气 损耗 原因 。 对 自 耗 气量 进行 “ 横 纵 
向 解剖 " 找 出 降低 天 然 气 的 途径 ,实施 堵 漏 琉 导 具体 措施 全 方位 的 抓 效 果 。 对 南 三 区 油气 集 
输 基层 单位 逐一 落实 耗 情 况 , 找 出 生产 中 合理 天 然 气 使 用 量 , 查 出 是 天 然 耗 气 大 项 ( 表 2)。 从 
主要 矛盾 抓 起 ,努力 降低 自 耗 气 。 
































表 2 南 三 区 一 年 天 然 气 消耗 统计 表 (单位 :10m’) 

站 名 自 耗 天 然 气 总 量 生产 用 洗 井 用 冬季 采暖 用 食堂 及 正常 用 气 
聚 人 278.9 191.8 18.45 93.50 68. 65 
聚 B 263.3 186.5 22.73 84.70 54.07 
育 C 212.4 138.3 22.07 71.50 52.03 

D 134.2 ”86.9 6.96 46. 90 40.34 

E 101.2 54.5 5.90 52.70 40. 80 

下 132 64.3 16.48 57.30 51.22 

G 159 79.8 13.45 62.40 65.75 
取 H 213.9 125.6 12.61 71.30 75.69 

M 203.4 128.7 5.36 69.50 69.34 
合计 1698.3 1056.4 124.009 609.8 517. 891 























(一 ) 生 产 中 必须 消耗 的 天 然 气量 


人 所 共 知 大 庆 原 油 “ 三 高 ”含量 高 ,黏度 高 ,凝固 点 高 ) ,其 中 溶 点 高 直接 影响 着 原油 的 集 
输 , 小 站 流程 中 最 关键 的 环节 是 将 中 转 站 量 油 钠 沉 降下 的 污水 加 热 后 由 泵 打 入 井口 的 掺 水 管 
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线 ,提高 并口 产 液 温度 ,减少 输送 过 程 中 的 阻力 ,虽然 夏季 采用 常温 输送 ,加 热 掺 水 仍 是 目前 解 
决 生产 环节 的 措施 之 一 ,提高 掺 水 温度 这 部 分 自 耗 天 然 气 是 维持 正常 生产 所 必需 的 , 表 2 中 生 
产 消耗 的 天 然 气 虽然 占 总 耗 气量 的 470% ,但 通过 精细 管理 仍然 有 结余 空间 。 

夏季 还 存在 为 提高 检 示 周 期 的 定期 清洗 生产 井 所 需要 的 提升 温度 的 热 水 等 , 仍 是 是 生产 
井中 产 出 的 天 然 气 ,这 就 是 前 面 提 到 的 中 转 站 自 耗 天 然 气 (图 1) 。 仅 此 一 项 10 座 中 转 站 每 年 
就 消耗 量 124. 01 x 10'm? 。 加 上 联合 站 每 年 自 耗 天 然 气 90 x 10*m” 改 低温 输送 后 天 然 气 已 经 
有 所 降低 了 ) ,此 项 用 气 所 占 比 只 有 5% ,但 结余 空间 大 。 


517.89,22% 国生 产 用 


图 洗 井 用 
口 冬季 采暖 用 


609 80，26 多 pry 口 食 党 及 正常 用 气 


1056.40，47% 


图 1 天 然 气 消耗 比例 


另 一 种 耗 气 是 分 散在 全 作业 区 辖 属 70. 58km” 上 的 11 个 基层 队 冬季 采暖 所 消耗 的 天 然 
气 , 附 表 3 全 年 共有 5 个 月 需要 损耗 掉队 609. 8 x 10*m 的 天 然 气 (这 其 中 有 4 座 中 转 站 全 年 
用 返 干 气 ) ,增加 环保 意识 , 仍 有 结余 空间 。 

每 年 夏季 有 近 一 个 月 的 检修 期 及 检修 后 恢复 期 ,系统 压 了 不 平稳 ,造成 外 输 天 然 气 不 正常 
近 40d, 加 之 深 冷 处 理 经 常 出 现 故障 导致 外 输 压 力 不 小 于 0. 18MPa 时 ,生产 井 必须 采取 放空 天 
然 气 ,2010 年 同期 比 天 然 气 少 输出 453. 89 x 10'm’。 井 口 停机 检修 及 管线 漏 失 等 原因 消耗 的 
天 然 气 年 计 54 x 10*m ,这 部 分 消耗 的 天 然 气 通过 天 然 气 公司 分 厂 深 冷 处 理 技术 改造 仍 有 结 
余 空 间 。 

(二 ) 通 过 科学 管理 及 技术 改造 可 避免 的 天 然 气 损耗 


(1) 众 所 周知 ,天 然 气 的 集 输 需 要 密闭 环境 的 , 近 几 年 虽然 老区 改造 投入 的 力度 已 经 很 大 
了 ,但 目前 仍 有 许多 管线 腐蚀 严重 , 现 有 油井 生产 管线 5538m 急需 要 更 换 , 每 年 流失 的 天 然 气 
达 25 x 10%m ,不 仅 造 成 浪费 ,影响 了 环保 。 

(2) 存 在 天 然 气 外 输 流程 的 不 合理 。 区 块 系统 地 处 萨 南 油田 的 腹部 ,距离 天 然 气 公司 分 
厂 较 近 ,没有 外 输 天 然 气 增 压 装置 ,天 然 气 外 输 靠 的 是 输送 的 系统 的 自身 压力 ,夏季 天 然 气 萨 
南 处 理 厂 每 年 的 例 行 检修 及 故障 时 ,系统 输 气压 力 不 小 于 0.2MPa 时 ,联合 站 天 然 气 外 输 依靠 
自身 的 输送 压力 ,无 法 并 人 整个 输送 系统 ,天 然 气 输送 非常 困难 了 ,油井 回 压 高 无 法 正常 生产 ， 
影响 了 正常 的 油气 生产 。 近 几 年 天 然 气 放空 的 时 间 在 逐渐 缩短 ,上 级 管理 部 门 一 直 在 协调 改 
变 这 种 现象 。 

(3) 辖 属 的 东部 一 个 采用 采油 队 进 入 冬季 生产 后 外 输 天 气管 线 经 常 发 生 冻 堵 , 近 两 年 冬 
季 有 时 连续 4 个 月 无 法 外 输 天 然 气 ,而 流程 的 改造 需要 投入 产 出 的 反复 论证 ,给 南 三 区 外 输 天 
然 气 造成 了 直接 损失 。 小 队 食 堂 及 有 正规 用 气 手续 的 其 他 单位 这 几 年 通过 改造 返 输 干 气 ,天 
然 气 自 耗 量 在 逐年 下 降 。 


四 、 节 约 天 然 气 途径 


针对 上 述 分 析 ,油田 调整 供 气 方式 。 首 先 将 外 供 天 然 气量 、 吨 液 耗 气 计划 纳入 了 领导 绩效 
考核 指标 ,外 输 天 然 气 运行 计划 按 月 组 织 下达 。 月 底 纳入 奖金 考核 之 中 。 由 于 历史 的 原因 ,在 
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生产 过 程 中 重油 轻 气 现象 一 直 存 在 。 近 几 年 来 油 公 司 的 成 本 战略 ,安全 环保 意识 的 强化 ,触动 
决策 者 的 过 紧 日 子 的 思想 ,一 系列 的 督促 考核 办 法 的 出 台 ,促成 了 基层 管理 方法 精细 化 。 为 鼓 
励 多 输 天 然 气 采用 以 收 抵 支 的 方法 ,内 外 部 形势 使 基层 管理 者 痛 下 决心 在 天 然 气 上 做 文章 。 
从 思想 上 扭转 “重油 轻 气 ”现象 。 

(一 ) 对 天 然 气 重视 程度 的 提高 


加 强 油气 监管 力度 , 南 三 区 负责 输送 环节 现场 管理 控制 吨 油耗 气 指标 的 考核 ,计量 管理 负 
责 仪器 仪表 日 产 监督 与 管理 ,计划 统计 管理 负责 分 队 外 输 、 自 耗 天然 气 数据 统计 与 考核 。 不 定 
期 抽查 ,检查 辖 内 “用 气 户 "使 用 情况 ,对 不 符合 用 气 手续 的 私 接 , 乱 搭 的 用 户 坚决 取缔 。 

(二 ) 改 变 生产 中 的 不 合 : 


目前 的 油井 洗 井 仍然 是 洗 1 口 井 整 个 系统 提 温 ,造成 能 源 的 严重 浪费 ,如 果 改 成 点 对 点 的 
洗 井 或 探讨 出 其 他 洗 井 模式 , 仅 此 一 项 就 为 小 区 块 节 约 天 然 气 100 xl0"m 。 


(三 ) 环 保 的 参与 及 QHSE 管理 体系 的 运行 


近年 来 质量 安全、 健康、 环保 体系 在 石油 企业 中 全 面 铺 开 , 员 工 们 充分 认识 到 环境 保护 重 
要 ,有 跑 , 漏 现象 及 时 处 理 汇 报 , 既 节约 气 又 保护 自己 周边 环境 ,有 利于 自己 的 身心 健康 。 


(四 ) 环 保 设施 投入 力度 加 大 


中 转 站 实施 低温 输送 管理 办 法 的 实施 ,各 基层 采油 队 通 过 中 转 站 系统 压力 的 建立 , 改 以 往 
的 依靠 提升 挨 水 温度 减少 原油 输送 阻力 。 夏 季 一 律 采用 小 火 烘 炉 ,降低 吨 油 天 然 气 单 耗 。 天 
然 气 外 输 和 自 耗 气 纳入 月 度 奖金 考核 。 从 效益 上 与 基层 队 挂 钧 。 

近 几 年 加 大 改造 中 转 站 采暖 炉 \ 加 热 炉 炉 效 的 力度 ,充分 提高 了 炉 效 能 ,使 之 超过 80% ， 
不 仅 充分 利用 了 天 然 气 的 热能 还 有 效 的 节约 了 天 然 气量 ,降低 了 天 然 气 的 自 耗 。 

规定 基层 队 采 暖 室温 不 能 超过 摄氏 22Y ,能 用 一 台 炉 坚决 不 能 再 点 其 他 炉 , 如 掺 水 温度 
达 不 到 42 入 需 经 南 三 区 经 理 亲 自 核实 签字 后 方 可 点 炉 。 联 合 站 自 耗 天 然 气 指标 也 成 为 队长 
年 底 考核 指标 ,通过 采取 以 上 措施 ,2010 年 投产 了 两 个 注 聚 队 , 一 个 采油 队 , 供 油 公司 天 然 气 
量 仍然 达到 5073 x 10m 。 


五 结论 


(1) 天然气 节约 潜力 大 ,调动 一 切 力量 减少 天 然 气 自 耗 量 , 提 高 天 然 气 商品 量 。 
(2) 生 产 过 程 中 消耗 掉 的 天 然 气 要 进一步 压缩 ,从 而 有 效 降低 生产 成 本 。 
(3) 堵 住 生产 过 程 中 天 然 气 的 “ 跑 , 冒 , 渗 、 漏 ”注重 安全 环保 生产 ,保护 生产 的 环境 ,用 安 
全 ,健康 环保 营造 和 谐 南 三 区 ,进而 为 我 国 节能 减 排 做 出 更 大 的 贡献 。 
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统计 分 析 方 法 在 三 元 复合 
驱动 态 分 析 中 的 应 用 及 效果 
王 丽 丹 


摘 要 :在 三 元 复合 驱 油 现场 试验 的 动态 分 析 及 现场 管理 过 程 中 ,通过 应 用 统计 分 析 方 法 ,将 
大 量 数据 信息 进行 回归 统计 ,提高 了 分 析 的 准确 性 、 及 时 性 ,确保 现场 制定 切实 可 行 的 方案 。 本 文 
总 结 了 统计 分 析 方 法 在 试验 中 的 应 用 情况 及 效果 ,为 动态 分 析 人 员 更 准确 、 高 效 地 开展 研究 工作 
提供 借鉴 。 

关键 词 :统计 分 析 ”三 元 复合 驱 动态 分 析 


一 .引言 


统计 分 析 方 法 是 油田 开发 工作 者 进行 动态 分 析 及 现场 管理 的 重要 手段 之 一 。 它 是 一 种 比 
较 科学 精确 和 客观 的 测评 方法 ,运用 统计 方法 ,定量 与 定性 的 结合 是 统计 分 析 的 重要 特征 , 同 
时 ,要 求 数据 必须 具有 连续 性 \ 准 确 性 。 在 试验 过 程 中 ,为 保证 分 析 的 可 靠 性 ,必须 录取 大 量 的 
连续 数据 。 为 此 ,制定 周期 性 的 资料 录取 是 前 提 。 例 如 ,每 季度 录取 一 次 注 采 井 剖 面 资 料 , 压 
力 资料 ,每 天 进行 注入 井 压力 流量 浓度、 黏度 等 指标 监测 , 采 出 井 每 天 进行 电流 、 产 量 、 含 水 
等 指标 监测 。 


二 ,统计 分 析 方 法 应 用 及 效果 


在 三 元 复合 驱 开 发 分 析 过 程 中 ,使 用 较 多 的 统计 分 析 方 法 有 图 表 测评 法 ,数学 模型 法 及 指 
标 评分 法 等 。 
(一 ) 图 表 测评 法 


该 方法 主要 是 在 分 析 过 程 中 ,应 用 表格 ,各 类 图 形 ,对 收集 的 数据 进行 回归 统计 ,寻找 
规律 。 

1. 表格 法 

通过 列表 ,可 以 定量 进行 对 比分 析 。 例 如 ,在 开发 过 程 中 ,油层 动用 程度 高 低 直接 影响 
试验 效果 。 因 此 在 分 析 过 程 中 ,需要 准确 评价 各 小 层 不 同 阶 段 的 动用 状况 ,为 效果 评价 及 
挖潜 提供 依据 。 试 验 区 在 注入 井 600 余 井 次 定期 剖面 测试 数据 的 统计 基础 上 ,利用 表格 的 
形式 进行 对 比 统计 ,可 以 看 出 不 同时 期 阶段 .不 同 小 层 的 吸水 层 数 、 吸 水 厚度 比例 、 吸 水 比 
例 等 各 项 指标 的 对 比 数据 。 通 过 三 元 复合 驱 不 同 阶段 吸水 状况 差异 统计 ,对 比分 析 , 三 元 
驱 后 吸水 厚度 比例 比 水 驱 阶 段 增加 31. 1 个 百分点 ,吸水 层 数 增加 39 个 小 层 , 可 分 析出 动用 
状况 改善 明显 。 纵 向 上 五 个 小 层 对 比 , 葡 卫 , 层 和 葡 Z, 层 动用 程度 最 好 ,为 主要 吸水 层 , 吸 
水 比例 达到 80% 左右 ( 表 1)。 通 过 表格 法 统计 ,对 比 项 目 直 观 ,可 以 横向 及 纵向 同时 进行 
对 比 ,并 且 实 现 定量 化 。 
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空白 水 驱 


表 1 南 五 区 三 元 试验 区 吸水 判 面 统计 表 

































































前 置 到 合 物 驱 三 元 主 段 寨 2007 年 12 月 | 三 元 主 段 塞 2008 年 3 月 
层 位 | 吸水 | 厚度 比 | 吸水 比 | 吸水 | 厚度 比 | 吸水 比 | 吸水 | 厚度 比 | 吸水 比 | 吸水 | 泽 度 比 | 吸水 比 
层 数 | 例 (% ) | 例 (%) | 层 数 | 例 (%) | 例 (% ) | 层 数 | 例 (%) | 例 (%) | 层 数 | 例 (%) | 例 (%) 
葡 I1 4 31.2 1.4 P 66.9 1.4 11 98.8 4.4 10 F414 语 ， 6.6 
葡 I1; 4 | 5.1 | 53 6 |404 | 33 10 | 96.6 | 5.7 1 |9%.3 | 62 
葡 I2， 5 | 28 | 55 6 | 743 | 62 [EE 12 | 88.7 | 7.3 
莉 I2; | 2 | 796 | 50 2 |831|36| 2 |94|327| 27 |9.7 |319 
葡 12; 15 71.3 | 37.8 24 91.9 | 54.5 26 92.1 | 51.5 29 100 48 
2. 图 形 法 
按照 “定性 一 定量 一 定性 ”的 顺序 ,做 到 定量 分 析 与 定性 分 析 巧 妙 结合 ,这 就 是 统计 分 析 
技巧 。 首 先是 通过 定性 分 析 , 选 择 适当 的 统计 分 析 方 法 ,继而 进行 定量 分 析 。 有 些 最 后 还 要 落 
脚 到 定性 分 析 。 在 三 元 复合 驱 试 验 分 析 过 程 中 ,常用 的 图 形 包括 曲线 图 、 柱 状 图 及 饼 状 图 等 


等 。 通 过 对 数据 分 析 整 理 ,形成 曲线 图 进行 对 比 ,比较 














观 ,趋势 性 明显 ,更 易于 总 结 规律 及 对 


比 差异 ,进行 定性 评价 。 一 般 用 于 两 至 三 项 对 比 。 例 如 ,在 进行 试验 区 注 人 能 力 分 析 时 ,为 了 
更 好 地 说 明 三 元 复合 驱 的 注 人 能 力 变化 情况 ,需要 与 地 质 条 件 相似 的 聚 驱 区 块 进行 对 比 。 为 
此 ,通过 绘制 曲线 图 对 比 能 够 较 直 观 地 说 明 问题 。 利 用 不 同 颜色 代表 不 同 的 区 块 ,通过 曲线 的 
上 升 ` 下 降幅 度 , 可 以 明显 看 出 ,试验 区 压力 上 升幅 度 、 视 吸水 指数 的 下 降幅 度 要 高 于 南 五 西 聚 
驱 区 块 ,说 明 试 验 区 的 注入 能 力 下 降幅 度 大 (图 1) 。 而 柱状 图 ,一 般 用 于 多 项 对 比 。 例 如 ,在 
进行 试验 区 不 同 小 层 油层 条 件 的 对 比 过 程 中 ,可 以 利用 柱状 图 分 析 ,不同 颜色 代表 不 同 沉积 类 
型 , 葡 DZ, 层 和 葡 人 2 层 河道 砂 钼 遇 率 达到 80% 左右 ,发育 最 好 (图 2) 。 
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图 1 试验 区 与 育 驱 区 块 注 采 能 力 对 比 曲线 
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图 2 试验 区 各 类 砂 体 柱状 分 布 图 
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(二 ) 数学 模型 法 


数学 模型 是 用 符号 函数 关系 将 评价 目标 和 内 容 系统 规定 下 来 ,并 把 互相 间 的 变化 关系 通 
过 数学 公式 表达 出 来 。 数 学 模型 所 表达 的 内 容 可 以 是 定量 的 ,也 可 以 是 定性 的 ,但 必须 以 定量 
的 方式 体现 出 来 。 因 此 ,数学 模型 法 的 操作 方式 偏向 于 定量 形式 。 

数学 模型 法 的 基本 特征 ,一 是 评价 问题 抽象 化 和 仿真 化 ;二 是 各 参数 是 由 与 评价 对 象 有 关 
的 因素 构成 的 ;三 是 要 表明 各 有 关 因 素 之 间 的 关系 。 因 此 ,建立 模型 时 ,必须 真实 的 、 系 统 的 、 
完整 的 反映 客观 现象 ,必须 具有 代表 性 ;具有 外 推 性 , 即 能 得 到 原型 客体 的 信息 ,在 模型 的 研究 
实验 时 ,能 得 到 关于 原型 客体 的 原因 。 

在 三 元 复合 驱动 态 分 析 中 ,我 们 应 用 建立 数学 模型 的 方法 ,能 够 对 试验 效果 进行 预测 拟 
合 ,指导 下 步调 整 ,取得 了 较 好 的 效果 。 首 先 ,在 建立 模型 时 ,选择 具有 典型 性 的 井 组 及 区 块 数 
据 ( 有 时 间 及 精力 的 情况 下 ,用 尽 可 能 多 的 数据 ) ,在 模型 计算 时 ,周全 考虑 开发 过 程 中 的 各 项 
油 藏 因素 。 图 3、 图 4、 图 5 为 建立 三 元 复合 驱 水 驱 模型 时 区 块 的 选择 ,我们 选择 外 圈 建 立地 质 
模型 ,包括 试验 区 的 所 有 井 及 周边 的 并, 具有 代表 性 。 








图 3 模拟 区 和 试验 区 范围 (软件 截图 ) 


0 





图 4 模拟 区 S+PII 油 层 三 维 地 质 模型 (软件 截图 ) 





图 5 三 元 试验 区 三 维 地 质 模型 (软件 截图 ) 


此 外 ,在 建立 模型 及 计算 过 程 中 ,还 收集 了 各 个 时 间 阶 段 的 单间 措施 、 地 层 压力 等 资料 。 
在 初始 化 运行 基础 上 ,在 历史 拟 合 时 选择 了 单间 及 全 区 的 综合 含水 地 层 压力 作为 拟 全 指标 ， 
同时 还 考虑 了 见 水 时 间 ,累计 产 液 量 和 累计 注水 量 的 拟 合 。 对 于 南北 边界 的 水 井 排 ,采用 定 压 
控制 的 方法 处 理 ,对 于 东西 边界 的 并 ,对 其 产 液 量 进行 劈 分 处 理 。 结 合 地 质 因素 ,对 数据 的 导 
纳 处 理 ,保证 了 模型 预测 拟 合 的 精度 。 

(三 ) 指 标 评分 法 


指标 评分 法 是 以 百 分 为 满分 ,把 分 析 对 象 划分 为 若干 个 指标 ,赋予 每 个 指标 一 定 的 分 值 ， 
评价 时 对 每 个 指标 分 别 打分 ,最 后 累计 出 总 分 。 指 标 评分 法 应 用 在 动态 分 析 的 资料 管理 中 ,使 
量化 指标 明确 。 例 如 ,假设 将 企业 日 常 管理 作为 一 个 指标 , 占 10 分 ,评价 者 可 根据 实际 情况 给 
该 项 指标 评 出 10 分 之 内 的 一 个 具体 分 值 ,如 3 分 .2 分 或 9 分 .7 分 ,等 等 。 

为 了 保证 数据 准确 无 误 ,在 现场 试验 动态 管理 过 程 中 ,经 常会 进行 数据 核实 ,例如 ,对 注入 
压力 流量 , 采 出 井 液 量 、 含 水 等 数据 ,每 月 至 少 核实 两 次 ,数据 量 较 大 ,为 此 ,在 将 数据 分 类 统 
计 后 ,按照 核实 后 的 合格 率 ,对 资料 管理 进行 评分 。 该 方法 应 用 在 资料 管理 中 ,直观 并 量化 了 
现场 管理 水 平 。 


(1) 统 计 分 析 方 法 在 现场 试验 管理 及 分 析 中 应 用 ,能 够 及 时 无 误 地 对 数据 进行 处 理 \ 归 类 
= 一 


及 分 析 , 做 到 定性 \ 定 量 进行 对 比分 析 , 保 证 了 试验 数据 分 析 及 现场 管理 的 高 效 准确 。 
(2) 在 现场 试验 过 程 中 ,为 保证 统计 分 析 所 用 的 数据 准确 可 靠 ,需要 录取 大 量 连续 的 各 项 
资料 。 并 且 ,在 数据 应 用 过 程 中 ,动态 分 析 人 员 应 该 对 数据 的 可 用 性 进行 第 选 。 
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统计 分 析 方 法 在 绩效 管理 中 的 应 用 


赵 丽 颖 韩 义 


摘 要 :本 文通 过 对 作业 区 绩效 管理 部 门 的 1 一 10 奖金 月 考核 数据 的 统计 分 析 , 阐 述 了 统计 
分 析 方 法 在 绩效 管理 中 的 应 用 过 程 及 效果 。 具 体 研究 了 如 何 通过 统计 分 析 奖 金 的 考核 流向 及 构 
成 ,明晰 对 调整 绩效 管理 工作 状态 、 寻 找 绩效 管理 薄弱 环节 ,促进 作业 区 各 绩效 管理 部 门 的 管理 责 
任 的 落实 ,提高 基层 单位 综合 管理 水 平 . 引 导 作 业 区 生产 管理 工作 水 平 提 档 升级 提供 了 有 力 保障 。 
关键 词 :统计 “图 表 法 ”绩效 管理 奖金 


一 .引言 

激励 机 制 是 企业 绩效 管理 的 有 效 调整 手段 之 一 ,是 企业 奖金 管理 是 激励 机 制 的 重要 组 成 
部 分 ,发 挥 奖金 的 激励 作用 ,必须 充分 认识 奖金 分 配 中 必须 体现 出 的 “ 量 " 和 “ 度 " 的 关系 。 即 
只 有 正确 处 理 奖金 的 比例 和 平衡 ,才能 有 效 发 挥 激励 体制 的 作用 。 在 探索 如 何 掌握 作业 区 各 
绩效 管理 部 门 的 奖金 应 用 效果 过 程 中 ,通过 实践 和 总 结 ,逐渐 形成 了 将 统计 分 析 方 法 应 用 在 奖 
金 分 析 总 结 中 的 判定 方式 ,通过 对 一 阶段 的 奖金 考核 流向 及 平衡 情况 进行 统计 和 分 析 , 及 时 了 
解 绩效 管理 部 门 工作 状态 ;通过 对 比 统计 各 绩效 管理 部 门 奖金 构成 ,掌握 绩效 管理 过 程 中 存在 
的 薄弱 环节 ,及 时 了 解 部 门 工作 人 员 的 工作 状态 ,为 作业 区 生产 经 营 工作 重心 提供 了 有 力 保 
障 。 为 逐步 实现 由 经 验 管理 向 科学 管理 的 转变 葛 定 了 坚实 的 基础 。 


二 、 应 用 方法 


(一 ) 分 析 奖 金 流向 及 平衡 ,调整 绩效 管理 工作 状态 


奖金 作为 绩效 管理 激励 体制 中 的 一 项 重要 组 成 部 分 ,在 管理 中 适度 的 加 奖 能 够 提高 工 
作 完 成 好 的 员工 或 集体 积极 性 ,促进 其 向 前 发 展 的 步伐 ,同时 给 其 他 员工 或 集体 积极 进取 
的 动力 ;适度 的 扣 罚 能 够 对 工作 质量 完成 较 差 的 员工 或 集体 提出 警示 ,对 其 他 员工 和 集体 
会 起 到 很 好 的 警示 ,监督 和 约束 作用 。 但 是 在 管理 中 对 于 同 中 工作 的 奖励 和 扣 罚 应 相对 平 
衡 , 无 论 哪 一 方 过 高 都 会 前 弱 员工 及 集体 的 生产 动力 。 所 以 为 了 提高 奖金 的 使 用 效率 , 正 
确诊 断 作业 区 各 绩效 考核 部 门 的 工作 状态 ,减少 企业 经 营 阻力 ,定期 应 用 图 表 法 开展 奖金 
考核 的 统计 与 分 析 ,通过 统计 分 析 ,对 各 绩效 管理 部 门 奖金 管理 平衡 得 出 量化 的 认识 ,为 各 
管理 部 门 增强 了 危机 意识 、 调 整 管理 方向 提供 了 有 力 的 依据 , 现 以 某 部 门 1 一 10 月 奖金 考 
核 统计 分 析 为 例 。 

加 奖 情况 分 析 如 表 1 和 图 1 所 示 。 


表 1 部 门 奖金 加 奖 情况 表 (单位 :元 ) 
考核 项 目 “| 。 资料 检查 。 | ”现场 试验 。 | ”信息 管理 | 采油 T 程 | 地 面 I 艺 。 | ” 合计 
加 奖金 额 200 4777 1000 1000 200 7177 


= 3 














采油 工程 14% 资料 检查 3% 





信息 管理 14% 加 资料 检查 
加 信息 管理 
口 现场 试验 
口 采 油 工程 
日 地 面 工艺 


现场 试验 66% 


1 奖金 加 奖 情 况 统计 图 




















扣 罚 情况 分 析 如 表 2 和 图 2 所 示 。 
表 2 奖金 扣 罚 情况 表 (单位 ;元 ) 
考核 项 目 地 面 工艺 现场 管理 资料 检查 采油 工程 管理 | 信息 管理 合计 
| 扣 罚金 额 200 200 3100 850 | 710 5060 
信息 管理 14% 地 面 工艺 4% :9 
采油 工程 管理 17% 现场 管理 4% 上 
口 喜 料 检查 
口 采油 工程 管理 
日 信 息 管理 
资料 检查 61% 


图 2 奖金 扣 罚 情 况 统计 图 

由 表 1 及 图 1 可 知 ,该 部 门 在 1 一 10 月 的 奖金 考核 中 ,对 于 现场 管理 工作 的 加 奖 力度 最 
大 ,共计 加 奖 4777 元 , 占 加 奖 总 额 的 66% ;由 表 2 及 图 2 可 知 对 于 资料 管理 的 工作 扣 罚 力度 最 
大 ,共计 扣 罚 3100 元 , 占 扣 罚 总 额 的 61% ;信息 管理 ,采油 工程 现场 管理 及 地 面 工艺 管理 在 加 
奖 及 扣 罚 基本 达到 平衡 。 

通过 分 析 该 部 门 1 一 10 月 奖金 流向 平衡 ,得 出 结论 及 调整 措施 如 下 : 

(1) 该 部 门 在 管理 过 程 中 ,对 于 所 管理 项 目 能 够 做 到 对 于 工作 完成 较 好 的 单位 给 予 加 奖 
激励 ,对 于 工作 人 需要 改进 的 单位 和 个 人 给 予 奖 金 扣 罚 警示 , 较 好 的 发 挥 了 奖金 激励 的 功能 ， 
对 于 下 属 单位 的 工作 起 到 了 较 好 的 监督 .约束 及 促进 作用 。 

(2) 在 资料 管理 失衡 , 扣 罚 比重 占 总 体 扣 罚 比重 的 61% ,加 奖 比 重 仅 占 总 体 加 奖 比重 的 
3% ,可 知 该 部 门 对 基层 单位 资料 管理 的 扣 罚 力度 远大 于 对 奖励 激励 力度 。 虽 然 能 够 对 本 项 工 
作 规范 起 到 一 定 的 约束 作用 ,但 对 于 资料 管理 工作 完成 较 好 的 单位 及 通过 改正 工作 有 显著 进 
步 的 单位 没有 体现 激励 ,进而 削弱 了 基层 单位 对 该 项 工作 积极 调整 改善 的 积极 性 ,反而 会 给 整 
个 管理 工作 带 来 阻力 。 

调整 措施 :平衡 各 项 工作 的 奖 扣 平衡 ,使 奖金 管理 在 绩效 管理 工作 中 的 监督 约束 作用 与 
激励 ,促进 作用 相互 补充 ,达到 最 大 的 管理 效果 。 

(3) 现 场 试验 管理 失衡 ,其 1 一 10 月 加 奖金 额 为 4777 元 , 占 加 奖 总 额 的 66% ,而 扣 罚 金额 
为 200 元 , 仅 占 扣 罚 总 额 的 4% , 扣 罚 力度 远 小 于 加 奖 力度 。 这 种 情况 的 产生 部 分 取决 于 1 一 
10 月 ,一 部 分 下 属 现场 试验 单位 的 工作 量 加 大 ,工作 完成 标准 较 高 等 影响 因素 ,但 达到 33 售 
的 比例 失衡 ,势必 会 前 弱 考 核 部 门 的 管理 力度 ,麻痹 下 属 单位 的 危机 意识 ,对 于 应 该 改进 或 完 
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成 不 好 的 工作 没有 给 予 及 时 的 提醒 与 警示 ,特别 在 生产 任务 繁重 时 期 更 应 加 大 检查 的 力度 和 
标准 ,才能 够 及 时 消除 风险 ,更 有 利于 生产 任务 的 完成 。 

调整 措施 :现场 试验 管理 工作 为 生产 运行 的 一 项 重要 影响 因素 ,检查 及 约束 奖励 力度 应 与 
该 工作 的 重要 程度 相符 ,在 后 期 的 管理 工作 中 ,应 提高 检查 频 度 与 力度 ,重视 每 个 生产 细节 ,对 
于 应 该 改进 的 风险 点 给 予 及 时 必要 的 警示 与 提醒 。 

(二 ) 分 析 奖金 构成 ,寻找 绩效 管理 薄弱 环节 


通过 统计 分 析 绩 效 管理 部 门 一 个 阶段 的 奖金 构成 比例 ,可 以 量化 的 得 出 该 部 门 这 一 阶段 
的 工作 重点 ,同时 对 比 该 部 门 主管 业务 种 类 及 各 向 业务 管理 在 奖金 构成 中 的 比例 ,可 以 较为 准 
确 地 找 出 其 管理 薄弱 环节 ,通过 查找 薄弱 环节 有 利于 上 级 主管 单位 及 时 对 该 部 门 的 管理 做 出 
督促 和 调整 ,使 得 整个 绩效 管理 覆盖 到 整个 业务 范畴 ,达到 最 好 的 管理 效果 。 下 面 通过 分 析 某 
两 个 绩效 管理 部 门 1 一 10 月 的 奖金 考核 构成 分 析 为 例 : 

该 部 门 主要 业务 管理 工作 包括 劳动 纪律 \ 安 全 管理 ,水 电气 管理 ,设备 管理 ,资产 管理 \ 生 
产 运行 管理 六 大 类 ,根据 表 3、 图 3 分 析 可 知 1 一 10 月 该 部 门 对 基层 单位 的 生产 运行 管理 加 大 
了 监督 和 约束 力度 ,考核 力度 占 整个 考核 构成 的 46% ,在 日 益 严 峻 的 生产 形式 下 ,此 种 高 标准 
严 要 求 的 管理 方式 对 实现 各 项 生产 任务 的 顺利 完成 有 着 积极 的 意义 ,但 由 统计 数据 可 知 ,该 剖 
门 对 于 安全 管理 及 资产 管理 的 力度 明显 薄弱 ,出 现 了 较为 明显 管理 弱项 ,而 安全 工作 及 资产 设 
备 的 管理 是 一 切 生产 任务 完成 的 关键 和 前 提 , 从 管理 角度 出 发 ,这 些 管理 的 弱化 ,会 在 很 大 程 
度 上 影响 基层 对 于 安全 ,资产 .设备 方 面 认 识 的 薄弱 ,进而 忽略 或 弱化 此 项 工作 的 跟踪 及 管理 ， 
从 而 导致 生产 及 管理 上 存在 风险 。 


表 3 奖金 扣 罚 情况 表 (单位 ;元 ) 








劳动 纪律 18% 


生产 运行 46% RA 人 
水 电气 管理 
设备 管理 

水 电气 管理 17%。 三 昌 产 基于 管理 


资产 管理 1% 设备 管理 15% 


图 3 奖金 扣 罚 构成 图 


调整 措施 :在 下 步 工 作 中 ,及 时 调整 管理 重心 ,在 确保 生产 运行 的 同时 ,应 更 加 强调 安全 、 
资产 的 管理 力度 ,在 达 不 到 安全 标准 的 情况 下 生产 更 应 向 安全 让 步 , 这 样 才能 够 形成 完善 的 管 
理 体系 ,从 根本 上 转变 基层 单位 的 恩 想 意识 ,达到 各 项 管理 的 均衡 ,才能 真正 促进 作业 区 各 项 
生产 的 安全 ,高 质 ,高效 运 行 。 


三 、 应 用 效果 


应 用 该 管理 方法 前 后 ,作业 区 各 绩效 管理 部 门 对 所 属 单位 的 综合 表现 进行 了 量化 的 评估 ， 
对 比 情况 如 表 4: 
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表 4 实施 统计 分 析 方 法 前 后 各 基层 单位 综合 得 分 情况 










































































基层 单位 一 队 二 队 三 队 四 队 五 队 六 队 七 队 八 队 
实施 前 得 分 93 % | 9% 81 88 97 95 90 
实施 后 得 分 95 9%6 94 90 90 97 9%6 95 

98 
% 
94 
92 
划 六 口 实施 前 得 分 
学 | 国 实施 后 得 分 
86 
84 | 
82 
”> 队 三 队 四 队 五 队 六 队 七 队 八 队 


图 4 基层 单位 综合 得 分 对 比 图 

通过 定期 统计 各 绩效 管理 部 门 的 奖金 管理 比例 和 构成 情况 ,作业 区 准确 掌握 了 各 管理 部 
门 的 工作 状态 和 工作 重心 ,量化 总 结 绩效 管理 中 存在 的 缺点 及 弱项 ,及 时 了 调整 管理 方向 及 管 
理 重心 。 由 表 4、 图 4 可 知 : 

(1) 本 项 应 用 在 实施 后 ,由 于 作业 区 随时 掌握 管理 动态 和 趋势 ,及 时 对 各 管理 部 门 的 考核 
方式 方法 做 出 调整 ,各 基层 单位 的 综合 表现 整体 提升 。 此 项 方法 提高 了 管理 部 门 的 管理 效果 ， 
同时 增强 了 基层 单位 的 危机 意识 以 及 对 困难 的 抵抗 能 力 。 

(2) 本 项 应 用 在 实施 前 ,四 队 及 八 队 的 综合 评分 排名 较为 靠 后 ,通过 作业 区 一 系列 整改 措 
施 后 ,四 队 综 合 评分 上 涨 到 90 分 , 八 队 上 涨 到 95 分 。 通 过 对 绩效 管理 激励 的 平衡 及 管理 重心 
的 及 时 调整 ,能 够 有 效 的 激励 基层 单位 员工 自 查 整改 ,给 予 暂 时 落后 单位 以 进步 的 信心 与 动 
力 , 最 终 达 到 作业 管理 水 平 的 整体 提升 ,基层 单位 的 综合 表现 良好 而 稳定 的 目标 。 
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萨 南 油田 注水 水 质 评 价 体系 模型 的 建立 与 应 用 


刘 雪 娟 程 晓 宇 


摘 要 :本 文 介绍 了 萨 南 油田 注水 水 质 状况 ,统计 分 析 萨 南 油田 联合 站 中 处 理 后 污水 的 化 学 
需 气量、 含油 量 等 水 质 指标 ,采用 单 因子 指数 评价 法 及 内 梅 罗 指 数 法 对 水 质 因 子 进行 评价 ,利用 统 
计 模 式 计算 得 出 各 水 质 因子 的 达标 率 、 超 标 倍数 ,水 质 指 数 等 项 结果 。 确 定 了 油田 注水 含油 量 监 
测 指标 控制 范围 ,结果 表明 :硫化 物 应 控制 在 2 0mg/L, 污 水 含油 量 水 驱 控制 在 15mg/L、 聚 驱 控制 
在 20mg/L,pH 值 在 6 ~9,COD 控制 在 300meg/L, 悬 浮 物 固体 含量 水 驱 控制 在 15mg/L、 聚 驱 控制 在 
20mg/L, 粒 径 中 值 控制 在 5pm 内 时 ,联合 站 的 污水 处 理 站 水 质 可 以 达到 可 接受 等 级 。 
关键 词 : 污 水 处 理 ” 单 因子 指数 评价 法 ”内 梅 罗 指数 法 


一 .引言 

石油 行业 是 工业 污水 排放 大 户 , 由 于 各 油气 田 所 处 的 油 藏 地 质 ,开采 工艺 和 年 限 不 同 , 不 
同 油气 田 开采 的 污水 成 份 有 很 大 差别 。 在 生产 运行 时 期 ,采油 井 、 废 弃 油井 、 气 井 套 管 腐蚀 破 
坏 等 问题 产生 的 套 外 返 水 增加 了 地 面 水 及 地 下 水 环境 污染 的 危险 性 ,这 就 使 得 污水 预测 及 评 
价 工作 就 显得 尤为 重要 。 

现 有 油田 注水 水 质 标准 中 只 对 污水 中 含 聚 ,含油 ,悬浮 物 等 主要 指标 进行 规定 和 控制 ,对 
于 回 注水 等 级 没有 划分 ,本 文 旨 在 建立 一 种 评价 模型 ,综合 评价 油田 注水 水 质 的 污染 程度 。 通 
过 模型 的 建立 ,判断 出 评价 水 体 的 达标 状况 ,判断 各 区 块 污水 处 理 程度 ,计算 出 各 项 监测 指标 
到 达 清洁 等 级 时 ,油田 注入 水 各 项 监测 指标 的 控制 范围 ,定性 、 定 量 地 评价 油田 注水 体系 现状 ， 
采取 有 效 的 污水 处 理 技术 ,减缓 对 生态 环境 的 影响 。 


二 ,污水 评价 体系 模型 的 建立 


(一 ) 萨 南 油 田 注 入 水 质 状况 分 析 


油田 采 出 水 经 过 处 理 后 主要 用 于 回 注 , 由 于 各 油田 采 出 水 的 物理 化 学 性 质 差异 较 大 ,要 求 
的 注水 水 质 标准 也 不 一 样 ,又 因为 在 回 注水 中 投 加 了 大 量 的 聚合 物 和 表面 活性 剂 等 化 学 药剂 ， 
导致 水 质 情况 比 水 驱 石 油 废水 要 复杂 得 多 ,因此 萨 南 油田 采 出 污水 具有 “含油 量 高 矿 化 度 
高 ,微生物 含量 高 ,处理 难 ” 等 特点 。 含 油 量 在 0 ~400mg/L, 矿 化 度 在 4000 ~ 8600mg/L, 杂 质 
含量 在 400 ~ 10000mg/L, 聚 合 物 含量 在 0 ~350mg/L, 水 中 富 含 K* ,Na* .Cl” .HCO; 。 

1. 水 质 现状 调查 与 监测 

根据 Q/SY DQ0605 一 2006《 大 庆 油田 油 藏 水 驱 注水 水 质 指标 及 分 析 方法 》 规 定 采用 监测 
布点 及 频率 如 下 : 

监测 点 布设 :在 评价 范围 内 的 水 处 理 站 总 外 输 阔 组 取样 ,悬浮 物 取样 在 出 水 口 。 

监测 频率 :悬浮 物 、 含 油 量 为 连续 监测 ,8 小 时 一 次 ;pH 值 .COD ,硫化 物 、 粒 径 中 值 为 间断 
监测 ,每 月 一 次 。 
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监测 因子 为 :pH 值 .COD 石油 类 、 硫 化 物 、 悬 浮 物 等 。 

2. 评价 范围 和 评价 因子 

评价 范围 :采用 2009 年 与 2010 年 两 组 水 质 监测 数据 数据 ( 表 1) ,数据 来 源 于 厂 中 心 化 验 
室 监测 数据 及 厂 化 验 信息 管理 应 用 系统 数据 ,数据 真实 可 靠 。 选 取 具 有 代表 性 的 联合 污水 处 
理 站 ,功能 上 涵盖 水 驱 、 聚 合 物 驱 的 真实 性 水 体 。 


表 1 萨 南 油 田 注水 水 质 监测 数据 








监测 2009 年 平均 值 2010 年 平均 值 
地 点 | 取样 点 | pH | 硫化 物 | COD | 含油 量 | 悬浮 固体 | 粒 径 中 | pH | 硫化 物 | COD | 含油 量 | 悬浮 固体 | 粒 径 中 
编号 值 |(meg/L)|(me/L) (mg/L) 含 量 (mg/D) 值 (jm) 值 (mg/L)|(mg/L) (mg/L) | 含量 (mg/L) | 值 (pm) 





1* | 南 八 联 污水 站 |8.0| 16. 86 | 267.1 | 26.79 | 18.13 |0.92 |8.0|15.45|241.05|11.99| 12.1 0.5 





2* | 聚 南 八 污水 站 |8. 0| 18.56 |231.27| 6.98 | 14.48 1.09 | 8.0 | 17.53 |250.76| 12.93 | 14.7 0.94 





3 | 南 十 联 污水 站 |7.5| 11.39 |189.28| 3.54 5.77 0.81 |7.5 | 10.77 |229.06| 5.08 5.91 0.77 





4 | 南 七 联 污水 站 |8.0| 16.86 | 217.0 | 12.0 16.34 0.84 | 8.0 | 14.58 |249.14| 16.13 13.6 0.82 





5 | 南 六 联 污水 站 |7. 1| 15.25 |241.25| 20.49 | 2.15 0.64 |7.21| 13.64 |217.32| 7.22 1.94 0.91 








6* | 南 五 联 污水 站 |8.0| 13.65 |185.63| 6.60 | 7.77 |0.65 |8.0| 12.8 |234.49| 7.88 | 11.75 | 0.69 





7* | 南 四 联 污水 站 |7.5| 14.58 |169.15| 41.90 | 11.13 2.34 |7.54| 13.85 |236.45| 7.88 15. 85 0.98 





8* | 南 三 、 一 污水 站 |7.9| 15. 24 |194.31| 18.69 | 13.81 1.08 | 8.0 | 13.64 |238.67| 11.79 | 14.07 | 0.78 





9* | 南 二 ,二 污水 站 |7.2| 16.38 |224.59| 8.11 | 15.98 | 1.33 |7.13|12.63|242.16| 7.65 | 14.95 | 1.03 


















































10" | 南 二 ,一 污水 站 |8.0| 14.91 |204.46| 11.36 | 31.01 2.19 |8.0 | 13.41 |227.61| 8.45 16.6 0.84 





评价 因子 :pH 值 .COD 污水 含油 量 \ 硫 化 物 \ 悬 浮 物 \ 粒 径 中 值 。 因 铁 细菌 腐生 茵 和 硫酸 
还 原 菌 的 监测 数据 为 每 季度 一 次 ,不 具有 代表 性 ,因此 此 项 不 列 为 评价 因子 。 


(二 ) 评 价 方法 和 评价 结果 


1. 单 因子 指数 评价 方法 

单 因子 指数 评价 是 将 每 个 水 质 因子 单独 进行 评价 ,利用 统计 及 模式 计算 得 出 各 水 质 因子 
的 达标 率 ,超标 倍数 ,水质 指 数 等 项 结果 ,判断 出 评价 水 体 的 主要 污染 因子 ,污染 时 段 , 和 主要 
污染 区 域 。 

1) 一 般 水 质 因子 ( 随 污染 物 浓度 增加 而 水 质变 差 的 水 质 因子 ) 

单项 水 质 参数 i 在 第 j 点 的 标准 指数 


Si = cy/es 


J 


式 中 5 一 一 标准 指数 ; 
评价 因子 i 在 j 点 的 实测 浓度 值 ; 
cs 一 一 评价 因子 ;的 评价 标准 限 值 。 
2)pH 值 的 标准 指数 
pH 值 的 标准 指数 为 : 
一 188 一 





ci 





式 中 ”Su 一 一 pH 的 标准 指数 ; 
pH 一 一 pH 实测 浓度 值 ; 
pH, 一 一 评价 标准 中 pH 的 下 限 值 ( 较 小 值 ) ; 
pH, 一 一 评价 标准 中 pH 的 上 限 值 ( 较 大 值 ) 。 
3) 评 价 因子 标准 限 值 的 确定 
按照 执行 上 地 方 环境 标准 优先 于 国家 环境 标准 ,国家 综合 排放 标准 与 国家 行业 排放 标准 
不 交叉 执行 的 原则 ,选取 评价 因子 的 参考 标准 及 标准 限 值 见 表 2。 水 质 评价 标准 参照 GB 
3838 一 2002《 地 表 水 环境 质量 标准 》 中 的 基本 项 目标 准 限 值 分 类 。 根 据 单 因子 评价 法 及 评价 
因子 的 参考 标准 及 标准 限 值 计算 出 评价 监测 点 水 质 评价 结果 ( 表 3) 。 


表 2 评价 因子 的 参考 标准 及 标准 限 值 














序号 | 评价 因子 参考 标准 标准 限 值 
H 值 GB 8978 一 1996《 污 水 综合 排放 标准 》, GB 3838 一 2002《 地 表 水 环境 质量 标准 》， 上 限 值 为 9 
车 Q/SY DQ0605 一 2006《 大 庆 油田 油 藏 水 驱 注 水 水 质 指标 及 分 析 方法 》 下 限 值 为 6 





Q/SY DQ1007 一 2004《 含 油污 水 中 硫化 物 含量 的 测定 》 和 Q/SY DQ0605 一 2006《 大 
2 | 硫化 物 | 央 油 田 油 藏 水 驱 注 水 水 质 指标 及 分 析 方法 “清水 中 不 应 含有 硫化 物 ,油层 采 出 <2.0mg/L 
水 中 硫化 物 浓度 应 小 于 2. 0mg/L” 





污水 “| SYAT 5329 一 1994《 碎 属 岩 油 藏 注水 水 质 推荐 指标 及 分 析 方 法 》,Q/SY DQ0605 一 | 水 驱 <20mg/L 











| 含油 量 | 2006《 大 庆 油田 油 藏 水 驱 注 水 水 质 指标 及 分 析 方法 》 取 高 渗透 层 指标 聚合 物 驱 <30mg/L 
4 COD ”| 类 比 法 参照 GB 428119 一 1984《 石 油 化 工 水 污染 物 排放 标准 ) 二 级 标准 限 值 <300mg/L 
5 悬 浮 物 bd DQ0605 一 2006《 大 庆 油 田 油 藏 水 驱 注水 水 质 指 标 及 分 析 方法 》 取 高 渗透 层 | 水 豫 <10mg/L 
bi 于 信物 驱 <30mg/L 
6 | 冬 径 中 值 Q/SY DQ0605 一 2006《 大 庆 油 田 油 藏 水 驱 注 水 水 质 指标 及 分 析 方 法 ) 取 高 渗透 层 水 驱 <5pm 











指标 聚合 物 驱 <5pm 


表 3 单 因子 评价 法 评价 监测 点 水 质 评价 结果 








单 因 于 指数 (2009 年) 单 因子 指数 (2010 年) 
测 地 
Ee Es eel a erg nd Es | | 
(mw/ Dm Dm Dan) | Com) (me Dm Dmg) ca om 





1* | 05 |8.43 |0.89 | 1.34 | 0.91 | 0.18 0.5 |7.73 |0.80 | 0.60 | 0.605 | 0.1 
0.5 | 8.77 | 0.84 | 0.65 | 0.735 | 0.19 


0.25 | 5.39 | 0.76 | 0.25 | 0.591 | 0.26 





24 | 05 |9.28 | 0.77 | 0.35 | 0.724 | 0.22 





5.70 | 0.63 | 0.18 | 0.58 | 0.27 











8.43 | 0.72 | 0.6 | 0.82 | 0.17 0.5 |7.29 |083 |0.81 | 0.68 | 0.16 





<|<|<|<|< 
<|<|<| <| < 





7.63 | 0.80 | 1.02 | 0.11 | 0.13 0.11 | 682 | 0.72 | 036 | 010 | 019 















































续 表 


单 因子 指数 (2009 年 ) 单 因子 指数 (2010 年 ) 





监测 地 

点 编号 硫化 物 | COD | 含油 县 | 悬 泽 轩 | 粒 径 | 等 级 站 化物 | COD | 含油 量 | 县 学 加 | 粒 径 | 等 级 

训 和 | 四 值 |(mert|merm|merr| 体 全 量 | 中 值 | 。 | 到 全 |meyc|mert|cmezD| 体 信 县 | 中 位 
aa (me/L) | (um) 





6 |0.5 | 683 | 062 | 0.33 | 039 | 01 0.5 | 64 |0.78 |039 | 0.59 | 0.14 





7* |0.25 |7.29 |056 |2.10 | 056 | 0.47 0.27 | 693 | 079 |039 | 080 | 0.20 








8* | 0.45 | 7.62 | 0.65 | 0.93 | 0.69 | 0.22 


<|<|<|=< 





9% |0.10|8.19 |0.75 |041 | 0.80 | 0.27 0.07 | 6.32 | 0.81 | 0.38 | 0.75 | 0.21 















































V 
V 
05 | 682 |080 |059 | 071 |016 | V 
V 
V 


10 | 0.5 | 7.46 | 0.68 | 0.57 | 1.55 | 0.44 


一 


05 | 671 |076 |042 | 0.83 |0.17 





4) 水 质 分 析 结果 
从 两 年 的 监测 统计 数据 中 可 以 看 出 , 除 污水 含油 量 和 悬浮 固体 含量 外 ,其 余 指标 的 测定 值 
浮动 范围 不 大 。 硫 化 物 超标 严重 , 若 按 水 质 参 数 的 标准 指数 大 于 1 判断 ,两 年 数据 均 超标 6 倍 
以 上 。 
评价 因子 均值 :pH 值 平均 为 7.73; 硫 化 物 均值 为 13.76mg/L; COD 均值 为 211. 18mg/L; 
含油 量 均值 为 11. 33mg/L; 悬 浮 固体 含量 均值 11. 99mg/L、 粒 径 中 值 均 值 0. 96。 
评价 因子 超标 率 、 超 标 倍数 :pH 值 `COD , 粒 径 中 值 超标 率 均 为 0; 硫 化物 超标 率 为 100% ， 
超标 倍数 为 6. 78 售 ;含油 量 超标 率 为 5.2% ,超标 倍数 为 2.01 倍 ;悬浮 固体 含量 超标 率 为 
10. 0% ,超标 倍数 为 0. 58 倍 。 
2. 内 梅 罗 指数 法 
实测 统计 代表 值 有 极 值 法 ,均值 法 和 内 梅 罗 法 。 因 为 评价 水 质 因 子 有 一 定 的 监测 数据 量 ， 
所 以 采用 内 梅 罗 法 计算 水 质 现状 评价 因子 的 监测 统计 代表 值 。 
1) 内 梅 罗 法 公式 
_ fe/) Ee + (cbs) 
Pe/ 
当 c/by>1N 时 ce/ly=1+P"lg(c/L,) 
当 c/Ly<1 时 ” 取 c/L; 的 实测 值 


式 中 i 一 水 质 项 目 数 (i=1,2,3…,n); 
太一 水 质 用 途 数 (j =1,2,3…,m) ; 
P 一 一 用途 ;项 目的 内 梅 罗 指数 ; 
ci 一 一 水 中 站 项 目的 监测 浓度 ,mg/L; 
性 一 一 用途; 项 目的 最 大 容许 浓度 ,mg/L; 
已 " 一 一 常数 ,内 梅 罗 采 用 5.0; 
一 190 一 











已 一 一 几 种 用 途 的 总 指数 , 取 不 同 用 途 的 加 权 平 均值 ; 
WW 一 一 不 同 用 途 的 权重 。 
2) 确 定 评价 因素 的 权重 
根据 评价 因子 的 影响 程度 将 评价 因子 将 权重 设 为 :Wua =0. 1; Waww =0. 1; Wcon =0.2; 
陷 5 水 机 香 三 0. 2 ; 到 呈 国体 全 是 = 0. 2 、 于 中 值 = 0. 2。 根 据 内 梅 罗 指数 污染 等 级 划分 标准 ( 表 4) 及 
内 梅 罗 法 公式 计算 出 各 监测 点 水 质 评价 结果 ( 表 5) 。 


表 4 内 梅 罗 指数 污染 等 级 划分 标准 













































































I I | 下 NV v 
等 级 
清洁 辐 污染 。 | 污染 重 污染 。 | 严重 污染 
Pp <l (2) | 3) G35) | >5 
表 5 内 梅 罗 指数 法 评价 监测 点 水 质 评价 结果 
评价 监测 地 点 
M 结果 1 和 ” 4 Ed 6 7 8 9 10" 
P 2.011 | 2.242 | 1.434 | 1.726 | 1.863 | 1.627 | i765 2.002 | 1.919 1. 822 
2009 年 
等 级 nln | | | | | |nr | 1 
Pp 1.937 | 2.202 1.40 | 1.920 | 1.578 | 1.633 | 1.771 1.785 | 1.620 1.752 
2010 年 
等 级 nlamlanalnlrnlnlanlanila 1 
3. 评价 结果 
评价 过 程 和 评价 结果 见 表 6。 


表 6 单 因子 指数 法 和 内 梅 罗 指数 法 评价 结果 比较 
监测 地 点 













单 因子 指数 法 








2010 年 


2009 年 
内 梅 罗 指数 法 
2010 年 


(1) 单 因子 指数 法 突出 污染 最 重 因子 对 水 质 的 影响 ,即使 某 一 个 指标 如 COD 略微 超过 V 
类 标准 ,其 他 水 质 指 标 均 为 W 类 时 ,水 质 评价 结果 也 为 Y 类 ,因此 , 单 因子 指数 法 用 于 确定 主要 
污染 物 和 主要 污染 源 比较 合适 ,对 于 综合 水 质 评 价 则 显得 比较 保守 。 

(2) 内 梅 罗 指数 法 特别 考虑 了 污染 最 严重 的 因子 ,反映 了 水 体 污染 的 程度 ,但 同时 也 取 单 
因子 指数 的 平均 值 ,内 梅 罗 指数 将 “1” 作 为 清洁 与 污染 的 分 界 点 ,这 与 污染 等 级 划分 标准 
有 关 。 

(3) 两 种 水 质 评价 法 均 从 不 同 程度 上 反映 了 注水 水 质变 化 情况 ,内 梅 罗 指数 法 评价 结果 

与 注水 水 质 污染 情况 大 体 相当 ,说 明 此 方法 较 单 因 子 指数 法 更 适用 。 


(三 ) 萨 南 油田 注水 水 质 评价 控制 指标 的 确定 
从 上 述评 价 结果 可 以 看 出 :联合 站 来 水 中 3 个 污水 处 理 站 的 水 质 呈 现 污染 状态 ,7 个 为 轻 
pe 












































度 污染 ,水 质 情况 较 差 。 

通过 上 表 可 以 看 出 ,水 质 经 过 初 处 理 后 污染 级 别 下 降 ,但 达 不 到 工 级 别 ,要 达到 I 等 级 ,可 
以 将 P 的 范围 控制 在 小 于 1, 即 :0 <P; <1 

0 < Pr x Wm + Patew X Wutew + Pcop X Wcop + Psx 人 a X WT 和 Sx 全 池 嫩 十 P 二 困 休 人 县 X 
到 二 主体 计量 十 入 各 中 什 X 取 拉 杷 中 位 < 1 

因 pH 值 ,硫化 物 在 (大 庆 油 田 油 藏 水 驱 注 水 水 质 指 标 及 分 析 方 法 》 企 业 标准 中 为 辅助 指 
标 ,因此 确定 污水 含油 量 不 同 监测 点 的 控制 指标 见 表 7, 污水 含油 量 水 驱 控制 在 153mg/L .聚合 
物 驱 控制 在 20mg/L。 


表 7 内 梅 罗 指数 法 计算 不 同 监测 点 的 COD 控制 指标 









































编号 污水 含油 量 控制 指标 (mg/L) 编号 污水 含油 量 控制 指标 (mg/L) 
[Ny <23.2 6 <15.2 
2 <26.5 7 <14.9 
3 下 <28.3 8 <24.8 
4 <22.0 9" 3 <21.3 
[LL 条 <16.7 10" | <27.8 
三 .结论 


(1) 通 过 分 析 萨 南 油田 联合 站 的 化 学 需 氧 量 含 油 量 等 水 质 指 标 ,运用 单 因子 指数 评价 法 
及 内 梅 罗 指数 法 对 萨 南 油田 10 个 污水 联合 站 进行 分 析 得 出 : 南 八 联 污水 站 、 聚 南 八 污水 站 、 南 
三 一 污水 站 评价 水 体 属于 污染 状态 ,水 质 情况 较 差 ; 南 七 联 污水 站 、 南 六 联 污水 站 、 南 五 联 污 
水 站 、 南 二 ,二 污水 站 、 南 二 ,一 污水 站 、 南 四 联 污水 站 、 南 十 联 污水 站 评价 水 体 属于 轻 度 污染 。 

(2) 通 过 两 种 指数 法 对 萨 南 油田 污水 分 析 , 提 出 了 污水 含油 量 的 指标 污水 含油 量 水 驱 控 
制 在 15mg/L、 聚 合 物 驱 控制 在 20mg/L。 评 价 结果 表明 :硫化 物 应 控制 在 2. 0mg/L, 污 水 含油 
量 水 驱 控 制 在 15mg/L、 聚 合 物 驱 控制 在 20mg/L,pH 值 在 6 ~9,COD 控制 在 300mg/L ,悬浮 物 
固体 含量 水 驱 控制 在 15mg/L、 聚 合 物 驱 控制 在 20mg/L, 粒 径 中 值 控制 在 5Shm 内 时 ,联合 站 处 
理 污水 水 质 可 以 达到 可 接受 等 级 。 

(3) 注 人 水 质 监测 中 采用 的 是 定点 定时 取样 , 带 回 实验 室 分 析 , 一 般 都 是 离线 检测 ,不 能 
及 时 反映 水 质变 化 情况 ,可 以 通过 建立 自动 水 质 监 测 系统 来 进行 弥补 。 

(4) 在 进行 水 质 评价 方法 的 实例 研究 时 ,利用 的 监测 数据 水 质 因子 只 有 pH 值 硫化 物 , 污 
水 含油 量 .COD 悬浮 物 、 粒 径 中 值 6 种 ,水 质 因子 偏 少 , 针 对 监测 数据 具体 情况 ,可 加 入 铁 细 
菌 ,腐生 菌 和 硫酸 盐 还 原 菌 。 

(5) 个 别 因子 监测 数据 的 连续 性 不 强 ,按照 油田 公司 检测 标准 规定 , 现 有 pH 值 `.COD 、 硫 
化 物 、 粒 径 中 值 监测 数据 都 为 月 监测 ,数据 的 连续 性 较 差 ,不 能 及 时 反映 水 体 变化 。 
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联合 站 节能 降 耗 潜力 分 析 及 结论 
黄 运 梅 


摘 要 :本 文通 过 对 联合 站 耗 能 设备 的 运行 参数 统计 ,分 析出 耗 能 情况 , 找 出 节能 潜力 ,合理 
调整 设备 运行 ,确定 最 佳 运行 模式 ,达到 节能 降 耗 的 目的 。 
关键 词 : 耗 能 设备 ”生产 参数 ”运行 调整 ”优化 模式 ”节能 降 耗 


一 .引言 
联合 站 一 般 担负 着 原油 脱水 脱 气 , 污 水 处 理 , 污 水 回 注 、 天 然 气 集 气 增 压 等 任务 ,运行 设备 


较 多 , 较 高 耗 能 。 在 生产 运行 中 ,通过 对 各 种 设备 生产 数据 的 统计 分 析 , 找 出 存在 的 潜力 ,制定 
实施 各 种 措施 ,以 达到 节能 降 耗 的 目的 。 


二 、 联 合 站 机 票 节能 降 耗 潜力 分 析 


(一 ) 多 台 机 泵 运行 的 能 耗 分 析 及 节能 潜力 


和 泵 站 一 般 安 装 有 多 台 机 泵 ,根据 生产 规模 的 大 小 采用 运 多 备 少 的 方式 运行 。 如 有 4 台 污 
水 泵 , 则 有 运 1 备 3、 运 2 备 2、 运 3 备 1 及 运 4 等 四 种 方式 。 多 台 设备 运行 昌 有 利于 平稳 生 
产 ,但 相对 耗 能 较 大 。 过 少 运行 设备 又 无 法 满足 生产 。 因 此 摸索 出 合理 的 运行 方式 ,对 泵 站 节 
能 降 耗 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 当 泵 站 的 处 理 水 量 在 12000m/d 时 ,额定 流量 为 280m?/h 的 机 
泵 运 1 备 3 的 方式 无 法 满足 生产 ,而 运 4 的 方式 又 存在 泵 的 负荷 率 较 低 。 因 此 运 2 备 2 和 运 3 
备 1 就 成 为 首选 方式 ,在 满足 生产 要 求 的 情况 下 以 最 少 的 投入 获取 最 大 的 效益 。 通 过 对 某 放 
水 站 1 一 9 月 份 的 数据 统计 ( 表 1) ,对 比分 析 , 运 2 备 2 为 最 佳 生产 模式 , 运 3 备 1 相对 耗 能 较 
高 ,可 在 来 水 量 突 增 或 生产 不 平稳 时 应 用 。 这 样 生 产 运行 平稳 ,机 泵 效率 提高 , 耗 电量 明显 
降低 。 


表 1 放水 站 污水 泵 耗 电 情况 对 比 表 
时 间 运行 台数 票 效 ( 和 %) 








平均 月 耗 电量 (kW * h) 


2010 年 1 一 4 月 3 34.04 137085 








121321 





| 2010 年 5 一 9 月 3 
对 比 -1 


《二 ) 当 备用 机 票 较 少 时 的 能 耗 分 析 及 节能 潜力 


对 于 备用 设备 较 少 的 泵 站 ,通过 对 其 耗 能 较 高 的 机 票 的 耗 电 情 况 进 行 调查 对 比 ( 表 
2) , 找 出 耗 能 相对 较 低 的 设备 作为 常 运 设备 ,而 能 耗 高 的 作为 备用 设备 ,以 此 达到 节能 的 
目的 。 
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表 2 污水 站 机 票 平均 运行 1 小 时 所 耗 电量 统计 表 





单位 : (kW ， h)/b 












































外 输 泵 升 压 泵 
时 间 
1# 2# 3# 1# 2# 3# 
2005 年 85.79 96.27 85. 88 62.41 59. 08 61.01 
2006 年 90.70 98. 34 90.51 58.04 59.42 
2007 年 91.66 100. 84 90.06 63.69 63.00 57.33 
2008 年 95. 18 95.42 92. 84 64.52 63.70 63.58 
2009 年 1 91.48 97.91 96.13 66. 68 65.73 64. 60 





污水 站 有 3 台 外 输 泵 、3 台 升 压 泵 ,按照 运 2 备 1 的 模式 运行 ,从 表 2 中 可 以 看 出 ,1#、3# 


输 泵 耗 电量 





2 备 1, 选 用 2#、3# 作 为 常用 设备 比较 合理 。 


比 2# 输 泵 低 , 因 此 把 1#、3# 外 输 泵 作为 常用 设备 ,2# 作 为 备用 设备 。 升 压 泵 也 是 运 


表 3 2009 年 污水 站 外 输 耗 电 统计 表 







































































时 间 处 理 量 (m?) 外 输 用 电 景 (kW h) 单 耗 [CkW ,hm ] 
1 367913 150678 0.41 
2 322467 145548 0.45 | 
3 369715 166770 0.45 
4 319520 138348 0.43 
本 323334 135180 0.42 
6 330190 135522 0.41 
er 362693 138312 [| | 
8 368175 138258 0.38 
9 343525 135378 0.39 
10 332887 158526 0.48 
11 305383 104328 0.34 
12 322428 138600 0.43 
平均 一 一 0.41 
表 4 2010 年 1 一 9 月 份 污水 站 外 输 耗 电 统计 表 
时 间 处 理 量 (m ) 外 输 用 电量 (kW * h) 单 耗 [ (kW * h)/m?] 
1 316812 139040 0.44 
2 346559 135360 0.39 
3 382986 137232 0.36 
4 367763 142812 0.39 
5 362113 144864 0.40 
6 343247 135828 0.40 ] 
369495 141732 0.38 
8 344586 140112 0.41 
9 341414 138402 0.41 
平均 一 一 0.40 
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从 表 3、 表 4 可 以 看 出 ,当选 用 耗 电 相对 较 低 的 设备 作为 常用 设备 后 , 外 输 单 耗 由 
0.41(kW . h)/m’ 降 到 0.40(kW - h)/m? ,起 到 了 节 电 的 效果 。 


三 、 加 热 炉 节能 降 耗 潜力 分 析 


加 热 炉 是 油田 生产 的 重要 设备 ,应 用 十 分 广泛 ,在 高 寒 地 区 主要 用 于 提高 原油 温度 增加 流 
动 性 ,减少 输送 阻力 。 对 于 含水 量 较 高 的 原油 ,由 于 在 管道 输送 过 程 中 因 温 降 所 产生 的 黏度 阻 
力 影响 较 小 ,可 在 满足 末端 输送 温度 要 求 的 前 提 下 ,适当 降低 加 热 炉 的 出 口 温度 ,通过 降低 输 
送 温度 的 办 法 减少 成 本 投入 。 针 对 油水 比 热 值 的 不 同 ,可 分 别 计算 出 油 , 水 消耗 热量 ,再 计算 
出 综合 耗 气量 。 根 据 每 天 外 输液 量 , 运 用 公式 1 和 公式 2 计算 出 外 输 温度 每 降低 1C 可 节约 
燃气 量 。 






























































Q = GC(Tw - Ta) (1) 
B= Q/Q. (2) 
式 中 0 一 一 热量 ,kJ; 

6 一 一 加 热 介 质量 ,t; 

C 一 一 比 热 值 ,KJ/(kg* TC); 

Ta,Tw 一 一 进 、 出 口 温度 ,入 ; 

B 一 一 耗 气量 ,m”; 

Qu 一 一 燃料 发 热 值 ,kJ/m 。 

表 5 放水 站 外 输 温度 降低 1MC 时 节气 量 计算 表 

日 期 产 水 量 () 产 油 量 (0) 水 村 热 () 油耗 热 (加 ) 。 | 节约 气量 (m) 
2010.9.1 1510.6 577.914 6344604 1155828 192.4 
2010.9.2 1456. 1 617. 722 6115746 1235444 188.6 
2010.9.3 1441.7 635.35 6055140 1270700 187.9 
2010.9.4 1453.6 586. 797 6104952 1173594 186.7 
2010.9.5 1404.7 641.356 5899698 1282712 184.3 
2010.9.6 1411.8 636.756 5929602 1273512 184.8 
2010.9.7 1424.8 622. 638 5984244 1245276 | 185.5 
2010.9.8 1405.7 624. 84 5903856 1249680 183.5 
2010.9.9 1379.9 666. 937 5795454 1333874 182.9 
2010.9.10 1407.7 663. 981 5912466 1327962 185.8 
2010.9.11 1395 681.241 5859084 1362482 185.3 
2010.9.12 1441.1 640. 826 6052704 1281652 188.2 
2010.9.13 1438.6 648.372 6042162 1296744 188.3 
2010.9.14 1452.4 644. 406 6100248 1288812 189.6 
2010.9.15 1294.4 664. 555 5436606 1329110 173.6 
2010.9.16 1222.7 650. 804 5135424 1301608 165.1 | 
2010.9.17 1259.9 601.708 5291496 1203416 166.6 
2010.9.18 1225 663.743 5144916 1327486 166 
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续 表 















































日 其 产 水 量 (t) 产 油 量 () 水 耗 热 (J) 油耗 热 (kJ) 。 | 节约 气量 (my ) 
2010.9. 19 1215.4 685. 072 5104680 1370144 166. 1 
| 2010. 9.20 1263.4 687. 891 5306280 1375782 171.4 
2010. 9.21 1378 632. 899 5787516 1265798 181 
2010. 9. 22 1364. 4 669. 796 5730438 1339592 181.4 
2010. 9.23 1321.8 660. 771 5551728 1321542 176.3 
2010.9. 24 1357.7 624.144 5702130 1248288 178.3 
2010. 9.25 1249 616.441 5245632 1232882 166.2 
2010. 9.26 1373. 4 668. 17 5768364 1336340 182.3 
克 2010.9.27 1370.5 671. 865 5756142 1343730 182.1 
2010.9. 28 1387.4 689. 103 5827080 1378206 184.9 | 
2010.9.29 1315.3 681.049 5524092 1362098 176.7 
2010. 9, 30 1252.8 663. 556 5261676 1327112 169 
合计 一 一 一 一 5400.8 


























通过 表 5 统计 ,项 计 外 输液 温度 每 降低 1YC ,全 月 可 节约 天 然 气 5400. 8m’。 对 于 一 台 外 输 
液 量 在 1000Vd 、 含 水量 在 65% 的 加 热 炉 来 说 , 出 口 温度 每 降低 1Y ,每 日 可 节约 天 然 
气 89.5m。 
四 、 污 水 站 滤 镀 反 冲 洗 节 能 降 耗 潜力 分 析 
过 滤 铅 是 污水 站 处 理 水 质 常 用 的 设备 , 滤 铅 的 反 冲 洗 周 期 一 般 为 24h, 反 冲洗 强度 及 频率 
是 根据 生产 规模 及 污水 处 理 效果 设 定 ,及 时 调整 滤 铅 反 冲 洗 参数 ,减少 能 耗损 失 。 
某 污 水 站 设计 处 理 量 为 20000m?/d, 反 冲洗 流量 在 140m’/Vh 以 下 , 单 台 滤 继 反 冲洗 过 程 为 
“三 冲 两 搅 "。 但 该 污水 站 实际 处 理 在 12000m 左右 , 远 远 小 于 设计 处 理 量 , 因 反 冲洗 强度 过 
大 , 反 冲 洗 时 间 过 长 ,造成 的 滤 层 损坏 、 滤 料 流失 十 分 严重 。 在 保证 水 质 的 前 提 下 ,对 该 污水 站 
过 滤 欠 的 反 冲洗 参数 进行 了 调整 ,由 原来 的 “三 冲 两 撑 " 改 为 “两 冲 一 撑 ”" ,同时 把 反 冲 洗 泵 的 
流量 控制 在 120m’/h 以 下 。 反 冲洗 泵 和 滤 匀 搅拌 电机 的 运行 时 间 相应 减少 。 
按 反 冲洗 泵 每 天 少 运行 lh 计算 ,全 年 可 节 电 : 
P= 3 x1xV xcos/1000 x 365 
= 1.732 x 14 x 380 x 0.85/1000 x 365 
= 2858. 72kW + h 
每 台 滤 铅 每 次 反 冲 洗 时 电机 搅拌 时 间 为 10min ,8 台 滤 负 全 年 可 减少 启动 时 间 486. 67h， 
搅拌 电机 的 功率 为 22kW ,可 节 电 : 
P = 22kW x 486. 68h = 10706.96kW + h 
改变 反 冲 洗 方 式 前 日 平均 反 冲 洗 水 量 为 653.8m’ ,改变 方式 后 日 平均 反 冲 洗 水 量 为 
291. 2m ,每 年 可 节约 水 量 : 
(653. 8m’ - 291. 2m’) x 365 = 132349m’ 
一 197 一 


同时 因 反 冲洗 水 量 减少 ,回收 水 泵 的 启动 时 间 也 相应 减少 ,节约 了 一 定 的 电量 。 

该 污水 站 通过 调整 过 滤 钠 反 冲 洗 技 术 参 数 , 使 处 理 水 质 达 到 了 常规 污水 处 理 标准 的 水 质 
标准 , 反 冲 洗 效 果 好 ,而 且 减 少 反 冲 洗 水 泵 、 滤 色 捞 拌 电 机 的 启动 时 间 , 避 免 了 滤 料 的 流失 , 降 
低 生产 运行 费用 ,实现 了 节能 降 耗 的 目的 。 


五 结论 


(1) 通 过 对 联合 站 各 项 生产 运行 参数 进行 对 比分 析 , 联 合 站 系统 中 有 着 较 大 的 节能 降 耗 
的 潜力 。 

(2) 联合 站 机 泵 较 多 , 耗 能 所 占 比 例 较 大 。 对 于 有 多 泵 运行 的 泵 站 ,适当 减少 机 和 泵 运行 数 
量 , 做 到 满 负 荷 运行 ,提高 系统 效率 。 或 运行 低 耗 高 效 的 设备 ,最 大 程度 地 降低 各 种 能 源 的 
消耗 。 

(3) 加 热 炉 是 联合 站 的 重要 耗 能 设备 ,控制 好 加 热 炉 的 运行 参数 ,将 能 耗损 失 减 少 到 最 低 
标准 。 

(4) 要 结合 本 站 具体 的 生产 情况 ,对 生产 参数 进行 合理 的 调整 ,使 各 个 环节 处 于 最 佳 的 运 
行 状态 ,达到 少 投入 、 多 产 出 的 目的 。 
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